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ENGLISH (Original instructions)

WARNING: This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction concerning use of the

appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by children without supervision.

DESIGNATION OF PARTS

1 Filling hopper 7  Upper enclosure 13 Feed side

2  Power switch 8 Retaining basket 14 Screw

3 Handle 9 Base frame 15 Counter blade
4 Power supply plug 10 Adjusting knob 16 Cutting roller
5 Lock lever 11 Fixing knob

6 Forward / Reverse switch 12 Blade cover

TECHNICAL DATA

Model UD2500
Name Electric Shredder
Motor AC-Motor 230-240V~50Hz
Motor rating P40 2,500W
Motor rating P1 S1 2,000W
Rotational speed cutting roller 40 min!

Power switch with

overload protection; cutting and reverse function, zero-
voltage initiator

Weight 27.6 kg
Max. branch diameter (only for freshly cut wood) Max. 45 mm
Safety class |
Protection class IP X4
NOISE DATA

Sound pressure level Iz:;gggé/'&)

Sound pressure level at operator’s ear SKi%%%((AA))

93.49 dB (A),
Measured sound power level K=3.97 dB (A)

Guaranteed sound power level 97 dB (A)

The sound intensity level for operator may exceed 80 dB (A). Wear ear protection.

[6)]



SYMBOLS SAFETY WARNINGS

The following show the symbols used for the machine.
Be sure that you understand their meaning before use.

* Read instruction manual.
« Take particular care and attention.
« Switch off the motor and unplugged

before servicing, cleaning, maintenance or
repairing.

Objects may be thrown out at high speed.

Keep bystanders and pets away from
danger area.

Danger — Rotating blades. Keep hands
and feet out of openings while machine is
running.

Danger — Rotating blades. Keep hands
and feet out of openings while machine is
running.

Wear eye and ear protection.

Wear protective gloves.

Do not expose to rain or moisture.

Turn the knob clockwise for narrower clear-
ance / turn the knob counterclockwise for
wider clearance

D

Open the blade cover to replace the blade
or to service.

Wait until all the machine parts stop
completely.

Do not use the machine as a step.

Only for EU countries

Do not dispose of electric equipment or
battery pack together with household
waste material! In observance of European
Directive 2002/96/EC on waste electric
and electronic equipment, 2006/66/EC
on batteries and accumulators and waste
batteries and accumulators and their
implementation in accordance with national
laws, electric equipment and battery pack
that have reached the end of their life must
be collected separately and returned to
an environmentally compatible recycling
facility.

M O®EE D

READ CAREFULLY BEFORE USE
KEEP INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE
REFERENCE

|M\ Do not start to operate the machine until you have
read these operating instructions. Observe all the instruc-
tions given, and install the machine as described.

Intended use of the machine
* The garden shredder is intended for shredding follow-
ing items:

— All types of branches up to maximum diameter of
the machine’s capacity (depending on the type
and condition of wood)

— Garden refuses such as withered plants or wet
weed which has been laid some days (Feed
them alternating with branches.)

» The garden shredder is intended for private use only,
and not for commercial use. Do not use it in public
places either.

For public low-voltage distribution systems of
between 220 V and 250 V.

Switching operations of electric apparatus cause voltage
fluctuations. The operation of this device under unfavor-
able mains conditions can have adverse effects to the
operation of other equipment. With a mains impedance
equal or less than 0.45 Ohms it can be presumed that
there will be no negative effects. The mains socket used
for this device must be protected with a fuse or protective
circuit breaker having slow tripping characteristics.

General Instructions

Read this instruction manual to become familiar with
handling of the machine. Users insufficiently informed
will risk danger to themselves as well as others due to
improper handling.

Do not lend the machine to people who have unproven
to be experienced.

When lending the machine, always attach this instruc-
tion manual.

The electric shredder is not intended for use by persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge. Young children
should be supervised to ensure that they do not play
with the machine. Do not allow children to operate this
equipment.

Operate only if you are in good physical condition.
Perform all work calmly and carefully. The user is re-
sponsible for all safety of persons and damages around
the operating area.

Never use this machine after consumption of alcohol or
drugs, or if feeling tired or ill.

Use the machine in accordance with these instructions,
considering the working conditions and the application.
Unintended use of the machine could result in a hazard-
ous situation.

Never alter the machine, including safety devices such
as interlock device. This will endanger your safety.
National or local regulation can restrict the handling of
the machine.

Stay alert. Watch what you are doing. Use common
sense. Do not operate machine when you are tired.



Personal protective equipment

« Dress Properly. The clothing worn should be functional
and appropriate, i.e. it should be tight-fitting but not
cause hindrance. Do not wear either jewelry or clothing
which could become entangled in to machine. Wear
protecting hair covering to contain long hair.

Always wear ear protections to avoid hearing loss.
Wear protective glasses or goggles to protect eyes from
debris thrown from the filling hopper.

Wear protective groves to prevent injury to fingers.
Wear face mask when the dusk is substantive, such as
shredding dry branches, hedges with leaves.

When using the machine, always wear sturdy shoes
with a non-slip sole. This protects against injuries and
ensures a good footing.

Work area safety

Keep children and bystanders away while operating the
machine.

Operate the machine in open space on a firm, level
surface. Do not operate the machine close to a wall or
other objects.

Do not operate machine in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. The machine creates sparks which may ignite the
dust or fumes.

Do not operate the machine on a paved or gravel
surface where ejected material may result in injury.
Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

Do not expose the machine to rain or wet conditions.
Water entering the machine may increase the risk of
electric shock.

Starting up the machine
« Before connect the plug or switch on the machine:

— Check all the screws, nuts and other fasteners
are properly secured.

— Check guards, deflectors and screens are in
place and good working condition.

— Replace damaged or unreadable labels.

— Make sure the filling hopper is empty.

— Make sure the inlet and discharge opening are
guarded properly.

— Check all the parts of the machine carefully to
determine if it operates properly and performs
its intended function. Especially, never use the
machine if the switch does not work normally.

« If the supply cord is damaged, ask Makita authorized
service center, always using genuine replacement
parts, to replace it.

Electrical safety

/\ WARNING:

» This appliance is Class | appliance. Connect with a
supply socket with earth terminal. Improper earth may
cause electric shock and death. Use only three-wire
extension cords which have three-prong grounding-
type plugs and three-pole receptacles which accept the
tool’s plug.

« Avoid body contact with earthed or grounded surfaces
(e.g. pipes, radiators) during operation.

* Use only IEC60245 (HO7RN-F) extension cable for
outdoor use with splash-proofed connector. Its cross-
section must be at least 1.5 mm? for cable lengths up to
25 m, and 2.5 mm? for cable lengths over 25 m.
Voltage drop may happen when using long thin cable. If
it happens the power of the machine may be reduced.
When using the extension cable, make sure that it does
not interfere, is not squeezed or bended, and the plug
does not get wet.

When using a cable reel, wind the cable completely off
the reel.

Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the machine. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.
Check the extension cable regularly for damage to the
insulation. Replace it if damaged.

If the connecting cable is damaged, withdraw the mains
plug immediately. A damaged cable may cause contact
with live parts and electric shock.

Never use damaged cables.

Only plug the machine into sockets in tested electrical
circuits. Check that the system voltage matches that on
the rating plate.

Never deactivate or bypass the protective devices.
When using the machine outdoors, always use a
residual current-operated circuit-breaker (RCD) with an
operating current of 30 mA or less.

Operation
» Keep your face and body away from the inlet opening.
* Never let your hands or other part of the body or
clothing place inside the inlet and discharge opening, or
near moving parts. It may result in serious injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the machine in
unexpected situations. Do not stand at higher level than
the base of the machine when feeding material into it.
Always keep distance from the discharge opening dur-
ing operation.
Observe regional regulations for noise protection.
Do not feed rock, a piece of metal, bottles or other
foreign matter. Pay attention that those foreign objects
are not included when you feed.
Immediately switch off the motor and unplugged if the
blade strike a foreign object or the machine starts vibrat-
ing or making noise unusually. Check the shredder for
damage, and tighten any loose parts. Ask an authorized
service center to repair the machine.
Do not let the processed material accumulated in
discharge opening. Otherwise it may result in kickback
of material through the inlet opening.
+ Switch off the motor and unplugged before:
— Whenever leaving the machine unattended
— Before clearing a blockage or any fault
— Before checking, cleaning or working on the
machine
— Before making any adjustments, changing ac-
cessories or storing
— Whenever the machine starts vibrating or making
noise unusually
— Clearing inlet or discharge opening
— Attaching or removing retaining basket
— Transporting.



Do not tilt the machine during operation.

Keep abundant distance when you put long material. It
may spring back and may result in personal injury.

Do not operate without the filling hopper.

Do not force the machine. It does the job better and
safer at the rate for which it was designed. Frequent
overload may cause motor damage or fire.

Use the right appliance. Do not use appliances for pur-
poses not intended. Never intend to feed metal parts,
glasses, stones, ceramics, plastics, thicker branches,
hard wood or thick wood plates, etc.

Maintenance instructions
» Have your machine serviced by our authorized service
center, always using only genuine replacement parts.
Incorrect repair and poor maintenance can shorten the
life of the machine and increase the risk of accidents.
Before servicing, inspection, adjustment, storage, or to
change an accessory, take following steps:
— Shut off the power source
— Disconnect the machine from power supply
— Make sure that all moving parts have come to a
complete stop
— Allow the machine to cool.
Inspect on the machine for possible damage:
— Whether safety devices works properly for its
intended function
—  Whether all the moving parts work smoothly and
adequately
— Whether all parts are not damaged and properly
installed
— Replace or repair by our authorized service
center if there are any damaged parts.
Pay extreme attention when servicing cutter. The cutter
is able to move manually tough interlock feature of the
guard functions.
Do not clean the device with water. It may cause electri-
cal shock.
Wear protective gloves during maintenance or assem-
bly work to prevent injury to fingers.
Do not carry out maintenance or repair work other than
that described in this instruction manual. Any other
work must be carried out by Makita aurhorized service
center.
Only use original Makita replacement parts and ac-
cessories intended for your machine. Otherwise it may
result in personal injury or damage on the machine.
Store the machine in a dry room. Keep it out of reach of
children. Never store the machine outdoors.

ASSEMBLY

N\ cAUTION:
» Always be sure that the machine is switched off and
unplugged before carrying out any work on the tool.

1. Place the upper enclosure upside down on the flat
floor. And then put the base frame on it. Be careful
about the direction of the part. (Fig. 2)

2. Fasten each part by tightening screws. Make sure they
become perfectly stable. (Fig. 3)

3. Attach the stoppers by screw. Make sure they are
fastened tightly. (Fig. 4)

4. Attach wheels as follows: (Fig. 5)

— Attach the axis on one of the wheel.

— Pass the axis through the holes on the leg.

— Attach the other wheel to the axis by passing
the pin through the hole on the axis. Fasten the
wheel by bending the pin.

— Attach the covers on the wheels.

5. Attach the retaining basket. And then raise the lock
lever. (Fig. 6)

FUNCTIONAL DESCRIPTION

/\ WARNING:

Before plugging the machine, always make sure that the
machine is switched off. Plugging the machine with the
switch on may cause an unexpected start resulting in
serious personal injury.

Power Switch (Fig. 7)

A\ CAUTION:

Do not use the machine if the switch does not turn it on
and off. Have defective switches replaced by Makita
authorized service center.

To turn on the machine, push the green button.

To turn off the machine, push the red button.

LED light

The LED light indicates the status of the machine as

follows:
RED color: When the machine is connected to the
power supply and the machine is switched off.
GREEN color: When machine is switched on.
Flickering GREEN color constantly: When the
machine is blocked during operation.
Flickering RED color: When the machine can not
recover automatically. Clear the problem manually
when it happens.

Unintentional restart proof
The machine switches off automatically when power
failure happens. To restart, push the green button again.

Overload protection
The motor is equipped with an overload protection. When
overloaded, the machine acts as follows:
— The blade runs reverse for two or three seconds
to try to push the shredded material back out.
— The blade runs forward again.
— If the material is still clogged after this attempt
for three times, the machine stops with LED light
flickering in red.

When it happens perform the following steps:

— Turn off the machine.

—  Wait until the blades stop completely.

— Remove the clogged material.

— Turn the shredder on again after about 5 minutes,
and feed easier material.

— If you cannot turn on the machine after this
waiting time, refer to “Trouble shooting”.



Forward / Reverse switch

A\ cAUTION:

Switch off the shredder before changing the forward /
reverse switch.

Position J;

The blades rotate in forward direction.

Position {

The blades rotate in reverse direction to release jammed
material.

When you change the direction into {} (reverse), keep
pushing the green button of the power switch to rotate
the blades. The shredder automatically stops when you
release the power switch.

NOTE:
« Several repetitions of reverse and forward operations
may be required to shred a large object.

N\ CAUTION:

» Always use a hook or a stick to remove jammed objects
to prevent accidents.

» Always wait until the shredder stops completely before
restart.

Retaining basket

A\ cAUTION:
« Switch off and unplug the machine before attaching or
removing the retaining basket.
» Check the functionality of the interlock feature every
two hours for safe operation.
* Never attempt to override the interlock feature of
guarding.
Lock lever:
Upper position — Retaining basket is locked.
Lower position — Retaining basket is unlocked.
The device does not switch on
because of safety function.

The machine is not switched on if the lock lever is unlock
position. The machine automatically stops if the retaining
basket is unlocked during operation.

Blade cover

A\ CAUTION:

* Make sure that the machine is switched off and
unplugged before opening the blade cover.

» Wear protective groves before opening the blade cover.

» The cutter does not stop immediately after switch off.
Wait until all the parts stop.

In case the material clogs badly in the upper enclosure,
remove them by opening the blade cover.

OPERATION

Set up the machine:

» On a flat, horizontal surface. Do not place the machine
on paved or graveled ground.

» With a safe distance (at least 2 m) away from walls or
other objects.

Before starting, make sure that:

« The connection cables are not damaged. If there is cuts
or tears, stop operation and replace it immediately.

» There is no damage on the machine, and all screws
are tight.

* The machine is assembled completely and correctly.

Check the mains connection:

* Make sure that the mains voltage matches the rated
voltage on the nameplate and the machine is properly
grounded.

* Use only extension cords with sufficient
cross-section.

core

The material which the shredder can process

The shredder can process following types of material:

* All types of branches up to the maximum diameter
of the machine’s capacity, depending on type and
condition of wood

» Garden refuses such as withered plants or wet weed
which has been laid some days (Feed them alternating
with branches.)

The shredder can NOT process following types of

material:

* Glass, metal, plastic, stones, ceramics, thicker
branches, hard wood, thick wood plates, cloth, plastic
bags, roots with soil.

» Garbage which is almost liquid state, e.g. kitchen
garbage.

Operation: (Fig. 8)

» Feed the material into the filling hopper from the right
side.

In case of branches, twigs and wood, shred them just
after they are cut. They may get very hard as they
become dry.

Remove any side shoots from branches if they are not
easy to feed.

Turn off the motor and disconnect the machine from the
mains power supply before cleaning ejection opening.
Do not let the shredded material accumulated in
ejection opening. Otherwise those shredded material
may block the ejection opening. Empty the retaining
basket regularly.

Do not feed material which is more than the maximum
branch diameter specified in Technical data. Depending
on the wood’s freshness and condition, the maximum
branch diameter may be smaller.

Shredding wet garden waste results in a clog. To
prevent the machine from clogging, alternate waste
with wood containing material.

Soft material or wet branches may be torn instead of
being cut. Worn counter blade may also cause this
problem.

If the machine becomes clogged at the inlet opening or
discharge chute, switch off the motor and unplugged
before clearing debris in the inlet opening or discharge
chute. Keep the power source clear of debris and other
accumulations to prevent damage to the power source
or possible fire.

Adjusting the blade clearance (Fig. 9)
For an effective operation, adjust the clearance between
the counter blade and cutting roller.

Setting the clearance:

+ Switch on the device.

» Turn the fixing knob counterclockwise to release the
adjusting knob.

» Turn the adjusting knob clockwise slowly to place the
counter blade closer to the cutting roller. Turn it until fine
aluminum chips are falling from the ejection opening.



* Turn the fixing knob clockwise to lock the adjusting
knob.

MAINTENANCE

A\ CAUTION:

* Always be sure that the machine is switched off
and unplugged before performing inspection or
maintenance.

Wear protective groves before performing inspection or
maintenance.

The cutter does not stop immediately after switch off.
Wait until all the parts stop before performing any
maintenance work.
Make sure that all
maintenance work.

the tools are removed after

* Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may result. To
clean the machine, use only moist cloth and soft brush.

» Do not hose or clean the machine with high pressured
water.

After each operation, perform the following maintenance:

» Check whether all the locking screws are tight (tighten
if necessary).

* Lubricate metal parts to protect them against corrosion.

+ Keep the vents clean and free from dust.

The cutting roller and counter blade wears out in course
of time. Ask your nearest authorized service center for
replacement when it is necessary.

TROUBLE SHOOTING

WARNING: Before solving troubles, switch off the machine, pull out the mains plug, and wait until the machine stops

completely.

Trouble Possible cause

Remedy

Motor does not start No power supply

Check mains supply.

Mains cable defective

Ask authorized service center for checking.

Overload protection is activated

Wait until the machine cools down and press the green
button.

Safety cut-out device of the retaining
basket (Retaining basket is unlocked)

Check and lock the retaining basket.

Motor sounds but does not
start
Cutting roller is blocked

Turn off the device.

Switch the forward/reverse switch into reverse direction.
Switch on the machine until the jam has been cleared.
Switch the machine off again.

Turn back the direction of forward rotation.

Capacitor fault

Bring machine to authorized service center for repairing.

is not

Shredding material Reverse rotation.

drawn into the shredder

Switch off device and switch over direction of rotation
selector switch.

Shredding material
hopper

caught

in filling

Switch off device. Switch the forward/reverse switch into
reverse direction. Switch on device to release the material
to be shredded, remove any foreign matter.

Switch device off again.

Turn back the direction of forward rotation.

Shredding material too soft or wet

Push down with a branch

Cutting roller worn

Adjust fixed counter blade as described under “Adjusting
the blade clearance”.
If the cutting roller is severely worn, replace it.

Shredding material is not cut

cleanly adjusted

Fixed counter blade is not adequately

Adjust the counter blade.

Device starts but blocked
by even slight load, and
switches off by protective
motor switch soon.

tion too thin.

Extension cable is too long or cross-sec-

Socket is too far from mains supply or
cross-section of mains cable too thin

Check the extension cable is at least 1.5 mm?, maximum
25 m long. If using longer cable, minimum cross-section
is 2.5 mm?

EC DECLARATION OF CONFORMITY

For european countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.
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FRANGA'S (Instructions originales)

AVERTISSEMENT : Cet appareil peut étre utilisé par des enfants de
8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes
dénuées d’expérience et de connaissances s’ils ont pu faire I'objet
d’'une surveillance ou recevoir des instructions préalables concernant
I'utilisation en toute sécurité de I'appareil et s’ils comprennent les
risques associés. Ne laissez pas les enfants jouer avec 'appareil. Le
nettoyage et I'entretien a la charge de I'utilisateur ne doivent pas étre
réalisés par des enfants sans surveillance.

DESIGNATION DES PIECES

1 Trémie de remplissage 7  Enceinte supérieure 14 Vis
2 Interrupteur d’alimentation 8 Bac de récupération 15 Contre-lame
3 Poignée 9 Cadre de base 16 Cylindre de coupe
4 Fiche d’alimentation 10 Bouton de réglage
5 Levier de verrouillage 11 Bouton de fixation
6 Commutateur de marche avant/ 12 Couvercle de lame
arriére 13 Coté alimentation
DONNEES TECHNIQUES
Modeéle UD2500
Nom Broyeur Electrique
Moteur Moteur C.A. 230-240 V~50 Hz
Puissance du moteur P40 2500 W
Puissance du moteur P1 S1 2000 W
Vitesse de rotation du cylindre de coupe 40 min~'

protection contre la surcharge, dispositif de coupe et

Interrupteur d’alimentation a . A ; !
inverseur, déclencheur tension zéro

Poids 27,6 kg
Diametre de brancr]e max. (uniqugment pour le bois 45 mm max.
fraichement coupé)
Classe de sécurité |
Classe de protection IP X4
DONNEES DE BRUIT
Niveau de pression acoustique 74,88 dB (A),
K= 2,50 dB (A)
Niveau de pression acoustique aux 84,4 dB (A),
oreilles de I'utilisateur K=3dB (A)
. . . 93,49 dB (A),
Niveau de puissance sonore mesuré K= 3,97 dB (A)
Niveau de puissance sonore garanti 97 dB (A)

Le niveau d’intensité sonore pour I'utilisateur peut dépasser 80 dB (A). Portez des protections d’oreilles.



SYMBOLES

Les symboles utilisés pour la machine sont indiqués
ci-dessous. Vous devez en avoir compris le sens avant
I'utilisation.

Consultez le manuel d’instructions.

Soyez tres prudent et attentif.

Coupez le moteur et débranchez la machine
avant d’effectuer I'entretien, le nettoyage,
la maintenance ou la réparation.

Des objets peuvent étre éjectés a grande
vitesse.

Ne laissez pas les badauds et animaux
domestiques approcher de la zone de
danger.

Danger — Lames en rotation. Gardez les
mains et les pieds a I'écart des ouvertures
pendant que la machine tourne.

Danger — Lames en rotation. Gardez les
mains et les pieds a I'écart des ouvertures
pendant que la machine tourne.

Portez des protections pour les yeux et
pour les oreilles.

Portez des gants de protection.

N’exposez pas la machine a la pluie ou a
'humidité.

Tournez le boulon en sens horaire pour
moins de jeu, ou en sens antihoraire pour
plus de jeu

#
A

)

Ouvrez le capot de protection de la lame
pour remplacer la lame ou pour procéder
a I'entretien.

%

S
N

Attendez l'arrét complet de toutes les
piéces de la machine.

Ne montez pas sur la machine.

Unigquement pour les pays de 'UE

Ne pas jeter les appareils électriques et les
batteries avec les ordures ménageéres !
Conformément aux directives europée-
nnes 2002/96/CE (relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques)
et 2006/66/CE (relative aux piles et accu-
mulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et
accumulateurs), ainsi qu’a leur application
en conformité avec les lois nationales, les
appareils électriques et batteries qui ont at-
teint la fin de leur durée de service doivent
étre collectés séparément et renvoyés a un
établissement de recyclage respectueux de
'environnement.

M ®
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CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT CECI AVANT L’UTILISATION
CONSERVEZ CE MANUEL D’INSTRUCTIONS POUR
CONSULTATION ULTERIEURE

|gl\ Ne commencez ['utilisation de la machine qu'apres
avoir lu les présentes instructions d’utilisation. Respectez
toutes les instructions, et installez la machine tel que
décrit.

Usage pour lequel la machine a été congue
* Le broyeur de jardin est congu pour le broyage des
éléments suivants :

— Tout type de branche dont le diametre ne dé-
passe pas la capacité maximale de la machine
(cela varie suivant le type de bois et son état)

— Résidus de jardin tels que plantes flétries ou
mauvaises herbes humides laissées au sol pen-
dant quelques jours (insérez-les dans le broyeur
en alternant avec des branches).

* Le broyeur de jardin est congu exclusivement pour
un usage privé, et non a des fins commerciales. Ne
I'utilisez pas dans les lieux publics.

Pour les systémes d’alimentation a basse tension,
de 220 V a 250 V.

La mise sous/hors tension des appareils électriques
entraine des fluctuations de la tension. L'utilisation de cet
appareil sur une source d’alimentation inadéquate peut
affecter le fonctionnement d’autres appareils. On peut
considérer qu’il n’aura pas d’effets négatifs si 'impédance
de la source d’alimentation est inférieure ou égale a 0,45
Ohms. La prise de courant utilisée pour cet appareil doit
étre protégée par un fusible ou un disjoncteur de protec-
tion a déclenchement lent.

Instructions générales

* Veuillez lire ce manuel d’instructions pour vous familia-
riser avec le maniement de la machine. Les utilisateurs
mal renseignés risquent de se blesser ou de blesser
quelqu’un d’autre par un maniement inadéquat.

Ne prétez pas la machine aux personnes sans
expérience.

Lorsque vous prétez la machine, joignez toujours le
présent manuel d’instructions.

Le broyeur électrique n’est pas congu pour étre utilisé
par des personnes atteintes d’un handicap physique,
sensoriel ou mental, ainsi que par des personnes ne
possédant pas I'expérience et les connaissances
nécessaires. Les jeunes enfants doivent étre surveillés
pour s’assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine. Ne
laissez pas les enfants utiliser cet équipement.
N'utilisez la machine que si vous étes en bonne
condition physique. Effectuez tout travail calmement et
prudemment. L'utilisateur est responsable de la sécurité
des personnes en présence et des dommages causés
dans sa zone de travail.

N'utilisez jamais cette machine aprés avoir consommé
de l'alcool ou un médicament, ni lorsque vous étes
fatigué ou malade.

Utilisez la machine conformément aux présentes
instructions, en tenant compte des conditions de travail
et du travail a effectuer. Utiliser la machine pour des
travaux autres que ceux pour lesquels elle a été congue
peut entrainer une situation dangereuse.



* Ne modifiez jamais la machine, y compris les dispositifs
de sécurité (dispositif de verrouillage, etc.). Cela com-
promettrait votre sécurité.

« La réglementation nationale ou locale peut imposer des
restrictions au maniement de la machine.

» Soyez vigilant. Prétez attention a vos propres gestes.
Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas la machine
lorsque vous étes fatigué.

Dispositifs de protection personnelle

Portez des vétements adéquats. Les vétements portés
doivent étre fonctionnels et adéquats, c’est-a-dire
moulants sans étre toutefois génants. Ne portez ni
bijoux ni vétements susceptibles de s’enchevétrer dans
la machine. Recouvrez les cheveux longs d’un filet a
cheveux ou d’une coiffure similaire.

Portez toujours des protections d’oreilles pour éviter la
perte d’audition.

Portez des lunettes de protection ou des lunettes a
coques pour protéger vos yeux contre les débris rejetés
par la trémie de remplissage.

Portez des gants de protection pour protéger vos doigts
contre les blessures.

Portez un masque protecteur quand il y a beaucoup de
poussiéres, comme lorsque vous broyez des branches
seches ou des haies feuillues.

Lorsque vous utilisez la machine, portez toujours des
chaussures robustes a semelle antidérapante. Cela
vous protégera contre les blessures et assurera un bon
appui au sol.

Sécurité de la zone de travail

Ne laissez approcher ni enfants ni badauds pendant
vous utilisez la machine.

Utilisez la machine dans un espace ouvert, sur une
surface ferme et non inclinée. N'utilisez pas la machine
prés des murs ou autres objets.

N'utilisez pas la machine dans les atmosphéres
explosives, par exemple en présence de liquides, gaz
ou poussiéres inflammables. La machine produit des
étincelles qui peuvent enflammer les poussiéres ou
émanations.

N'utilisez pas la machine sur une surface pavée ou
recouverte de gravier ; les matiéres éjectées peuvent
causer une blessure.

Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les
zones de travail encombrées ou sombres ouvrent la
porte aux accidents.

N’exposez pas la machine a la pluie ou a des emplace-
ments mouillés. En pénétrant dans la machine, I'eau
peut augmenter les risques de choc électrique.

Faire démarrer la machine
« Avant de brancher ou d’allumer la machine :

— Assurez-vous que les vis, écrous et autres dis-
positifs de fixation sont tous bien serrés.

— Assurez-vous que les carters de protection,
déflecteurs et écrans de protection sont posés et
en bon état de fonctionnement.

— Remplacez les étiquettes abimées ou illisibles.

— Assurez-vous que la trémie de remplissage est
vide.

— Assurez-vous que les ouvertures d'entrée et
d’évacuation sont bien protégées.

— Vérifiez soigneusement toutes les piéces de la
machine, pour vous assurer qu’elles fonctionnent
bien et remplissent leurs fonctions respectives.
Surtout, n'utilisez jamais la machine si son
interrupteur ne fonctionne pas bien.

« Si le cordon d’alimentation est endommagé, demandez
a un centre toujours de service aprés-vente Makita
agréé de le remplacer a l'aide de piéces de rechange
authentiques.

Sécurité électrique

/N AVERTISSEMENT :

» Cet appareil est un appareil de Classe |. Branchez-le
sur une prise de courant dotée d’'une borne de terre.
Une mise a la terre inadéquate comporte un risque de
choc électrique et de décés. Utilisez exclusivement
des cordons prolongateurs dotés d'une prise a trois
broches, dont une pour la mise a la terre, et des prises
de courant adaptées a la fiche de I'outil.

Pendant I'utilisation, évitez tout contact corporel avec
les surfaces mises a la terre (ex. : tuyaux, radiateurs,
etc.).

Utilisez uniquement un cordon prolongateur IEC60245
(HO7RN-F) congu pour l'usage extérieur et doté d’un
connecteur étanche aux éclaboussures. La section
transversale doit étre d’au moins 1,5 mm? pour un
cordon de 25 métres ou moins, et de 2,5 mm? pour un
cordon de plus de 25 métres.

Il'y a risque de baisse de tension si un cordon long et
mince est utilisé. Le cas échéant, cela peut affecter la
puissance de la machine.

Lorsque vous utilisez un cordon prolongateur, assurez-
vous qu’il ne géne pas, qu’il n'est ni écrasé ni plié, et
que sa fiche n’est pas mouillée.

Lorsque vous utilisez un enrouleur, déroulez complete-
ment le cordon.

Ne maltraitez pas le cordon. Ne transportez jamais la
machine par son cordon, et ne tirez pas sur le cordon
pour déplacer ou débrancher la machine. Gardez le
cordon a I'écart de la chaleur, de I'huile, des bords
tranchants et des piéces en mouvement. Les cordons
endommagés ou enchevétrés augmentent les risques
de choc électrique.

Vérifiez réguliérement la gaine isolante du cordon pro-
longateur. Si le cordon est abimé, faites-le remplacer.
Si le cable de connexion est endommagé, débranchez
immédiatement la fiche réseau. Un cable endommagé
peut causer un choc électrique au contact des piéces
sous tension.

N'utilisez jamais de cables endommagés.

Ne branchez la machine que sur les prises des circuits
électriques controlés. Assurez-vous que la tension du
systeme d’alimentation correspond a celle de la plaque
signalétique de la machine.

Vous ne devez, en aucun cas, désactiver ou contourner
les dispositifs de protection.

Lorsque vous utilisez la machine a I'extérieur, utilisez
toujours un interrupteur a courant différentiel résiduel
dont le courant de fonctionnement est de 30 mA ou
moins.

Utilisation
» Gardez le visage et le corps a l'écart de l'ouverture
d’entrée.
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Ne laissez jamais vos mains, toute autre partie du
corps ou vétement a l'intérieur de I'ouverture d’entrée
ou de l'ouverture d’évacuation, ou prés des pieces
en mouvement. Cela comporte un risque de blessure
grave.
Ne présumez pas de vos forces. Assurez-vous d’'un
bon appui au sol et d'une bonne position d’équilibre en
tout temps. Vous aurez ainsi un meilleur contréle de la
machine dans les situations imprévues. Pour insérer
des matiéres dans la machine, ne vous placez pas plus
haut que la base de la machine.
Pendant I'utilisation, restez toujours a une bonne
distance de I'ouverture d’évacuation.
Respectez la réglementation locale en matiere de
protection contre le bruit.
N’insérez pas de cailloux, pieces de métal, bouteilles
ou autres corps étrangers. Lorsque vous insérez
des objets dans la machine, assurez-vous qu’ils ne
contiennent pas de tels corps étrangers.
Si la lame heurte un corps étranger, ou si la machine
se met a vibrer ou a émettre un bruit anormal, coupez
immédiatement le moteur et débranchez la machine.
Assurez-vous que le broyeur n'est pas endommage,
et resserrez les piéces desserrées. Faites réparer la
machine dans un centre de service apres-vente agréé.
Ne laissez pas les matieres traitées s’accumuler dans
l'ouverture d’évacuation. Autrement des matiéres
risquent d’étre rejetées par I'ouverture d’entrée.
Coupez le moteur et débranchez la machine dans les
cas suivants :
— Chaque fois que vous devez laisser la machine
sans surveillance
— Avant de débloquer la machine ou de vérifier la
cause d’'une panne
— Avant d'effectuer la vérification, le nettoyage ou
I'entretien de la machine
— Avant d’effectuer tout réglage, de remplacer des
accessoires ou de ranger la machine
— Chaque fois que la machine se met a vibrer ou a
émettre un bruit anormal
— Pour nettoyer l'ouverture
d’évacuation
— Pour poser ou retirer le bac de récupération
— Pour transporter la machine.
N’inclinez pas la machine pendant I'utilisation.
Lorsque vous insérez des matieres longues, restez
a une bonne distance de la machine. Il y a risque de
blessure si les matieres sont rejetées.
N'utiisez pas la machine sans sa
remplissage.
Ne forcez pas la machine. Elle effectuera un travail
de meilleure qualité, et de maniére plus slre, si vous
I'utilisez au régime pour lequel elle a été congue. Les
surcharges fréquentes peuvent endommager le moteur
ou entrainer un incendie.
Utilisez le bon appareil. N'utilisez pas les appareils a des
fins pour lesquelles ils ne sont pas congus. N'essayez
jamais d’insérer dans la machine des objets de métal,
de verre, de pierre, de céramique, de plastique, ou des
branches épaisses, du bois dur, des planches de bois
épaisses, etc.

d'entrée  ou

trémie de
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Instructions de maintenance

+ Confiez toujours votre machine a un centre de service
apres-vente agréé, qui n'utilise que des pieces de
rechange authentiques. Une réparation incorrecte ou
une mauvaise maintenance peuvent raccourcir la durée
de service de la machine et augmentent les risques
d’accident.

+ Avant de faire I'entretien, I'inspection ou le réglage de
la machine, et avant de la ranger ou de remplacer un
accessoire, suivez les étapes ci-dessous :

Coupez le courant de la source d’alimentation

— Débranchez la machine de la source
d’alimentation

— Assurez-vous que toutes les pieces mobiles sont
parfaitement arrétées

— Laissez refroidir la machine.

* Inspectez la machine pour détecter
dommages :

— Vérifiez si les dispositifs de sécurité remplissent
adéquatement la fonction pour laquelle ils sont
congus

— Vérifiez si les piéces mobiles fonctionnent de
maniére fluide et adéquate

— Vérifiez qu'aucune piece n’est endommagée et
gu’elles sont toutes bien posées

— Sl y a des piéces endommagées, faites-les
remplacer ou réparer dans un centre de service
apres-vente agréé.

+ Soyez tres prudent pendant I'entretien du couteau. Le
couteau peut étre déplacé manuellement méme s'il est
verrouillé par le dispositif de protection.

* Ne nettoyez pas I'appareil avec de I'eau. Cela comporte
un risque de choc électrique.

+ Portez des gants de protection pendant la maintenance
ou le travail de montage, pour éviter toute blessure aux
doigts.

» N’effectuez aucun travail de maintenance ou de répara-
tion non décrit dans le présent manuel d’instructions.
Tout autre travail doit étre effectué par un centre de
service apres-vente Makita agréé.

+ Utilisez uniquement les pieces de rechange et
accessoires originaux Makita congus pour votre
machine. Autrement vous risquez de vous blesser ou
d’endommager la machine.

* Rangez la machine dans une piece seche. Gardez hors
de portée des enfants. Ne rangez jamais la machine a
I'extérieur.

ASSEMBLAGE

/N ATTENTION :
« Avant toute intervention sur la machine, assurez-vous
toujours qu’elle est éteinte et débranchée.

d’éventuels

1. Mettez I'enceinte supérieure a I'envers sur un plancher
plat. Mettez ensuite le cadre de base dessus. Vérifiez
soigneusement le sens de la piéce. (Fig. 2)

2. Serrez chaque piece a l'aide des vis. Assurez-vous
qu’elles sont parfaitement stables. (Fig. 3)

3. Fixez les butées a l'aide des vis. Assurez-vous qu’elles
sont bien serrées. (Fig. 4)

4. Posez les roues comme suit : (Fig. 5)

— Fixez I'axe a I'une des roues.
— Faites passer I'axe dans les orifices de la patte.



— Fixez l'autre roue a l'axe en faisant passer la
broche dans I'orifice de I'axe. Serrez la roue en
pliant la broche.

— Posez les couvercles sur les roues.

5. Fixez le bac de récupération. Soulevez ensuite le
levier de verrouillage. (Fig. 6)

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

/\ AVERTISSEMENT :

Avant de brancher la machine, assurez-vous toujours
qu’elle est éteinte. Il y a risque de démarrage inattendu
et de blessure grave si I'on branche la machine alors que
I'interrupteur est en position de marche.

Interrupteur d’alimentation (Fig. 7)

N\ ATTENTION :

N'utilisez pas la machine si son interrupteur est dé-
fectueux. Faites remplacez les interrupteurs défectueux
dans un centre de service aprés-vente Makita agréé.
Pour allumer la machine, appuyez sur le bouton vert.
Pour éteindre la machine, appuyez sur le bouton rouge.

Lumiére a DEL

La lumiére a DEL indique I'état de la machine comme

suit :
Couleur ROUGE : Lorsque I'on éteintla machine alors
gu’elle est branchée sur la source d’alimentation.
Couleur VERTE : Lorsque I'on allume la machine.
Clignotement VERT continuel : Lorsque la machine
se bloque en cours d'utilisation.
Clignotement ROUGE : Lorsque la machine ne
peut se remettre en marche automatiquement. Le
cas échéant, réglez le probléeme manuellement.

Protection contre le redémarrage involontaire

La machine s’éteint automatiquement (I'interrupteur se
met en position d’arrét) en cas de panne d’alimentation.
Pour redémarrer, appuyez de nouveau sur le bouton
vert.

Protection contre la surcharge
Le moteur est doté d’une protection contre la surcharge.
Lorsqu’elle est surchargée, la machine effectue les
opérations suivantes :
— Lalame tourne en sens inverse pendant deux ou
trois secondes pour essayer de rejeter la matiére
a broyer.
— Lalame repart vers l'avant.
— Sila matiére est toujours coincée apres trois de
ces essais, la machine s’arréte et la lumiere a
DEL clignote en rouge.

Le cas échéant, suivez les étapes ci-dessous :

— Eteignez la machine.

— Attendez I'arrét complet des lames.

— Retirez la matiere coincée.

— Rallumez le broyeur au bout d’environ 5 minutes,
et insérez de la matiere plus facile a broyer.

— S’iln’est pas possible d’allumer la machine aprés
ce temps d’attente, reportez-vous a la section
« Dépannage ».

Commutateur de marche avant/arriére

/N ATTENTION :

Eteignez le broyeur avant de modifier la position du
commutateur de marche avant/arriére.

Position )

Les lames tournent vers I'avant.

Position {

Les lames tournent en sens inverse pour libérer la
matiere coincée.

Lorsque vous permutez la machine dans le sens ¢
(inverse), maintenez la pression sur le bouton vert de
l'interrupteur d’alimentation pour faire tourner les lames.
Le broyeur s’arrétera automatiquement dés que vous
libérerez I'interrupteur d’alimentation.

NOTE :
* Il se peut que plusieurs opérations vers l'arriere et
I'avant soient nécessaires pour broyer un gros objet.

/N ATTENTION :

» Pour éviter les accidents, retirez toujours les objets
coincés a l'aide d’un crochet ou d’'un baton.

 Attendez toujours I'arrét complet du broyeur avant de
le faire redémarrer.

Bac de récupération

/\ ATTENTION :
» Avant de poser ou de retirer le bac de récupération,
éteignez et débranchez la machine.
« Par mesure de sécurité, vérifiez toutes les deux heures
que le dispositif de verrouillage fonctionne bien.
* N'essayez jamais de contourner le dispositif de ver-
rouillage de protection.
Levier de verrouillage :
Position supérieure — Le bac de récupération est
verrouillé.
Le bac de récupération est
déverrouillé.
Le dispositif de sécu-
rité empéche I'appareil de
s’allumer.

Position inférieure —

La machine ne s’allume pas si le levier de verrouillage
est en position de déverrouillage. La machine s’arréte au-
tomatiquement si I'on déverrouille le bac de récupération
pendant I'utilisation.

Couvre-lame

/N ATTENTION :

» Avant d’ouvrir le couvre-lame, assurez-vous que la
machine est éteinte et débranchée.

» Avant d’ouvrir le couvre-lame, mettez des gants de
protection.

* Le couteau ne s’arréte pas immédiatement aprés la
mise hors tension. Attendez que toutes les pieces se
soient arrétées.

Si de la matiére obstrue beaucoup I'enceinte supérieure,
enlevez-la en ouvrant le couvre-lame.

UTILISATION

Installez la machine :

+ Sur une surface plane et horizontale. Ne mettez pas la
machine sur un sol pavé ou recouvert de gravier.

« A une distance sire (au moins 2 m) des murs et autres
objets.
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Avant le démarrage, assurez-vous que :

« Les cables de connexion ne sont pas endommagés. S'il
y a des entailles ou des accrocs sur un cable, cessez
I'utilisation et remplacez-le immédiatement.

« La machine n’a subi aucun dommage et toutes ses vis
sont bien serrées.

« La machine est complétement et parfaitement montée.

Vérifiez la connexion réseau :

» Assurez-vous que la tension réseau correspond a la
tension nominale indiquée sur la plaque signalétique,
et que la machine est adéquatement mise a la terre.

« Utilisez uniqguement des cordons prolongateurs dont la
section transversale de conducteur est suffisante.

Les matériaux que le broyeur peut traiter

Le broyeur peut traiter les types de matériaux

suivants :

« Tout type de branche dont le diamétre ne dépasse pas
la capacité maximale de la machine, en tenant toutefois
compte du type de bois et de son état

» Résidus de jardin tels que plantes flétries ou mauvaises
herbes humides laissées au sol pendant quelques jours
(insérez-les dans le broyeur en alternant avec des
branches).

Le broyeur NE peut PAS traiter les types de matériaux

suivants :

» Verre, métal, plastique, pierre, céramique, branches
épaisses, bois dur, planches de bois épaisses, tissus,
sacs de plastique et racines recouvertes de terre.

» Déchets presque a I'état liquide, p. ex. les déchets de
cuisine.

Utilisation : (Fig. 8)

* Insérez la matiére dans le trémie de remplissage par
le coté droit.

Les branches, les brindilles et le bois doivent étre
broyés juste apres la coupe. lls peuvent devenir trés
durs en séchant.

Si les branches sont difficiles a insérer, enlevez les
pousses secondaires de la branche.

Coupez le moteur et débranchez la machine avant de
nettoyer I'ouverture d’éjection.

Ne laissez pas la matiere broyée s’accumuler dans
l'ouverture d’éjection. Autrement la matiére broyée
risque d’obstruer I'ouverture d’éjection. Videz réguliére-
ment le bac de récupération.

N’insérez pas de matiere dont le diameétre est supérieur
au diametre de branche maximum spécifié¢ dans les
Données techniques. Suivant la fraicheur et I'état du
bois, il se peut que le diamétre de branche maximum
soit plus petit.

Le broyage de résidus de jardin mouillés obstrue la
machine. Pour éviter d’obstruer la machine, insérez en
alternance les résidus et de la matiére qui contient du
bois.

Il se peut que les matiéres molles ou les branches
mouillées soient tordues au lieu d’étre coupées. Une
contre-lame usée peut aussi causer ce probleme.

Si les ouvertures d’entrée ou d'évacuation sont
obstruées, arrétez le moteur et débranchez I'appareil
avant d’enlever les débris coincés dans les ouvertures.
Maintenez la source d’alimentation électrique exempte
de débris et autres accumulations de matieres pour la
protéger des risques de détérioration et d’'incendie.
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Ajuster le jeu de la lame (Fig. 9)

Pour un fonctionnement efficace, ajustez le jeu entre la

contre-lame et le cylindre de coupe.

Régler le jeu :

* Allumez 'appareil.

» Tournez le bouton de fixation en sens antihoraire pour
libérer le bouton de réglage.

» Tournez lentement le bouton de réglage en sens horaire
pour rapprocher la contre-lame du cylindre de coupe.
Tournez-le jusqu’a ce que de fins copeaux d’aluminium
tombent par I'ouverture d’éjection.

» Tournez le bouton de fixation en sens horaire pour
verrouiller le bouton de réglage.

ENTRETIEN

/N ATTENTION :

» Avant deffectuer linspection ou la maintenance,
assurez-vous toujours que la machine est éteinte et
débranchée.

Avant d’effectuer linspection ou
mettez des gants de protection.

Le couteau ne s’arréte pas immédiatement aprés la
mise hors tension. Avant d’effectuer tout travail de
maintenance, attendez I'arrét de toutes les piéces.
Apres le travail de maintenance, assurez-vous d’avoir
retiré tous les outils.

N’utilisez jamais d’essence, benzine, diluant, alcool ou
autre produit similaire. Cela risquerait de provoquer la
décoloration, la déformation ou la fissuration de I'outil.
Pour nettoyer la machine, utilisez uniquement un
chiffon humide et une brosse douce.

N’arrosez pas ou ne nettoyez pas la machine avec de
I’eau sous pression élevée.

la maintenance,

Apres chaque utilisation, effectuez la maintenance

suivante :

« Vérifiez si toutes les vis de verrouillage sont bien
serrées (serrez-les si nécessaire).

* Lubrifiez les parties métalliques pour les protéger
contre la corrosion.

» Gardez les orifices d’aération propres et exempts de

poussiéres.

Le cylindre de coupe et la contre-lame s’usent avec le
temps. Lorsque nécessaire, demandez au centre de
service aprés-vente agréé le plus prés de les remplacer.



DEPANNAGE

AVERTISSEMENT : Avant de dépanner la machine, éteignez-la, débranchez-la et attendez son arrét complet.

Probléme

Cause possible

Solution

Le moteur ne démarre pas.

Pas de courant

Vérifiez la source d’alimentation.

Cordon d’alimentation défectueux

Faites-le vérifier dans un centre de service aprés-vente
agréé.

La protection contre la surcharge s’est
déclenchée.

Laissez refroidir la machine, puis appuyez sur le bouton
vert.

Dispositif coupe-circuit de sécurité du
bac de récupération (le bac de récupéra-
tion est déverrouillé)

Vérifiez et verrouillez le bac de récupération.

Le moteur émet un bruit mais
ne démarre pas.

Le cylindre de coupe est bloqué.

Eteignez 'appareil.

Permutez le commutateur de marche avant/arriere sur la
marche arriére.

Allumez la machine jusqu’a ce que la matiére coincée soit
retirée. Eteignez de nouveau la machine.

Remettez la machine en mode de rotation avant.

Condensateur défectueux

Faites réparer la machine dans un centre de service
apres-vente agréé.

La matiére a broyer n’est pas
entrainée dans le broyeur.

Inversez le sens de rotation.

Eteignez I'appareil et changez le sens du sélecteur de
rotation.

Matiére a broyer coincée dans la trémie
de remplissage

Eteignez I'appareil. Permutez le commutateur de marche
avant/arriére sur la marche arriére. Allumez I'appareil pour
libérer la matiere a broyer et retirer les corps étrangers.
Eteignez de nouveau l'appareil.

Remettez la machine en mode de rotation avant.

La matiere a broyer est trop molle ou
mouillée.

Poussez vers le bas avec une branche.

Cylindre de coupe usé

Ajustez la contre-lame fixe, tel que décrit sous « Ajuster
le jeu de la lame ».
Si le cylindre de coupe est trés usé, remplacez-le.

La matiere a broyer n’est pas
bien coupée.

La contre-lame fixe n'est pas bien
ajustée.

Ajustez la contre-lame.

L'appareil démarre, mais il
se bloque méme sous une
charge légére et peu aprés
le dispositif de protection du
moteur éteint la machine.

Le cordon prolongateur est trop long, ou
sa section transversale trop mince.

La prise de la machine est trop éloignée
de la source d’alimentation, ou la section
transversale du cordon d’alimentation est
trop mince.

Assurez-vous que le cordon prolongateur a une section
transversale d’au moins 1,5 mm?, et qu'il n'est pas plus
long que 25 m. Si vous utilisez un cordon plus long, la
section transversale minimale est de 2,5 mm?.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Pour les pays d’Europe uniquement
La déclaration de conformité CE est fournie en Annexe A a ce mode d’emploi.
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DEUTSCH (Originale Anleitungen)

WARNUNG: Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verminderten Kkorperlichen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten bzw. Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
benutzt werden, vorausgesetzt, dass sie beaufsichtigt werden oder
Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Gerates erhalten haben
und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder durfen nicht
mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzerwartung durfen nicht
von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefuhrt werden.

BEZEICHNUNG DER TEILE

1 Fdlltrichter 7  Oberes Gehause 13 Beschickungsseite
2 Netzschalter 8  Auffangkorb 14 Schraube

3 Handgriff 9  Grundrahmen 15 Gegenmesser

4 Stromversorgungsstecker 10 Einstellknopf 16 Schneidwalze

5 Verriegelungshebel 11 Feststellknopf

6  Vorlauf-/Riicklaufschalter 12 Messerabdeckung

TECHNISCHE DATEN

Modell uD2500
Bezeichnung Flusterhacksler
Motor Wechselstrommotor 230-240 V~50 Hz
Motorleistung P40 2.500 W
Motorleistung P1 S1 2.000 W
Schneidwalzen-Drehzahl 40 min'
Netzschalter mit Uberlastschutz; Vor- und RUCklguﬁunktion, Null-Span-
nungsanzeige
Gewicht 27,6 kg
“Ma)'(. Astdurchmesser Max. 45 mm
(nur fir frisch geschnittenes Holz)
Schutzart |
Schutzklasse IP X4
LARMDATEN
Schalldruckpegel IJSZBESSB(/?)A)
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners BKi%%%((AA))
Gemessener Schallleistungspegel }?3;37(’38('6(‘3-\)
Garantierter Schallleistungspegel 97 dB (A)

Der Schalldruckpegel fiir den Bediener kann 80 dB (A) liberschreiten. Tragen Sie einen Gehdrschutz.



SYMBOLE

Im Folgenden werden die fir die Maschine verwen-
deten Symbole beschrieben. Machen Sie sich vor der
Benutzung mit ihrer Bedeutung vertraut.

L]

» Gebrauchsanleitung lesen.

* Besondere Umsicht und Aufmerksamkeit
erforderlich.

Vor Wartung, Reinigung, Instandhaltung
oder Reparatur Motor ausschalten und
Stecker abziehen.

Objekte kdnnen mit hoher Geschwindigkeit
herausgeschleudert werden.

Umstehende und Haustiere
Gefahrenbereich fern halten.

vom

Gefahr — Rotierende Messer. Hande und
Fiike aus Offnungen fern halten, wahrend
die Maschine lauft.

Gefahr — Rotierende Messer. Hande und
FiiRe aus Offnungen fern halten, wihrend
die Maschine lauft.

Augen- und Gehdrschutz tragen.

Schutzhandschuhe tragen.

Das Gerat weder Regen noch Feuchtigkeit
aussetzen.

Zum Verkleinern des Abstands Knopf im
Uhrzeigersinn drehen / Zum VergroRern
des Abstands Knopf entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen.

Offnen Sie die Messerabdeckung, um das
Messer auszutauschen oder zu warten.

Warten, bis alle Maschinenteile vollkom-
men still stehen.

Benutzen Sie die Maschine nicht als
Trittbrett.

Nur fir EG-Lander

Werfen Sie Elektrogerate oder Akkus nicht
in den Hausmll! GemaR der Europaischen
Richtlinie 2002/96/EG uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate, 2006/66/EG  Uber
Batterien, Akkus sowie verbrauchte
Batterien und Akkus und ihre Umsetzung
gemal den Landesgesetzen missen
Elektrogerate und Akkus, die das Ende
ihrer Lebensdauer erreicht haben, getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Recycling-Einrichtung zugefiihrt werden.

HeOEE I 0@ X P I PRk

SICHERHEITSHINWEISE

VOR GEBRAUCH SORGFALTIG LESEN
BEDIENUNGSANLEITUNG FUR
BEZUGNAHME AUFBEWAHREN

SPATERE

|M\ Nehmen Sie die Maschine erst in Betrieb, nachdem
Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben. Befolgen
Sie alle enthaltenen Anweisungen, und installieren Sie
die Maschine wie beschrieben.

Verwendungszweck der Maschine
» Der Gartenhacksler ist zum Zerkleinern folgender
Gegenstande vorgesehen:

— AlleArtenvon Astenbis zum Maximaldurchmesser
der Maschinenkapazitat (abhangig von Art und
Zustand des Holzes)

— Gartenabfalle, wie z. B. verwelkte Pflanzen oder
nasses Unkraut, das einige Tage lang gelegen
hat (Diese abwechselnd mit Asten zufiihren.)

 Der Gartenhacksler ist nur fur privaten Gebrauch, nicht
fur kommerziellen Einsatz, vorgesehen. Benutzen Sie
ihn auch nicht an 6ffentlichen Orten.

Fur offentliche Niederspannungs-
Versorgungssysteme mit einer Spannung
zwischen 220 V und 250 V.

Schaltvorgdnge von  Elektrogeraten  verursachen
Spannungsschwankungen. Der Betrieb dieses Gerates
unter ungunstigen Netzstrombedingungen kann sich
nachteilig auf den Betrieb anderer Geréate auswirken. Bei
einer Netzstromimpedanz von 0,45 Ohm oder weniger ist
anzunehmen, dass keine negativen Effekte auftreten. Die
fiir dieses Geréat verwendete Netzsteckdose muss durch
eine Sicherung oder einen Schutzschalter mit tragen
Ausléseeigenschaften geschitzt sein.

Allgemeine Vorschriften

* Lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, um sich
mit der Handhabung der Maschine vertraut zu machen.
Unzureichend informierte Benutzer kdnnen sich und
andere Personen durch unsachgemaRen Gebrauch
gefahrden.

Verleihen Sie die Maschine nicht an Personen, die
keine einschlagige Erfahrung haben.

Flgen Sie beim Verleihen der Maschine immer diese
Bedienungsanleitung bei.

Der Flusterhacksler sollte nicht von Personen mit
reduzierten korperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis
benutzt werden. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt
werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit der
Maschine spielen. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder
dieses Gerat benutzen.

Betreiben Sie die Maschine nur, wenn Sie sich in
guter korperlicher Verfassung befinden. Fihren Sie
alle Arbeiten ruhig und sorgfaltig durch. Der Benutzer
ist fur die Sicherheit von Personen und Schaden im
Betriebsbereich verantwortlich.

Benutzen Sie diese Maschine niemals nach der
Einnahme von Alkohol oder Drogen, oder wenn Sie
sich mide oder krank fuihlen.
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* Benutzen Sie die Maschine im Einklang mit
dieser Anleitung unter  Berlcksichtigung der
Arbeitsbedingungen und der Anwendung.
Unbeabsichtigter Gebrauch der Maschine kann zu
einer Gefahrensituation flhren.

Unterlassen Sie jegliche Abanderung der Maschine,
einschlieBlich der Sicherheitseinrichtungen, wie z. B.
der Sperrvorrichtung. Dies gefahrdet lhre Sicherheit.
Die Handhabung der Maschine kann durch staatliche
oder lokale Bestimmungen eingeschrankt sein.

Bleiben Sie wachsam. Lassen Sie bei der Arbeit
Vorsicht walten. Seien Sie vernlnftig. Benutzen Sie die
Maschine nicht, wenn Sie miide sind.

Personliche Schutzausriistung

ZweckmaRige Kleidung tragen. Die Kleidung soll zweck-
maRig und angemessen, d. h. eng anliegend, aber nicht
hinderlich sein. Tragen Sie keine Schmuckgegenstande
oder Kleidung, die sich an der Maschine verfangen kon-
nen. Tragen Sie eine schitzende Kopfbedeckung, um
langes Haar zu raffen.

Tragen Sie stets Gehdrschitzer, um Gehdrschaden zu
verhiten.

Tragen Sie eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor
Bruchstlicken zu schiitzen, die aus dem Fdilltrichter
herausgeschleudert werden.

Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen der
Finger zu verhiiten.

Tragen Sie eine Gesichtsmaske, wenn die Staubmenge
erheblich ist, z. B. beim zerkleinern trockener Aste,
Hecken mit Blattern.

Tragen Sie bei Gebrauch der Maschine stets festes
Schuhwerk mit rutschfester Sohle. Dies schitzt vor
Verletzungen und gewahrleistet guten Stand.

Sicherheit im Arbeitsbereich

* Halten Sie Kinder und Umstehende wahrend der
Benutzung der Maschine vom Arbeitsbereich fern.
Betreiben Sie die Maschine in einem offenen Raum auf
einer festen, waagerechten Flache. Betreiben Sie die
Maschine nicht in der Néhe einer Wand oder anderer
Objekte.

Betreiben Sie die Maschine nicht in explosiven
Umgebungen, wie z. B. in Gegenwart von brennbaren
Flissigkeiten, Gasen oder Staub. Die Maschine erzeugt
Funken, die den Staub oder die Dampfe entziinden
kénnen.

Betreiben Sie die Maschine nicht auf einer gepflasterten
oder geschotterten Flache, wo ausgeworfenes Material
zu Verletzungen fiihren kann.

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unaufgerdumte oder dunkle Bereiche fiihren
zu Unféllen.

Setzen Sie die Maschine keinem Regen oder Nasse
aus. In die Maschine eindringendes Wasser kann die
Gefahr eines elektrischen Schlags erhdhen.

Starten der Maschine
» Bevor Sie den Stecker anschlieRen oder die Maschine
einschalten:

— Prifen Sie, ob alle Schrauben, Muttern und
andere  Befestigungselemente  einwandfrei
festgezogen sind.

— Prifen Sie, ob Schutzeinrichtungen, Abweiser
und Schirme angebracht und in gutem
Betriebszustand sind.
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— Ersetzen Sie beschadigte oder unlesbare
Aufkleber.

— Vergewissern Sie sich, dass der Fdlltrichter leer
ist.

— Vergewissern Sie sich, dass die Ein- und
Auslassoéffnungen einwandfrei geschiitzt sind.

— Uberpriifen Sie alle Teile der Maschine sorgféltig,
um festzustellen, ob sie einwandfrei funktioniert
und ihren vorgesehenen Zweck erfillt. Benutzen
Sie die Maschine insbesondere dann nicht, wenn
der Schalter nicht normal funktioniert.

« Falls das Versorgungskabel beschadigt ist, wenden Sie
sich an eine autorisierte Makita-Kundendienststelle, um
es durch ein Original-Ersatzteil ersetzen zu lassen.

Elektrische Sicherheit

/A\ WARNUNG:

» Dieses Gerat ist ein Gerat der Klasse |. SchlieRen
Sie es an eine Steckdose mit Erdungskontakt an.
UnsachgemafRe Erdung kann einen elektrischen
Schlag und Tod verursachen. Verwenden Sie
nur  Dreileiter-Verlangerungskabel ~ mit  Dreistift-
Schutzkontaktsteckern und Dreipol-Steckdosen, in die
der Stecker der Maschine passt.

Vermeiden Sie  Korperkontakt mit geerdeten
Gegenstanden (z. B. Rohre, Kuhler) wahrend des
Betriebs.

Verwenden Sie nur ein Verlangerungskabel IEC60245
(HO7RN-F) fur Freiluftbenutzung mit spritzwas-
sergeschiitztem Stecker. Der Kabelquerschnitt muss
mindestens 1,5 mm? fiir Kabellangen bis zu 25 m, und
2,5 mm? fir Kabellangen tber 25 m betragen.

Bei Verwendung eines langen, diinnen Kabels kann ein
Spannungsabfall auftreten. Sollte dies eintreten, kann
das eine LeistungseinbulBe der Maschine zur Folge
haben.

Wenn Sie das Verlangerungskabel verwenden, achten
Sie darauf, dass es nicht stort, nicht eingequetscht oder
verbogen wird, und dass der Stecker nicht nass wird.
Wenn Sie eine Kabelrolle verwenden, wickeln Sie das
Kabel vollstéandig von der Rolle ab.

Missbrauch des Kabels unterlassen. Benutzen Sie das
Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Abtrennen
der Maschine. Halten Sie das Kabel von Hitze, Ol,
scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Ein
beschadigtes oder verheddertes Kabel erhoht die
Stromschlaggefahr.

Uberpriifen Sie das Verlangerungskabel regelmaRig
auf Beschadigung der Isolierung. Ersetzen Sie es bei
Beschadigung.

Falls das Verbindungskabel beschadigt wird, ziehen
Sie sofort den Netzstecker ab. Ein beschadigtes Kabel
kann Kontakt mit Strom fiihrenden Teilen und einen
elektrischen Schlag verursachen.

Niemals beschéadigte Kabel verwenden.

SchlieRen Sie die Maschine nur an Steckdosen in
gepruften Stromkreisen an. Stellen Sie sicher, dass die
Systemspannung mit der Angabe auf dem Typenschild
Ubereinstimmt.

Die Schutzvorrichtungen diirfen auf keinen Fall deak-
tiviert oder umgangen werden.

Wenn Sie die Maschine im Freien benutzen, verwenden
Sie immer einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) mit
einem Betriebsstrom von maximal 30 mA.



Betrieb

Halten Sie Gesicht und Kérper von der Einlassoffnung
fern.
Achten Sie stets darauf, dass lhre Hande, an-
dere Korperteile oder Kleidungsstlicke nicht in die
Einlass- und Auswurféffnung oder in die Nahe von
beweglichen Teilen geraten. Es kénnte sonst zu ernst-
haften Verletzungen kommen.
Ubernehmen Sie sich nicht. Achten Sie stets auf
sicheren Stand und gute Balance. Sie haben dann in
unerwarteten Situationen eine bessere Kontrolle lber
die Maschine. Stehen Sie nicht auf einer hoheren
Ebene als die Basis der Maschine, wenn Sie Material
zufiihren.
Halten Sie wahrend des Betriebs immer ausreichenden
Abstand von der Auswurféffnung.
Befolgen Sie regionale Larmschutzvorschriften.
Fihren Sie keine Steine, Metallteile, Flaschen
oder andere Fremdkorper zu. Achten Sie bei der
Beschickung darauf, dass solche Fremdkérper nicht im
Material enthalten sind.
Schalten Sie sofort den Motor aus, und ziehen Sie den
Stecker ab, falls das Messer auf einen Fremdkdrper
stoRt oder die Maschine zu vibrieren beginnt oder
ungewdhnliche Geréusche erzeugt. Uberpriifen Sie den
Hacksler auf Beschadigung, und ziehen Sie lose Teile
fest. Lassen Sie die Maschine von einer autorisierten
Kundendienststelle reparieren.
Achten Sie darauf, dass sich kein zerkleinertes Material
in der Auswurféffnung ansammelt. Anderenfalls kann
es zu Riicksto von Material durch die Einlasséffnung
kommen.
Schalten Sie den Motor aus, und ziehen Sie den
Stecker ab, bevor:
— Wann immer Sie die Maschine unbeaufsichtigt
lassen
— Bevor Sie eine Blockierung oder einen Fehler
beseitigen
— Bevor Sie die Maschine (berpriifen, reinigen
oder daran arbeiten
— Bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehor
wechseln oder die Maschine lagern
— Wann immer die Maschine zu vibrieren beginnt
oder ungewohnliche Gerausche erzeugt
— Saubern der Einlass- oder Auswurféffnung
— Anbringen oder Abnehmen des Auffangkorbs
— Transportieren.
Kippen Sie die Maschine nicht wahrend des Betriebs.
Halten Sie ausreichenden Abstand, wenn Sie langes
Material zuflihren. Es konnte zuriickspringen und
Verletzungen verursachen.
Betreiben Sie die Maschine nicht ohne den Flltrichter.
Uben Sie keinen libermaRigen Druck auf die Maschine
aus. Die Maschine kann ihren Zweck besser und
sicherer erflillen, wenn sie sachgemaR gehandhabt
wird. Haufige Uberlastung kann eine Beschadigung des
Motors oder einen Brand verursachen.
Sachgerechte Vorrichtungen benutzen. Verwenden
Sie Vorrichtungen nicht fiir sachfremde Zwecke.
Versuchen Sie niemals, Metallteile, Glas, Steine,
Keramik, Kunststoff, dickere Aste, Hartholz oder dicke
Holzplatten usw. zuzufihren.

Wartungsvorschriften

+ Lassen Sie Ihre Maschine immer von einer unserer au-
torisierten Kundendienststellen unter Verwendung von
Original-Ersatzteilen warten. Unsachgemafe Reparatur
und schlechte Wartung kénnen die Lebensdauer der
Maschine verkirzen und die Unfallgefahr erhéhen.

» Vor Wartung, Inspektion, Einstellung, Lagerung
oder Austausch eines Zubehérteils sind die folgenden
MaRnahmen zu treffen:

— Die Stromquelle abschalten

— Die Maschine von der Stromversorgung trennen

— Vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen
Teile zum vollstandigen Stillstand gekommen
sind

— Lassen Sie die Maschine abkdihlen.

« Uberpriifen Sie die Maschine auf
Beschadigung:

— Ob die Schutzvorrichtungen ihre bestimmungs-
gemale Funktion erfiillen

— Ab alle beweglichen Teile reibungslos und
angemessen funktionieren

— Ob alle Teile unbeschadigt und korrekt eingebaut
sind

— Lassen Sie beschéadigte Teile von einer unserer
autorisierten Kundendienststellen austauschen
oder reparieren.

+ Lassen Sie bei der Wartung des Schneidwerks duRer-
ste Vorsicht walten. Das Schneidwerk kann durch die
Verriegelungsfunktion der Schutzeinrichtungen manuell
bewegt werden.

* Reinigen Sie das Gerat nicht mit Wasser. Dies kann
einen elektrischen Schlag verursachen.

* Tragen Sie Schutzhandschuhe wahrend der Wartungs-
oder Montagearbeit, um Verletzungen der Finger zu
verhiten.

* Fuhren Sie auler den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Wartungs- oder Reparaturarbeiten
keine anderen Arbeiten aus. Darliber hinausgehende
Arbeiten miissen von einer autorisierten Makita-
Kundendienststelle ausgefihrt werden.

* Verwenden Sie nur fiir lhre Maschine vorgesehene
Original-Makita-Ersatz- und Zubehorteile. Anderenfalls
kann es zu Verletzungen oder Beschadigung der
Maschine kommen.

* Lagern Sie die Maschine in einem trockenen Raum.
Halten Sie sie auBer Reichweite von Kindern. Lagern
Sie die Maschine keinesfalls im Freien.

MONTAGE

/\ VORSICHT:

+ Vergewissern Sie sich vor der Ausfiihrung von Arbeiten
an der Maschine stets, dass sie ausgeschaltet und vom
Stromnetz getrennt ist.

mogliche

1. Das obere Gehause auf ebenen Boden legen. Dann
den Grundrahmen darauf setzen. Auf die Richtung des
Teils achten. (Abb. 2)

2. Alle Teile durch Anziehen der Schrauben befestigen.
Sicherstellen, dass sie vollkommen stabil sind.
(Abb. 3)

3. Die Stopper mit Schrauben anbringen. Sicherstellen,
dass sie fest angezogen sind. (Abb. 4)

4. Die Rader wie folgt anbringen: (Abb. 5)
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— Die Achse an einem der Rader anbringen.

— Die Achse durch die Lécher im Bein schieben.

— Das andere Rad an der Achse anbringen, indem
der Stift durch das Loch in der Achse geschoben
wird. Das Rad durch Biegen des Stifts sichern.

— Die Abdeckungen an den Radern anbringen.

5. Den Auffangkorb anbringen.
Verriegelungshebel anheben. (Abb. 6)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

/N WARNUNG:

Vergewissern Sie sich immer, dass die Maschine aus-
geschaltet ist, bevor Sie sie ans Stromnetz anschlief3en.
Wird die Maschine bei eingeschaltetem Schalter
angeschlossen, kann sie plétzlich anlaufen und schwere
Verletzungen verursachen.

Netzschalter (Abb. 7)

/N VORSICHT:

Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn sie sich nicht
mit dem Netzschalter ein- und ausschalten lasst. Lassen
Sie fehlerhafte Schalter von einer autorisierten Makita-
Kundendienststelle auswechseln.

Zum Einschalten der Maschine den grinen Knopf
driicken.

Zum Ausschalten der
driicken.

LED-Lampe
Die LED-Lampe zeigt den Zustand der Maschine wie
folgt an:
ROT: Wenn die Maschine mit der Stromversorgung
verbunden und ausgeschaltet ist.
GRUN: Wenn die Maschine eingeschaltet ist.
Standiges Blinken in GRUN: Wenn die Maschine
wahrend des Betriebs blockiert ist.
Blinken in ROT: Wenn die Maschine sich nicht
automatisch wiederherstellen kann. Beseitigen Sie
die Storung in diesem Fall manuell.

Dann den

Maschine den roten Knopf

Schutz vor ungewolltem Neustart

Bei einem Stromausfall schaltet sich die Maschine au-
tomatisch aus. Um sie wieder zu starten, driicken Sie den
griinen Knopf erneut.

Uberlastschutz
Der Motor ist mit einem Uberlastschutz ausgestattet. Bei
Uberlastung verhilt sich die Maschine wie folgt:

— Das Messer lauft fir zwei bis drei Sekunden
rickwarts, um zu versuchen, das zerkleinerte
Material zurtickzuschieben.

— Das Messer lauft wieder vorwarts.

— Falls das Material nach dreimaliger Wiederholung
dieses Vorgangs noch immer festsitzt, bleibt die
Maschine stehen, wobei die LED-Lampe in Rot
blinkt.

Wenn dies eintritt, fihren Sie die folgenden Schritte aus:

— Schalten Sie die Maschine aus.

— Warten Sie, bis das Messer vollkommen still
steht.

— Entfernen Sie das festsitzende Material.

— Schalten Sie den Héacksler nach etwa 5 Minuten
wieder ein, und flihren Sie leichteres Material
zu.
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— Falls sich die Maschine nach dieser Wartezeit
nicht einschalten lasst, nehmen Sie auf
,Fehlersuche” Bezug.

Vorlauf-/Riicklaufschalter

/\ VORSICHT:

Schalten Sie den Hécksler aus, bevor Sie den
Vorlauf-/Riicklaufschalter umschalten.

Position )

Die Messer drehen sich in Vorwartsrichtung.

Position {}

Die Messer drehen sich in Ruckwartsrichtung, um
gestautes Material zu I6sen.

Wenn Sie die Richtung auf ¢} (rlickwarts) umschalten,
halten Sie den griinen Knopf des Netzschalters gedriickt,
um die Messer zu drehen. Der Hacksler bleibt automa-
tisch stehen, sobald Sie den Netzschalter loslassen.

HINWEIS:

* Mehrmaliges  Wiederholen des Ruick- und
Vorlaufbetriebs kann notwendig sein, um ein groRRes
Objekt zu zerkleinern.

/\ VORSICHT:

» Entfernen Sie festsitzende Objekte immer mit einem
Haken oder Stock, um Unfélle zu verhiten.

» Warten Sie immer, bis der Hacksler vollkommen still
steht, bevor Sie ihn wieder starten.

Auffangkorb

/\ VORSICHT:

« Schalten Sie die Maschine aus, und ziehen Sie den
Stecker ab, bevor Sie den Auffangkorb anbringen oder
abnehmen.

» Uberpriifen  Sie die  Funktionstiichtigkeit ~ der
Verriegelungsfunktion alle zwei Stunden, um sicheren
Betrieb zu gewabhrleisten.

» Versuchen Sie niemals, die Verriegelungsfunktion der
Schutzvorrichtung aufzuheben.

Verriegelungshebel:
Obere Position — Auffangkorb ist verriegelt.
Untere Position — Auffangkorb ist entriegelt.
Das Gerat lasst sich wegen
der Sicherheitsfunktion nicht
einschalten.

Die Maschine kann nicht eingeschaltet werden, wenn
sich der Verriegelungshebel in der Entriegelungsposition
befindet. Die Maschine bleibt automatisch stehen, wenn
der Auffangkorb wahrend des Betriebs entriegelt wird.

Messerabdeckung

/\ VORSICHT:

» Vergewissern Sie sich, dass die Maschine ausge-
schaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die
Messerabdeckung &ffnen.

* Ziehen Sie Schutzhandschuhe an,
Messerabdeckung &ffnen.

* Das Schneidwerk bleibt nicht sofort nach dem
Ausschalten stehen. Warten Sie, bis alle Teile still
stehen.

bevor Sie die

Falls das obere Gehduse schwer mit Material ver-
stopft ist, entfernen Sie das Material durch Offnen der
Messerabdeckung.



BETRIEB

Stellen Sie die Maschine auf:

« Auf einer flachen, horizontalen Flache. Stellen Sie die
Maschine nicht auf gepflasterten oder geschotterten
Boden.

* In sicherem Abstand (mindestens 2 m) von Wanden
oder anderen Objekten.

Stellen Sie vor dem Starten Folgendes sicher:

« die Verbindungskabel unbeschadigt sind. Falls sie
Schnitte oder Risse aufweisen, brechen Sie sofort den
Betrieb ab, und ersetzen Sie die Kabel.

« Die Maschine ist unbeschadigt, und alle Schrauben
sind festgezogen.

« Die Maschine st
zusammengebaut.

vollstdndig und  korrekt

Uberpriifen Sie den Netzanschluss:

» Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der
Nennspannung auf dem Typenschild Ubereinstimmt
und die Maschine ordnungsgemaf geerdet ist.

» Verwenden Sie nur Verlangerungskabel mit ausreichen-
dem Kernquerschnitt.

Material, das der Hacksler zerkleinern kann

Der Hacksler kann folgende Materialarten

zerkleinern:

« Alle Arten von Asten bis zum Maximaldurchmesser der
Maschinenkapazitat, abhangig von Art und Zustand
des Holzes

» Gartenabfalle, wie z. B. verwelkte Pflanzen oder nasses
Unkraut, das einige Tage lang gelegen hat (Diese
abwechselnd mit Asten zufiihren.)

Der Hacksler kann folgende Materialarten NICHT

zerkleinern:

+ Glas, Metall, Kunststoff, Steine, Keramik, dickere Aste,
Hartholz, dicke Holzplatten, Stoff, Plastiktiiten, Wurzeln
mit Erde.

» Nahezu fliissige Abfalle, wie z. B. Kiichenabfalle.

Betrieb: (Abb. 8)

» Flhren Sie das Material von der rechten Seite in den
Fdlltrichter ein.

Aste, Zweige und Holz sind unmittelbar nach dem
Schneiden zu zerkleinern. Wenn sie trocken werden,
kénnen sie sehr hart werden.

Entfernen Sie jegliche Seitentriebe von Asten, wenn sie
nicht leicht zufiihrbar sind.

Schalten Sie den Motor aus, und trennen Sie die
Maschine vom Stromnetz, bevor Sie die Auswurféffnung
reinigen.

Achten Sie darauf, dass sich kein zerkleinertes Material
in der Auswurféffnung ansammelt. Anderenfalls kann
dieses zerkleinerte Material die Auswurfoffnung blocki-
eren. Leeren Sie den Auffangkorb regelmagig.

Flhren Sie kein Material zu, das dicker als der in
den Technischen Daten angegebene maximale
Astdurchmesser ist. Abhéangig von der Frische und dem
Zustand des Holzes kann der maximale Astdurchmesser
kleiner sein.

Zerkleinern von nassen Gartenabfallen fiihrt zu
Verstopfung. Um Verstopfung der Maschine zu
verhindern, flihren Sie abwechselnd Abfalle und
Holzmaterial zu.

+ Weiches Material oder nasse Aste werden
maoglicherweise zerrissen, statt geschnitten zu werden.
Ein abgenutztes Gegenmesser kann ebenfalls dieses
Problem verursachen.

Falls die Maschine an der Einlasséffnung oder am
Auswurfkanal verstopft wird, schalten Sie den Motor
aus, und ziehen Sie den Netzstecker ab, bevor Sie
Unrat in der Einlassoffnung oder im Auswurfkanal
beseitigen. Halten Sie die Stromquelle frei von Unrat
und anderen Ablagerungen, um eine Beschadigung der
Stromquelle oder einen méglichen Brand zu verhindern.

Einstellen des Messerabstands (Abb. 9)

Um effektiven Betrieb zu erzielen, muss der Abstand
zwischen Gegenmesser und Schneidwalze eingestellt
werden.

Einstellen des Abstands:

+ Schalten Sie das Gerét ein.

» Drehen Sie den Feststellknopf entgegen dem
Uhrzeigersinn, um den Einstellknopf freizugeben.

+ Drehen Sie den Einstellknopflangsamim Uhrzeigersinn,
um das Gegenmesser an die Schneidwalze
anzunéhern. Drehen Sie den Knopf so weit, bis feine
Aluminiumspane aus der Auswurféffnung herausfallen.

» Drehen Sie den Feststellknopf im Uhrzeigersinn, um
den Einstellknopf zu verriegeln.

WARTUNG

/\ VORSICHT:

» Vergewissern Sie sich stets, dass die Maschine
ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor
Sie Inspektions- oder Wartungsarbeiten durchfiihren.
Ziehen Sie Schutzhandschuhe an, bevor Sie
Inspektions- oder Wartungsarbeiten durchfiihren.

Das Schneidwerk bleibt nicht sofort nach dem
Ausschalten stehen. Warten Sie, bis alle Teile still
stehen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren.
Vergewissern Sie sich nach der Wartungsarbeit, dass
alle Werkzeuge entfernt worden sind.

Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Benzol,
Verdinner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel
kénnen Verfarbung, Verformung oder Rissbildung
verursachen. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und
eine weiche Burste zum Reinigen der Maschine.
Verwenden Sie keinen Wasserschlauch
Hochdruckwascher zum Reinigen der Maschine.

oder

Flhren Sie nach jedem Betrieb die folgenden

Wartungsarbeiten durch:

 Prifen Sie nach, ob alle Sicherungsschrauben fest
sitzen (nétigenfalls anziehen).

+ Schmieren Sie Metallteile zum Schutz vor Korrosion.

+ Halten Sie die Luftungsoffnungen sauber und staubfrei.

Schneidwalze und Gegenmesser nutzen im Laufe der
Zeit ab. Lassen Sie die Teile bei Bedarf von der nachsten
autorisierten Kundendienststelle austauschen.
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FEHLERSUCHE

WARNUNG: Bevor Sie mit der Stérungsbehebung beginnen, sollten Sie die Maschine ausschalten, den Netzstecker
abziehen und warten, bis die Maschine vollkommen still steht.

Storung Mégliche Ursache Abhilfemalnahme
Der Motor startet nicht. Keine Stromversorgung Netzanschluss tberpriifen.
Netzkabel defekt Von autorisierter Kundendienststelle tiberpriifen lassen.
Uberlastschutz wurde aktiviert W?rten, bis die “Maschlne abgekdihlt ist, und dann den
griinen Knopf driicken.
Sicherheitsabschaltvorrichtung des . . .
Auffangkorbs (Auffangkorb ist entriegelt) Den Auffangkorb iberpriifen und verriegeln.
Motor erzeugt Gerausch, Gerat ausschalten.

startet aber nicht.

Schneidwalze ist blockiert.

Den Vorlauf-/Riicklaufschalter
umschalten.
Die Maschine einschalten, bis der Stau beseitigt worden
ist. Die Maschine wieder ausschalten.

auf Rickwartsrichtung

Die  Drehrichtung  wieder auf  Vorwartsdrehung
umschalten.
Die Maschine von einer autorisierten Kundendienststelle
Kondensatordefekt .
reparieren lassen.
Das Hackselmaterial wird Riickwartsdrehun Das Gerat ausschalten, und den Drehrichtungs-
nicht in den Hécksler g Wabhlschalter umschalten.
eingezogen. Das Gerét ausschalten. Den Vorlauf-/Ricklaufschalter auf
Riickwartsrichtung umschalten. Das Gerat einschalten,
um das zu zerkleinernde Material zu 16sen, und etwaige
Hackselmaterial sitzt im Filltrichter fest. Fremdkdorper entfernen.
Das Gerat wieder ausschalten.
Die Drehrichtung  wieder auf  Vorwartsdrehung
umschalten.
Das Hackselmaterial ist zu weich oder Mit sinem Ast niederdriicken
nass.
Feststehendes Gegenmesser gemaR Beschreibung unter
Schneidwalze abgenutzt ,Einstellen des Messerabstands" einstellen.
9 : Die Schneidwalze austauschen, wenn sie stark abgenutzt
ist.
Hackselmaterial wird nicht Das feststehende Gegenmesser ist nicht

sauber geschnitten

angemessen eingestellt.

Das Gegenmesser einstellen.

Das Geréat startet, blockiert
aber bereits bei leichter
Belastung, undwirdbalddurch
den Motorschutzschalter
ausgeschaltet.

Das Verlangerungskabel ist zu lang, oder
der Querschnitt ist zu diinn.

Die Steckdose ist zu weit vom Stromnetz
entfernt, oder der Querschnitt des
Netzkabels ist zu diinn.

Sicherstellen, dass das Verlangerungskabel einen
Querschnitt von mindestens 1,5 mm? hat und maximal
25 m lang ist. Wird ein langeres Kabel verwendet, muss
es einen Querschnitt von mindestens 2,5 mm? haben.

EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Nur fiir europaische Lander

Die EG-Konformitatserklarung ist als Anhang A in dieser Bedienungsanleitung enthalten.
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ITALIANO (Istruzioni originali)

AVVERTIMENTO: Questo utensile puo essere usato dai bambini di 8
anni e oltre, e dalle persone con capacita fisiche, sensoriali 0 mentali
ridotte, 0 senza esperienza o conoscenza, se sono sotto la supervi-
sione o hanno ricevuto le istruzioni per I'utilizzo sicuro dell’'utensile e
capiscono i rischi che comporta. | bambini non devono giocare con
'utensile. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte dai

bambini senza supervisione.

DESIGNAZIONE DELLE PARTI

1 Tramoggia di carico 7  Contenitore superiore 13 Lato di caricamento
2 Interruttore di alimentazione 8  Contenitore di raccolta 14 Vite
3 Impugnatura 9 Telaio di base 15 Controlama
4 Spina di alimentazione 10 Manopola di regolazione 16 Rullo di taglio
5 Leva di bloccaggio 11 Manopola di fissaggio
6 Interruttore 12 Coprilama
DATI TECNICI
Modello UD2500
Nome Trituratore elettrico
Motore Motore CA 230-240 V~50 Hz
Potenza motore P40 2.500 W
Potenza motore P1 S1 2.000 W
Velocita di rotazione rullo di taglio 40 min™'

Interruttore di alimentazione con

salvamotore; funzione di taglio e inversione del
movimento, interruttore di minima tensione

Peso 27,6 kg
Diametro massimo dei rami (solo legno appena tagliato) Max. 45 mm
Classe di sicurezza |
Classe di protezione IP X4
RUMOROSITA
Livello di pressione sonora 74,88 dB (A),
K=2,50 dB (A)
Livello di pressione sonora all’orecchio dell'operatore ii%%%(@)
. . . 93,49 dB (A),
Livello di potenza sonora misurato K= 3,97 dB (A)
Livello di potenza sonora garantito 97 dB (A)

Il livello di intensita sonora per I'operatore puo superare gli 80 dB (A). Indossare protezioni per le orecchie.



SIMBOLI AVVERTENZE DI SICUREZZA

Per la macchina vengono utilizzati i seguenti simboli.
Assicurarsi di comprenderne il significato prima dell’'uso.

 Leggere il manuale di istruzioni.

« Prestare particolare attenzione.

» Spegnere il motore e scollegare la spina
di alimentazione prima di eseguire inter-
venti di controllo pulizia, manutenzione o
riparazione.

Pericolo di espulsione di oggetti ad alta
velocita.

Tenere persone e animali lontano dalla
zona di pericolo.

Pericolo — Lame rotanti. Tenere le mani
e i piedi lontano dalle aperture mentre la
macchina & in funzione.

Pericolo — Lame rotanti. Tenere le mani
e i piedi lontano dalle aperture mentre la
macchina ¢ in funzione.

Indossare protezioni per gli occhi e le
orecchie.

Indossare guanti di protezione.

Non esporre a pioggia o umidita.

®e@

* Ruotare la manopola in senso orario
3e—D per ridurre la distanza / ruotare la mano-
‘Y pola in senso antiorario per aumentare la

distanza.

Aprire il coperchio della lama per sostituire
la lama o per un intervento sull’'utensile.

%

Attendere I'arresto completo di tutte le parti
della macchina.

QS
N

A

.

Non montare sulla macchina.

Soltanto per i Paesi dell'unione europea
Questo apparecchio elettrico o la bat-
teria non devono essere gettati via con i
rifiuti domestici. In osservanza alla Direttiva
Europea 2002/96/CE sugli apparecchi
elettrici ed elettronici di scarto, 2006/66/CE
sulle batterie e gli accumulatori, e sulle
batterie e gli accumulatori esausti, e la sua
implementazione secondo le leggi locali, gli
apparecchi elettrici e le batterie che hanno
raggiunto la fine della loro vita di servizio
devono essere raccolti separatamente
e portati in un centro di smaltimento
ecocompatibile.

M ®
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LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO
CONSERVARE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PER
RIFERIMENTO FUTURO

L.!\ Prima di mettere in funzione la macchina, leggere
queste istruzioni per I'uso. Osservare tutte le istruzioni
fornite e montare la macchina come descritto.

Uso previsto della macchina
« |l trituratore da giardino & inteso per la triturazione di
seguenti elementi:

— Rami di ogni tipo, fino al diametro massimo con-
sentito dalla capacita della macchina (in base al
tipo e alle condizioni del legno)

— Rifiuti di giardinaggio come piante appassite,
erba appena tagliata o secca (introdurre alterna-
tivamente con rami).

« |l trituratore da giardino & inteso esclusivamente per
l'uso privato, e non commerciale. Non utilizzare nep-
pure in luoghi pubblici.

Per reti elettriche a bassa tensione tra 220V e
250V.

L'accensione e lo spegnimento di apparecchiature
elettriche provoca oscillazioni della tensione. Il funzi-
onamento del presente dispositivo in condizioni diverse
da quelle consigliate pud provocare interferenze nel
funzionamento di altre apparecchiature. Non dovrebbero
presentarsi problemi con un’impedenza di rete pari o
inferiore a 0,45 Ohm. La presa di corrente a cui viene
collegato il presente dispositivo deve essere protetta da
un fusibile o interruttore di protezione avente un ritardo
di scatto lento.

Istruzioni generali

Leggere il presente manuale di istruzioni per acquisire
dimestichezza con l'uso della macchina. Una cono-
scenza insufficiente della macchina comporta rischi sia
per I'operatore che per le altre persone.

Non prestare la macchina a persone senza provata
esperienza.

Quando si presta la macchina, accludere sempre anche
il presente manuale di istruzioni.

Il trituratore elettrico non & inteso per I'uso da parte
di persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o
mentali, o prive dell’esperienza e delle conoscenza.
Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con la
macchina. Non consentire ai bambini di mettere in
funzione la macchina.

Utilizzare solamente se si € in buone condizioni fisiche.
Lavorare sempre con calma e attenzione. L'operatore
€ responsabile della sicurezza delle altre persone e dei
danni nella zona di utilizzo.

Non utilizzare mai la macchina dopo 'uso di alcool o
droghe, oppure se si & stanchi o malati.

Utilizzare la macchina in conformita con le presenti
istruzioni, tenendo in considerazione le condizioni di
lavoro e I'impiego previsto. L'uso imprevisto della mac-
china pud comportare situazioni pericolose.

Non modificare mai la macchina e i suoi dispositivi di
sicurezza, quali il dispositivo di interblocco. Cid pud
compromettere la sicurezza dell'operatore.

Normative nazionali o locali potrebbero porre limitazioni
all'uso della macchina.



* Operare sempre con la massima attenzione, vigi-
lanza e cautela. Non azionare la macchina quando si
& stanchi.

Dispositivi di protezione personale

Indossare un abbigliamento adeguato, con indumenti
pratici e attillati, ma non tanto da ostacolare i movimenti.
Non indossare gioielli o indumenti che possano impigli-
arsi nella macchina. Proteggere i capelli, raccogliendoli
e coprendoli adeguatamente se sono lunghi.

Indossare sempre protezioni per le orecchie per evitare
danni all’'udito.

Indossare occhiali o maschera di protezione per pro-
teggere gli occhi dai detriti espulsi dalla tramoggia di
carico.

Indossare guanti di protezione per prevenire ferite alle
dita.

Quando la triturazione risulta particolarmente polverosa,
come nel caso di rami secchi o siepi con foglie, indos-
sare una visiera.

Durante I'uso della macchina, indossare sempre scarpe
robuste con suola antiscivolo, per proteggersi dalle
lesioni e garantire la corretta stabilita.

Sicurezza dell’area di lavoro

Durante I'uso della macchina, tenere bambini e altre
persone lontani dalla zona di lavoro.

Azionare la macchina in uno spazio aperto, su una
superficie solida e piana. Non azionare la macchina
vicino a pareti o altri oggetti.

Non azionare la macchina in atmosfera esplosiva,
come ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri
inflammabili. La macchina genera scintille che possono
causare 'accensione delle polveri o dei fumi.

Non azionare la macchina su superfici lastricate o
ghiaia, dove il materiale espulso potrebbe causare
lesioni.

Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.
Condizioni di disordine e scarsa luminosita favoriscono
gli incidenti.

Non esporre la macchina a pioggia o umidita. L'ingresso
di acqua nella macchina pud aumentare il rischio di
scosse elettriche.

Avviamento della macchina
» Prima di collegare la spia di alimentazione o accendere
la macchina:
— Controllare che tutte le viti, i dadi e altri dispositivi
di fissaggio siano serrati saldamente.
— Controllare che protezioni, deflettori e schermi
siano in posizione e in buone condizioni.
— Sostituire le etichette danneggiate o non
leggibili.
— Accertare che la tramoggia di carico sia vuota.
— Accertare che le aperture di carico e di scarico
siano munite di protezioni adeguate.
— Controllare attentamente tutte le parti della mac-
china, verificandone il corretto funzionamento.
In particolare, non utilizzare mai la macchina se
l'interruttore non funziona normalmente.
* Se il cavo di alimentazione & danneggiato, per la
sostituzione rivolgersi a un centro di assistenza
autorizzato Makita e utilizzare sempre ricambi originali.

Sicurezza elettrica

/N AVVERTIMENTO:

* La macchina & un dispositivo di Classe |. Collegare
a una presa elettrica dotata di terminale di terra. Una
messa a terra inadeguata pud provocare scosse
elettriche e la morte. Utilizzare solamente prolunghe
tripolari con spina e presa tripolari dotate di messa a
terra a cui collegare la spina dell’'apparecchio.

Durante il funzionamento, evitare il contatto del corpo
con superfici collegate a terra (p.es. tubi, radiatori).
Utilizzare solamente prolunghe per esterni IEC60245
(HO7RN-F) con connettori antispruzzo. La sezione
deve essere di almeno 1,5 mm? per cavi di lunghezza
fino a 25 m, e 2,5 mm? per cavi di lunghezza superiore
a25m.

L'uso di cavi lunghi sottili pud causare cadute di ten-
sione. Cio puod ridurre la potenza della macchina.
Quando si usa una prolunga, assicurarsi che non si
impigli, che non sia schiacciata o piegata e che la spina
non si possa bagnare.

Quando si utilizza una prolunga avvolgibile, svolgerla
completamente.

Non sottoporre il cavo a sollecitazioni eccessive. Non
utilizzare mai il cavo per trasportare o tirare la mac-
china, né per scollegare la spina. Tenere il cavo lontano
da fonti di calore, olio, bordi affilati o parti in movimento.
Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di
scosse elettriche.

Controllare regolarmente la prolunga, verificando che
Iisolamento non sia danneggiato. Se sono presenti
danni, sostituire la prolunga.

Se il cavo di collegamento & danneggiato, estrarre
immediatamente la spina dalla presa elettrica. Un cavo
danneggiato pud causare il contatto con parti sotto
tensione e scosse elettriche.

Non utilizzare mai cavi danneggiati.

Collegare la macchina solo alle prese di circuiti elettrici
testati. Accertare che la tensione di sistema corrisponda
a quella riportata sulla targhetta della macchina.

Non disattivare mai né escludere i dispositivi di
sicurezza.

Quando si usa la macchina all’esterno, impiegare
sempre un interruttore differenziale (RCD) da 30 mA o
meno.

Funzionamento

» Tenere il viso e il corpo lontani dall’apertura di carico.

Non introdurre mai le mani, altre parti del corpo o gli

indumenti nelle aperture di carico e di scarico, né av-

vicinarsi a parti in movimento. Ci6 pud causare lesioni

gravi.

Non sporgersi eccessivamente. Rimanere sempre in

posizione stabile e ben bilanciata, in modo da avere un

migliore controllo della macchina nel caso di situazioni

impreviste. Non stare a un livello superiore a quello

della base della macchina durante lintroduzione del

materiale nella stessa.

Durante il funzionamento, mantenersi sempre a dis-

tanza dall’apertura di scarico.

Attenersi alle normative locali in merito di protezione

acustica.

» Non introdurre sassi, un pezzo di metallo, bottiglie o
altri materiali estranei. Fare attenzione a non introdurre
accidentalmente materiali diversi da quelli previsti.
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Se la lama colpisce un oggetto in materiale inadeguato,
o se la macchina inizia a vibrare o emettere rumori
anomali, spegnere immediatamente il motore e scolle-
gare la spina di alimentazione. Controllare il trituratore
verificando che non sia danneggiato e serrare le parti
allentate. In caso di danni, per la riparazione della mac-
china rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
Non consentire I'accumulo del materiale triturato
nell'apertura di scarico. Cid puo provocare il ritorno del
materiale attraverso I'apertura di carico.
Nelle seguenti situazioni, spegnere il motore e scol-
legare la spina di alimentazione:
— Prima di allontanarsi dalla macchina lasciandola
incustodita
— Prima di rimuovere un’ostruzione o riparare un
guasto
— Prima di eseguire operazioni di controllo, pulizia
o altri interventi sulla macchina
— Prima di effettuare regolazioni, sostituire acces-
sori o riporre la macchina
— Quando la macchina inizia a vibrare o emettere
rumori anomali
— Pulire le aperture di carico e scarico
— Montaggio e smontaggio del contenitore di
raccolta
— Trasporto.
Non inclinare la macchina durante il funzionamento.
Tenersi a debita distanza durante lintroduzione di
materiali di lunghezza elevata. Potrebbero rinculare
causando lesioni personali.
Non utilizzare la macchina senza la tramoggia di
carico.
Non sovraccaricare la macchina. L'impiego al carico
previsto assicura un funzionamento migliore e piu si-
curo. Frequenti sovraccarichi possono provocare danni
al motore o incendio.
Utilizzare la macchina in modo corretto e secondo I'uso
previsto. Non introdurre mai oggetti in metallo, vetro,
pietra, ceramica, plastica, rami troppo grossi, legno
duro o pannelli in legno di spessore eccessivo, ecc.

Istruzioni di manutenzione

« Rivolgersi sempre a un nostro centro di assistenza au-
torizzato e utilizzare esclusivamente ricambi originali.
Riparazioni errate e manutenzione inadeguata possono
ridurre la durata della macchina e aumentare il rischio
di incidenti.

» Prima di eseguire interventi di manutenzione, ispezi-
one, regolazione, sostituzione di accessori e di riporre
la macchina, procedere come segue:

— Spegnere la macchina

— Scollegare la macchina dall’alimentazione
elettrica

— Accertare l'arresto completo di tutte le parti in
movimento

— Lasciar raffreddare la macchina.
* Ispezionare la macchina verificando la presenza di
eventuali danni:

— Accertare il corretto funzionamento dei dispositivi
di sicurezza per la loro funzione intesa

— Controllare il corretto funzionamento di tutte le
parti in movimento

— Controllare l'integrita e il corretto montaggio di
tutte le parti della macchina
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— In caso di danni, per la riparazione o sostituzione
rivolgersi a un nostro centro di assistenza
autorizzato.

» Prestare la massima attenzione nella manutenzione
dell'utensile di taglio. L'utensile di taglio pud essere
mosso manualmente grazie all'interblocco delle fun-
zioni di protezione.

* Non pulire il dispositivo con acqua. Cid pud causare
scosse elettriche.

» Durante le operazioni di manutenzione o montaggio,
indossare guanti di protezione per prevenire ferite alle
dita.

» Non eseguire interventi di manutenzione o riparazione
diversi da quelli descritti nel presente manuale di istru-
zioni. Qualsiasi altro intervento deve essere eseguito
da un centro di assistenza autorizzato Makita.

» Per evitare lesioni personali o danni alla macchina,
utilizzare solamente ricambi originali Makita e gli acces-
sori appositamente previsti per la macchina.

 Riporre la macchina in un ambiente asciutto. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. Non riporre mai la mac-
china all’esterno.

MONTAGGIO

/\ ATTENZIONE:

» Prima di eseguire qualsiasi intervento sull’'utensile, ac-
certare sempre che la macchina sia spento e scollegato
dall’alimentazione elettrica.

1. Posizionare il contenitore superiore capovolto su una
superficie piana. Quindi posizionarvi sopra il telaio di
base. Prestare attenzione alla direzione della parte.
(Fig. 2)

2. Fissare ciascuna parte serrando le viti. Assicurarsi che
siano perfettamente stabili. (Fig. 3)

3. Montare i fermi con le viti. Assicurarsi che siano fissati
saldamente. (Fig. 4)

4. Montare le ruote procedendo come segue: (Fig. 5)
— Fissare I'asse a una delle ruote.
— Far passare I'asse attraverso i fori nella gamba.
— Fissare laltra ruota allasse facendo passare
il perno nel foro sull'asse. Fissare la ruota pie-
gando il perno.
— Fissare i copriruota sulle ruote.

5. Montare il contenitore di raccolta. Sollevare poi la leva
di bloccaggio. (Fig. 6)

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

/N AVVERTIMENTO:

Prima di collegare la macchina alla presa elettrica,
accertare sempre che sia spenta. Se si collega con
l'interruttore acceso, la macchina si pud accendere in
modo imprevisto, causando gravi lesioni personali.

Interruttore di alimentazione (Fig. 7)

A\ ATTENZIONE:

Non utilizzare la macchina se linterruttore non si ac-
cende e spegne. Se linterruttore & danneggiato, per la
sostituzione rivolgersi a un centro di assistenza autoriz-
zato Makita.

Per accedere la macchina, premere il pulsante verde.
Per spegnere la macchina, premere il pulsante rosso.



Luce LED
La luce LED indica lo stato della macchina come segue:
Colore ROSSO: La macchina € collegata

all’alimentazione ed & spenta.

Colore VERDE: La macchina e accesa.

Colore VERDE lampeggiante: La macchina si e
bloccata durante il funzionamento.

Colore ROSSO lampeggiante: La macchina non pu6
ripristinarsi automaticamente. Se si verifica questa
situazione, risolvere il problema manualmente.

Protezione contro il riavvio non intenzionale

Se si verifica una mancanza di corrente, la macchina si
spegne automaticamente. Per riavviarla, premere nuova-
mente il pulsante verde.

Salvamotore
Il motore € dotato di un salvamotore che lo protegge dal
sovraccarico. In caso di sovraccarico, la macchina si
comporta come segue:
— La lama ruota all'indietro per due o tre secondi
per tentare di rimuovere il materiale triturato.
— Lalama torna a ruotare in avanti.
— Se, dopo tre di questi tentativi, il materiale &
ancora bloccato, la macchina si arresta con la
luce LED lampeggiante in rosso.

Al verificarsi di questa situazione, procedere come segue:

— Spegnere la macchina.

— Attendere l'arresto completo delle lame.

— Rimuovere il materiale bloccato.

— Attendere per circa 5 minuti, quindi riaccendere
la macchina, e introdurre materiale piu facile da
triturare.

— Se dopo tale attesa non & possibile accend-
ere la macchina, fare riferimento alla sezione
“Risoluzione dei problemi”.

Interruttore avanti/indietro

A\ ATTENZIONE:

Prima di agire sull’interruttore avanti/indietro, speg-
nere il trituratore.

Posizione {;

Le lame ruotano in avanti.

Posizione {}

Le lame ruotano all'indietro per sbloccare il materiale

bloccato.

Quando si cambia la direzione a ¢ (indietro), tenere

premuto il pulsante verde dell'interruttore di alimentazi-

one per far ruotare le lame. Rilasciando linterruttore di

alimentazione, il trituratore si arresta automaticamente.

NOTA:

« Per triturare un oggetto di grandi dimensioni, pud essere
necessario invertire piu volte la direzione delle lame.

N\ ATTENZIONE:

 Per prevenire incidenti, usare sempre un gancio o un
bastone per rimuovere gli oggetti bloccati.

* Prima di riaccendere il trituratore, attendere sempre
che si arresti completamente.

Contenitore di raccolta

A\ ATTENZIONE:
« Prima di montare o smontare il contenitore di raccolta,
spegnere la macchina e scollegarla dall’alimentazione.

« Aifinidella sicurezza, verificare il corretto funzionamento
dell'interblocco ogni due ore.
» Non tentare di escludere la funzione di interblocco delle
protezioni.
Leva di bloccaggio:
Inalto — Il contenitore di raccolta & bloccato.
In basso — Il contenitore di raccolta & sbloccato.
Una funzione di sicurezza impedisce
I'accensione della macchina.

Se la leva di bloccaggio € in posizione di sblocco, la mac-
china non si accende. Se il contenitore di raccolta viene
sbloccato durante il funzionamento, la macchina si ar-
resta automaticamente.

Coprilama

/N ATTENZIONE:

+ Prima di aprire il coprilama, accertare che la macchina
sia spenta e scollegata dall'alimentazione elettrica.

* Prima di aprire il coprilama, indossare guanti di
protezione.

* L'utensile di taglio non si arresta immediatamente dopo
lo spegnimento. Attendere I'arresto completo di tutte le
parti.

Se il materiale si inceppa malamente nel contenitore

superiore, rimuoverlo aprendo il coprilame.

FUNZIONAMENTO

Posizionamento della macchina:

+ Posizionare la macchina su una superficie piana
orizzontale. Non posizionare la macchina su superfici
lastricate o ghiaia.

* Posizionare la macchina a una distanza sicura (almeno
2 m) da pareti o altri oggetti.

Prima di avviare la macchina, verificare quanto segue:

+ Controllare che i cavi di collegamento non siano
danneggiati. Se sono presenti tagli o lacerazioni,
arrestare il funzionamento e sostituire immediatamente.

+ Controllare che la macchina non presenti danni e che
tutte le viti siano serrate.

+ Controllare che la macchina sia montata completamente
e in modo corretto.

Controllare il collegamento alla rete elettrica:

« Accertare che la tensione di rete corrisponda a quella
riportata sulla targhetta della macchina e verificare la
corretta messa a terra della macchina.

« Utilizzare solamente prolunghe di sezione sufficiente.

Materiali triturabili

La macchina puo triturare i seguenti tipi di materiali:

» Rami di ogni tipo, fino al diametro massimo consentito
dalla capacita della macchina, in base al tipo e alle
condizioni del legno

* Rifiuti di giardinaggio come piante appassite, erba
appena tagliata o secca (introdurre alternativamente
con rami.)

La macchina NON puo triturare i seguenti tipi di

materiali:

» Vetro, metallo, plastica, pietre, ceramica, rami molto
grossi, legno duro, pannelli in legno di spessore
eccessivo, stoffa, sacchetti di plastica, radici con terra.

+ Rifiuti senza consistenza solida, come ad esempio
rifiuti di cucina.
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Funzionamento: (Fig. 8)

Introdurre il materiale nella tramoggia di carico dal lato
destro.

Triturare rami, ramoscelli e legno subito dopo averli
tagliati. Questi materiali, seccandosi, possono diventare
molto duri.

Se i rami sono tanto ramificati da renderne difficile
l'introduzione nella macchina, rimuovere i getti laterali.
Prima di pulire I'apertura di espulsione, spegnere il
motore e scollegare la macchina dall’alimentazione
elettrica.

Non consentire I'accumulo del materiale triturato
nell'apertura di espulsione, per evitare che la possa
ostruire. Svuotare regolarmente il contenitore di
raccolta.

Non introdurre materiale di diametro superiore a quello
massimo specificato nei Dati tecnici. A seconda della
freschezza e delle condizioni del legno, il diametro
massimo dei rami potrebbe essere inferiore.

La triturazione di rifiuti di giardinaggio bagnati causa
intasamento. Per evitare I'intasamento della macchina,
alternare tali rifiuti con materiale contenente legno.

Il materiale molle o i rami bagnati possono venire
strappati invece che tagliati. Questo problema si puo
verificare anche quando la controlama & usurata.

Se la macchina diventa intasata all’apertura di carico
o allo scivolo di scarico, spegnere il motore e staccare
la spina del cavo di alimentazione prima di togliere i
frammenti nell’apertura di carico o nello scivolo di
scarico. Mantenere la fonte di alimentazione libera
dai frammenti e altre accumulazioni per evitare di
danneggiarla o un possibile incendio.

Regolazione della distanza delle lame (Fig. 9)
Per un funzionamento efficace, regolare adeguatamente
la distanza tra la controlama e il rullo di taglio.

Regolazione della distanza:

» Accendere la macchina.

Ruotare la manopola di fissaggio in senso antiorario per
sbloccare la manopola di regolazione.

Ruotare lentamente la manopola di regolazione in
senso orario per avvicinare la controlama al rullo di
taglio. Ruotare finché dall’apertura di espulsione non
fuoriescono dei piccoli trucioli di alluminio.

Ruotare la manopola di fissaggio in senso orario per
bloccare la manopola di regolazione.

MANUTENZIONE

/N ATTENZIONE:

« Prima di eseguire interventi di ispezione o
manutenzione, accertare sempre che la macchina sia
spenta e scollegata dall’alimentazione elettrica.

Prima di eseguire interventi di ispezione o
manutenzione, indossare guanti di protezione.
L'utensile di taglio non si arresta immediatamente
dopo lo spegnimento. Prima di eseguire interventi di
manutenzione, attendere I'arresto completo di tutte le
parti.

Una volta completati gli interventi di manutenzione,
assicurarsi di rimuovere tutti gli utensili impiegati.
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* Mai usare benzina, benzene, solventi, alcol e altre
sostanze simili. Potrebbero causare scolorimenti,
deformazioni o crepe. Per pulire la macchina, utilizzare
solo un panno umido e una spazzola morbida.

* Non lavare la macchina con acqua corrente o
idropulitrici.

Dopo ogni utilizzo, eseguire la seguente manutenzione:

« Controllare che tutte le viti di fissaggio siano serrate (se
necessario serrarle).

* Lubrificare le parti in metallo per proteggerle dalla
corrosione.

» Pulire le aperture di ventilazione dalla polvere e
assicurarsi che non siano ostruite.

Con il tempo il rullo di taglio e la controlama sono soggetti
a usura. Quando necessario, rivolgersi a un centro di
assistenza autorizzato per la sostituzione.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

AVVERTIMENTO: Prima di procedere alla risoluzione dei problemi, spegnere la macchina, scollegarla dall’alimentazione
elettrica e attendere che si arresti completamente.

Problema

Possibile causa

Soluzione

Il motore non si avvia

Manca 'alimentazione elettrica

Controllare I'alimentazione di rete.

Il cavo di rete e difettoso

Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per un
controllo.

E intervenuto il salvamotore

Attendere il raffreddamento della macchina, quindi pre-
mere il pulsante verde.

E intervenuto il dispositivo di sicurezza
del contenitore di raccolta (il contenitore
di raccolta € sbloccato)

Controllare e bloccare il contenitore di raccolta.

Il motore ronza ma non si
avvia

Il rullo di taglio & bloccato

Spegnere la macchina.

Portare il interrupttore avanti/indietro in direzione inversa.
Azionare la macchina fino a rimuovere l'inceppamento.
Spegnere nuovamente la macchina.

Ripristinare la direzione di rotazione in avanti.

Il condensatore ¢ difettoso

Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per la
riparazione.

Il materiale da triturare non
viene portato nel trituratore

La rotazione € inversa.

Spegnere la macchina e cambiare la posizione del selet-
tore di rotazione.

Del materiale da triturare & incastrato
nella tramoggia di carico

Spegnere la macchina. Portare il interrupttore avanti/in-
dietro in direzione inversa. Azionare la macchina per
rilasciare il materiale da ftriturare, quindi rimuovere il
materiale estraneo.

Spegnere nuovamente la macchina.

Ripristinare la direzione di rotazione in avanti.

Il materiale da triturare & troppo molle o
bagnato

Farlo scendere introducendo un ramo

Rullo di taglio usurato

Regolare la controlama fissa come descritto nella sezione
“Regolazione della distanza delle lame”.
Se il rullo di taglio & molto usurato, sostituirlo.

Il materiale da triturare non
viene tagliato nettamente

La controlama fissa non e regolata
correttamente

Regolare la controlama.

La macchina si avvia ma si
blocca anche al minimo cari-
co e si spegne per intervento
precoce del salvamotore.

La prolunga € troppo lunga o la sezione
¢ insufficiente.

La presa e troppo lontana
dall'alimentazione di rete principale o la
sezione del cavo di rete & insufficiente.

Accertare che la sezione della prolunga sia di almeno
1,6 mm?, per una lunghezza massima di 256 m. Se si usa
una prolunga di lunghezza maggiore, la sezione minima
& di 2,5 mm?

DICHIARAZIONE DI CONFORMI

Solo per i paesi europei

CE

La dichiarazione di conformita CE & inclusa come Allegato A al presente manuale di istruzioni.
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NEDERLANDS (Originele instructies)

WAARSCHUWING: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
van 8 jaar en ouder of door personen met beperkte fysieke, zintuigli-
jke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis van
zaken, maar alleen onder toezicht of na instructie in veilig gebruik van
het apparaat, met begrip van de eventuele risico’s. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud van het ap-
paraat mag niet door kinderen worden verricht, tenzij onder toezicht.

AANDUIDING VAN ONDERDELEN

1 Vultrechter 7 Bovenkast
2 Aanluit-schakelaar 8 Opvangbak
3 Handgreep 9  Onderstel
4 Stekkeraansluiting 10 Afstelknop
5 \Vergrendeling 11 Borgknop
6  Schakelaar voor vooruit/ach- 12 Meskap
teruit 13 Invoerzijde

14 Schroef
15 Contrames
16  Snijrol

TECHNISCHE GEGEVENS

Model UD2500
Naam Elektrische versnipperaar
Motor Wisselstroommotor 230-240 V~50 Hz
Nominaal motorvermogen P40 2500 W
Nominaal motorvermogen P1 S1 2000W
Rotatiesnelheid snijrol 40 min™'

Aan/uit-schakelaar met

overbelastingsbeveiliging; snij- en achteruitdraaifunctie,
nulspanningsontsteking

Gewicht 27,6 kg
Max. takdiameter (alleen voor versgesnoeid hout) Max. 45 mm
Veiligheidsklasse |
Beschermingsklasse IP X4
GELUIDSGEGEVENS
. . 74,88 dB (A),
Geluidsdrukniveau K= 2,50 dB (A)
. . . ) 84,4 dB (A),
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker K= 3 dB (A)
) ) 93,49 dB (A),
Gemeten geluidssterkteniveau K= 3,97 dB (A)
Gegarandeerd geluidssterkteniveau 97 dB (A)

De geluidsintensiteit voor de gebruiker kan 80 dB (A) overschrijden. Draag oorbescherming.




SYMBOLEN

Hieronder worden de symbolen weergegeven die voor
de machine worden gebruikt. Zorg dat u weet wat ze
betekenen voordat u de machine gaat gebruiken.

* Lees de instructiehandleiding.
» Ga aandachtig en zorgvuldig te werk.
» Schakel de motor uit en haal de stekker uit

het stopcontact voordat u service, reiniging,
onderhoud of reparaties uitvoert.

Objecten kunnen op hoge snelheid worden
uitgeworpen.

Houd omstanders en huisdieren uit de
buurt van het risicogebied.

Gevaar — Draaiende messen. Houd uw
handen en voeten uit openingen terwijl de
machine in bedrijf is.

Gevaar — Draaiende messen. Houd uw
handen en voeten uit openingen terwijl de
machine in bedrijf is.

Draag oog- en oorbescherming.

Draag beschermingshandschoenen.

Stel de machine niet bloot aan regen of
vocht.

Draai de knop met de klok mee voor minder
speling/draai de knop tegen de klok in voor
meer speling
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Open de meskap om het mes te vervangen
of inwendig onderhoud te verrichten.

Wacht totdat alle onderdelen van de ma-
chine helemaal tot stilstand zijn gekomen.

Gebruik de machine niet als opstapje.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap of accu’s niet
met het huisvuil mee! Volgens de Europese
richtlijn  2002/96/EC inzake oude elek-
trische en elektronische apparaten, richtlijn
2006/66/EC inzake batterijen en accu’s en
wegwerpbatterijen, en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving,
dienen gebruikte elektrisch apparaten en
accu’s die het einde van hun levensduur
hebben bereikt, gescheiden te worden in-
gezameld en te worden afgevoerd naar een
recyclebedrijf dat voldoet aan de geldende
milieu-eisen.

M ®EE D

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK
BEWAAR DE INSTRUCTIEHANDLEIDING OM DEZE
LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN

|M\ Lees eerstdeze bedieningshandleiding door voordat
u de machine gaat gebruiken. Houd u aan alle gegeven
instructies en installeer de machine zoals beschreven.

Bedoeld gebruik van de machine
* De tuinversnipperaar is bedoeld voor het versnipperen
van:

— Alle soorten takken tot de maximumdiameter van
de capaciteit van de machine (afhankelijk van het
soort en de staat van het hout)

— Tuinafval zoals verdorde planten of nat onkruid
dat enkele dagen heeft gelegen (wissel dit af met
takken).

» De tuinversnipperaar is uitsluitend bedoeld voor
persoonlijk gebruik, niet voor commercieel gebruik.
Gebruik hem ook niet op openbare plaatsen.

Voor het openbare laagspanningnet van 220 V t/m
250 V.

Het in- en uitschakelen van elektrische apparatuur
veroorzaakt spanningsfluctuaties. Het gebruik van dit
gereedschap terwijl het elektriciteitsnet in een slechte
toestand verkeert, kan de werking van andere apparatuur
nadelig beinvioeden. Als de netweerstand lager is dan
0,45 ohm, mag u ervan uitgaan dat geen nadelige ef-
fecten optreden. Het stopcontact waarop dit gereedschap
is aangesloten moet zijn beveiligd met een zekering of
veiligheidsstroomonderbreker met trage uitschakeling.

Algemene instructies

Lees deze instructiehandleiding, zodat u bekend raakt
met het gebruik van de machine. Gebruikers die onvol-
doende op de hoogte zijn, kunnen zichzelf en anderen
in gevaar brengen als gevolg van onjuist gebruik van
de machine.

Leen de machine niet uit aan personen van wie u niet
weet of ze er ervaring mee hebben.

Voeg altijld deze instructiehandleiding bij als u de
machine uitleent.

De elektrische versnipperaar is niet bedoeld voor
gebruik door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan
ervaring en kennis. Jonge kinderen moeten onder
toezicht gehouden worden om ervoor te zorgen dat ze
niet met de machine spelen. Laat deze apparatuur niet
bedienen door kinderen.

Gebruik de machine alleen als u in goede lichamelijke
conditie verkeert. Voer alle werkzaamheden rustig en
zorgvuldig uit. De gebruiker is verantwoordelijk voor de
veiligheid van alle personen en voor alle schade rond
het gebruiksgebied.

Gebruik deze machine nooit nadat u alcohol of drugs
hebt gebruikt of wanneer u zich moe of ziek voelt.
Gebruik de machine in overeenstemming met
deze instructies, rekening houdend met de
werkomstandigheden en de toepassing. Onbedoeld
gebruik van de machine zou tot een gevaarlijke situatie
kunnen leiden.

33



« Breng nooit aanpassingen aan de machine aan, ook
niet aan veiligheidsvoorzieningen zoals de vergrende-
ling. Uw veiligheid is dan niet gegarandeerd.

* Door landelijke of plaatselijke wetgeving kunnen
beperkingen op het gebruik van de machine worden
gelegd.

« Blijf alert. Let op wat u doet. Gebruik uw gezond ver-
stand. Gebruik de machine niet als u moe bent.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag de juiste kleding. Draag functionele en geschikte
kleding, dus kleding die goed aansluit, maar u niet
belemmert. Draag geen sieraden of kleren die in de
machine verstrikt kunnen raken. Bedek lang haar met
een kapje.

Draag altijd oorbescherming om gehoorbeschadiging
te voorkomen.

Draag een beschermingsbril om uw ogen te bescher-
men tegen afval dat uit de vultrechter wordt geworpen.
Draag beschermingshandschoenen om vingerletsel te
voorkomen.

Draag een gezichtsmasker in geval van grote hoeveel-
heden stof, zoals bij het versnipperen van droge takken
of heggen met bladeren.

Draag bij het gebruik van de machine altijd stevige
schoenen met een antislipzool. Zo beschermt u uzelf
tegen letsel en zorgt u ervoor dat u stevig staat.

Veilige werkomgeving

Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u de
machine gebruikt.

Gebruik de machine in een open ruimte op een stevig,
vlak oppervlak. Gebruik de machine niet vlak bij een
muur of ander objecten.

Gebruik de machine niet in explosieve atmosferen,
zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. De machine wekt vonken op die het stof
of de dampen kunnen aansteken.

Gebruik de machine niet op bestrating of grind waar
uitgeworpen materiaal tot letsel kan leiden.

Houd de werkomgeving schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere omgevingen vragen om
ongelukken.

Stel de machine niet bloot aan regen of vochtige om-
standigheden. Als er water in de machine komt, kan de
kans op elektrische schokken toenemen.

De machine opstarten
* Voordat u de stekker aansluit of de machine
inschakelt:

— Controleer of alle schroeven, moeren en andere
bevestigingsmiddelen stevig vastzitten.

— Controleer of afschermingen, stootplaten en
schermen aanwezig zijn en in goede staat
verkeren.

— Vervang beschadigde of onleesbare etiketten.

— Zorg dat de vultrechter leeg is.

— Zorg dat de invoer- en uitwerpopening goed zijn
afgeschermd.

— Controleer alle onderdelen van de machine
zorgvuldig om vast te stellen of de machine
goed functioneert en de bedoelde functie
uitvoert. Gebruik de machine vooral nooit als de
schakelaar niet goed werkt.
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* Neem als het netsnoer beschadigd is, contact op met
een erkend Makita onderhoudscentrum. Vervang het
snoer altijd door oorspronkelijke reserveonderdelen.

Elektrische veiligheid

/\ WAARSCHUWING:

« Dit is een apparaat van Klasse |. Sluit het aan op een
geaard stopcontact. Onjuiste aarding kan elektrische
schokken en overlijden veroorzaken. Sluit de stekker
van de machine alleen aan op driedraads verleng-
snoeren met driepolige geaarde stekkers en driepolige
stopcontacten.

Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken
(bijvoorbeeld leidingen, radiators) tijdens gebruik.
Gebruik alleen een verlengkabel met de specificatie
IEC60245 (HO7RN-F) voor gebruik buitenshuis, met
een spatbestendige aansluiting. De doorsnede van
deze kabel moet ten minste 1,5 mm? bedragen voor
kabellengtes tot 25 m en 2,5 mm? voor kabellengtes
langer dan 25 m.

Wanneer u een lange, dunne kabel gebruikt, kan span-
ningsverlies optreden. In dat geval kan het vermogen
van de machine afnemen.

Zorg wanneer u een verlengkabel gebruikt, dat deze u
niet belemmert, deze niet bekneld of verbogen raakt en
dat de stekker niet nat wordt.

Als u een kabelhaspel gebruikt, dient u de haspel
helemaal af te wikkelen.

Ga voorzichtig om met het snoer. Draag of trek de
machine nooit aan het snoer en trek ook niet aan het
snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd
het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen
of bewegende onderdelen. Door beschadigde of in de
knoop geraakte snoeren neemt de kans op elektrische
schokken toe.

Controleer de verlengkabel regelmatig op schade aan
de isolatie. Vervang deze bij beschadiging.

Haal direct de stekker uit het stopcontact als de aansluit-
kabel beschadigd is. Door een beschadigde kabel kunt
u in aanraking komen met onderdelen onder spanning
en een elektrische schok krijgen.

Gebruik nooit beschadigde kabels.

Sluit de machine alleen aan op stopcontacten in ge-
teste stroomketens. Controleer of de systeemspanning
overeenkomt met die op het typeplaatje.

U mag de beschermingsvoorzieningen nooit uitschake-
len of omzeilen.

Gebruik wanneer u de machine buitenshuis gebruikt,
altijd een aardlekschakelaar met een werkstroom van
30 mA of minder.

Gebruik

* Houd uw gezicht en lichaam uit de buurt van de
invoeropening.

Houd uw handen of andere lichaamsdelen of kleding
nooit in de invoer- of uitwerpopening of in de buurt
van bewegende onderdelen. Dit kan tot ernstig letsel
leiden.

Reik niet boven uw macht. Zorg dat u altijd stevig en
evenwichtig staat. Zo kunt u de machine beter bedienen
in onverwachte situaties. Ga niet hoger staan dan het
onderstel van de machine wanneer u er materiaal in
stopt.

Blijf tijdens gebruik altijd op afstand van de
uitwerpopening.



Houd u aan de plaatselijke wetgeving met betrekking
tot bescherming tegen lawaai.
Stop geen steen, stukken metaal, flessen of andere
ongewenste voorwerpen in de machine. Let op dat
er geen ongewenste voorwerpen tussen het tuinafval
zitten dat u in de machine stopt.
Schakel de motor direct uit en haal de stekker uit
het stopcontact als het mes tegen een ongewenst
voorwerp komt of de machine begint te trillen of on-
gebruikelijke geluiden begint te maken. Controleer de
versnipperaar op schade en zet losse onderdelen vast.
Vraag een erkend onderhoudscentrum om de machine
te repareren.
Zorg dat verwerkt materiaal zich niet ophoopt in de
uitwerpopening. Anders kan dit leiden tot terugstoten
van materiaal via de invoeropening.
Schakel de motor uit en haal de stekker uit het
stopcontact:
— Wanneer u de machine onbeheerd achterlaat
— Voordat u een blokkade verwijdert of een storing
verhelpt
— Voordat u de machine controleert, reinigt of
onderhoudt
— Voordat u afstellingen verricht,
verwisselt of de machine opbergt
— Wanneer de machine begint te trillen of onge-
bruikelijke geluiden maakt
— Bij het vrj maken van de
uitwerpopening
— Bij bevestiging of
opvangbak
— Tijdens vervoer.
Kantel de machine niet tijdens gebruik.
Houd voldoende afstand wanneer u lang materiaal in
de machine stopt. Het kan terugveren en tot persoonlijk
letsel leiden.
Gebruik de machine niet zonder de vultrechter.
Forceer niets door de machine. De machine werkt beter
en veiliger op het tempo waarvoor deze is ontworpen.
Regelmatige overbelasting kan schade aan de motor of
brand veroorzaken.
Gebruik het juiste hulpstuk. Gebruik geen hulpstukken
voor doeleinden waarvoor ze niet zijn bestemd. Voer
nooit stukken metaal, glazen, stenen, keramiek, plastic,
dikkere takken, hardhout of dikke houten platen enzo-
voort door de machine.

accessoires

invoer-  of

verwijdering van de

Onderhoudsinstructies

» Laat onderhoud aan de machine uitvoeren door een
erkend Makita onderhoudscentrum. Gebruik altijd al-
leen originele reserveonderdelen. Onjuiste reparaties
en slecht onderhoud kunnen de levensduur van de ma-
chine verkorten en de kans op ongelukken vergroten.

* Neem de volgende stappen voordat u onderhoud,
inspecties of afstellingen verricht, de machine opbergt
of een accessoire verwisselt:

— Schakel de machine uit

— Haal de stekker van de machine uit het
stopcontact

— Controleer of alle bewegende onderdelen volle-
dig tot stilstand zijn gekomen

— Laat de machine afkoelen.

« Inspecteer de machine op mogelijke schade:

— Of veiligheidsvoorzieningen naar behoren
werken voor het doel waarvoor ze zijn bestemd

— Of alle bewegende onderdelen soepel en naar
behoren werken
— Of er geen onderdelen beschadigd zijn en alle
onderdelen correct zijn geinstalleerd
— Laat eventuele beschadigde onderdelen ver-
vangen of repareren door een erkend Makita
onderhoudscentrum.
* Let zeer goed op bij onderhoud aan het mes. Het mes
kan als u het met de hand bedient, de vergrendeling
van de afschermingsfuncties verschuiven.
Reinig de machine niet met water. Dit kan elektrische
schokken veroorzaken.
Draag beschermingshandschoenen tijdens onder-
houds- of assemblagewerkzaamheden om vingerletsel
te voorkomen.
Voer geen andere onderhouds- of reparatiewerkzaam-
heden uit dan beschreven in deze instructiehandleiding.
Andere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd
door een erkend Makita onderhoudscentrum.
Gebruik alleen oorspronkelijke Makita reserveonder-
delen en accessoires die voor uw machine bedoeld zijn.
Anders kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade
aan de machine.
Berg de machine op in een droge ruimte. Houd hem
buiten bereik van kinderen. Berg de machine nooit
buiten op.

INEENZETTEN

A\ LET OP:

» Controleer altijd of de machine uitgeschakeld is en de
stekker uit het stopcontact verwijderd is voordat u er
werkzaamheden aan uitvoert.

1. Leg de bovenkast ondersteboven op de viakke vloer.
Leg het onderstel er vervolgens bovenop. Zorg dat het
onderdeel in de goede richting ligt. (Fig. 2)

2. Zet elk onderdeel vast door de schroeven aan te
draaien. Zorg dat de onderdelen helemaal stabiel zijn.
(Fig. 3)

3. Zet de aanslagen met schroeven vast. Zorg dat ze
stevig vastzitten. (Fig. 4)

4. Bevestig de wielen als volgt: (Fig. 5)

— Bevestig de as aan een van de wielen.

— Leid de as door de gaten in de poot.

— Bevestig het andere wiel aan de as door de pen
door het gat in de as te leiden. Zet het wiel vast
door de pen om te buigen.

— Bevestig de doppen op de wielen.

5. Bevestig de opvangbak. Schuif vervolgens de ver-
grendeling omhoog. (Fig. 6)

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

/N WAARSCHUWING:

Controleer voordat u de machine op het stopcontact
aansluit altijd of de machine uitgeschakeld is. Als u de
machine op het stopcontact aansluit en de schakelaar
aan staat, kan deze onverwacht starten, wat tot ernstig
persoonlijk letsel kan leiden.
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Aanl/uit-schakelaar (Fig. 7)

A\ LET oP:

Gebruik de machine niet als u deze niet met de schake-
laar aan en uit kunt zetten. Laat defecte schakelaars door
een erkend Makita onderhoudscentrum vervangen.

Druk op de groene knop om de machine in te schakelen.
Druk op de rode knop om de machine uit te schakelen.

Led-lampje
Het led-lampje geeft de status van de machine als volgt
weer:
ROOD: wanneer de machine op de elektriciteit is
aangesloten en uitgeschakeld is.
GROEN: wanneer de machine ingeschakeld is.
GROEN knipperend (continu): wanneer de machine
tijdens gebruik geblokkeerd is.
ROOD knipperend: wanneer de machine niet au-
tomatisch kan worden hersteld. Los in dit geval het
probleem met de hand op.

Bescherming tegen onbedoeld opstarten

De machine wordt automatisch uitgeschakeld in geval
van een stroomuitval. Druk opnieuw op de groene knop
om de machine opnieuw op te starten.

Overbelastingsbeveiliging
De motor is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging.
Bij overbelasting reageert de machine als volgt:

— Het mes loopt twee of drie seconden achteruit
om te proberen het versnipperde materiaal weer
naar buiten te duwen.

— Het mes loopt weer vooruit.

— Als het materiaal na drie zulke pogingen nog
steeds vastzit, stopt de machine en knippert het
LED-lampje rood.

Voer als dit gebeurt de volgende stappen uit:

— Schakel de machine uit.

— Wacht totdat de messen helemaal tot stilstand
zijn gekomen.

— Verwijder het vastzittende materiaal.

— Schakel de versnipperaar na ongeveer 5 minuten
weer in en doe er gemakkelijker te verwerken
materiaal in.

— Als u de machine na deze wachttijd niet in kunt
schakelen, raadpleegt u “Problemen oplossen”.

Schakelaar voor vooruit/achteruit

A\ LET oP:
Schakel de versnipperaar uit voordat u de schakelaar
voor vooruit/achteruit omschakelt.

Stand
De messen draaien vooruit.

Stand {

De messen draaien achteruit om vastzittend materiaal los
te maken.

Blijf wanneer u de richting verandert in ¢} (achteruit),
op de groene knop van de aan/uit-schakelaar drukken
om de messen te laten draaien. De versnipperaar stopt
automatisch wanneer u de aan/uit-schakelaar loslaat.

OPMERKING:
* U moet mogelijk enkele keren vooruit en achteruit
schakelen als u een groot voorwerp wilt versnipperen.
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A\ LET OP:

» Verwijder vastzittende voorwerpen altijd met een haak
of een stok om ongelukken te voorkomen.

» Wacht altijd totdat de versnipperaar helemaal tot stil-
stand is gekomen voordat u hem opnieuw opstart.

Opvangbak

A\ LET oP:

» Schakel de machine uit en haal de stekker uit het
stopcontact voordat u de opvangbak bevestigt of
verwijdert.

+ Controleer voor een veilig gebruik elke twee uur het
functioneren van de vergrendeling.

» Probeer de vergrendeling van de afscherming nooit te
omzeilen.

Vergrendeling:
Bovenste stand — opvangbak is vergrendeld.
Onderste stand — opvangbak is niet vergrendeld.
De machine wordt niet inge-
schakeld als gevolg van de
beveiligingsfunctie.

De machine wordt niet ingeschakeld als de vergrendel-
ing in de niet-vergrendelde stand staat. De machine stopt
automatisch als de opvangbak tijdens gebruik wordt ont-
grendeld.

Meskap

A\ LET OP:

» Controleer of de machine uitgeschakeld is en de
stekker uit het stopcontact verwijderd is voordat u de
meskap opent.

Draag beschermingshandschoenen voordat
meskap opent.

Het mes stopt niet direct nadat de machine is uitge-
schakeld. Wacht totdat alle onderdelen tot stilstand zijn
gekomen.

u de

Wanneer er veel materiaal in de bovenkast vastzit, ver-
wijdert u dit door de meskap te openen.

Stel de machine op:

» Op een vlak, horizontaal oppervlak. Zet de machine niet
op bestrating of grind.

» Op een veilige afstand (ten minste 2 m) van muren of
andere objecten.

Controleer voordat u start of:

» De aansluitkabels niet beschadigd zijn. In geval van
kabelbreuk of scheuren stopt u het gebruik van de
machine en vervangt u de kabel direct.

» De machine niet beschadigd is en alle schroeven goed
vastzitten.

» De machine juist en volledig geassembleerd is.

Controleer de netspanningsaansluiting:

» Controleer of de netspanning overeenkomt met de
nominale spanning op het typeplaatje en of de machine
naar behoren geaard is.

» Gebruik uitsluitend verlengsnoeren
doorsnede van de kern groot genoeg is.

waarvan de



Het materiaal dat de versnipperaar kan verwerken
De versnipperaar kan de volgende soorten materiaal
verwerken:

* Alle soorten takken tot de maximumdiameter van de
capaciteit van de machine, afhankelijk van het soort en
de staat van het hout

» Tuinafval zoals verdorde planten of nat onkruid dat
enkele dagen heeft gelegen (wissel dit af met takken)

De versnipperaar kan de volgende soorten materiaal

NIET verwerken:

» Glas, metaal, plastic, stenen, keramiek, dikkere takken,
hardhout, dikke houten platen, stof, plastic zakken,
wortels met kluiten aarde.

« Afval in bijna vloeibare staat, bijvoorbeeld keukenafval.

Bediening: (Fig. 8)

* Voer het materiaal
vultrechter.
Versnipper takken, twijgjes en hout direct na het
snoeien. Als ze drogen, kunnen ze heel hard worden.
Haal de zijscheuten van de takken als u ze niet gemak-
kelijk in de machine kunt stoppen.

Schakel de motor uit en haal de stekker van de machine
uit het stopcontact voordat u de uitwerpopening reinigt.
Zorg dat het versnipperde materiaal zich niet ophoopt
in de uitwerpopening. Anders zou dit versnipperde
materiaal de uitwerpopening kunnen blokkeren. Maak
de opvangbak regelmatig leeg.

Voer geen materiaal in met een grotere dan de maximale
takdiameter die onder "Technische specificaties' wordt
vermeld. Afhankelijk van de versheid en de staat van
het hout kan de maximumdiameter van takken kleiner
zijn.

Het versnipperen van nat tuinafval leidt tot verstopping.
Wissel tuinafval af met hout om te voorkomen dat de
machine verstopt raakt.

Zacht materiaal of natte takken kunnen scheuren in
plaats van versnipperen. Dit probleem kan ook door
een versleten contrames worden veroorzaakt.

Als de machine verstopt raakt bij de invoeropening of
de uitlaatpoort, schakelt u de motor uit en trekt u de
stekker uit het stopcontact voordat u de invoeropening
of de uitlaatpoort vrijmaakt. Zorg vooral dat de
stroombron vrij blijft van snippers en andere resten, om
schade aan de stroombron en mogelijk brandgevaar te
voorkomen.

vanaf de rechterkant in de

De speling van het mes aanpassen (Fig. 9)
Pas voor een effectieve werking de speling tussen het
contrames en de snijrol aan.

De speling instellen:

» Schakel de machine in.

« Draai de borgknop tegen de klok in om de afstelknop
te ontgrendelen.

« Draai de afstelknop langzaam met de klok mee om het
contrames dichter bij de snijrol te plaatsen. Draai totdat
kleine aluminiumsplinters uit de uitwerpopening vallen.

« Draai de borgknop met de klok mee om de afstelknop
te vergrendelen.

ONDERHOUD

A\ LET oP:

+ Controleer altijd of de machine uitgeschakeld is en
de stekker uit het stopcontact verwijderd is voordat u
inspecties of onderhoud verricht.
Draag  beschermingshandschoenen
inspecties of onderhoud verricht.

Het mes stopt niet direct nadat de machine is
uitgeschakeld. Wacht totdat alle onderdelen tot stilstand
zijn gekomen voordat u onderhoudswerkzaamheden
verricht.

Ruim alle gereedschappen op nadat u onderhouds-
werkzaamheden hebt verricht.

Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Hierdoor kunnen verkleuring, vervormingen
en barsten worden veroorzaakt. Reinig de machine
uitsluitend met een vochtige doek en een zachte
borstel.

Reinig de machine niet met een tuinslang of
hogedrukreiniger.

voordat u

Voer na elk gebruik het volgende onderhoud uit:

» Controleer of alle borgschroeven goed vastzitten (draai
ze indien nodig aan).

* Smeer metalen onderdelen om ze tegen corrosie te
beschermen.

» Houd de ventilatieopeningen schoon en stofvrij.

Na verloop van tijd slijten de snijrol en het contrames.
Vraag indien nodig het dichtstbijziinde erkende
onderhoudscentrum om een vervanging.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING: schakel de machine uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de machine volledig
tot stilstand is gekomen voordat u problemen gaat oplossen.

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Motor start niet

Geen stroom

Controleer de netspanning.

Netsnoer defect

Laat de machine bij een erkend onderhoudscentrum
controleren.

Overbelastingsbeveiliging is geactiveerd

Wacht totdat de machine afgekoeld is en druk op de
groene knop.

Veiligheidsschakelaar van de opvangbak
(opvangbak is ontgrendeld)

Controleer en vergrendel de opvangbak.

Motor maakt geluid, maar
start niet

Shijrol is geblokkeerd

Schakel de machine uit.

Zet de schakelaar voor vooruit/achteruit in de stand
achteruit.

Zet de machine aan totdat de blokkade is verwijderd. Zet
de machine weer uit.

Zet de schakelaar weer in de stand vooruit.

Condensatorstoring

Breng de machine naar een erkend onderhoudscentrum
ter reparatie.

Te versnipperen materiaal
wordt nietin de versnipperaar
getrokken

De snijrol draait achteruit.

Schakel de machine uit en zet de keuzeschakelaar voor
de draairichting in de andere stand.

Te versnipperen materiaal zit vast in
vultrechter

Schakel de machine uit. Zet de schakelaar voor vooruit/
achteruit in de stand achteruit. Zet de machine aan om het
te versnipperen materiaal los te laten komen en verwijder
ongewenst materiaal.

Schakel de machine weer uit.

Zet de schakelaar weer in de stand vooruit.

Te versnipperen materiaal te zacht of nat

Duw het omlaag met een tak

Snijrol versleten

Stel het vastgezette contrames af zoals beschreven onder
“De speling van het mes aanpassen”.
Als de snijrol erg versleten is, dient u deze te vervangen.

Te versnipperen materiaal
wordt niet goed versnipperd

Vastgezet contrames is niet

afgesteld

goed

Stel het contrames af.

Machine start, maar raakt al
bij een kleine lading geblok-
keerd en de motorbeveili-
gingsschakelaar schakelt de
motor te snel uit.

Verlengkabel is te lang of heeft een te
kleine doorsnede.

Het stopcontact bevindt zich te ver van
de netspanning of de netspanningskabel
heeft een te kleine doorsnede.

Controleer of de verlengkabel ten minste 1,5 mm? is en
maximaal 25 m lang. Als u een langere kabel gebruikt, is
de minimale doorsnede 2,5 mm2.

EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Alleen voor Europese landen
De EG-verklaring van conformiteit is bijgesloten als Aanhangsel A bij deze gebruiksaanwijzing.
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ESPANOL (Instrucciones originales)

ADVERTENCIA: Este aparato puede ser utilizado por nifios de 8 o
mas anos de edad y personas con capacidades fisicas, sensoriales
0 mentales mermadas, o sin experiencia y conocimiento, si han
recibido supervisidon o instruccién para el uso del aparato de forma
segura y son conscientes del peligro que implica. Los nifios no deben
jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento que debe hacer el
usuario no deben ser realizados por nifios sin supervision.

DESIGNACION DE PARTES

1 Tolva de carga 6 Interruptor de avance / retroceso 12 Cubierta de la cuchilla

2 Interruptor de alimentacion 7  Envase superior 13 Lado de introduccion

3 Asa 8 Canasta recogedora 14 Tornillo

4 Enchufe de suministro de 9 Bastidor de la base 15 Contracuchilla
alimentacion 10 Pomo de regulacion 16 Rodillo cortador

5 Palanca de bloqueo 11 Pomo de fijacion

DATOS TECNICOS

Modelo UD2500
Nombre Trituradora Eléctrica
Motor Motor de CA 230-240 V~50 Hz
Potencia de motor P40 2.500 W
Potencia de motor P1 S1 2.000 W
Velocidad de giro del rodillo cortador 40 min~!

proteccion contra sobrecarga; funcién de corte retro-
ceso, iniciador de tension cero

Peso 27,6 kg

Interruptor de alimentacion con

Diametro de rama maximo (solamente para madera

recién cortada) Max. 45 mm
Clase de seguridad |
Clase de proteccion IP X4
DATOS SOBRE RUIDO
. " . 74,88 dB (A),
Nivel de presién de sonido K= 2,50 dB (A)
) . . . ' 84,4 dB (A),
Nivel de presién de sonido en los oidos del operario K= 3 dB (A)
. . . . 93,49 dB (A),
Nivel de potencia de sonido medido K= 3,97 dB (A)
Nivel de potencia de sonido garantizado 97 dB (A)

El nivel de la intensidad del sonido para el operario puede superar los 80 dB (A). Péngase proteccion para oidos.



simBoLOS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

A continuacion se muestran los simbolos utilizados para
la maquina. Asegurese de que entiende lo que significan
antes de usar la maquina.

Lea el manual de instrucciones.

Preste especial cuidado y atencién.

Apague el motor y desenchufe la maquina
antes de realizar el servicio, limpieza, man-
tenimiento o reparacion.

Objetos podran salir lanzados a gran
velocidad.

Mantenga a transelntes y animales de
compaiiia alejados del area de peligro.

Peligro — Cuchillas rotantes Mantenga las
manos Yy los pies alejados de las aberturas
mientras la maquina esté en marcha.

Peligro — Cuchillas rotantes Mantenga las
manos Yy los pies alejados de las aberturas
mientras la maquina esté en marcha.

Pongase proteccién para ojos y oidos.

Péngase guantes protectores.

No exponga la maquina a la lluvia ni a la
humedad.

Gire el pomo en direccion de las agujas del
reloj para reducir la holgura / gire el pomo
en sentido contrario a las agujas del reloj
para aumentar la holgura.

Abra la cubierta de la cuchilla para
reemplazar la cuchilla o para hacerle el
servicio.

)ii} %@@ c‘o E;®@§i9

Espere hasta que todas las partes de la
maquina se detengan completamente.

No utilice la maquina como peldafio.

Solo para paises de la Unién Europea

iNo tire aparatos eléctricos ni baterias a
la basura con los residuos domésticos!
En conformidad con la Directiva Europea
2002/96/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos y la Directiva
Europea 2006/66/CE sobre baterias y
acumuladores y residuos de baterias y de
acumuladores y su aplicaciéon de acuerdo
con la legislacion nacional, los aparatos
eléctricos y las baterias cuya vida util
haya llegado a su fin se deberan recoger
por separado y trasladar a una planta de
reciclaje que cumpla con las exigencias
ecologicas.

MO E B
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LEA ESTO ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR LA
MAQUINA

GUARDE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA
FUTURAS REFERENCIAS

L.!\ No comience a utilizar la maquina hasta que haya
leido estas instrucciones de funcionamiento. Observe
todas las instrucciones ofrecidas, e instale la maquina
como se describe.

Uso previsto para la maquina
* La trituradora para jardin ha sido prevista para triturar
los objetos siguientes:

— Todos los tipos de ramas hasta el diametro
maximo de la capacidad de la maquina (depen-
diendo del tipo y condicién de la madera)

— Residuos de jardin tales como plantas marchitas
o hierba humeda que han sido dejados al raso
varios dias (Introduzcalos alternandolos con
ramas.)

* La trituradora para jardin ha sido prevista para uso
privado solamente, y no para uso comercial. Tampoco
la utilice en lugares publicos.

En sistemas publicos de distribucion de baja
tension, entre 220 Vy 250 V.

Cambiar de operaciones en los aparatos eléctricos pu-
ede provocar fluctuaciones de tension. El funcionamiento
de esta herramienta en condiciones desfavorables de
alimentacién eléctrica puede afectar negativamente al
funcionamiento de otros equipos. Con una impedancia
eléctrica igual o inferior a 0,45 ohmios, se puede prever
que no habra ningun efecto negativo. La toma de cor-
riente que se utilice para esta herramienta debe estar
protegida con un fusible o disyuntor de proteccion con
caracteristicas de disyuncion lenta.

Instrucciones generales

» Lea este manual de instrucciones para familiarizarse
con el manejo de la maquina. Las personas insufici-
entemente informadas se pondran en riesgo de peligro
a si mismas ademas de a otras debido a un manejo
incorrecto.

No preste la maquina a gente que no haya demostrado
tener experiencia.

Cuando preste la maquina, adjunte siempre este
manual de instrucciones.

La trituradora eléctrica no ha sido prevista para ser
utilizada por personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de expe-
riencia y conocimiento. Los nifios pequefios deberan
ser supervisados para asegurarse de que no juegan
con la maquina. No permita que los nifios utilicen este
equipo.

Utilice la maquina solamente si usted esta en buenas
condiciones fisicas. Realice todo el trabajo con calma
y cuidado. El operario serad responsable de toda la
seguridad de las personas y dafios alrededor del area
de utilizacion.

No utilice nunca esta maquina después de haber
consumido alcohol o drogas, ni si se siente cansado
o enfermo.



Utilice la maquina de acuerdo con estas instrucciones,
considerando las condiciones de trabajo y la aplicacién.
Un uso no intencionado de la maquina podra resultar
en una situacion de peligro.

No altere nunca la maquina, incluidos los dispositivos
de seguridad tales como el dispositivo de inmovili-
zacion. Ello pondra en peligro su seguridad.

Los reglamentos nacionales o locales podran restringir
el manejo de la maquina.

Esté atento. Observe lo que estd haciendo. Utilice
el sentido comun. No utilice la maquina cuando esté
cansado.

Equipo de proteccion personal

Vistase apropiadamente. Las ropas que se ponga de-
beran ser funcionales y apropiadas, es decir, deberan
ser cefiidas pero sin causarle estorbos. No se ponga
joyas ni ropas que puedan enredarse en la maquina.
Pdéngase proteccion para el pelo que le cubra y recoja
el pelo largo.

Péngase siempre proteccion para oidos para evitar
pérdida auditiva.

Péngase gafas protectoras o antiparras para proteger
los ojos de los restos lanzados desde la tolva de
carga.

Pdéngase guantes protectores para evitar herirse los
dedos.

Péngase mascara facial cuando el polvo sea notable,
tal como cuando triture ramas secas, setos con hojas,
etc.

Cuando utilice la maquina, péngase siempre calzado
robusto con suela antideslizante. Ello le protegera con-
tra heridas y le asegurara una buena estabilidad.

Seguridad en el area de trabajo

Mantenga a los nifios y transeuntes alejados mientras
utiliza la maquina.

Utilice la maquina en un espacio abierto sobre una
superficie firme y nivelada. No utilice la maquina cerca
de una pared u otros objetos.

No utilice la maquina en atmdsferas explosivas, tal
como en presencia de liquidos, gases o polvo inflam-
ables. La maquina crea chispas que pueden inflamar el
polvo o los humos.

No utilice la maquina sobre una superficie pavimentada
o cubierta con grava donde material eyectado pueda
resultar en heridas.

Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las &reas atestadas u obscuras son una invitacién a
accidentes.

No exponga la maquina a la lluvia ni a condiciones
humedas. Si entra agua en la maquina podra aumentar
el riesgo de una descarga eléctrica.

Puesta en marcha de la maquina
« Antes de conectar el enchufe o encender la maquina:

— Compruebe que todos los tornillos, tuercas y
otras fijaciones estan debidamente sujetos.

— Compruebe que los protectores, deflectores y
pantallas estan en su sitio y en buenas condicio-
nes de trabajo.

— Reemplace las etiquetas dafiadas o ilegibles.

— Asegurese de que la tolva de carga esta vacia.

— Asegurese de que las aberturas de admision y
descarga estan protegidas debidamente.

— Compruebe todas las partes de la maquina
con cuidado para determinar si funcionan de-
bidamente y realizan su funcién prevista.
Especialmente, no utilice nunca la maquina si el
interruptor no funciona normalmente.

« Si el cable de alimentacion esta dafiado, pida al centro
de servicio autorizado de Makita, utilizando siempre
piezas de repuesto genuinas, que se lo reemplace.

Seguridad eléctrica

/\ ADVERTENCIA:

+ Este aparato es un aparato de Clase |. Conecte a una
toma de corriente con terminal a tierra. Una puesta a
tierra incorrecta podra ocasionar una descarga eléctrica
y la muerte. Utilice solamente cables de extension de
tres hilos que tengan enchufes de tres clavijas de tipo
con toma a tierra y tomas de corriente de tres polos que
admitan el enchufe de la maquina.

Evite tocar con el cuerpo superficies conectadas o
puestas a tierra (por ejemplo, tuberias, radiadores)
durante la operacion.

Utilice solamente el cable de extension IEC60245
(HO7RN-F) para uso en exteriores con conector a
prueba de salpicaduras. Su seccién transversal debera
ser de al menos 1,5 mm? para una longitud de cable de
hasta 25 m, y de 2,5 mm? para una longitud de cable
de mas de 25 m.

Si se utiliza una cable largo y fino puede producirse
una caida de tension. Si ocurre esto, la potencia de la
maquina podra reducirse.

Cuando utilice el cable de extension, asegurese de
que no interfiera, no esté estrujado o torcido, y que el
enchufe no se moje.

Cuando utilice un carrete de cable, desenrolle el cable
completamente del carrete.

No abuse del cable. No utilice nunca el cable para trans-
portar, tirar de o desenchufar la maquina. Mantenga el
cable alejado del calor, aceite, bordes cortantes o par-
tes en movimiento. Los cables dafiados o enredados
aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.
Compruebe el cable de extensién regularmente para
ver si el aislante estd dafiado. Reemplacelo si esta
dafiado.

Si el cable de conexién esta dafiado, retire el enchufe
de alimentacion inmediatamente. Un cable dafiado
puede ocasionar un contacto con partes con corriente y
una descarga eléctrica.

No utilice nunca cables dafiados.

Enchufe la maquina solamente en tomas de corriente
de circuitos eléctricos comprobados. Compruebe que
la tension de la red eléctrica coincide con el de la placa
de caracteristicas.

No desactive nunca ni salte los dispositivos de
proteccion.

Cuando utilice la maquina en exteriores, utilice siempre
un disyuntor por corriente diferencial (RCD) con una
corriente de régimen de 30 mA o menos.

Funcionamiento

* Mantenga su cara y cuerpo alejados de la abertura de
admision.

» No ponga nunca las manos u otras partes del cuerpo o
ropas dentro de las aberturas de admision y descarga
ni cerca de partes en movimiento. Puede resultar en
heridas graves.
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No se acerque demasiado. Mantenga una estabilidad
y equilibrio apropiados en todo momento. Esto le
permitird un mejor control de la maquina en situaciones
inesperadas. No se ponga a un nivel mas alto que el
de la base de la maquina cuando introduzca material
enella.
Manténgase siempre alejado de la abertura de des-
carga durante la operacion.
Observe los reglamentos nacionales para la proteccion
contra el ruido.
No introduzca en la maquina piedras, trozos de metal,
botellas ni otras materias extrafias. Preste atencién
para no incluir esos objetos extrafios cuando introduzca
material.
Apague inmediatamente el motor y desenchufe la ma-
quina sila cuchilla golpea un objeto extrafio o la maquina
comienza a vibrar o a hacer ruido raro. Compruebe la
trituradora para ver si esta dafiada, y apriete cualquier
parte floja. Pida a un centro de servicio autorizado que
le reparen la maquina.
No deje que el material procesado se acumule en la
abertura de descarga. De lo contrario, podra resultar en
un retroceso brusco de material a través de la abertura
de admision.
Apague el motor y desenchufe la maquina:
— Siempre que vaya a dejar la maquina
desatendida
— Antes de despejar una obstrucciéon o cualquier
fallo
— Antes de comprobar, limpiar o realizar algun
trabajo en la maquina
— Antes de hacer cualquier ajuste, cambiar ac-
cesorios o0 almacenar la maquina
— Siempre que la maquina comience a vibrar o a
hacer ruido raro
— Antes de despejar la abertura de admisién o
descarga
— Antes de colocar o quitar la canasta recogedora
Antes de transportarla.
No incline la maquina durante la operacion.
Mantenga una distancia respetable cuando introduzca
material largo. Podra saltar hacia atras y resultar en
heridas personales.
No utilice la maquina sin la tolva de carga.
No fuerce la maquina. Esta realizara mejor el trabajo y
de forma mas segura a la velocidad para la que ha sido
disefiada. Una sobrecarga frecuente podra ocasionar
dafios al motor o un incendio.
Utilice el aparato correcto. No utilice aparatos para
prop6sitos no previstos. No intente nunca introducir
en la maquina trozos de metal, cristales, piedras,
ceramicas, plasticos, ramas mas gruesas, madera dura

o placas de madera gruesa, etc.

Instrucciones de mantenimiento

* Haga que su maquina sea servida por nuestro centro
de servicio autorizado, utilizando siempre solamente
piezas de repuesto genuinas. Una reparacion incorrecta
y un mal mantenimiento pueden acortar la vida util de la
maquina e incrementar el riesgo de accidentes.

* Antes de realizar el servicio, inspeccion, ajuste,
almacenaje, o cambiar un accesorio, sigua los pasos
siguientes:
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— Apague la fuente de alimentacién

— Desconecte la maquina del
alimentacion

— Asegurese de que todas las partes en mov-
imiento se han detenido completamente

— Deje que la maquina se enfrie.

* Inspeccione la maquina para detectar dafios posibles:

— Silos dispositivos de seguridad realizan debida-
mente la funcién prevista

— Si todas las partes en movimiento funcionan
suave y adecuadamente

— Si todas las partes estan sin dafios y debidam-
ente instaladas

— Reemplace o repare en nuestro centro de servi-
cio autorizado si hay alguna parte dafiada.

» Preste mucha atencion cuando haga el servicio al cor-
tador. El cortador puede moverse manualmente pese
a que tiene la caracteristica de inmovilizacién de las
funciones del protector.

» No limpie el dispositivo con agua. Podra ocasionar una
descarga eléctrica.

» Pongase guantes protectores durante el trabajo de
mantenimiento o montaje para evitar herirse los dedos.

* No realice trabajo de mantenimiento o reparacion
aparte del descrito en este manual de instrucciones.
Cualquier otro trabajo debera ser realizado por un
centro de servicio autorizado de Makita.

 Utilice solamente piezas de repuesto y accesorios
de Makita originales previstos para la maquina. De lo
contrario, podra resultar en heridas personales o dafios
a la maquina.

» Almacene la maquina en un cuarto seco. Manténgala
fuera del alcance de los nifios. No almacene nunca la
maquina en exteriores.

MONTAJE

/\ PRECAUCION:

» Asegurese siempre de que la maquina esta apagada
y desenchufada antes de realizar cualquier trabajo en
ella.

suministro de

1. Coloque el envase superior con la parte de arriba
hacia abajo sobre un suelo plano. Y después ponga el
bastidor de la base encima de él. Tenga cuidado sobre
la direccion de la pieza. (Fig. 2)

2. Sujete cada pieza apretando los tornillos. Asegurese
de que estan perfectamente estables. (Fig. 3)

3. Coloque los retenedores con tornillo. Aseglrese de
que se encuentran bien apretados. (Fig. 4)

4. Coloque las ruedas como se indica a continuacion:
(Fig. 5)

— Coloque el eje en una de las ruedas.

— Pase el eje a través de los agujeros de la pata.

— Coloque la otra rueda en el eje pasando el pasa-
dor a través del agujero del eje. Sujete la rueda
doblando el pasador.

— Coloque las cubiertas sobre las ruedas.

5. Coloque la canasta recogedora. Y después suba la
palanca de bloqueo. (Fig. 6)



DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO

/\ ADVERTENCIA:

Antes de enchufar la maquina, asegurese siempre de
que la maquina estd apagada. Si enchufa la maquina
con el interruptor activado podra ocasionar una puesta
en marcha inesperada resultando en heridas personales
graves.

Interruptor de alimentacién (Fig. 7)

/\ PRECAUCION:

No utilice la maquina si el interruptor no la enciende y
apaga. Haga que el centro de servicio autorizado de
Makita reemplace el interruptor defectuoso.

Para encender la maquina, presione el botén verde.
Para apagar la maquina, presione el boton rojo.

Luz de LED

La luz de LED indica el estado de la maquina de la forma

siguiente:
Color ROJO: Cuando la maquina esta conectada al
suministro de alimentacién y esté apagada.
Color VERDE: Cuando la maquina esta encendida.
Color VERDE parpadeando constantemente:
Cuando la maquina esta bloqueada durante la
operacion.
Color ROJO parpadeando: Cuando la maquina no
puede recuperarse automaticamente. Despeje el
problema manualmente cuando ocurra esto.

A prueba de reencendido involuntario

La maquina se apaga automaticamente cuando ocurre un
fallo de alimentacién. Para volver a encenderla, presione
el boton verde otra vez.

Proteccién contra sobrecarga

El motor esta equipado con una proteccién contra sobre-
carga. Cuando se sobrecarga, la maquina actua de la
forma siguiente:

— La cuchilla gira hacia atras durante dos o tres
segundos para intentar empujar hacia afuera el
material triturado.

— La cuchilla gira en direccion de avance otra vez.

— Si el material sigue atascado después de este
intento durante tres veces, la maquina se detiene
con la luz de LED parpadeando en rojo.

Cuando ocurra esto, realice los pasos siguientes:

— Apague la maquina.

— Espere hasta que las cuchillas se detengan
completamente.

— Retire el material atascado.

— Encienda la trituradora otra vez después de
unos 5 minutos, e introduzca material mas facil
de triturar.

— Si no puede encender la maquina después de
este tiempo de espera, consulte la seccion
“Solucion de problemas”.

Interruptor de avance / retroceso

/\ PRECAUCION:

Apague la trituradora antes de cambiar la posicion
del interruptor de avance / retroceso.

Posicion )

Las cuchillas giran en direccién de avance.

Posicion ¢

Las cuchillas giran en direccién de retroceso para liberar
el material atascado.

Cuando cambie la direccion a ¢ (retroceso), siga
presionando el boton verde del interruptor de alimen-
tacion para hacer girar las cuchillas. La trituradora se
detendra automaticamente cuando suelte el interruptor
de alimentacion.

NOTA:

* Es posible que para ftriturar objetos grandes se
requieran varias repeticiones de las operaciones de
retroceso y avance.

/\ PRECAUCION:

 Para evitar accidentes, utilice siempre un gancho o un
palo para retirar objetos atascados.

» Espere siempre hasta que la trituradora se haya de-
tenido completamente antes de volver a empezar.

Canasta recogedora

/\ PRECAUCION:

» Apague y desenchufe la maquina antes de colocar o
quitar la canasta recogedora.

» Compruebe la funcionalidad de la caracteristica de
inmovilizaciéon cada dos horas para garantizar una
operacion segura.

* No intente nunca anular
inmovilizacién de proteccion.

Palanca de bloqueo:

Posicion superior — La canasta recogedora esta
bloqueada.
La canasta recogedora esta
desbloqueada.
El dispositivo no se enciende
debido a la funcion de
seguridad.

la caracteristica de

Posicion inferior —

La maquina no se enciende si la palanca de bloqueo esta
en posicion desbloqueada. Si la canasta recogedora se
desbloquea durante la operacion la maquina se detiene
automaticamente.

Cubierta de la cuchilla

A\ PRECAUCION:

» Asegurese de que la maquina esta apagada y desen-
chufada antes de abrir la cubierta de la cuchilla.

+ Pdéngase guantes protectores antes de abrir la cubierta
de la cuchilla.

» El cortador no se detiene inmediatamente después
de apagarlo. Espere hasta que se detengan todas las
partes.

En caso de que el material se atasque seriamente en
el envase superior, retirelo abriendo la cubierta de la
cuchilla.

OPERACION

Instale la maquina:

» Sobre una superficie plana y horizontal. No ponga
la maquina sobre suelo pavimentado o cubierto de
grava.

» Alejada de paredes y otros objetos a una distancia
segura (al menos 2 m).
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Antes de comenzar, asegurese de que:

* Los cables de conexién no estan dafados. Si hay
cortes o desgarros, detenga la operacion y reemplacelo
inmediatamente.

« No hay ningun dafio en la maquina, y todos los tornillos
estan apretados.

« La maquina esta montada completa y correctamente.

Compruebe la conexion a la red eléctrica:

» Asegurese de que la tension de la red eléctrica coincide
con la tension nominal indicada en la placa de carac-
teristicas y que la maquina esta conectada a tierra
debidamente.

« Utilice solamente cables de extension con suficiente
seccion transversal del nucleo.

El material que la trituradora puede procesar

La trituradora puede procesar los siguientes tipos de

material:

« Todos los tipos de ramas hasta el diametro maximo de
la capacidad de la maquina, dependiendo del tipo y
condicion de la madera

» Residuos de jardin tales como plantas marchitas o
hierba hiumeda que han sido dejados al raso varios
dias (Introduzcalos alternandolos con ramas.)

La trituradora NO puede procesar los siguientes

tipos de material:

« Cristal, metal, plastico, piedras, ceramicas, ramas mas
gruesas, madera dura, placas de madera gruesa, ropa,
bolsas de plastico, raices con tierra.

« Basura que esté en estado casi liquido, por ejemplo,
basura de cocina.

Operacion: (Fig. 8)

Introduzca el material al interior de la tolva de carga
desde el lado derecho.

En caso de ramas, lefia menuda y madera, tritarelas
poco después de cortarlas. Podran volverse muy duras
a medida que se vayan secando.

Quite los brotes laterales de las ramas si no resultan
faciles de introducir.

Apague el motor y desconecte la maquina del suminis-
tro de alimentacion de la red eléctrica antes de limpiar
la abertura de eyeccion.

No deje que el material triturado se acumule en la
abertura de eyeccién. De lo contrario ese material
triturado podra bloquear la abertura de eyeccién. Vacie
la canasta recogedora regularmente.

No introduzca material que sea mas grueso que el
diametro de rama maximo especificado en la tabla de
Datos técnicos. Dependiendo de frescor y la condicién
de la madera, el diametro de rama maximo podra ser
mas pequefio.

La trituracion de residuos de jardin himedos resultara
en atascos. Para evitar que la maquina se atasque,
alterne residuos con material que contenga madera.

El material blando o ramas humedas podra ser rasgado
en lugar de cortado. Una contracuchilla desgastada
también podra ocasionar este problema.

Si la maquina se atasca en la abertura de admision o
en la tolva de descarga, apague el motor y desenchufe
la maquina antes de limpiar los restos en la abertura
de admisién o en la tolva de descarga. Mantenga la
fuente de alimentacion despejada de restos y otras
acumulaciones para evitar dafios a la fuente de
alimentacién o un posible incendio.

44

Ajuste de la holgura de la cuchilla (Fig. 9)
Para una operacion eficaz, ajuste la holgura entre la
contracuchilla y el rodillo cortador.

Ajuste de la holgura:

» Encienda el dispositivo.

* Gire el pomo de fijacién en sentido contrario a las
agujas del reloj para liberar el pomo de regulacion.

» Gire el pomo de regulacion en sentido de las agujas
del reloj lentamente para colocar la contracuchilla mas
cerca del rodillo cortador. Girelo hasta que caigan
virutas de aluminio finas por la abertura de eyeccion.

» Gire el pomo de fijacion en sentido de las agujas del
reloj para bloquear el pomo de regulacion.

MANTENIMIENTO

/\ PRECAUCION:

» Asegurese siempre de que la maquina esta apagada
y desenchufada antes de realizar la inspeccién o el
mantenimiento.

Pongase guantes protectores antes de realizar la
inspeccioén o el mantenimiento.

El cortador no se detiene inmediatamente después
de apagarlo. Espere hasta que se detengan todas
las partes antes de realizar cualquier trabajo de
mantenimiento.

Asegurese de que ha retirado todas las herramientas
después de realizar el trabajo de mantenimiento.

No utilice nunca gasolina, bencina, disolvente, alcohol
o similares. Podria producir descoloracién, deformacion
o grietas. Para limpiar la maquina, utilice solamente un
pafio himedo y un cepillo suave.

No rocie ni limpie la maquina con una manguera con
agua a mucha presion.

Después de cada operacion, realice el mantenimiento

siguiente:

» Compruebe si todos los tornillos de fijacion estan
apretados (apriételos si es necesario).

* Lubrique las partes metalicas para protegerlas contra
la oxidacion.

* Mantenga los orificios de ventilacion limpios y libres de
polvo.

El rodillo cortador y la contracuchilla se desgastan con el

paso del tiempo. Pida al centro de servicio autorizado mas
cercano que se los reemplace cuando sea necesario.



SOLUCION DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: Antes de resolver problemas, apague la maquina, retire el enchufe de alimentacion, y espere hasta
que la maquina se haya detenido completamente.

Problema

Causa posible

Remedio

El motor no se pone en
marcha

No hay suministro de alimentacion

Compruebe el suministro de la red eléctrica.

El cable de
defectuoso

alimentacion  esta

Pida al centro de servicio autorizado que se lo
inspeccione.

Se ha activado la proteccién contra
sobrecarga

Espere hasta que la maquina se enfrie y presione el botdn
verde.

Dispositivo de parada de seguridad
de la canasta recogedora (La canasta
recogedora esta desbloqueada)

Compruebe y bloquee la canasta recogedora.

El motor suena pero no se
pone en marcha

El rodillo cortador esta bloqueado

Apague el dispositivo.

Ponga el interruptor de avance/retroceso en direccion de
retroceso.

Encienda la maquina hasta que el atasco haya sido
despejado. Apague la maquina otra vez.

Vuelva a poner la direccion de giro en avance.

Fallo del condensador

Lleve la maquina al centro de servicio autorizado para que
la reparen.

El material para triturar no
es conducido al interior de la
trituradora

Invierta el giro.

Apague la maquina y vuelva a cambiar la direccion de giro
con el interruptor de avance/retroceso.

Hay material para triturar atrapado en la
tolva de carga

Apague el dispositivo. Ponga el interruptor de avance/ret-
roceso en direccion de retroceso. Encienda la maquina
para liberar el material a triturar, retire cualquier materia
extrafa.

Apague la maquina otra vez.

Vuelva a poner la direccién de giro en avance.

El material para triturar es demasiado
blando o himedo

Empujelo hacia abajo con una rama

El rodillo cortador esta gastado

Ajuste la contracuchilla fija como se describe en la seccion
“Ajuste de la holgura de la cuchilla”.
Si el rodillo cortador estd muy gastado, reemplacelo.

El material para triturar no es
cortado limpiamente

La contracuchilla fija no estd adecuada-
mente ajustada

Ajuste la contracuchilla.

El dispositivo se pone en
marcha pero se bloquea
incluso con una carga
ligera, y se apaga enseguida
mediante el interruptor de
proteccion del motor.

El cable de extensién es demasiado
largo o la seccién transversal demasiado
fina.

La toma de corriente estd demasiado
alejada del suministro de la red eléctrica
o la seccion transversal del cable de
alimentacion es demasiado fina.

Compruebe que el cable de extension es de al menos
1,5 mm?, y 25 m de largo como maximo. Si esta utilizando
un cable mas largo, la seccién transversal minima debera
ser de 2,5 mm2

DECLARACION CE DE CONFORMID.

Solo para paises europeos

La declaracion CE de conformidad esta incluida como Anexo A de este manual de instrucciones.
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PORTUGU ES (Instrugdes originais)

AVISO: Este aparelho pode ser utilizado por criangas com 8 anos
e mais de idade e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou com falta de experiéncia e conhecimento,
se tiverem recebido supervisdo ou instrucdes relativas a utilizacao
segura do aparelho e conhegam os respetivos perigos. As criangas
nao devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutengao pelo
utilizador ndo devem ser realizadas por criangas sem supervisio.

DESIGNAGAO DAS PEGAS

1 Tremonha de enchimento 7  Caixa superior 13 Lado de alimentacédo
2 Interruptor de alimentagéo 8 Cesto de retengao 14 Parafuso
3 Pega 9 Armagéo da base 15 Contra-lamina
4 Ficha da fonte de alimentacédo 10 Botao de regulacéo 16 Rolo de corte
5 Alavanca de bloqueio 11 Botao de fixagéo
6 Interruptor de avanco / inversdo 12 Tampa da lamina
DADOS TECNICOS
Modelo uD2500
Nome Triturador Elétrico
Motor Motor CA 230-240 V~50 Hz
Classificagdo do motor P40 2.500 W
Classificagdo do motor P1 S1 2.000 W
Velocidade de rotagéo do rolo de corte 40 min~!

Interruptor de alimentagéo com

protegdo contra sobrecarga; fungédo de corte e in-
vers&o, iniciador de tens&o zero

Peso 27,6 kg
Diametro maximo do ramo (apenas para madeira Max. 45 mm
cortada recentemente)
Classe de seguranga |
Classe de protegao IP X4
DADOS SOBRE O RUIDO
Nivel de presséo sonora 74,88 dB (A),
K=2,50 dB (A)
., . . 84,4 dB (A),
Nivel de pressédo sonora no ouvido do operador K= 3 dB (A)
. o . 93,49 dB (A),
Nivel de poténcia sonora medido K= 3,97 dB (A)
Nivel de poténcia sonora garantido 97 dB (A)

O nivel de intensidade sonora para o operador pode exceder os 80 dB (A). Use protecéo para os ouvidos.



simBoLOS

O que se segue mostra os simbolos usados para a
maquina. Certifique-se de que compreende o seu signifi-
cado antes da utilizag&o.

* Leia o manual de instrugdes.

» Tome particular cuidado e ateng&o.

» Desligue o motor e retire da tomada antes
da assisténcia, limpeza, manutencdo ou
reparagao.

Os objetos podem ser langados a alta
velocidade.

Mantenha as outras pessoas presentes e
animais de estimagdo afastados da area
de perigo.

Perigo — Laminas rotativas. Mantenha as
maos e os pés afastados das aberturas
enquanto a maquina estiver a funcionar.

Perigo — Laminas rotativas. Mantenha as
maos e os pés afastados das aberturas
enquanto a maquina estiver a funcionar.

Use protegdo para os olhos e ouvidos.

Use luvas de protegéo.

N&o exponha a chuva nem a humidade.

Rode o botédo para a direita para menor
folga / rode o botéo para a esquerda para
maior folga

R
L

Abra a tampa da lamina para substituir ou
realizar a manutengéo a lamina.

Espere até todas as pegas da maquina
stoe pararem completamente.

N&o use a maquina como um degrau.

Apenas para os paises da Unido Européia
Nao deite equipamentos eléctricos nem
baterias no lixo doméstico!

De acordo com as directivas europeias
2002/96/CE sobre ferramentas eléctricas
e electrénicas usadas e 2006/66/CE sobre
baterias e acumuladores e respectivos
residuos e a implementagado dessas directi-
vas conforme a lei nacional, as ferramentas
eléctricas e as baterias que atingem o fim
de sua vida util devem ser recolhidas em
separado e encaminhadas a uma insta-
lagdo de reciclagem compativel com os
regulamentos sobre o meio ambiente.

MO E )

AVISOS DE SEGURANCA

LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DA UTILIZAGAO
MANTENHA O MANUAL DE INSTRUGOES PARA
FUTURA REFERENCIA

|QI\ N&o comece a operar a maquina antes de ler
estas instrugdes de funcionamento. Observe todas as
instrugdes dadas e instale a maquina como descrito.

Utilizagao prevista da maquina
« O triturador de jardim destina-se a triturar o seguinte:

— Todos os tipos de ramos até ao didmetro maximo
da capacidade da maquina (dependendo do tipo
e condicdo da madeira)

— Restos de jardim como plantas murchas ou erva
molhada ai deixada ha ja alguns dias (introduza-
as alternando com ramos).

* O triturador de jardim destina-se somente para uso
pessoal e ndo para uso comercial. Também n&o o
utilize em locais publicos.

Para sistemas publicos de distribuicdo de cor-
rente de entre 220 V e 250 V.

As operagbes de mudanca dos aparelhos eléctricos
podem provocar variagdes de tensdo. O funcionamento
deste aparelho em condigdes de corrente eléctrica desfa-
voraveis pode causar efeitos adversos no funcionamento
de outros equipamentos. Com uma impedancia da cor-
rente eléctrica de 0,45 Ohms, podera presumir-se que
ndo existam efeitos negativos. A tomada utilizada para
este dispositivo deve estar protegida com um fusivel ou
disjuntor de proteccdo com caracteristicas de acciona-
mento baixas.

Instrugées Gerais

* Leia este manual de instrugdes para se familiarizar
com o manuseamento da maquina. Os utilizadores
insuficientemente informados arriscam colocar em
perigo a si proprios bem como aos outros devido ao
manuseamento inadequado.

* Nao empreste a maquina a pessoas que comprovada-

mente ndo tenham experiéncia.

Quando emprestar a maquina, junte sempre este

manual de instrugdes.

O triturador elétrico ndo se destina a ser usado por pes-

soas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais

reduzidas ou com falta de experiéncia e conhecimento.

As criangas jovens devem ser supervisionadas para as-

segurar que nao brincam com a maquina. Nao permita

que criangas operem este equipamento.

Opere somente se estiver em boas condigdes fisicas.

Execute todo o trabalho com calma e cuidadosamente.

O utilizador é responsavel por toda a seguranga das

pessoas e pelos danos em torno da area de operagéo.

Nunca utilize esta maquina apés o consumo de alcool

ou drogas ou se sentir cansado ou doente.

Utilize a maquina em conformidade com estas

instrugdes, considerando as condigdes de trabalho e

a aplicagdo. A utilizagdo ndo intencional da maquina

pode resultar numa situagdo perigosa.

Nunca altere a maquina, incluindo os dispositivos

de seguranga como o dispositivo de bloqueio. Isso

colocara em risco a sua seguranca.
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« Os regulamentos nacionais ou locais podem limitar o
manuseamento da maquina.

« Esteja alerta. Esteja atento ao que estiver a fazer.
Utilize o senso comum. N&o opere a maquina quando
estiver cansado.

Equipamento de protec¢ao individual

Vista-se adequadamente. O vestudrio usado deve ser
funcional e apropriado, ou seja deve ser justo ao corpo
mas ndo provocar impedimento de movimentos. N&o
use joalharia nem vestuario que se possa emaranhar
na maquina. Use protecdo para cobrir o cabelo para
conter o cabelo comprido.

Use sempre protecdes para os ouvidos para evitar
perda auditiva.

Use oculos de protecdo ou seguranga para proteger
os olhos de detritos langcados da tremonha de
enchimento.

Use luvas de protegdo para evitar ferimento nos
dedos.

Use mascara quando a poeira for substancial, tal como
acontece na trituragdo de ramos secos, sebes com
folhas.

Quando utilizar a maquina, use sempre sapatos ro-
bustos com uma sola antiderrapante. Isso protege dos
ferimentos e assegura um bom apoio para os pés.

Seguranga da area de trabalho

Mantenha as criancas e outras pessoas presentes
afastados enquanto opera a maquina.

Opere a maquina num espago aberto numa superficie
firme e nivelada. Nao opere a maquina perto de uma
parede ou de outros objetos.

Nao opere a maquina em atmosferas explosivas,
tais como na presenca de liquidos, gases ou poeira
inflamaveis. A maquina gera faiscas que podem
inflamar a poeira ou os gases.

Nao opere a maquina numa superficie pavimentada ou
com cascalho onde o material ejetado pode resultar em
ferimento.

Mantenha a area de trabalho limpa e bem iluminada.
As areas desarrumadas ou escuras sao propensas a
acidentes.

N&o exponha a maquina a chuva nem a condigdes de
humidade. A agua que entre na maquina pode aumen-
tar o risco de choque elétrico.

Arranque da maquina
« Antes de ligar a ficha ou interruptor na maquina:

— Verifique se todos os parafusos, porcas e outros
fixadores estdo devidamente seguros.

— Verifique se as protegdes, defletores e ante-
paros estdo no lugar e em boas condigdes de
funcionamento.

— Substitua os rétulos danificados ou ilegiveis.

— Certifique-se de que a tremonha de enchimento
esta vazia.

— Certifique-se de que as aberturas de admissao e
descarga estdo devidamente protegidas.

— \Verifique cuidadosamente todas as pecgas
da maquina para determinar se ela funciona
devidamente e executa a sua fungdo prevista.
Sobretudo nunca utilize a maquina se o
interruptor n&o funcionar normalmente.
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» Se o cabo de alimentagéo estiver danificado, peca a
sua substituicdo ao centro de assisténcia autorizado
Makita, usando sempre pecas de substituicdo
genuinas.

Segurancga elétrica

A\ aviso:

» Este aparelho é aparelho de Classe |. Ligue a uma
tomada de alimentagdo com borne de terra. A ligagéo
incorreta a terra pode provocar choque elétrico e a
morte. Use apenas extensdes com 3 fios que tenham
fichas de 3 pinos do tipo de ligagao a terra e recetaculos
de 3 polos que aceitem a ficha da ferramenta.

Evite o contacto do corpo com superficies ligadas
a terra (por exemplo, tubos, radiadores) durante a
operagao.

Use apenas extensao conforme |IEC60245 (HO7RN-F)
para uso no exterior com conector protegido contra pro-
jecdes de agua. A sua secgéo transversal deve ter no
minimo 1,5 mm? para comprimentos de cabo até 25 m,
e 2,5 mm? para comprimentos de cabo superiores a
25m.

Pode ocorrer quebra de tensdo quando usar um cabo
fino comprido. Se isso acontecer a poténcia da maquina
pode ser reduzida.

Quando usar a extensao, certifique-se de que ela nao
faz interferéncia, ndo é comprimida nem dobrada e a
ficha ndo fica molhada.

Quando usar uma bobina para cabos, enrole completa-
mente o cabo fora da bobina.

Nao maltrate o fio. Nunca use o fio para transportar,
puxar ou desligar a maquina da tomada. Mantenha
o fio afastado do calor do ¢leo, de pontas afiadas ou
pecas moveis. Os fios danificados ou emaranhados
aumentam o risco de choque elétrico.

Verifique a extensdo regularmente para ver se
existem danos ao isolamento. Substitua-a se estiver
danificada.

Se o cabo de ligagado estiver danificado, retire imedi-
atamente a ficha da rede. Um cabo danificado pode
provocar contacto com as partes condutoras e choque
elétrico.

Nunca utilize cabos danificados.

Ligue a maquina somente a tomadas em circuitos
elétricos testados. Verifigue se a tensédo do sistema
corresponde a da placa sinalética.

Nunca desative nem faga derivagdes aos dispositivos
de protecao.

Quando utilizar a maquina em exteriores, use sempre
um disjuntor de corrente residual (RCD) com uma cor-
rente de funcionamento de 30 mA ou menos.

Operagao

» Mantenha a sua cara e corpo afastados da abertura
de admissao.

Nunca coloque as suas maos ou outra parte do corpo
ou vestuario no interior da abertura de admisséo e des-
carga, nem perto das pegas moveis. Isso pode resultar
em ferimento grave.

N&o se estique demasiado. Mantenha sempre apoio e
equilibrio adequados. Isso permite o melhor controlo da
maquina em situagdes inesperadas. Nao se coloque de
pé a um nivel superior ao da base da maquina quando
introduzir material nela.



Mantenha sempre distancia da abertura de descarga
durante a operagéo.
Observe os regulamentos regionais relativos a protecao
contra o ruido.
N&o introduza pedra, um pedago de metal, garrafas
ou outras matérias estranhas. Tome atengéo que
estes objetos estranhos ndo estdo incluidos quando
introduzir materiais.
Desligue imediatamente o motor e retire da tomada
se a lamina atingir um objeto estranho ou a maquina
comecar a vibrar ou emitir um ruido invulgar. Verifique
se o triturador esta danificado e aperte quaisquer pecas
soltas. Peca a um centro de assisténcia autorizado
para reparar a maquina.
Nao deixe que o material processado se acumule
na abertura de descarga. Caso contrario, isso pode
resultar em ricochete do material através da abertura
de admisséo.
Desligue o motor e retire da tomada:
— Sempre que deixar a maquina sozinha
— Antes de eliminar uma obstrugdo ou qualquer
falha
— Antes de verificar,
maquina
— Antes de efetuar quaisquer ajustamentos, mudar
acessorios ou guardar a maquina
— Sempre que a maquina comegar a vibrar ou
emitir um ruido invulgar
— Antes de limpar a abertura de admissdo ou
descarga
— Antes de prender ou remover o cesto de
retencéo
— Antes do transporte.
Na&o incline a maquina durante a operagéo.
Mantenha uma grande distancia quando colocar
material comprido. Este pode saltar e resultar em
ferimento pessoal.
N&o opere sem a tremonha de enchimento.
Nao force a maquina. Ela executa melhor o trabalho e
de forma mais segura ao ritmo para que foi concebida.
A sobrecarga frequente pode danificar o motor ou
provocar incéndio.
Utilize o acessoério correto. Nao utilize acessoérios para
finalidades a que ndo se destinam. Nunca introduza
pegas metalicas, vidros, pedras, cerdmica, plasticos,
ramos mais espessos, madeira dura ou placas de
madeira espessas, etc.

limpar ou trabalhar na

Instrugdes de manutencgao
* Mande a sua maquina para ser assistida pelo nosso
centro de assisténcia autorizado, usando sempre
apenas pecgas de substituigdo genuinas. A reparagao
incorreta e ma manutengéo podem encurtar a vida da
maquina e aumentar o risco de acidentes.
Antes da assisténcia, inspegdo, ajustamento, arma-
zenamento, ou para mudar um acessorio, tome as
seguintes medidas:

— Desligue a fonte de alimentagédo

— Desligue a maquina da fonte de alimentacéo

— Certifique-se de que todas as pegas moveis

param por completo

— Deixe a maquina arrefecer.

* Inspecione a maquina para ver possiveis danos:
— Quer os dispositivos de seguranga funcionem
corretamente para a sua fungao prevista

— Quer todas as pegas moveis funcionem de forma
suave e adequada

— Quer todas as pegas ndo estejam danificadas e
estejam devidamente instaladas

— O nosso centro de assisténcia autorizado
deve substituir e reparar se houver pecas
danificadas.

» Tome muita atengéo quando reparar o cortador. O cor-
tador pode deslocar-se manualmente embora funcione
o bloqueio da protecao.

» Nao limpe o dispositivo com agua. Pode causar choque
elétrico.

» Use luvas de protecédo durante o trabalho de manuten-
¢ao ou montagem para evitar ferimento nos dedos.

* Nao execute trabalho de manutengé@o ou reparagao
para além daquele descrito neste manual de instrugdes.
Qualquer outro trabalho deve ser executado pelo centro
de assisténcia autorizado Makita.

* Use somente pecas de substituicdo e acessorios
originais da Makita destinados a sua maquina. Caso
contrario, isso pode resultar em ferimento pessoal ou
danos a maquina.

* Guarde a maquina num lugar seco. Mantenha longe
do alcance das criangas. Nunca guarde a maquina no
exterior.

ASSEMBLAGEM

/N PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a maquina esta desligada
e retirada da tomada antes de executar qualquer trab-
alho na ferramenta.

-

. Vire ao contrario a caixa superior sobre um piso plano.
E depois coloque a armacgéo da base sobre ele. Tenha
cuidado quanto a diregdo da pega. (Fig. 2)

2. Prenda cada uma das pegas apertando os parafusos.
Certifique-se de que ficam perfeitamente estaveis.
(Fig. 3)

3. Prenda as buchas ao parafuso. Certifique-se de que
sdo muito bem apertados. (Fig. 4)

4. Prenda as rodas como se segue: (Fig. 5)

— Prenda o eixo a uma das rodas.

— Passe o eixo através dos orificios na perna.

— Prenda a outra roda ao eixo passando a cavilha
através do orificio no eixo. Aperte a roda dob-
rando a cavilha.

— Prenda as tampas nas rodas.

5. Prenda o cesto de retengdo. E depois levante a ala-
vanca de bloqueio. (Fig. 6)

DESCRIGAO FUNCIONAL

A\ aviso:

Antes de ligar a maquina a tomada, certifique-se sempre
de que ela esta desligada. Ligar a maquina com o inter-
ruptor ligado pode provocar um arranque inesperado
resultando em ferimento pessoal grave.

Interruptor de alimentacéo (Fig. 7)

/N PRECAUGAO:

Nao utilize a maquina se o interruptor ndo a liga e desliga.
Os interruptores com defeito devem ser substituidos pelo
centro de assisténcia autorizado Makita.
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Para ligar a maquina, carregue no botao verde.
Para desligar a maquina, carregue no botao vermelho.

Luz LED

Aluz LED indica o estado da maquina como se segue:
Cor VERMELHA: Quando a maquina estiver ligada
a fonte de alimentagéo e estiver desligada.
Cor VERDE: Quando a maquina estiver ligada.
Cor VERDE intermitente constantemente: Quando
a maquina estiver bloqueada durante a operagao.
Cor VERMELHA intermitente: Quando a maquina
ndo puder recuperar automaticamente. Solucione o
problema manualmente quando isso acontecer.

A prova de rearranque nio intencional

A maquina desliga automaticamente quando ocorrer
falha de energia. Para reiniciar, volte a carregar no botdo
verde.

Protecdo contra sobrecarga

O motor esta equipado com uma protegdo contra sobre-
carga. Quando for sobrecarregada, a maquina comporta-
se da seguinte forma:

— A lamina anda ao contrario durante dois a
trés segundos para tentar expelir o material
triturado.

— Alamina volta a andar para a frente.

— Se o material ainda estiver obstruido apos esta
tentativa durante trés vezes, a maquina para
com a luz LED intermitente a vermelho.

Quando isso acontecer execute os seguintes passos:

— Desligue a maquina.

— Espere até que as
completamente.

— Retire o material obstruido.

— Volte a ligar o triturador apos cerca de 5 minutos
e introduza material mais simples.

— Se nado conseguir ligar a maquina apds
este tempo de espera, consulte a “Resolugdo de
Problemas”.

laminas  parem

Interruptor de avanco / inversao

N\ PRECAUGAO:

Desligue o triturador antes de mudar o interruptor de
avancgo / inversao.

Posigéo )

As laminas giram na direcéo de avancgo.

Posigédo {

As laminas giram na diregdo inversa para libertar o mate-
rial entupido.

Quando muda a diregdo para ¢ (inversa), continue a
carregar no botéo verde do interruptor de alimentagao
para girar as laminas. O triturador para automaticamente
quando solta o interruptor de alimentacéo.

NOTA:

* Podem ser necessarias varias repeticbes das op-
eracdes de inversdo e avango para triturar um objeto
grande.

/\ PRECAUGAO:

» Use sempre um gancho ou um pau para retirar objetos
entupidos para evitar acidentes.

» Espere sempre até o triturador parar completamente
antes de reiniciar.
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Cesto de retengao

/N PRECAUGAO:

» Desligue a maquina e retire da tomada antes de pren-
der ou remover o cesto de retencéo.

« Verifique a funcionalidade da fungdo de bloqueio a
cada duas horas para operagdo segura.

» Nunca tente anular a fungédo de bloqueio da protegao.

Alavanca de bloqueio:

Posicdo superior — Cesto de retengcdo esta
bloqueado.

Posicéo inferior — Cesto de retengdo esta
desbloqueado.

O dispositivo ndo liga por cau-
sa da fungdo de seguranga.
A maquina ndo é ligada se a alavanca de bloqueio
estiver na posicdo de desbloqueio. A maquina
para automaticamente se o cesto de retengdo for
desbloqueado durante a operagao.

Tampa da lamina

/N PRECAUGAO:

« Certifiqgue-se de que a maquina esta desligada e reti-
rada da tomada antes de abrir a tampa da lamina.

* Use luvas de protegéo antes de abrir a tampa da
lamina.

* O cortador ndo para imediatamente apds desligar.
Espere até todas as pecas pararem.

No caso de o material obstruir bastante na caixa superior,
retire-o abrindo a tampa da lamina.

OPERAGAO

Instalar a maquina:

* Numa superficie lisa e horizontal. Nao coloque a ma-
quina em terreno pavimentado ou com cascalho.

» A uma distancia segura (pelo menos 2 m) das paredes
ou outros objetos.

Antes de iniciar, certifique-se de que:

+ Os cabos de ligagdo ndo estao danificados. Se houver
cortes ou rasgos, pare a operacdo e substitua-os
imediatamente.

» Nao existem danos na maquina e todos os parafusos
estdo apertados.

* A maquina esta completamente montada e de modo
correto.

Verifique a ligagdo de rede:

« Certifique-se de que a tensdo de rede corresponde a
tensdo nominal na placa sinalética e a maquina esta
corretamente ligada a terra.

» Use apenas extensdes com suficiente secgdo transver-
sal do nucleo.

O material que o triturador consegue processar
O triturador consegue processar os seguintes tipos
de material:

» Todos os tipos de ramos até ao didmetro maximo
da capacidade da maquina, dependendo do tipo e
condigédo da madeira

* Restos de jardim como plantas murchas ou erva
molhada ai deixada ha ja alguns dias (introduza-as
alternando com ramos).



O triturador NAO consegue processar os seguintes

tipos de material:

« Vidro, metal, plastico, pedras, ceramica, ramos mais
grossos, madeira dura, placas de madeira espessa,
tecido, sacos de plastico, raizes com terra.

» Lixo que esteja praticamente no estado liquido, por
exemplo lixo de cozinha.

Operacgao: (Fig. 8)

Introduza o material na tremonha de enchimento a
partir do lado direito.

No caso de ramos, galhos e madeira, triture-os depois
de serem cortados. Podem ficar muito duros depois de
secarem.

Retire quaisquer rebentos laterais dos ramos se
dificultarem a sua introdugdo na maquina.

Desligue o motor e desligue a maquina da fonte de
alimentagao da rede elétrica antes de limpar a abertura
de ejecéo.

Nao deixe que o material triturado se acumule na
abertura de ejecdo. Caso contrario, esse material
triturado pode bloquear a abertura de ejegcdo. Esvazie
regularmente o cesto de retengéo.

Nao introduza material que exceda o didmetro maximo
do ramo especificado nos dados técnicos. Dependendo
da frescura e condigdo da madeira, o diametro maximo
do ramo pode ser mais pequeno.

A ftrituragdo de lixo de jardim molhado resulta em
obstrugdo. Para evitar que haja obstrugdo na maquina,
alterne material com lixo e material com madeira.
Material mole ou ramos molhados podem ser despeda-
cados em vez de cortados. A contra-lamina gasta pode
também causar este problema.

Se a maquina ficar entupida na abertura de admisséo
ou na saida de descarga, desligue o motor e retire
a ficha da tomada antes de limpar os residuos na
abertura de admissdo ou na saida de descarga.
Mantenha a fonte de alimentacéo limpa, sem residuos
e outras acumulagdes para evitar danificar a fonte de
alimentag&o ou evitar a possibilidade de incéndios.

Regular a folga da lamina (Fig. 9)

Para uma operacao eficaz, regule a folga entre a contra-

lamina e o rolo de corte.

Definigao da folga:

« Ligue o dispositivo.

* Rode o botéo de fixagdo para a esquerda para soltar o
botdo de regulagéo.

* Rode lentamente o botdo de regulacédo para a direita
para colocar a contra-lamina mais perto do rolo de
corte. Rode-o até cairem da abertura de ejecao lascas
finas de aluminio.

* Rode o botéo de fixagdo para a direita para bloquear o
botdo de regulagéo.

MANUTENGAO

/N\ PRECAUGAO:

« Certifigue-se sempre de que a maquina esta desligada

e retirada da tomada antes de executar a inspecéo ou

manutengao.

Use luvas de protecdo antes de executar a inspecéo

ou manutengao.

O cortador ndo para imediatamente apo6s desligar.

Espere até todas as pegas pararem antes de executar

qualquer trabalho de manutencéo.

Certifique-se de que todas as ferramentas sé&o

removidas ap6s o trabalho de manutengao.

Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, alcool ou

produtos semelhantes. Pode ocorrer a descoloragao,

deformagdo ou rachaduras. Para limpar a maquina,

use apenas um pano humido e escova macia.

* Nao passe mangueira nem limpe a maquina com agua
a alta pressao.

Apos cada operagéo, execute a seguinte manutencéo:

 Verifique se todos os parafusos de aperto estdo
apertados (aperte se necessario).

* Lubrifique as pegas de metal para as proteger contra
a corrosao.

* Mantenha as ventilagdes limpas e livres de poeira.

O rolo de corte e contra-lamina desgastam-se com o
decorrer do tempo. Pega ao seu centro de assisténcia
autorizado mais proximo que efetue a substituigdo
quando for necessaria.
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RESOLUGAO DE PROBLEMAS

AVISO: Antes de solucionar problemas, desligue a maquina, retire a ficha da rede e espere até a maquina parar

completamente.

Problema

Possivel causa

Solugéo

O motor nédo arranca

Sem fonte de alimentagao

Verifique a alimentagéo.

Cabo de rede com defeito

Peca a centro de assisténcia autorizado para verificar.

Protecéo contra sobrecarga esta ativada

Espere até a maquina arrefecer e carregue no botéo
verde.

Dispositivo de seguranga por corte do
cesto de retengdo (cesto de retencdo
esta desbloqueado)

Verifique e bloqueie o cesto de retengéo.

Motor faz barulho mas nao
arranca

O rolo de corte esta bloqueado

Desligue o dispositivo.

Comute o interruptor de avancgo/inversdo para a direcédo
inversa.

Ligue a maquina até a obstrugéo ter sido eliminada. Volte
a ligar a maquina.

Inverta a diregao da rotacdo de avancgo.

Falha do condensador

Leve a maquina a um centro de assisténcia autorizado
para reparacao.

O material de trituragdo ndo
& puxado para o triturador

Rotagao inversa.

Desligue o dispositivo e comute a diregédo do botao seletor
de rotagao.

Material de trituragdo aprisionado na
tremonha de enchimento

Desligue o dispositivo. Comute o interruptor de avango/
inversdo para a diregdo inversa. Ligue o dispositivo para
soltar o material a ser triturado, remova qualquer matéria
estranha.

Volte a desligar o dispositivo.

Inverta a diregéo da rotacdo de avanco.

O material de trituragéo esta demasiado
mole ou molhado

Empurre com um ramo

Rolo de corte gasto

Regule a contra-lamina fixa como descrito em “Regular a
folga da lamina”.
Se o rolo de corte estiver muito gasto, substitua-o.

O material de trituragdo ndo
é cortado perfeito

A contra-lamina fixa ndo estad regulada
corretamente

Regule a contra-lamina.

O dispositivo arranca mas
fica bloqueado pela mais
ligeira carga e o interruptor
de protecdo do motor des-
liga-o pouco depois.

A extensdo é demasiado comprida ou a
secgao transversal demasiado fina.

A tomada estd muito longe da rede de
alimentagéo ou a secgéo transversal do
cabo de rede é demasiado fina.

Verifique se a extensdo tem pelo menos 1,5 mm?, maximo
de 25 m de comprimento. Se usar um cabo mais comprido,
a secgao transversal minima é de 2,5 mm?2.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE

Apenas para paises europeus
A declaragao de conformidade da CE esta incluida no Anexo A deste manual de instrugdes.
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DANSK (Oprindelige anvisninger)

ADVARSEL: Denne maskine kan bruges af barn pa 8 ar og derover
og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller har
modtaget instruktion i sikker anvendelse af maskinen og forstar de
farer, der er involveret. Barn ma ikke lege med maskinen. Renggring
og brugervedligeholdelse ma ikke udfgres af barn, der ikke er under

opsyn.

DELENES BETEGNELSER

1 Pafyldningstragt 7  Qverste kabinet 13 Foderside
2  Afbryder 8  Opbevaringskurv 14 Skrue

3 Handtag 9 Basisramme 15 Modklinge
4 Strgmforsyningsstik 10 Justeringshandtag 16 Freesehjul
5 Lasehandtag 11 Fastgeringshandtag

6  Frem-/tilbagekontakt 12 Klingebeskytter

TEKNISKE DATA

Model UD2500
Navn Elektrisk flishugger
Motor Vekselstremsmotor 230-240 V~50 Hz
Motordimensionering P40 2500 W
Motordimensionering P1 S1 2000 W
Rotationshastighed af fraesehjulet 40 min~'

overbelastningsbeskyttelse; skeere- og bakfunktion,

Aforyder med nulspaendingsinitiator
Vaegt 27,6 kg
Maks. grendiameter (kun for friskskaret tree) Maks. 45 mm
Sikkerhedsklasse |
Beskyttelsesklasse IP X4
STAJDATA
. 74,88 dB (A),
Lydtryksniveau K= 2,50 dB (A)
. 84,4 dB (A),
Lydtryksniveau ved operatgrens gre K= 3 dB (A)
A . 93,49 dB (A),
Malt lydeffektniveau K= 3,97 dB (A)
Garanteret lydeffektniveau 97 dB (A)

Lydstyrken for operatgren kan overskride 80 dB (A). Beer hgrevaern.



SYMBOLER

Nedenstaende symboler er anvendt i forbindelse med
denne maskine. Vaer sikker pa, at De har forstaet sym-
bolernes betydning, far maskinen anvendes.

* Laes brugsanvisningen.
» Veer seerligt forsigtig og opmaerksom.
« Sluk for motoren, og tag den ud af forbin-

delse, for der udferes service, rengering,
vedligeholdelse eller reparation.

Genstande kan blive slynget ud med hgj
hastighed.

Hold tilskuere og keeledyr veaek fra

risikoomradet.

Fare — roterende klinger. Hold haender og
fedder ude fra abningerne, nar maskinen
karer.

Fare — roterende klinger. Hold hzender og
fedder ude fra abningerne, nar maskinen
karer.

Beer beskyttelsesbriller og hareveern.

Beer arbejdshandsker.

Udsaet ikke maskinen for regn eller fugt.

i
A

Drej handtaget med uret for mindre frigang/
drej handtaget mod uret for starre frigang

Abn klingedzekslet, hvis klingen skal skiftes
ud eller serviceres.

& )

S

Vent, til alle maskinens dele er stoppet
helt.

Sta ikke pa maskinen.

Geelder kun lande i EU

Undlad at bortskaffe elektrisk udstyr eller
akkuer sammen med almindeligt hush-
oldningsaffald! | henhold til EU-direktiv
2002/96/EF angaende brugt elektrisk og
elektronisk udstyr, 2006/66/EF angaende
batterier og akkumulatorer og brugte bat-
terier og iveerksaettelse af bortskaffelse af
batterier og akkumulatorer i overensstem-
melse med nationale love, skal elektrisk
udstyr og akkuer, der har naet slutningen
af deres levetid, indsamles separat og
afhaendes til en genbrugsfacilitet, som er
milijgmaessigt kompatibel.

M ®

54

SIKKERHEDSADVARSLER

LAS OMHYGGELIGT FZR BRUG
GEM BRUGSANVISNINGEN TIL
REFERENCE

SENERE

|M\ Du ma ikke begynde at bruge maskinen, fer du har
leest disse betjeningsinstruktioner. Overhold alle de angiv-
ne instruktioner, og seet maskinen op som beskrevet.

Tilsigtet brug af maskinen
» Haveflishuggeren er beregnet til at skeere folgende
emner:

— Alle typer grene op til en maksimal diameter pa
maskinens kapacitet (afhaengigt af traeets type
og tilstand)

— Haveaffald som f.eks. visne planter eller vadt
ukrudt, der har ligget i nogle dage (indfer skiftevis
med grene).

» Haveflishuggeren er kun beregnet til privat brug, ikke
til kommerciel brug. Den ma heller ikke anvendes pa
offentlige steder.

Til offentlige lavspa@ndingsforsyninger pa mellem
220 V og 250 V.

Nar der tendes og slukkes for elektriske apparater,
medfgrer det spsendingsudsving. Anvendelse af dette
udstyr under darlige stremforsyningsforhold kan have
negativ indflydelse pa anvendelsen af andet udstyr. Ved
en stremforsyningsimpedans pa eller under 0,45 Ohm
vil der sandsynligvis ikke vaere negative effekter. Den
stikkontakt, der benyttes til udstyret, skal veere beskyttet
med en sikring eller beskyttende kortslutningsafbryder
med langsom udlgsning.

Generelle instruktioner

» Laes denne brugsanvisning sa du bliver bekendt med
betjeningen af maskinen. Brugere, der ikke er tilstraek-
keligt informeret, risikerer at udseette sig selv og andre
for fare pa grund af forkert betjening.

Udlan ikke maskinen til personer, hvis du ikke har viden
om deres forngdne erfaring.

Overdrag ogsa altid brugsanvisningen, nar du laner
maskinen ud.

Den elektriske flishugger er ikke beregnet til brug af
personer med nedsatte fysiske, folelsesmaessige eller
mentale evner eller personer med utilstraekkelig erfar-
ing og viden. Hold gje med sma bgrn for at sikre dig,
at de ikke leger med maskinen. Undlad at lade bern
betjene dette udstyr.

Anvend kun maskinen, hvis du er i god fysisk form.
Udfegr alt arbejde roligt og forsigtigt. Brugeren er
ansvarlig for alle personers sikkerhed samt for skader i
nzerheden af brugsstedet.

Brug aldrig maskinen, hvis du er pavirket af alkohol eller
narkotika, eller hvis du feler dig treet eller syg.

Brug maskinen i overensstemmelse med disse
instruktioner, og tag hejde for arbejdsforholdene og
anvendelsesformalet. Forkert brug af maskinen kan
medfere farlige situationer.

Du ma aldrig sendre pa maskinen, herunder dens
sikkerhedsudstyr som f.eks. laseanordningen. Dette
bringer din sikkerhed i fare.

National eller lokal lovgivning kan begreense brugen af
maskinen.



» Veer opmaerksom. Hold gje med det, du foretager dig.
Brug din sunde fornuft. Betjen ikke maskinen, nar du
er treet.

Personligt beskyttelsesudstyr

Baer korrekt pakleedning. Det tgj, du beerer, skal veere
praktisk og passende, dvs. det skal sidde teet, men
ikke vaere haemmende. Undlad at baere smykker eller
tej, der kan vikle sig ind i maskinen. Beer harnet eller
terkleede for at daekke langt har.

Beer altid hgreveern for at undga hereskader.

Baer sikkerheds- eller beskyttelsesbriller for at
beskytte gjnene mod stumper, der slynges ud fra
pafyldningstragten.

Baer sikkerhedshandsker for at undga at komme til
skade med fingrene.

Baer ansigtsmaske, hvis der er meget stav, for eksempel
hvis du skeerer tarre grene eller haekke med blade.
Beer altid solide sko med glidefri saler, nar du bruger
maskinen. Dette beskytter mod personskader og sikrer
et godt fodfeeste.

Sikkerhed i arbejdsomradet

Hold bern og tilskuere pa afstand ved betjeningen af
maskinen.

Brug maskinen i et abent omrade pa en solid og jeevn
overflade. Undga at bruge maskinen i nzerheden af
veegge eller andre genstande.

Brug ikke maskinen i eksplosive atmosfeerer, for
eksempel ved tilstedevaerelse af braendbare veesker,
gasser eller stgv. Maskinen udsender gnister, der kan
antaende stov eller dampe.

Brug ikke maskinen pa en fliselagt eller grusbelagt
flade, hvor det materiale, der slynges ud, kan medfere
personskade.

Hold arbejdsomradet rent og oplyst. Rodede eller
merke arbejdsomrader medferer uheld.

Udseet ikke maskinen for regn eller vade omgivelser.
Hvis der kommer vand ind i maskinen, kan det @ge
risikoen for elektrisk stad.

Start af maskinen
» For du saetter stikket i stikkontakten eller teender for
maskinen:

— Kontroller, at alle skruer, matrikker og andre
fastgeringsmekanismer er strammet ordentligt.

— Kontroller veern, beskyttere og skeerme er mon-
teret og i god stand.

— Udskift beskadigede eller uleeselige meerkater.

— Serg for, at pafyldningstragten er tom.

— Kontroller, at indgangs- og udgangsabningerne
er korrekt afskaermet.

— Kontroller alle dele af maskinen omhyggeligt for
at sikre dig, at de fungerer korrekt og udfgrer de-
res tilsigtede funktioner. Du ma iseer ikke bruge
maskinen, hvis kontakten ikke fungerer korrekt.

* Henvend dig til et autoriseret Makita-servicecenter,
hvis netledningen er beskadiget. Brug altid originale
reservedele til at udskifte den.

Elektrisk sikkerhed

/N ADVARSEL:

+ Dette apparat er et Klasse |-apparat. Tilslut det til en
stikkontakt med jordforbindelse. Forkert jordforbindelse
kan medfere elektrisk sted og dedsfald. Brug kun
trepolede forlaengerledninger, hvor stikkene har tre
stikben og er jordforbundne, og trepolede stikdaser,
som passer til vaerktgjets stik.

Undgé kropskontakt med jordforbundne flader (f.eks.
rer, radiatorer) under brugen.

Brug kun en IEC60245 (HO7RN-F)-forlaengerledning til
udendgrs brug med drypteet stik. Ledningens tveersnit
skal veere mindst 1,5 mm? for kabellzengder op til 25 m
og 2,5 mm? for kabellaengder over 25 m.

Der kan veere spaendingsfald ved brug af en lang, tynd
ledning. Hvis det sker, kan maskinens styrke blive
reduceret.

Ved brug af forleengerledning skal du sikre dig, at den
ikke ligger i vejen, at den ikke klemmes eller bgjes, og
at stikket ikke bliver vadt.

Hvis der anvendes et kabelhjul, skal ledningen rulles
helt af hjulet.

Belast ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at baere
eller treekke maskinen eller til at tage stikket ud af stik-
kontakten. Udsaet ikke ledningen for varme, olie, skarpe
kanter eller bevaegelige dele. Beskadigede eller sam-
menviklede ledninger gger risikoen for elektrisk stad.
Kontroller regelmaessigt forleengerledningen for, om
isoleringen er beskadiget. Udskift den, hvis den er
beskadiget.

Tag med det samme stikket ud af stikkontakten, hvis
netledningen bliver beskadiget. En beskadiget ledning
kan komme i kontakt med stremferende dele og med-
fore elektrisk stad.

Brug aldrig beskadigede ledninger.

Tilslut kun maskinen til stikkontakter i testede elektriske
kredslgb. Kontroller, at spaendingen svarer til den, der
er angivet pa meerkepladen.

* Du ma aldrig deaktivere
beskyttelsesanordninger.

Nar maskinen anvendes udendegrs, skal der altid be-
nyttes en stremdrevet afledningskortslutningsafbryder
(RCD) med en driftsstrem pa 30 mA eller mindre.

eller omga

Betjening

* Hold hovedet og
indgangsabningen.
Lad aldrig haenderne eller andre dele af kroppen eller
tejet komme ind i indgangs- og udgangsabningerne
eller i neerheden af dele i beveegelse. Dette kan med-
fore alvorlige personskader.

Streek dig ikke for langt. Bevar til enhver tid fodfeestet
og balancen. Det giver bedre kontrol med maskinen i
uventede situationer. Sta ikke pa et hgjere niveau end
maskinens basis, nar der fgres materiale ind i den.
Hold altid afstand fra udgangsabningen under brug.
Overhold den lokale lovgivning vedrgrende stgjvaern.
Indfer ikke sten, metalstykker, flasker eller andre
fremmedlegemer. Hold @je med, at sadanne
fremmedlegemer ikke ligger gemt i det, der indferes.

kroppen pa afstand af
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Sluk med det samme for motoren, og tag ledningen
ud, hvis klingen rammer et fremmedlegeme, eller
maskinen begynder at vibrere eller udsende unormal
stgj. Kontroller flishuggeren for beskadigelse, og stram
eventuelle lgse dele. Fa et autoriseret servicecenter til
at reparere maskinen.
Undga, at det behandlede materiale samles i udgangs-
abningen. Ellers kan det medfere, at materiale slynges
tilbage ud af indgangsabningen.
Sluk for motoren, og tag ledningen ud af forbindelse:
— Nar maskinen efterlades uden opsyn
— For du fierner en blokering eller udbedrer en fejl
— For du kontrollerer, rengar eller udferer arbejde
pa maskinen
— Fordu foretager justeringer, sendrer tilbehar eller
opbevarer maskinen
— Nar maskinen begynder at vibrere eller udsende

unormal stgj

- Ved rengering af indgangs- eller
udgangsabningen

- Ved montering eller fiernelse af
opbevaringskurven

— Ved transport.
Vip ikke maskinen under brug.
Hold god afstand, nar der indfgres lange emner. De kan
blive slynget tilbage og medfare personskade.
Brug ikke maskinen uden pafyldningstragten.
Brug ikke magt pa maskinen. Den fungerer bedre og
sikrere ved den hastighed, den er designet til. Hyppig
overbelastning kan beskadige motoren eller forarsage
brand.
Brug det rigtige udstyr. Brug ikke udstyr til formal, det
ikke er beregnet til. Forsgg aldrig at indfgre metalstyk-
ker, glas, sten, keramik, plastik, tykke grene, hardt trae
eller tykke treeplader osv.

Vedligeholdelsesvejledning
« Fa maskinen efterset pa vores autoriserede servi-
cecenter, og brug kun originale reservedele. Forkert
reparation og darlig vedligeholdelse kan forkorte
maskinens levetid og @ge risikoen for uheld.
Udfer falgende far service, inspektion, justering, opbe-
varing eller andring af tilbehar:
—  Sluk for stremtilferslen
— Tag maskinen ud af forbindelse
— Serg for, at alle bevaegelige dele er helt stoppet
— Lad maskinen kgle af.
Inspicer maskinen for mulig beskadigelse:
— Om sikkerhedsudstyr fungerer korrekt til det
beregnede formal
— Om alle dele i bevaegelse fungerer ubesvaeret og
tilfredsstillende
— Om alle dele er ubeskadigede og monteret
korrekt
— Fa eventuelle beskadigede dele udskiftet eller
repareret hos vores autoriserede servicecenter.
Veer saerligt opmaerksom, nar der udfegres service pa
klingen. Klingen kan flyttes manuelt gennem lasean-
ordningen pa afskeermningen.
Undgé at rengere apparatet i vand. Dette kan medfgre
elektrisk sted.
Bzer arbejdshandsker under vedligeholdelse eller
samling for at undga at komme til skade med fingrene.
Undlad at udfgre anden vedligeholdelse eller reparation
end det, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
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Alt andet arbejde skal udfsres hos et autoriseret
Makita-servicecenter.

» Anvend kun originale Makita-reservedele og tilbeher,
der er beregnet til maskinen. Ellers kan det medfere
personskade eller beskadigelse af maskinen.

» Opbevar maskinen i et tort veerelse. Sagrg for, at barn
ikke kan komme til den. Opbevar aldrig maskinen
udendears.

/\ FORSIGTIG:

» Seorg altid for, at maskinen er slukket og taget ud af
stikkontakten, fgr du udferer nogen form for arbejde pa
veerktojet.

1. Placer det gverste kabinet med bunden i vejret pa et
fladt gulv. Stil derefter basisrammen oven pa det. Vaer
opmeerksom pa delens retning. (Fig. 2)

2. Fastger hver enkelt del ved at stramme skruerne. Serg
for, at de sidder helt fast. (Fig. 3)

3. Monter stopanordningerne med skruer. Sgrg for, at de
er strammet helt. (Fig. 4)

4. Monter hjulene pa felgende made: (Fig. 5)

— Seet akslen pa det ene hjul.

— For akslen gennem hullerne i foden.

— Seet det andet hjul pa akslen ved at fere stiften
gennem hullet i akslen. Fastger hjulet ved at bgje
stiften.

— Monter skeermene pa hjulene.

5. Monter opbevaringskurven. Lgft derefter lasehand-
taget. (Fig. 6)

FUNKTIONSBESKRIVELSE

/N ADVARSEL:

Serg altid for, at der er slukket for maskinen, fer den
sluttes til stikkontakten. Hvis maskinen sluttes til stik-
kontakten, mens der er teendt pa afbryderen, kan det
medfgre uventet start og alvorlig personskade.

Afbryder (Fig. 7)

/\ FORSIGTIG:

Brug ikke maskinen, hvis der ikke kan teendes og slukkes
pa afbryderen. Fa defekte afbrydere udskiftet hos et
autoriseret Makita-servicecenter.

Tryk pa den grgnne knap for at taende for maskinen.
Tryk pa den rgde knap for at slukke for maskinen.

LED-lampe

LED-lampen viser maskinens status pa fglgende made:
R@D farve: Nar der er strem til maskinen, og der er
slukket for maskinen.
GRON farve: Nar der er teendt for maskinen.
Konstant blinkende GR@N farve: Nar maskinen er
blokeret under drift.
Blinkende R@D farve: Nar maskinen ikke automa-
tisk kan gendanne driften. Les problemet manuelt,
nar dette sker.

Sikring mod utilsigtet genstart
Der slukkes automatisk for maskinen i tilfaelde af stram-
svigt. Tryk pa den grgnne knap igen for at genstarte den.



Overbelastningsbeskyttelse
Motoren er udstyret med overbelastningsbeskyttelse. Ved
overbelastning fungerer maskinen pa falgende made:
— Klingen karer bagleens i to til tre sekunder for at
forsgge at skubbe det skarne materiale ud igen.
— Kilingen kgrer forlaens igen.
— Hvis materialet stadig sidder fast, efter at dette
er fors@gt tre gange, stopper maskinen, og LED-
lampen blinker radt.

Gor folgende, hvis dette sker:

—  Sluk for maskinen.

— Vent, til klingerne er helt stoppet.

— Fjern det fastklemte materiale.

— Teend for flishuggeren igen efter cirka 5 minutter,
og tilfer materiale, der er lettere at skeere.

— Se under “Fejlfinding”, hvis det ikke er muligt at
teende for maskinen efter denne periode.

Frem-/tilbagekontakt

/\ FORSIGTIG:

Sluk for flishuggeren, for du
frem-/tilbagekontakten.

Position

Klingerne kgrer forleens.

Position {
Klingerne kerer
materiale.

Nar du eendrer retningen til { (bagleens), skal du blive
ved med at trykke pa den grgnne knap pa afbryderen, for
at rotere klingerne. Flishuggeren stopper automatisk, nar
du slipper afbryderen.

BEMAERK:
 Der kan kreeves flere skift mellem baglaens og forlaens
drift for at skaere en stor genstand.

/\ FORSIGTIG:

* Brug altid en krog eller keep til at fierne fastklemte
genstande for at undga uheld.

« Vent altid, til flishuggeren er stoppet helt, for du starter
den igen.

flytter

bagleens for at friggre fastklemt

Opbevaringskurv

/\ FORSIGTIG:

« Sluk for maskinen, og tag den ud af forbindelse, for du
monterer eller fierner opbevaringskurven.

« Kontroller laseanordningens funktion hver anden time
for sikker drift.

» Forseg aldrig at omga laseanordningens
beskyttelsesfunktion.
Lasehandtag:
Qverste position —  Opbevaringskurven er last
fast.
Nederste position — Opbevaringskurven er ikke
last fast.

Apparatet teendes ikke pga.

sikkerhedsfunktionen.
Maskinen teendes ikke, hvis lasehandtaget er i ulast posi-
tion. Maskinen stopper automatisk, hvis opbevaringskur-
ven lases op under brugen.

Klingebeskytter

/\ FORSIGTIG:
« Serg for, at maskinen er slukket og taget ud af forbin-
delse, for klingebeskytteren abnes.

 Beer arbejdshandsker, nar du abner klingebeskytteren.
* Flishuggeren stopper ikke med det samme, nar der
slukkes for den. Vent, til alle dele er stoppet.

Hvis materialet seetter sig fast i det everste kabinet, skal
du fierne det ved at abne klingebeskytteren.

BETJENING

Opseetning af maskinen:

» Pa en flad, vandret overflade. Placer ikke maskinen pa
et fliselagt eller grusbelagt underlag.

* Med sikker afstand (mindst 2 meter) fra veegge og
andre genstande.

Kontroller falgende for start:

« Atftilslutningskablerne ikke er beskadiget. Stop brugen,
og udskift dem med det samme, hvis der er revner eller
flaenger.

+ At der ikke er skader pa maskinen, og at alle skruer
sidder stramt.

+ At maskinen er samlet fuldsteendigt og korrekt.

Kontroller forbindelsen til lysnettet:

* Kontroller, at netspeendingen svarer til den nominelle
spaending pa typeskiltet, og at maskinen er korrekt
jordforbundet.

* Brug kun forlaengerledninger, hvor lederen har et
tilstraekkeligt tvaersnit.

Materiale, som flishuggeren kan behandle

Flishuggeren kan behandle falgende materialetyper:

+ Alle typer grene op til en maksimal diameter pa maski-
nens kapacitet, afhaengigt af treeets type og tilstand

» Haveaffald som f.eks. visne planter eller vadt ukrudt,
der har ligget i nogle dage (indfgr skiftevis med grene).

Flishuggeren kan IKKE skaere folgende

materialetyper:

* Glas, metal, plastik, sten, keramik, tykkere grene, hardt
tree, tykke traeplader, tgj, plastikposer, redder med jord.

» Affald i naesten flydende tilstand som f.eks.
kokkenaffald.

Betjening: (Fig. 8)

* Indfer materialet i pafyldningstragten fra hgjre side.

» Skeer grene, kviste og tree, lige efter at de er savet af.
De kan blive meget harde, nar de terrer.

Fjern alle sideskud fra grene, hvis de ikke er nemme
at indfare.

Sluk for motoren, og afbryd stremforsyningen til
maskinen, fgr du renger udgangsabningen.

Undga, at det skarne materiale samles i
udgangsabningen. Ellers kan dette materiale blokere
udgangen. Tem opbevaringskurven regelmaessigt.
Indfer ikke materiale, der overskrider den maksimale
grendiameter, som er angivet under Tekniske data.
Afheengigt af traeets friskhed og tilstand kan den
maksimale grendiameter vaere mindre.

Skeering af vadt haveaffald medferer tilstopning. Skift
mellem affald og materiale, der indeholder tree, for at
undga tilstopning.

Blgdt materiale eller vade grene kan blive revet i stedet
for at blive skaret. En slidt modklinge kan ogsa medfgre
dette problem.
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Hvis maskinen bliver tilstoppet ved indgangsabningen
eller udledningsbanen, skal man slukke for motoren og
tage maskinen ud af forbindelse, inden affald fiernes
fra indgangsabningen eller udledningsbanen. Hold
stremkilden fri for affald eller andre ansamlinger for at
forhindre beskadigelse af strgmekilden eller risiko for
brand.

Justering af klingeafstanden (Fig. 9)
Du opnar effektiv drift ved at justere frigangen mellem
modklingen og fraesehjulet.

Indstilling af frigangen:

» Teend for apparatet.

» Drej fastgeringshandtaget mod uret for at frigere
justeringshandtaget.

« Drej justeringshandtaget langsomt med uret for at fore
modklingen teettere pa freesehjulet. Drej den, indtil der
kommer tynde aluminiumsflis ud fra udgangsabningen.

» Drej fastgeringshandtaget med uret for at lase
justeringshandtaget.

VEDLIGEHOLDELSE

/\ FORSIGTIG:

Serg altid for, at der er slukket for maskinen, og at
stikket er taget ud, fer du udfgrer inspektion eller
vedligeholdelse.

Beer arbejdshandsker, for du udferer inspektion eller
vedligeholdelse.

Flishuggeren stopper ikke med det samme, nar der
slukkes for den. Vent, til alle dele er stoppet, for der
udfgres vedligeholdelsesarbejde.

Segrg for, at alle veaerktejer er fiernet efter
vedligeholdelsesarbejdet.

Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol
og lignende. Resultatet kan blive misfarvning,
deformering eller revner. Brug kun en fugtig klud og en
blgd barste til at rengare maskinen.

Undgé at bruge en slange eller at renggre maskinen
med vand under hgijtryk.

Udfer falgende vedligeholdelse, hver gang maskinen har

veeret brugt:

» Kontroller, at alle laseskruer sidder stramt (efterstram
dem, hvis det er ngdvendigt).

* Smgr metaldele for at beskytte dem mod rust.

* Hold ventilationsabningerne rene og fri for stgv.

Freesehjulet og modklingen bliver slidte med tiden. Fa
dem skiftet hos et autoriseret servicecenter, nar det er
ngdvendigt.
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FEJLFINDING

ADVARSEL: Far du lgser problemer, skal du slukke for maskinen, tage ledningen ud af stikkontakten og vente, til

maskinen er stoppet helt.

Problem

Mulig arsag

Afhjeelpning

Motoren starter ikke

Ingen strgmforsyning

Kontroller netstremforsyningen.

Netledningen er defekt

Fa den kontrolleret pa et autoriseret servicecenter.

Overbelastningsbeskyttelsen er aktiveret

Vent, til maskinen er kelet ned, og tryk pa den grgnne
knap.

Sikkerhedsafbryderen pa opbevaring-
skurven (opbevaringskurven er ikke last)

Kontroller og las opbevaringskurven.

Motoren udsender lyd, men
starter ikke

Fraesehjulet er blokeret

Sluk for apparatet.

Saet frem-/tilbagekontakten til baglaens retning.

Teend for maskinen, indtil det fastklemte materiale er
fiernet. Sluk for maskinen igen.

Saet retningen tilbage til forlaens rotation.

L . Indlever maskinen til reparation pa et autoriseret
Fejl i kapacitor .
servicecenter.
Materialet, der skal skeeres, Sluk for apparatet, og skift rotationsretningen pa

bliver ikke trukket ind i
flishuggeren

Baglaens rotation

valgkontakten.

Materialet, der skal skaeres, sidder fast i
pafyldningstragten

Sluk for apparatet. Saet frem-/tilbagekontakten til baglaens
retning. Teend for apparatet for at frigere det materiale, der
skal skaeres, og fiern eventuelle fremmedlegemer.

Sluk for apparatet igen.

Stil retningen tilbage til forleens rotation.

Materialet, der skal skeeres, er for blgdt
eller vadt

Skub det nedad med en gren.

Fraesehjulet er slidt

Juster den faste modklinge som beskrevet under “Justering
af klingeafstanden”.
Udskift freesehjulet, hvis det er meget slidt.

Materialet, der skal skeeres,
bliver ikke skaret rent

Den faste modklinge er ikke justeret
korrekt

Juster modklingen.

Apparatet starter, men
blokeres selv ved let belast-
ning og slukkes hurtigt af
motorbeskyttelsen.

Forlzengerledningen er for lang, eller
tveersnittet er for lille.

Stikket er for langt fra stremforsyningen,
eller netledningens tveersnit er for lille

Kontroller, at forlzengerledningen er mindst 1,5 mm?
i tveersnit og hgjst 25 meter lang. Hvis der benyttes en
lzengere ledning, er det mindste tveersnit 2,5 mm?.

EF-KONFORMITETSERKLARING

Kun for lande i Europa

EF-konformitetserkleeringen er inkluderet som Tillaeg A til denne instruktionsvejledning.
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EAAHNIKA (Apxikég odnyieg)

MPOEIAOMNOIHZH: H cuokeun autr) utTopei va XpnoiyoTroinBei atrd
TTAIdIA AVW TWV 8 ETWV KAl ATOUA PE HEIWPEVEG CWHPATIKES, AIOBNTAPIES
N dlavoNTIKEG IKAVOTNTEG ] TTOU OEV €XOUV TTEIPA KAl YVWOEIG, €AV
EMTNPEOUVTAI j TOUG £XOUV O0BEI 0dNYiES yia TNV aoPaAr Xpron Tng
OUOKEUNG Kal KATAVOOoUV TOUG KivOuvoug TTou euTTAéKovTal. Ta TTaidid
Oev TrpéTTel va Traiouv pe Tn ouokeun. O1 epyacieg kKaBapiopou Kal
ouvTAPNONG aTtro 1o XprnoTtn dgv Ba TTPETTEl va yivovtal atrd TTaidid
XWwpIg emITAPNON.

MPOZAIOPIZMOZ MEPQN

1 Xoavn TARpwong 7  Avw TepiBAnua 14 Bida
2 AIakOTITNG TPOPOdOTiag 8  KoaAd6r mepicuAhoyrig 15 AvrioTpogn Aetrida
3 AaBnh 9 MMAaiolo Bdaong 16 KUAIVOpog KOTTAG
4 Blopa Tapoxrg pevuaTog 10 PuBuIOTIKO KOUTT
5  MoxASGG KAEIBWHATOG 11 KoupTri oTepéwong
6  AlakOTITNG EUTTPOG / 12 KdaAhuppa Aetridag
avTIOTPOPNG 13 TMAeupd Tpogodoaiag
TEXNIKA ZTOIXEIA
MovTtého uD2500
‘Ovopa HAEKTPIKOG TEPOXIOTAG
Mortép AC-Motor 230-240 V~50 Hz
OvopaoTikA IkavoTnTa Yotép P40 2.500 W
OvopaaTikh 1IKkavoTnTa potép P1 S1 2.000 W
KUAIVEpOG KOTTAG TTEPIOTPOPIKAG TayUTNTAG 40 Aerr!
. . TTPOCTACIN UTTEPPOPTWONG; AEITOUPYIa KOTTHG Kal
Aak6Trg Tpo@odoaiag e avTioTpoPng Kivnang, £voeign undevikAg Tdong
Bdpog 27,6 KING
Méy. BIGUETPO KAOPIWV (MOVO yIa PPECKOKOUPEVO EUAO) Méy. 45 xIA
TaEN aopdAeiag |
Taégn TpooTaciag IP X4
AEAOMENA ©OPYBOY
. P 74,88 dB (A),
Emitedo nxnTIKAG TTieang K= 2,50 dB (A)
. L . . 84,4 dB (A),
ETiredo nXNnTIKAG TTiEGNG OTO auTi TOU XEIPIOTNH K= 3 dB (A)
. ’ . . 93,49 dB (A),
MeTpoUpevo eTTiTredo NXNTIKAG I0XUOG K= 3,97 dB (A)
Eyyunuévo emitmedo nxnTIKAG 1I0XU0G 97 dB (A)

To emiedo NXNTIKAG évTaang yia To XeIPIoTA evdéxeTal va utrepPei Ta 80 dB (A). Na @opdTe wToaoTTIOEG.



ZYMBOAA MPOEIAOMNOIHZEIZ AZOAAEIAZ

Mopakdtw  Tapoucidlovial 1o oUPBOAa  TTOU
xpnoigotroloUvTal yia To pnxavnua. BeBaiwbeite o1
KOTAVOEITE TN gnuacia Toug TTpIv até Tn Xpron.

» AlaBdaaTe 1O eyXEIPiOIO 0dNYIWV.

» AmarTeital 1I910iTEPN PPOVTION KAl TIPOTOXH.

ZBAOTE TO MOTEP KOI OTTOOUVOEOTE TO
unxdvnua otmd 1o NAEKTPIKG pelua TTPIV
amd TG epyacieg oépPig, kabBapiouou,
OUVTAPNONG 1 ETTIOKEURAG.

Evdéxetal va eKTOGEUTOUV QVTIKEIYEVO OE
uywnAn TaxuTnTa.

PpovTioTE WOTE OI TTAPEUPICKOUEVOI Kal TO
KaTolkidla va Bpiokovtal PJakpid atmd Tnv
TTEPIOXN KIVOUVOU.

P N

* Kivduvog — TlepioTpe@Opeveg  AETTIOES.
5% Kpatiote 10 xépia kol 1o TOdIA O0AG

HOKPI& aTTO TO AVOiyHaTa VW TO PnXavnua

AeIToupyei.

* Kivduvog — TlepioTpe@OpeveG  AETTIOES.

Kpatiote 10 xépia kol 1o TOdIA O0AG

HOKpPI& aTTO TO AVOiyaTa VW TO pnXavnua

AeIToupyei.

* Na @opdre TpocTacia  pATIWV  Kal

WTOAOTTIOEG.

Na @opdiTe TTPOOTATEUTIKA YAVTIaL.

Na pnv ekBéteTe o€ Bpoxn i uypaaia.

BS@ &

MepioTpéyTe TO KOUWTT deCIGATPOPA YIa
MO PIKPO JIAKEVO / TTEPICTPEWTE TO KOUWTTI
apIoTEPOOTPOPA YIa PEYAAUTEPO DIAKEVO.

E:3
L

Avoifte 10 KGAuppa  Aemridag  yia va
QVTIKATAOTAOETE TN AeTTida 1 yia o€pBIg.

N A

G

MepipéveTe PéXpPl VO OTAPATAOOUV TEAEIWG
OAa Ta pépn TOU PNXOVAPATOG.

3.

Mnv  XpNOIMOTIOIEITE TO PNXAVNHO WG
OKOAOTTATI.

Mévo yia TIg Xwpeg NG EE

Mnv atroppiTrTeTe TOV NAEKTPIKG £EOTTAIOUO
A Tnv pmartopia  padi pE TA OIKIOKG
atmoppiypara!l Zoppwva pe Tnv Eupwtraikn
Odnyia 2002/96/EK yia Tov nAekTpIKd Kai
NAEKTPOVIKO EEOTTAIGO, TNV OBNYia2006/66/
EK yia Tig pTmatapieg Kal CUCCWPEUTEG Kal
T ATTOBANTA UTTATAPIWY KOl CUGCWPEUTWV
KOl TNV EVOWPGTWON TOUG OUPPWVA HE TNV
€0VIKA) vopoBeaia, 0 NAEKTPIKOG EEOTTAIONOG
Kal N PTratapia mou £Xouv OTAcEl To TEAOG
WG Toug TTPETTEI va GUAAEYOVTAI EEXWPIOTA
KOl VO ETTIOTPEPOVTAI OE EYKATOOTACEIG
TEPIBAANOVTIKAG AVAKUKAWONG.

M ®

AIABAZTE NPOZEKTIKA MPIN AMO TH XPHZH
OYAAZTE TO EMXEIPIAIO OAHTIQN A MEAAONTIKH
ANA®OPA

|M\ Mnv 6éoeTe o€ Aeioupyia To pnxavnua péxpl va
SiaBaoeTe auTég TIG odnyieg Aeitoupyiag. TnpraTe OAeg
TIG 0dnyieg TToU divovTal Kal EYKATOOTAOTE TO pNXavnua,
OTTWG TTEPIYPAPETAL.

Mpoopi{épevn XPARON TOU HNXAVAHATOS
* O TEYAXIOTAG KNATTOU TTPOOPICETAI VIO TOV TEPAXIOHS TwV
aKOAOUBWYV QVTIKEINEVWV:

— OMoug Toug TUTTOUG KAOPIWV WG TN MEYIOTN
OIGUETPO TNG XWPENTIKOTNTAG TOU HNXOVIAPATOG
(av@hoya pe TOV TUTTO Kal TNV KATAOTOON TOU
§UuAou)

— ATToppippaTa Tou KATIoU, OTTWG gepapéva QUTA
N Bpeypéva QICavia TToU EXETE CeEPICWOEI TIPIV
ammd PEPIKEG NUEPES (TPOPODBOTAOTE EVAAAGE e
KAapId.)

* O TEPaYIOTAG KATIOU TTPOOPIdeTal HOVO YO TTPOCWTTIKN
xpAon kai  Ox1 yia eumopiky  xprion. Na unv
XPNOIPOTIOIEiTal OUTE O€ dNUOCIOUG XWPOUG.

IMNa dnuéoia cuoTApata diavopng XapnAng Tdong
HETAgU 220 V kai 250 V.

H evaAAayn Tng Aeimoupyiag Twv NAEKTPIKWY CUCKEUWY
TIPOKaAEi dlakupAvoelg NAeKTPIKAG Tdong. H Asimoupyia
QUTAG TNG OUOKEUNG KATW aTtrd OUOUEVEIG OUVONKEG
KEVTPIKAG NAEKTPIKAG TTOPOXNAG MTTOPEl va emdpdaoel
apvnTikd oTtn Aeimoupyia dAAou egotmrAiopol. Otav n
avTioTaon KevipikoU NAEKTPIKOU peUpaTOg gival ion n
uikpoTePn amd 0,45Q, ptropei va BewpnBei 6T dev Ba
uTT@pgouv apvnTikég emdpacelg. H TTpida TG KEVTPIKAG
NAEKTPIKAG TTAPOXNG TTou Ba xpnoipoTroindei yia autiv
TN OUOKeUn Ba TTPETTEI va TTPOCTOTEUETAI PE TN XPron
AOQAAEIAG 1) TTPOCTATEUTIKOU BIOKOTITN KUKAWMATOG HE
XAPOKTNPIOTIKA apYAG EVEPYOTTOINONG.

levikég odnyieg

* AloBdaaoTe auTo TO £YXEIPIDIO OBNYIWV YIa VO EEOIKEIWOEITE
ME TO XeIPIOYd TOu pnxavAuatog. O XpAOTeEG ME
QVETTOPKN  TTAnpo@dpnon  amotedolv  Kivduvo  yia
TOV €aUTO TOuG OAAG Kal yia Toug GAAoug efaitiag
AavBaouévou xelpiopou.

Mnv daveilete TO pnxdvnua o€ AToua TToU JeV £XOUV
atrodedelypévn Treipa.

Otav daveilete o€ KATOIOV TO pnxdvnua, Tavia va
TIPOCAPTATE QUTO TO EYXEIPIDIO 0dNYIWV.

O nAekTpIKOG TEPaYIOTAG Oev TIpoopideTal yia XprAon
aTrd ATOPO PE MEIWPEVEG CWHATIKEG, aIoONTAPIEG N
diavonTikéG IKAVOTNTEG, i aTTd GTOPA TTOU JEV €XOUV
Teipa Kal yvwoelg. Ta pikpd Taidid Ba TpETTel va
emRAETTOVTAI TTPOKEIPEVOU va Blac@alioTei OTI dev
TIaiouV PE TO unxavnua. Mnv emTpéTeTe oTa TTAIdIG VO
Xelpidovtal autév Tov COTTAITUO.

Na xelpiCeaTe 10 pnyxdvnua pévo edv BpiokeaTe oe KaAn
owpaTikr katdoTtaon. Na dieaydyete kGOe epyaaia ye
npepia kar Tpogoxn. O xpnoTng eival utreUBUVOG Yia
TNV ao@AAgia Twv aTéPwWV TTou BpickovTal yUpw attd
TNV TepIoxn Aeitoupyiag kai yia ¢nuIEG o€ auTr TNV
TTepIoxh.
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Mn XpNnOIMOTIOIEITE TTOTE QUTO TO PNXAVNHO PETA TNV
KoTavaAwon aAkooA i @appdkwy, f edv aioBaveoTe
Kkoupaacuévol i adidbeTol.

Na XpnOIPOTIOIEITE TO PNXAVNHA CUPQWVA JE QUTEG TIG
odnyieg, AapBdvovTag utTdwn TIG CUVOAKES epyaaiag
Kal TNV €pappoyn. H akolaolia Xpraon Tou unxavipaTog
pTTOPET VO TTpOKaAETEl £TTIKIVOUVN KATGoTaO.

Mnv TpoTroTrolgite TTOTE TO PNXAvnua, TepIAapBavovTag
Tig  dlatagelig  ao@dAelag,  OTTwg TN didTagn
aAnAac@dAiong.  Autd Ba Béoel oe Kivduvo Tnv
ao@AaAeId 0ag.

O XeIPIOPOG TOU PNXAVAUOTOG UTTOPED va TTeplopigeTal
atré €6BVIKOUG 1 TOTTIKOUG KAVOVIOUOUG.

Na eicaote oe etoipotnTa. Na TpooéxeTe TI kKAveTe. Na
XPNOIYOTIOIEITE KOIVH) AoyIKr). Mn X€IpiCeaTe TO punydvnua
&Tav €i0TE KOUPOOUEVOL.

MPOooWITIKOG TTPOCTATEUTIKOG EEOTTAICUOG

* Na vrUveoTe katdAAnAa. Ta poUxa TTou QOPATE TTPETTEI
va gival AeIToupyIka kail KatdAAnAa, SnA. TIpETTel va ival
€QApPooTd aAAd va pnv oag eptrodifouv. Mnv @opdte
KoouAuaTa 1} poUxa Ta OTToia PTTOPOUV VO PUTTAEXTOUV
oTo pnxavnua. Na @opdre TTPOCTATEUTIKO KEAUPHO
MaAAIWV TTOU va KpaTdel padepéva Ta JakpId HOANIG.
MNavta va @opdrte wToaoTNdEG yIa TNV ATTOQUYA TNG
QTTWAEIOG OKONG.

Na @opdre TTPooTaTEUTIKA YUQAIG yia TNV TTPOCTACIx
TWV PaTiwy atmd BpadopaTta TToU TTETAyovTal aTrd Tn
Xodvn TAfpwaong.

Na @opdTe TTPOOTATEUTIKA YAVTIA yia TNV aTTOQUYA
TPAUPOTIOPOU oTa OAKTUAQ.

Na @opdre TpoowTtrida OTAV UTTAPXEI  ONUAVTIKN
TT008TNTA OKOVNG, OTTWG KOTA TOV TEPAXIONO GEPUIV
KAQpIWV, BAUVWY pE QUAAQ, KTA.

‘O1av XpnOIYOTIOIEITE TO UNXAVNHA, TTAVTA va QOPATE
QAvOEKTIKA TTaTTOUTOIO ME avTIONIoBNTIK oOAd. Autd
TIPOCTATEUOUV OTTO TPAUMATIONOUG Kal Siacg@aAifouv
KOAS TTaTnUa.

Ac@dAsia oTO XWPO Epyaciog

Na aTTopaKPUVETE Ta TTAIBIA KAl TOUG [N EXOVTEG EPYQOia
&Tav XeIpiCeoTE TO unXavnua.

Na xeIpieoTe To uNXGvNUa o€ aVoIKTO XWPO OE OTABEP
Kol €TTiTTedn em@Aveia. Mn XEeIPICEOTE TO PNXAVNUA
KOVTA O€ TOiX0 i} 0€ GAAQ QVTIKEIYEVA.

Mn X€IPICEOTE TO PNXAVNHUO OE EKPNKTIKEG ATHOOPAIPEG,
OTTWG TTOPOUCIA EUPAEKTWY UYPWV, GEPIWV 1) OKOVNG.
To pnxdvnua dnuioupyei OTTIVOPEG TTOoU UTTOPET Va
TIPOKAAEOOUV AVAPAEEN TNG OKOVNG 1 TWV OTHWV.

Mn xeipi¢eoTe 1O pnxdvnua o€ TTAAKOOTPWTN ETTIPAVEIN
| o€ EM@AvEIA PE XOAIKIO OTTOU EKTIVAOOOMEVA UAIKG
MTTOPEl va €XOuV WG ATTOTEAECPA TV TTPOKANON
TPOUPOATIOHOU.

Na diatnpeite 10 xWpo epyadiag kaBapd Kal KaAd
QWTIOYEVO. € OAKOTAOTATOUG R OKOTEIVOUG XWPOUG
TIPOKaAOUVTaI ATUXAHATA.

Mnv exBétete TO0 pnxdvnua otn Bpoxni f o€ uypég
ouvenkes. H €icodog vepol GTO pNYdvnua PTTOPEi va
augnoel Tov Kivduvo TTpokANang NAeKTpoTTANgiag.

Ekkivnon Tou pnxaviuorog
« MMpiv Tn 6UVdeON TOu QIg OTNV TTPIda A TNV evepyoTToinon
TOU PNXAVAHOATOG:
— EMéyEre €dv OAeg o1 Bideg, Ta Tagiuadia kai ol
GAAeg ouvdéoelg gival katdAAnAa acpaliopéva.
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— EMéygte edv Ta TTpoOTATEUTIKA, O OIATALEIG
TIAPEKTPOTIAG Kal oI ONTeG Bpiokovtal oTn Béon
TOUG KaI O€ KOAT AEITOUPYIKA KaTdoTOO.

— AVTIKATOOTAOTE TIg KOTEGTPOMMEVEG i
BUOAVAYVWOTEG ETIKETEG.

— BeBaiwBeite 611 n Xodvn TTARpwaong eival ddeia.

— BeBaiwBeite 61170 Avolypa £166d0U Kal EKKEVWONG
TrpooTatelovTal CWOTA.

—  EANéyETE TTPOOEKTIKA OO TO HEPN TOU PNYXAVANATOG
yla va kaBopioTe edv AciToupyei owoTA Kal EKTEAET
TOV TTPOOPILOUEVO GKOTTS TOU. IBIaiTEPa GNUAVTIKO
€ival va unv XPnOIYOTIOIEITE TTOTE TO PNXAVNHA
€dv 0 SIaKOTITNG OV AEITOUPYEI KAVOVIKG.

* Edv 10 nAekTPIKO KOAWDIO €xeEl UTTOOTEN {NUIG, NTAOTE
atmd éva €§ouciodoTnUEVO KEVTPO €EUTTNPETNONG TNG
Makita va oag 10 QvTIKATOOTACEl, XPNOIUOTTOIWVTAG
TavTa yvAoia avTaAAaKTIKG e§apTrpaTa.

HAeKTpIKN ao@dAsia

/\ NPOEIAOMOIHEH:

* H ouokeuny auth €ival pia ouokeun Tagng |. ZuvdéoTe
ye Tpida  Tpoodooiag pE  aKPOOEKTN  yeEiwong.
H okaTtdAAnAn  yeiwon pmopei  va  TTPOKaAECEl
nAekTpoTTANGia Kai Bdvato. Na xpnoiyotroigite Yévo
TPITTAG KAAWDIA ETTEKTATNG PE QIG TPIWV OKPODEKTWV UE
yeiwon Kal TTPICES TPIWV AKPODEKTWV TToU dEXOVTAI TO
@IG TOU epyaAgiou.

ATIOQEUYETE TNV ETTOQPH TOU OWHOTOG HE YEIWUEVEG
ETMIPAVEIES, (TT.X. CWAAVEG, KAAOPIPEP) KaTd TN dIGPKEIT

NG Aerroupyiag.
* Na xpnoigotroleite  pOvo  KaAWdIO  ETTEKTAONG
(uTradavTéda) IEC60245 (HO7RN-F) vyia  e€§wrepikn

XprAon pe ouvdeon katd Twv Ta@Aacuwy. H diatoun
Tou TIPETTEl va gival TOUAGxioTov 1,5 XIA? yia PAkn
KaAwdiwv €wg 25 m, kal 2,5 xIN? yia pAKn KaAwdiwy
avw Twv 25 m.
Mrropei va TTpokUWel TITWan Taong 6Tav XPNOIKOTTOIETal
AeTTITO KaAWDIO peydhou prkoug. Edv cupPei autd n
100G TOU PNXAVAUATOG EVOEXETAI VA Eival HEIWPEVN.
‘Otav xpnoiyotroleite KAAWDIO eTTEKTAONG, BePBaIwOEiTE
ot dev TrapepPaivel, 6Tl dev gival CUPTTIEOPEVO OUTE
Auyiopévo, Kal 6Tl To @QIG dev BpEXETal.
‘Otav  XpnOIPOTIoIEITE KAPOUAI NAEKTPIKOU KaAwdiou,
va EETUAIYETE TO NAEKTPIKGO KOAWDIO €VTEAWG aTTO TO
KApOUAI.
Mnv kakopeTaxelpifeoTe TO NAEKTPIKO KaAwdio. Mn
XPNOIPOTIOIEITE TTOTE TO NAEKTPIKO KOAWdIO yia va
UETOQEPETE A va TPAPRALETE TO PNXAvNua, aAAd olTe
yia va ByGAeTe TO @I Tou NAEKTPIKOU epyaAgiou aTrd
TNV 1pida. Na diaTnpeiTe To NAEKTPIKG KAAWDIO POKPIG
atré Tn BeppdTnTa, Ta AGdIa, TO AIXPNEG QVTIKEIMEVA KAl
Ta Kivoupeva pépn. Ta NAEKTPIKG KaAwdia TTou £xouv
uttooTei BAGBEG Kal Ta PTTAEyPEVA NAEKTPIKE KOAWDIA
augavouv Tov Kivduvo TTpdKANGNG NAEKTPOTTANGiag.
Na eAéyxeTE TAKTIKA TO KAAWDIO ETTEKTACNG VIO POOPES
oTn pévwon. AvTIKATAOTACTE TO €AV £XEI UTTOOTET {NUIG.
Edv 10 KOAWDBIO oUVdeoNG €xel uTrooTel BAGRN, BydATe
AUETWG TO PIG TOU NAEKTPIKOU KaAwdiou attd Tnv TTpida
NG KEVTPIKAG NAEKTPIKAG TTapoxng. Eva kaAwdio mmou
€xel utrooTei BAGBN PTTOPEl va TTPOKAAECEl €TTAP UE
NAEKTPOPOPa péPN Kal NAeKTPOTTANEia.
* Mn xpnoiyoToigite TTOTE KAAWDIO TTOU £XOUV UTTOOTE]
BAGBN.



* Na ouvdéete 1O pnxdvnua povo pe TIpideG o€
Sokigagpéva NAeKTPIKE KuKAwpaTa. EAEyETE 6T N Tdon
TOU GUOCTAMPATOG QVTIGTOIXEI O€ QUTA TTOU avaypdgeTal
aTNV TTIVOKISA OVOUOOTIKWY TIHWV.

Mnv atrevepyoTrolgiTe TTOTE OUTE VA TTAPAKAUTITETE TIG
TIPOOTATEUTIKEG DIATAEIG.

‘OT1av XpnOIYOTIOIEITE TO PNXAVNHA OE EEWTEPIKO XWPO,
TEVTO  va  XPNOIYOTIOIEITE  QOQPAAEId  KUKAWHPATOG
TTIOU AEITOUPYET PE TTAPAPEVOV NAEKTPIKO PeUPQ, HE
AeIToupyIKO NAeKTPIKG pelpa TTou dev uTrepPaivel Ta
30 mA.

AsiToupyia
Na diatnpeite T0 TTPOCWTIO Kal TO CWHA 0OG HAKPI&
atré 1o dvolyua £166d0u.
Mnv TotroBeteiTe TIOTE Ta X€pIa 0ag 1] GAAO péPOG Tou
OWHATOG | POUXIOMO péoa OTo Gvolypa €l06dou 1
EKKEVWONG, f} KOVTA O€ KIvoupeva pépn. MTropei va €xel
WG aTToTéAeapa GORAPO TPAUNATIOUO.
Mnv TeviwveoTte utrepBoAikd. Na oTékeoTe TavTOTE
oTafepd kal 1I0oppottnuéva. ‘ETal, Ba €xete KaAUTepo
€AEYXO TOU PNXOVAPATOG O€ aTTPOOHEVEG KOTAOTATEIG.
Mnv oTékeaTe o€ uwnAdTEPO eTTiTredo atd Tn Bdon Tou
pNxavApaTog étav TpoPodoTEiTE UAIKO PECQ O€ QUTO.
Mdvta va diatnpeite pia amdaTacn amd 10 Avolyua
€KKEVWONG KaTd T Agitoupyia.
Na Tnpeite Toug TOTIKOUG KAvOVIOUOUG yia TNV
TpooTaacia Bopufou.
Mnv Tpo@odoTEiTE TTETPEG, KOMMATI HETAAAOU, HTTOUKGAIQ
1 GAo §évo UAIKG. MpoaéxeTe va unv TrepiAapBavovTal
auTa Ta E€va UAIKG 0TO UAIKS TTOU TPOPOJBOTEITal.
ATTEVEPYOTTOINOTE APECWGS TO UOTEP Kal ATTOCOUVOEDTE
TO UNYAvnNua amod To NAEKTPIKO pelpa €dv n Aetmida
XTUTTAOEI éva &EVO QVTIKEIMEVO 1 €Gv TO pnydvnua
apyioel va doveital | va kdvel acuvrBioto B6pufo.
EAéyETe TOV TEPAXIOTH I TTPOKANON {NUIAG KOl O@igTE
TUXOV XaAapd pépn. ZntAoTe améd e&ouaiodoTnuévo
KEVTPO OEPPIG va ETTIOKEUATEI TO PnyAavnua.
Mnv a@AveTe TO £TTECEPYAOUEVO UAIKO VO CUCOWPEUTED
oT0 Avolypa eKKEVWONG. AIGQOPETIKA evOEXETAI VOl
TTpoKaAéoel KAGTONUa Tou UAIKOU JEOW TOU avoiyuaTog
€106d0u.
2BAOTE TO POTEP KO ATTOCUVOEDTE TO PNXAvnUa ato To
NAEKTPIKO peUPa TIpIV aTrd Ta €EAG:
— Kd&Be @opd TTOU a@rVETE TO PNXAvNua Xwpig
€MITAPNON
— Mpiv kaBapioeTe £va eptrddio A TuXOV BAGRN
— Tpiv eAéyEete, kaBapioete 1O pnxavnua n
EKTEAEOETE EPyaaieg O€ AUTO
— Tpiv  TIpaypoToToINoeTE  TUXOV  PuBuioEIg,
aAM\GgeTe  €CapthpaTa i ATmOBnKEUOETE  TO
pnxavnua
— Ormote 10 Pnydvnua apyioel va doveital f va
Kavel aouvrBioTo B6pufo
— KaBapiopodg avoiyuatog £I0680U 1) EKKEVWONG

— ZU0vdeon ] agpaipeon TOU KaAaBiou
TTePIoUANOYAG
—  MeTagopd.
* Mnv yépvere TO pnxavnua Kkatd@ Tn dIGpKeEla TNG
AerToupyiag.

Na kpatdre apketr) améoTacn OTav TPOPODOTEITE
UAIKO peyaAou prkoug. Mrropei va avatrndAioel Tpog
TO TTOW PE OTTOTEAECPA va TTPOKANBET TTPOCWTTIKOG
TPAUNATIOUEG.

* Mn B€1eTe TO PnYAvnua o€ AsIToupyia Xwpig Tn xodvn
TTAApWONG.

Mnv aokeite duvaun oTo pnxdvnua. To pnxavnua
Ba  TpaypaToTToINCEl TNV gpyacia  KAAUTEPA  Kal
aoc@aléoTepa 0TO PUBPO yia Tov oTToio TrpoopideTal. H
OUXVR UTTEPPOPTWOT UTTOPET va TTPOKAAETEI {nuId OTO
HOTEP 1) TTUPKAYIA.

Na  xpnoigotroieite  Tn owoTi  ouokeuy.  Mn
XPNOIPOTIOIEITE CUOKEUEG Y10 OKOTTOUG Y10 TOUG OTTOIOUG
dev Trpoopiovtal. Mnv Tpo@odoTeiTe TTOTE PETAAAIKA
uépn, YUaAid, TTETPEG, KEPAMIKE, TTAAOTIKE, KAapId
MO peyGAou Traxoug, okAnpd §UAa R SUAIveg TTAGKEG
peyaAou TTaxoug, KTA.

0dnyieg ouvtipnong
» ®povrioTe yia To O£pPIG TOU pNXAvAPATOG Oag aTTd
€€oualodoTnUéVo  KEVTPO  OEPPRIG,  XPNOIUOTIOIWVTOG
TAavia poévo yvAoia  avtaAhakTikG  egaptiupata. H
AavBaopévn €TMOKEUA Kal N KOKA Ouvipnon WTTopEi
va peIoouy Tn dIGpKeia {wAG TOU PNXAVAHOTOG Kal Vo
augAoouV TOV KivOUVO aTUXNHETWV.
Mpiv atmé 10 0€pPIg, TNV €mMBewpnan, Tn pUBuIoN, TNV
aTroBrikeuan ) TNV aAAayr evog e§aPTAPATOG, EKTEAETTE
Ta akdAouba Brparta:
— ATrevepyoTroiaTe TNV TTNyr Tpogpodoaiag
— ATooUuVO£0TE TO PNXAVNHA OTTO TNV NAEKTPIKN
Tpogodoaia
— BeBaiwbeite 611 6Aa TO KIVOUpEVA PEPN €XOUV
akivntotoinBei TTAnpwg
— A@noTE TO PNXAvnua va KPUWOEL.
EmBewprioTe T0 punxdvnua yia Tuxév ¢nuid:
— Eav o1 diatageig aopaAeiag Asitoupyolv cwoTd
yla Tnv TTpoopIfopEVN AEIToupyia Toug
— Edv 6Aa Ta kivoupeva pépn AsitoupyoUv opoAd
Kal ETTOPKWG
— Edv 6Aa T1a pépn dev €xouv utrooTEl {NUIG Kal
gival owoTd ToTroBETNUEVA
— EkteAéoTe  avrikatdoTaon 1 €TMOKEUR  OTO
€¢oualodotnuévo KévIpo OEPPIG AV UTTEPXOUV
TUXOV PPN TTOU €XOUV UTTOOTEN {nIdL.
Mpooéxete 101aiTEPA KATG TNV €KTEAEON €PYACIWV
oépBig oTov KOTTN. O KOTTNG WTTOPEl va KIveiTal
Xelpokivnta péow Tng duvartétntag aAAnAac@aAiong
TWV TTPOCTATEUTIKWY AEITOUPYIWV.
Mnv koBapilete Tn ouckeury pe vepd. Mmopei va
TTPokANBei NAekTpoTTANGia.
Na @opdte TIpooTaTEUTIKA YavTia Katd Tn SIApKEIa
£PYOOIWV OUVTAPNONG I ouvappgoAdynong yia Tnv
ATTOPUYNA TPAUMATIONOU OTa OAKTUAQL.
Mnv exTeAeite epyacieg ouviApnong 1f  €TTIOKEUNG
SIAPOPETIKEG ATTIO QUTEG TTOU TTEPIYPAPOVTAI OTO TTAPOV
eyxelpidio  odnyiwv. OtrolcodATIoTE AAANEG  €pyaaieg
TIPETTEl va eKTEAOUVTaI ATTO €EOUCIODOTNHEVO KEVTPO
o¢pBig TN Makita.
Na xpnoiyotroigite poévo yvAoia avtaAAOKTIKG  Kail
eCaptiuata Tng Makita Tou Tpoopifovral yia TO
UNXavnua oag. Al0QOPETIKE, eVOEXETAI va TTPOKANOEI
TIPOCWTTIKOG TPAUMATIONOG ) (NI OTO pnxdavnua.
AmobnkevoTe TO pnxdvnua oe  oTeyvd  dwATIO.
QuAGETE TO pakpId atrd TTaidid. Mnv atmmobnkeueTe TTOTE
TO UNXAVNHQ O€ EEWTEPIKO XWPO.
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ZYNAPMOAOIHZH

A\ nPOsOXH:

* Na BeBaiwveoTte TAvTOTE OTI TO PNXAvnua gival ofnoto
KOI OTTOOUVOEDEPUEVO OTTO TO NAEKTPIKO PeUpA TIPIV
eKTEAEOETE OTTOIONBATIOTE £pyaadia aTo epyaAeio.

1. ToroBetAGTE TO Avw TTEPIBANUA avaTroda oe eTTITTESO
8atedo. Karotmv TorroBeTroTe T TTAQiclo Baong eTavw
oe auTo. MNpooéfte TNV KaTelBuvon Tou £EOPTANATOG.
(Eik. 2)

2. Zgite TIG PidEG Yyl VO OTEPEWOETE KABE TUAMO.
BeBaiwbeite ol gival TeAeiwg oTabepd. (Eik. 3)

3. Zgitte TOUG avaoToAeig pe Tn Bida. BeRaiwbeite OTI
eival kaAd o@iypévol. (Eik. 4)
4. TuvdéaTe Toug TPoxoUG wg €ENG: (EIk. 5)
— ZuvdéaTe Tov Ggova ot évav ard Toug TpoxoUg.
— [MepdoTte Tov GEova péoa amod TG OTEG OTO
oTAPIYHO.
—  2ZTEPEWATE TOV GAAO TPOXO OTOV AEOVa TTEPVWIVTAG
Tov TIEipo péoa amé TNV omfy otov dGgova.
2TEPEWOTE TOV TPOXO AuyifovTag Tov TTEipo.
— 2uvdéoTe Ta KaAUppaTa aToug TPoxoUG.

5. ZuvdéaTe To KaAdBI TepiIcUAAOYNG. MeTd avuywaoTe TO
HOXAS KAeidwpaTog. (Eik. 6)

NEPITPA®H AEITOYPTIAZ

/N NPOEIAOMNOIHEH:

Mpiv ouvdéeTe TO PNXAvNUa OTO NAEKTPIKG pelpa, va
BeBaiveote TavTa om eivar ofnoté. H oldvdeon Tou
UNXAVAPOTOG OTO NAEKTPIKO PEUUA PE AVOUPEVO TO
SIOKOTITN WPTTOPEI VO TTPOKOAECEl AVATTAVTEXN €KKivnon
Je amoTéAeopa Tnv TTPOKANGCN coBapou TTPOCWTTIKOU
TpaupaTiopou.

AiokoéT1rTNG TPpOYPOdOUTiag (Eik. 7)

A\ nPOzOXH:

Mn xpnoigotroieite To pnxavnua €dv o SIOKOTITNG Oev
TO €EVEPYOTIOIEI KOI OEV TO QTTEVEPYOTTOIEL. XTEIAETE TO
unxavnua oe e€ouaiodotnuévo kévipo oépPig Tng Makita
Y10 VO QVTIKATOOTACE! EAATTWHATIKOUG SIAKOTITEG.

Mo va avAyete 10 Pnxdvnua, TOTACTE TO TIPACIVO
KOUWTTI.

Mo va ofAocere 10 pnydvnua, TTATACTE TO  KOKKIVO
KOUWTTI.

Auyvia LED
H Auxvio LED umodelikviel Tnv  KAtdoTaon Tou
HNXAVAHOTOG WG €§AG:

KOKKINO xpwpa: Otav 10 pnxavnupa eivai
OUVOEDEPUEVO OTNV NAEKTPIKA Tpoodoaia Kal gival
oBnoTo.

APAZINO xpwpa:
QAVOPMEVO.
MPAZINO xpwua TTou avaBooBhivel ouvexwg: Otav
TO INXAvNUa €XEl PPAgEl Katd Tn AeiToupyia.
KOKKINO xpwpa Tmou avaBooBiver: Otav T10
Unyxdvnua Oev  PTTOPEl  va  EKTEAETEl  QUTOPATO
avakTtnon. EmAUoTe 10 TTPOBANpa XelpokivnTa otav
TIPOKUWEI.

Orav eival

10 pnxavnua
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"EAeyxog akoUO10G ETTAVEKKIVNONG

To pnxdvnua atrevePyoTTOIEITAl AQUTOPATA OTAV TTPOKUWYEL
SiakoTrA pelpatog. Ma emavekkivnan, TaTtioTe Eavd 1o
TIPACIVO KOUUTTI.

MpooTacia UTTEPPOPTWONG
To potép eival eE0TTAIoUEVO PE TTPOOTACIA UTTEPPOPTWONG.
Otav uTrepPoPTWOEL, TO PNYXAEVNUa EVEPYEI WG EEAG:

— H Aemida kiveitar avriotpogpa yia dUo 1 Tpia
OEUTEPOAETTTA YIa VO TTPOCTTAONOEI v OTTPWEEI
TO TEPOXIOPEVO UAIKO TTPOG Ta EEW.

— H Aemida kiveital {ava Tpog Ta ePTTPOG.

— Ed&v 10 UNKO TTapapével OKOPO @PaypEVo PETA
atrd TPEIG TETOIEG TTPOOTIABEIEG, TO PNXAVNHA
oTapatdel kal n Auxvia LED avaBoofrver pe
KOKKIVO Xpwua.

‘Otav oupBei auTo ekTeAéoTe Ta akdAouBa BripaTa:

— ATTeVEPYOTTOINOTE TO PNYAvnua.

— Tepipévere péxPI o1 AeTTiBEG va OTOPATACOUV va
KIVOUVTAI TEAEIWG.

—  AQaIpEéaTeE TO PPAYUEVO UAIKO.

— Evepyomoiote &avd Tov TepayioT peETd ammd
TIEPITTOU 5 AeTTTA Kal TPOPOBOTAOTE TTIO €UKOAO
UAIKO.

— Edav dev eivar duvari n evepyorroinon Tou
HNXAVAPATOG HETA OTTO AUTO TO XPOVO AVAUOVAG,
avaTtpégTe  OTNV  TTOPAYPOPO  KAVTIPETWTTION
TTPORBANUATWVY.

A1aKkOTITNG EPTTPOG / AVTIOTPOPNG

A\ nPOsOXH:

ATTEVEPYOTTOINOTE TOV TEUAXIOTA TPIV aAAGEETE TO

SIOKOTITN EPTTPOG / AVTICTPOPNAG.

@éon

O1 AeTTideg TTepIOTPEPOVTAI OE EUTTPOCBIA KATEUBUVON.

©¢on {

O1 AeTTideg TIEPIOTPEPOVTAI OE QAVTIOTPOPN KATEUBUVON

yla TNV atreAeuBépwaon Tou gpaypévou UAIKOU.

Otav oANGEete TNV KatelBuvon ot ¢ (avTioTpo@a),

ouveyioTe va TTaTdTe TO0 TTPACIVO KOUWTTI TOU BIOKOTITN

Tpo@odooiag yio va TEPIOTPEWETE TIG AeTmideg. O

TEMAXIOTAG OTAPATAEI QUTOPATA OTAV APAOETE TO BIOKOTITN

TPOoPodoaoiag.

NMAPATHPHZH:

* Mmopei va ammaitnBolv  apKeTEG  ETTAVOAAWEIG TNG
AeIToupyiag avTiIoTPOPRG Kal eutrpdodiag Kivnong yia
TOV TEPOXIOUS EVOG HEYAAOU QVTIKEIPEVOU.

A\ NPOsOXH:

* Na xpnoiyotroieite mavta éva yavido r ¢0Ao yia va
AQAIPECETE PPAYUEVO QVTIKEIUEVO YIA TNV ATIOQUYH
ATUXNHATWV.

* MavTa va TTEPIPEVETE PEXPI O TEPOXIOTAG VO OTAUATACEI
TEAEIWG TTPIV TNV ETTAVEKKIVNON.

KaAdBi repiocuAAoyng

/\ NPOZOXH:

* ATTEVEPYOTTOIAOTE TO PNXAVNHUO KAl ATTOOUVOEDTE TO
aTTO TO NAEKTPIKO PEUMA TTPIV OUVOECETE 1 APAIPECETE
TO KOAGO! TTEPICUANOYAG.

* Na eAéyxeTe TN AEITOUPYIKOTNTA TOU XOPAKTNPIOTIKOU
aAMnAao@diiong kaBe dUo WPEG Yia ao@air AeiToupyia.



e Mnv  emXEIpAOETE  TOTE  va  TTOPOKAUWETE  TO
XAPOKTNPIOTIKG aAANAQC@AEAIoNG TNG TTPOOTACIAG.
MoxA6g kAeISwpaTOG:

Avw Béon — To kaAdBr  TrepiouNoyng  eival
KAEIDWEVO.

Kd&tw 6éon — To kaAdBI  mepiouNoyng  eival
ZekAeidwro.
H ouokeur dev evepyoTrolgital Adyw
NG AEITOUPYIOG ATPAAEIG.

To punxavnua dev evepyoTrolgital v 0 HOXAGG KAEIDWUATOG
Bpioketar otn  Béon &exkAewdwpatog. To  pnydvnua
oTapatdel autépata edv To KOAdOI TrepIcUANOYAG eival
gekAeidwTo katd TN S1dpKeIa TNG AeIToupyiag.

KdAuppa Aemridag

A\ nPozOXH:

Na BeBaiveate OTI TO pnxavnua €ivar ofnaTté Kai
amoouvdedepévo atmd TO pPeUPA TIPIV  OVOIEETE TO
K&GAUppa AeTTidag.

Na @opdTe TTPOCTATEUTIKG YAVTIAQ TIPIV AVOIEETE TO
K&GAUpPa AeTTidag.

O «kOémTng Oev  OTAPATAEl  OQUEOWG  METE TNV
armevepyotroinan. lMepipévete PéEXPI va oTauaThoouv
OAa Ta pépn.

e TEPITITWON ONUAVTIKOU @Paginatog UuAikoU OTo
avw TrepiBAnUa, avoigte To kGAuppa Aemridag yia va 1o
AQAIPECETE.

AEITOYPTIA

PUBuION TOU PNXavVAPOTOG:

* X¢e pia eTTiTredn, opifdvTia eMIPAveIa. Mnv TOTTOBETEITE TO
unxdavnua og TTAaKOOTPWTN ETTIPAVEIA  O€ ETTIPAVEIN
HE XOAiKIa.

* Xg ao@aAr améaTacn (TouAdyioTov 2 m) atré Toixoug r
GAAa avTikeipeva.

Mpiv Tnv évapén, BeBaiwBeite OTI:

* Ta kaAwdia olvdeong dev €xouv utrooTei ¢nuid. Edav
UTTAPXOUV KoWipaTta 1 OxIoipoTa, OTOMATACTE TN
A€IToUpyia Kal AVTIKATAOTAOTE TO APECWG.

* To punxavnua dev €xel uTTOaTE Kapia nuIG Kal OAEG Ol
Bideg eival o@Iypéveg.

e To pnxavnua eival cuvappoloynuévo TARPWG Kal
OwoTA.

EAéy&Te Tn 0UvdeEON TNG KEVTPIKAG NAEKTPIKAG TTAPOXAG:

* BeBaiwBeite 611 n TAON NG KEVIPIKAG NAEKTPIKAG
TTOPOXAG TaIPIAZEl PE TV OVOHOOTIKA TAOn OTnv
TNVaKi® OVOPACTIKWY TIMWV Kal 6Tl TO Pnydavnua eivai
YEIWPEVO OWOTA.

* XpNOIMOTIOIROTE HOVO KOAWDIO ETTEKTOONG PE ETTAPKN
diatopn TTUpAva.

To UAIKGO TIOU pTTOPEi

TEPAXIOTAG

O TepaAXIOTAG MTTOpPEi  Vva

aKOAOUBOUG TUTTOUG UAIKWV:

» OMoug Toug TUTTOUG KAOPIWV €wG TN MEYIOTN SIAPETPO
NG XWPENTIKOTNTAG TOU PNXavAPATog avaAoya Pe Tov
TUTTO KaI TNV KATEOTAGN Tou {UAOU

» ATToppippaTa TOU KATIOU, OTIWG EEpapéva QUTE 1
Bpeypéva QZavia TTou EXETE EEPICWOE TIPIV OTTO HEPIKEG
nNUEPES (TPOPOBOTAOTE EVAANGE e KAapId.)

va emegepyaoTei o

€MESEPYAOTEI  TOUG

O Ttepaxiotig AEN uptmopei va emegepyaocTei Toug

ak6AouBoug TUTTOUG UAIKWV:

* TuaAi, uéTaAAo, TTAOOTIKO, TTETPEG, KEPAMIKA, KAABIA TTIO
peyaAou Tréyoug, okAnpd UAa, EUAIVEG TTAAKEG peyGAoU
TTaX0UG, UPATua, TTAAOTIKEG OAKOUAEG, PICEG ME XWHA.

» ATToppippata TTou gival oxedOv O€ uypr| KardoTaon,
TT.X. OTTOPPIMPATA TNG KOudivag.

Asitoupyia: (EIk. 8)

* TpogodoTraTe To UAIKS 0T Xodvn TTARpwaong atéd Tn
016 TTAEUpd.

MNa kAadid, kKhapdkia kal EUAo, TepayioTe Ta aUECWG
HOAIG koTToUV. MTTOpEi va yivouv TTOAU okAnpd Kabwg
OTEYVWVOUV.

AgaipéoTe TUXOV TTAdiva BAacTdpia ammé Ta kKAadid eqv
dev eival EUKOAO va Ta TPOPODOTATETE.
ATTEVEPYOTTOINOTE TO MOTEP KOI  QATTOCUVOEDTE  TO
UNXAvNUa atrd TNV KEVTPIKA NAEKTPIKK Tpo@odoaia TTpIv
KOBapioeTe TO Avolypa EKTIVAENG.

Mnv a@rveTe To TEPAXIOUEVO UNIKS VO GUOOWPEUTEI OTO
Gvolypa ekTivagng. AlIOQOPETIKE, QUTO TO TEMAXIOUEVO
UAIKO pTTOpEil va @pdagel To Gvolypa ekTivagng. Na
adeldleTe TO KAAGOI TTEPICUAAOYAG TOKTIKG.

Mnv Tpogodorteite UAIKS TTOU €ival peyaAlTepo aTmd Tn
UEyIoTN BIGPETPO KAOPIWV TTou kaBopideTal oTa TexVIKG
aToixeia. AvaAoya Pe TN @PEOKAEda Kal TNV KATEoTaon
Tou §UAou, N PEYIOTN DIGPETPO KAOPIWY PTTOPE va gival
MIKPOTEPN.

O TEPOXIOPOG UYPWYV OTTOBAATWY KIATIOU UTTOPET VO EXEI
WG atroTéAeopa @pagipo. Ma TNV amouyr @pagipaTtog
TOU pnXavAuaTtog, Tpo@odoTiaTe atréBANTA EVAAAGE e
UAIKS TTOU TTEPIEXEI EUAO.

To poAaké UAKG R Ta Bpeypéva KAapid ptropei va
OoKIOTOUV avTi va KkotoUv. H ¢@Bappévn avtioTpopn
Aemrida  pmopei  emiong  va  TIPOKOoAédEl qutd  TO
TPOBANua.

Av TO pnydvnua Trapoudidoel ePAgiyo oTo Avolyua
€1I0000U | OTO OTOMIO EKQOPTIONG, OBACTE TO WOTEP
Kal atroouvdéoTe To améd TNV TIpida TPV KaBapioeTe
Ta UTTOAEippaTa 010 dvolyya €106dou i 0To OTOUIO
eKQOPTIONG.  AlaTNPACTE TNV NAEKTPIKA  TTapoxn
XwpIg uTtoAgippaTa Kal GAAeG CUOOWPEUOEIS Yo va
aTroTPEWETE TNV TIPOKANGN {NMIGG OTNV NAEKTPIKN
Trapoxn f TNV TTPOKANGN TTOAvVAG TTUPKAYIAG.

PUBuion Tou didkevou Tng Aemidag (Eik. 9)

MNa ototeAeoparikr) Aeitoupyia, puBuioTe TO OIGKEVO

HETAgU TNG avTioTpo®ng Aemidag kal Tou KuAivdpou

KOTTAG.

PUBuIoN TOU B1dKEVOU:

* AvAyTe TN CUOKEUN.

* MepIoTPEWTE APIOTEPOOTPOPA TO KOUUTTI OTEPEWODNG YIA
va XOAOPWOETE TO PUBUIOTIKO KOUTTI.

* MepioTpéwTe apyd TO PUBUICTIKG KOUWTTI BEGIOATPOPA
yIO VO TOTTOBETACETE TNV AVTIOTPOPN AETTIOO TTIO KOVTA
aTov KUAIVOPO KOTTAG. MePIOTPEWTE TO PEXPI VA TTEPTOUV
AeTTTd TEPdYIO ahoupiviou aTTd TO GVOIYHa EKTIVAENG.

* MepioTpéwTe deCIGGTPOPA TO KOUPTTI OTEPEWONG YIa VA
ao@aNICETE TO PUOUIOTIKO KOUUTTI.
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ZYNTHPHZH

A\ nPOsOXH:

Na BeBaiveaTe TAVTOTE OTI TO PNYAavnua gival ofnaTtd

KOI OTTOOUVOEDEPUEVO OTTO TO NAEKTPIKO PeUpA TIPIV

eKTEAEOETE €pyaaieg €mMOeWPNONG 1) cuUVTAPNONG.

Na @opdTte TTPOCTATEUTIKG YAVTIO TIPIV  EKTEAECETE

epyacieg £mMBeWpPNONG | CUVTAPNONG.

O «kémmng Oev  oTapaTdel  APECWG  PETA TNV

armevepyotroinan. lMepipévere PéEXpl va oTapaThoouv

OAa Ta pépn TIPIV TNV EKTEAEON EPYACIWV CUVTAPNONG.

BeBaiwbeite OT €xeTe agaipéoel OAa Ta epyaAeia PETE

TIG EPYATiEG OUVTAPNONG.

Mnv xpnoiyotroieite TToTé Bevdivn, TeTpeAaikd aibépa,

SIOAUTIKG, aAKOOAN i TTapopoleg ouaieg. EviéxeTal va

TIPOKANBEI aTTOXPWHATIONSOS TTAPANOPPWON 1 PWYHEG.

Ma va kaBapioete TO Pnxdvnua, XPnoIPoTIoIoTE POVO

£va uypo TTavi kai pia paAakr Bouproa.

Mnv kaBapilete TO pnxavnua pe AdoTixo vepou A vepd

uynAng trieong.

Metd ammd kd0e Acitoupyia, eKTEAEDTE TIG £EAG epyaaieg

ouvTAPNONG:

* EAéyETe €dv OAeg o1 Bideg KAEIBWUATOG Eival OQIYUEVEG
(oigTe edv ataiteital).

o Air@vete Ta METAAAIKG PEPN yia va Ta TTPOOTATEUCETE
atmé Tn didBpwon.

« Alatnpeite Ta avoiypata kabapd kal Xwpig okévn.

O KUAIVOpOG KOTIAG Kal N avTtioTpo®n AeTTida @BeipovTal
JE TO TTéPOCA TOU XPAVou. ZNTAOTE OTTO TO TTANCIECTEPO
££0UCI000TNUEVO KEVTPO OEPRIG VO 0OG T AVTIKATOOTACEI
étav gival amapaitnTo.
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ANTIMETQIMIZH NPOBAHMATQN

MPOEIAOMOIHZH: Mpiv a16 TNV £miAuan TTPoBANPATWY, OBACTE TO UNXAVNHA, BYAATE TO QIG TOU NAEKTPIKOU KaAwdiou
atrd TNV TPIa TNG KEVTPIKAG NAEKTPIKAG TTAPOXNG KAl TIEPIUEVETE PEXPI TO PNXAVNUA VO OTAPOTAOE TEAEIWG.

MpoBAnpa

MBavn arria

Emikuon

To potép dev evepyoTrolgiTal

Aev uttapyxel TTapoxr pelpaTog

EAéyETE TNV KEVTPIKA NAEKTPIKNA TPOPOdOTia.

To KaAWDBIO KEVTPIKAG TPopodoaiag eival
eAATTWUATIKO

ZntoTe amd £50UCIodOTNUEVO KEVTPO TEPRIG vV 0ag KAVEI
€Aeyxo.

H TpooTacia gival

EVEPYOTTOINPEVN

UTTEPPOPTWONG

MepIpéveTe PEXPI VO KPUWOEI TO UNXAVNA KAl TIATACTE TO
TTPACIVO KOUWTT.

ZuoKeur aTrooUVOEoNG aoPAAEIng TOU
KahaBioU  TePICUNOYAG  (TO  KaAdB:
TEPICUANOYAG gival EeKAEIdWTO)

EAéyETe kal ao@aAioTe To KaAGB! TTEpICUAAOYHG.

To poTép akouyeTal aAAG dev
EVEPYOTTOIETAI

O KUAIVEPOG KOTTAG gival ppaypévog

ZBRAOTE TN CUOKEUN.

©€&aTe TO DIAKOTITN EUTTPOG / AVTIOTPOPAG OTNV AVTIOTPOPN
karteubuvan.

EvepyommoiioTe 10 pnyavnua PéXpl va  kabapioel TO
Ppagipo. ZPAoTe Lavd 1o Pnxavnua.
Oéote  favd TNV kareuBuvon
TTEPIOTPOPAG.

™G  eupdéobiag

BAGBN TTUukvwTA

DEPTE TO UNYAVNUA OE £EO0UCIODOTNHEVO KEVTPO TEPRIG Via
ETTIOKEUN.

To UAKO TepayiopoUu Oev
avappo@ATal GTOV TEYOXIOTA

AVTIOTPEWTE TNV TTEPIOTPOPH.

>BAoTe TN ouokeur) kai aAAGETE TNV KaTeUBUvOn TOU
SIaKAOTITN ETTIAOYNAG TTEPICTPOPAG.

To UANIKO TeEpayIOpOU Exel TTOOTEI 0TV
xodvn TAfpwaong

2BAoTe TN OuoKeur). O¢oTe TO DIAKOTITN EUTIPOG /
QavTIOTPOPRG OTNV avTioTpo®n KateUBuvan. EvepyotroinoTte
TN OUOKEUN yia va oTreAeuBepwoeTe TO UAIKG TTOU B
TEPOXIOTE], aQAIPEDTE TUXOV §EVA UAIKA.
>BAoTe Eava TN OUOKEUN.

Oéote  favd TNV kareuBuvon
TTEPIOTPOPAG.

™G  euTpéobiag

To UAIKO TepaxiopoU eival TTOAU HOAaKO
N BpeyHévo

ZTTPWETE TO TTPOG Ta KATW HE éva KAapi

PBappévog kUAIVOPOG KOTTAG

PubpioTe Tnv avtioTpo®n AeTTida OTTWG TrEPIYPAPETAl OTNV
Trapdypago «PUBuion Tou didkevou TNG AeTTidaGy.

Edv o kUAIVOpOg KOTTAG Eeival onpavtikd @Bapuévog,
QVTIKATAOTHOTE TOV.

To UAKKO Tepayiopolu Oev
KOBeTal KaBaPG

H otaBepry avriotpopn Aemrida dev eival
KOaTAAANAa puBpiopévn

PuBpioTe TNV avtiotpoen Aetida.

H ouokeury evepyotrolgital
aAMd&  @pdooel  akdun  Kal
HE  €Aa@PU  @opTio  Kal
QTTEVEPYOTIOIETAl  OUVTOHA
ammod T0 TIPOCTATEUTIKO
OIOKATITN POTEP.

To kaAWSIO ETTEKTAONG gival TTOAU paKPU
A n diaTopn €ival TTOAU AeTTTH.

H Tpida eival TOAU pakpid amé TNV
KEVTPIKN NAEKTPIKF TTapoxn f n diatoun
TOu KaAwdiou KEVTPIKAG TPOPodooiag
ival TToAU AeTrTry

EAéyETe OTI TO KAAWDIO ETTEKTATNG EXEI DIATOUT TOUAGXIOTOV
1,5 mm2, kai prikog 25 m 10 péyioTo. EGv xpnoipotroieital
KOAWDIO pE PEYOAUTEPO WAKOG, N eAGXIOTN dlaTouR Eival
2,5 mm2

AHAQZH 2YMMOP®QXHZ EK

Ma TG EUpWTTAIKEG XWPEG HOVO
H dAAwon cuppdépewaong EK mepidapBaveral wg Mapdptnua A o€ autd To £yXEIPidIo 0dnyIwy.
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TURKQE (Orijinal Talimatlar)

UYARI: Bu aletin 8 yas ve Uzeri ¢ocuklar ile fiziksel, duyusal ya da
zihinsel yetenekleri kisith olan veya deneyim ya da bilgileri olmayan
kisiler tarafindan kullaniimasi, ancak gézetim altinda olmalari veya
kendilerine aletin guvenli bir gsekilde kullaniimasina yonelik talimatlar
verilmesi ve bu aletin kullanimina iligkin tehlikeleri anlamalari halinde
mumkundur. Cocuklar aletle oynamamalidir. Temizlik ve kullanici
bakimlari gozetimsiz olarak ¢ocuklar tarafindan yapiimamalidir.

PARCA ADLARI

1 Doldurma hunisi 7 Ust gévde 13 Doldurma tarafi
2 Gug anahtari 8 Toplama sepeti 14 Vida

3 Tutamak 9 Anagovde 15 Karsi bigak

4 Gulg kaynag fisi 10 Ayarlama dugmesi 16 Bigakh silindir
5 Kilitteme kolu 11 Sabitleme digmesi

6 lleri / Geri anahtari 12 Bigak kapagi

TEKNIK VERILER

Model uD2500
Adi Elektrikli Ogtitiict
Motor AC-Motoru 230-240 V~50 Hz
Motor anma degeri P40 2.500 W
Motor anma degeri P1 S1 2.000 W
Bigakli silindirin dénus hizi 40 dak™"

Glg anahtari

asir yuklenme korumasi; kesme ve ters isleme fonksi-
yonu, sifir voltajda akim kesme 6zellikli

Agirlik 27,6 kg
Maks. dal gapi (sadece yeni kesilmis tahta) Maks. 45 mm
Emniyet sinifi |
Koruma sinifi IP X4
GURULTU VERILERI
Ses basing dizeyi KT;%SEB(P(‘)A)
Operat6riin kulak seviyesindeki ses basing diizeyi ii%%%(:\))
. " A 93,49 dB (A),
Olgiilen Ses Gli¢ Seviyesi K= 3,97 dB (A)
Beklenen Ses Gli¢ Seviyesi 97 dB (A)

Operator igin verilen ses yogunlugu seviyeleri 80 dB (A) degerini asabilir. Koruyucu kulaklik takin.



SEMBOLLER

Makinede kullanilan semboller asagida verilmistir.
Kullanmaya baslamadan énce bunlarin anlamlarini iyice
anladiginizdan emin olun.

« El kitabini okuyun.

» Cok dikkatli kullanin.

« Servis, temizlik, bakimve tamiriglemlerinden
once motoru kapatip fisi gekin.

Nesneler yiiksek bir hizda sigrayabilir.

Etrafinizdaki diger kisileri ve hayvanlari
tehlikeli alandan uzak tutun.

Tehlike — Dénen bigaklar. Alet calisirken
ellerinizi  veya ayaklarimizi  deliklere
yaklastirmayin.

Tehlike — Donen bigaklar. Alet caligirken
ellerinizi  veya ayaklarimizi  deliklere
yaklagtirmayin.

Koruyucu gozlik ve kulaklik takin.

Koruyucu eldiven takin.

Yagmura veya neme maruz birakmayin.

@@ & > IPHiP>E

Daha az agiklik icin diigmeyi saat yoniinde
gevirin / daha genis bir agiklik igin digmeyi
saatin aksi yonde gevirin

#
L

Bigagi degistirmek veya bakim yapmak igin
bicak kapagini agin.

Makinenin tim pargalari durana kadar

bekleyin.

Makineyi basamak olarak kullanmayin.

Sadece AB llkeleri igin

Elektrik donanimini ve akl kutusunu evsel
atiklarla birlikte bertaraf etmeyiniz! Atik
elektrik ve elektronik donanimlar ile ilgili
2002/96/AT sayih Avrupa Direktifi ile atik
pil ve akimdilatorlerle ilgili 2006/66/AT
sayili Avrupa Direktifi ulusal yasalarda bu
Direktifin uygulanmasina yoénelik diizen-
lemeler uyarinca, elektrik donanimi ayri
olarak toplanip tekrar kullaniimak Ulzere
cevreye uyumlu bir yeniden isleme tesisine
goénderilmelidir.

@ E D

GUVENLIK UYARILARI

KULLANMADAN ONCE DIKKATLICE OKUYUN
KULLANIM KILAVUZUNU ILERIDE BASVURMAK
UZERE SAKLAYIN

|M\ Bu kullanim talimatlarini okumadan makineyi kul-
lanmaya baslamayin. Verilen tim talimatlara uyun ve
makineyi aciklandigi gibi monte edin.

Makinenin kullanim amaci
* Bahge o&guticlisi su maddeleri
tasarlanmistir:

— Makine kapasitesinin izin verdigi maksimum capa
kadar olan her tur dal (tahtanin tiirG ve durumuna
bagl olarak).

— Curimls veya nemli ve birkag gliin beklemis
bahce artiklari (Dallarla dénisimli  olarak
ogatin.)

» Bahge 6gutiiclisi sadece bireysel kullanim igindir, ticari
kullanim igin tasarlanmamistir. Halka acik alanlarda da
kullaniimamalidir.

ogutmek lzere

220 Vila 250V arasi alcak gerilimli elektrik dagitim
sebekesi igin 6ngoriilmiistir.

Elektrikli aleti agip kapatma gerilimin dalgalanmasina
yol acar. Elektrik tesisati kosullarinin yetersiz oldugu du-
rumlarda aletin calistiriimasi, diger aletlerin galismasini
olumsuz etkileyebilir. Elektrik direncinin 0,45 Ohm’a esit
veya bu degerin altinda oldugu durumlarda olumsuz bir
etkinin yasanmayacagi varsayilabilir. Aletin takilacagi
elektrik prizinin ylksek tolerans 6zelliklerine sahip bir
sigortayla korunmasi veya bir koruyucu devre kesiciyle
donatiimis olmasi gerekir.

Genel Talimatlar

* Makinenin kullanimi hakkinda bilgi sahibi olmak igin
bu kullanim kilavuzunu okuyun. Yeterli bilgiye sahip
olmayan kullanicilar hatali kullanimdan dolayr hem
kendilerine hem de baskalarina zarar verebilirler.
Makineyi deneyimli oldugundan emin olmadiginiz
kisilere 6diing vermeyin.
Makineyi 6diing verirken,
mutlaka verin.

Elektrikli 6guttct fiziksel, duyusal ya da zihinsel
yetenekleri kisitli olan veya deneyim ya da bilgileri olma-
yan kisiler tarafindan kullanima uygun degildir. Kiigiik
cocuklar makineyle oynamamalari igin gozetilmelidir.
Cocuklarin bu cihazi kullanmasina izin vermeyin.
Sadece fiziksel durumunuz iyiyse kullanin. isi sakin ve
dikkatli bir sekilde yapin. Calisma alaninin gevresinde
bulunan tim kisilerin glivenliginden ve olusabilecek
zararlardan kullanici sorumludur.

Alkol veya ilag aldiktan sonra ya da yorgun veya hasta
hissettiginizde bu makineyi kullanmayin.

Makineyi bu talimatlara uygun olarak, galisma kosullari
ve uygulamayl goéz oOniinde bulundurarak kullanin.
Makinenin amaci disinda kullaniimasi tehlikeli durum-
lara sebep olabilir.

Makine lzerinde ve akim kesme cihazi gibi glvenlik
aygitlarinda degisiklik yapmayin. Bu, gulvenliginizi
tehlikeye atabilir.

Ulusal veya yerel diizenlemeler makinenin kullanimina
sinirlandirmalar getirebilir.

kullanim kilavuzunu da
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« Aleti kullanirken tetikte olun. Ne yaptiginiza dikkat
edin. Sagduyunuzu kullanin. Yorgunken makineyi
kullanmayin.

Kisisel koruyucu ekipman

ise Uygun Giyinin. Giyilen kiyafet islevsel ve uygun
olmali, galismaniza engel teskil etmeyecek olglide dar
olmalidir. Makineye takilabilecek aksesuarlar ya da bol
giysiler kullanmayin. Saginiz uzunsa sagi kapatacak bir
koruyucu o6rtl takin.

isitme kaybini énlemek igin daima koruyucu kulaklik
takin.

Doldurma hunisinden sigrayabilecek pargalardan
go6zlerinizi korumak igin koruyucu gézlik takin.
Parmaklarin yaralanmasini énlemek igin koruyucu
eldiven takin.

Kuru dallari ya da yaprakh gitleri 6gutirken asiri mik-
tarda toz oldugunda yUziinlize maske takin.

Makineyi kullanirken, alti kaymayan saglam ayakkabilar
giyin. Bu, yaralanmalari ¢nler ve saglam basmanizi
saglar.

Caligma alani giivenligi

* Cocuklarin ve cevredeki kisilerin makineyi kullanirken
uzakta bulunmalarini saglayin.

Makineyi yeterli genislikteki bir alanda ve dlz, saglam
bir zeminde kullanin. Makineyi duvarlarin veya diger
nesnelerin yakininda kullanmayin.

Makineyi cabuk tutusan sivilarin, gazlarin ya da tozlarin
bulundugu yerler gibi patlayici ortamlarda calistirmayin.
Makine tozlari ya da dumanlar tutusturabilecek
kivilcimlar ¢ikarir.

Makineyi cakilli veya stabilize malzemesi dokulmus
zeminde kullanmayin. Firlayan malzeme yaralanmalara
neden olabilir.

Calisma alanini temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye gikarir.
Makineyi yagmura ve islak kosullara maruz birakmayin.
Makinenin icine su girmesi elektrik soku riskini arttirir.

Makinenin baslatilmasi
« Fisi takmadan veya makineyi agmadan 6nce:

— Vida, somun ve diger tespit elemanlarinin yerl-
erinde siki bicimde durup durmadigini kontrol
edin.

— Butin  koruyucu tertibatlarin, kapaklarin ve
siperlerin takili olup olmadiklarini ve calisip
calismadiklarini kontrol edin.

— Hasar gérmis ve okunmayan etiketleri yenileyin.

— Doldurma hunisinin bos oldugundan emin olun.

— Doldurma ve bosaltma agizlarinin dizgin bir
sekilde koruma tertibatlaryla giivenlik altina
alindigindan emin olun.

— Makinenin tum pargalarinin diizgin c¢alisip
calismadigini ve kullanim amacini yerine getirip
getirmedigini kontrol edin. Ozellikle diigmenin
normal galismamasi durumunda makineyi kesin-
likle kullanmayin.

» Gu¢ kaynag kablosu hasar gérmusse, Makita yetkili
servis merkezinden isteyin, daima orijinal yedek
parcalarla degisim yapin.
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Elektrik giivenligi

N\ UYARE:

* Bu alet I. Sinif bir alettir. Toprak ucu olan bir prize

baglayin. Yanlis yapilan topraklama elektrik carpmasina

ve 6lime neden olabilir. Sadece ¢ uglu toprakl tip fisi

olan Ug telli uzatma kablolari ve aletin figsine uyan lg

kutuplu priz kullanin.

Calistirma sirasinda viicudunuzun toprak hattiyla (6rn.

boru, radyator) temas etmesini énleyin.

Sadece sigrama korumali konektoriine sahip, disarida

kullanima uygun IEC60245 (HO7RN-F) uzatma kablosu

kullanin. 25 m’ye kadar uzunluga sahip kablolar igin

iletken kesiti en az 1,5 mm?, 25 m’den fazla uzunluga

sahip kablolar igin ise 2,5 mm? olmalidir.

Uzun ve ince kablolarin kullaniimasi voltajin diismesine

neden olabilir. Bu durumda makinenin giici azalir.

Uzatma kablosu kullanirken, dolagsmadigindan,

ezilmediginden veya buUkilmediginden ve figin

islanmadigindan emin olun.

Kablo makarasi kullanirken, kabloyu makaradan tama-

men agip kullanin.

Kordonu k6t kullanmayin. Makineyi tasimak, ¢ekmek

ya da fisten gekmek igin asla kordonunu kullanmayin.

Kordonu 1sidan, yagdan, keskin kenarlardan ya da

hareketli pargalardan uzak tutun. Hasar gérmis ya da

dolasik kordonlar elektrik soku riskini arttirir.

Uzatma kablosunun yalitiminda hasar olup olmadigini

diizenli olarak kontrol edin. Hasar gérmusse yenisiyle

degistirin.

Baglanti kablosu hasar gérmisse, hemen fisten cekin.

Hasar gérmis kablo akimli kisimlarla temas edilmesine

ve elektrik carpmasina neden olabilir.

Hasar gérmus kablolari asla kullanmayin.

Makinenin figini sadece test edilmis elektrik devrele-

rindeki prizlere takin. Sistem voltajinin anma degerleri

plakasinda yer alan degerlerle eslesip eslesmedigini

kontrol edin.

Koruma aygitlarini asla kapatmayin ve devre disi

birakmayin.

* Makineyi disarida kullanirken, daima 30 mA veya
daha disik bir sinir degere sahip bir kagak akim rélesi
(RCD) kullanin.

isleyis

* Ylzunuzl ve bedeninizi doldurma agzindan uzak
tutun.

* Ellerinizin, bedeninizin diger kisimlarinin veya giysinizin

doldurma ve bosaltma agzina girmesine veya hareketli

parcalara gok yaklasmasina asla izin vermeyin. Ciddi

yaralanmalara sebep olabilir.

Fazla ileriye uzanmaya calismayin. Her zaman yere

saglam basin ve dengenizi koruyun. Bu, beklenmedik

durumlarda makineyi daha iyi kontrol etmenizi saglar.

Doldurma iglemi sirasinda makinenin ayagindan daha

yuksekte durmayin.

Calisma sirasinda bosaltma agzi ile aranizdaki me-

safeyi koruyun.

Guriltt koruma ile ilgili bolgesel diizenlemelere uyun.

Tas, metal parcasl, siseler veya baska yabanci cisimleri

alete doldurmayin. Alete doldurdugunuz malzeme

icinde bu yabanci cisimlerin olmamasina cok dikkat

edin.



Bigak yabanci bir cisme garpar veya makine titremeye
ya da tuhaf sesler gikarmaya baslarsa hemen motoru
kapatip fisi gekin. Ogiitiiclide bir hasar olup olmadigini
kontrol edin ve gevsek parca varsa sikilayin. Makineyi
tamir etmesi icin yetkili bir servis merkezine bagvurun.
islenen malzemenin bosaltma agzinda birikmemesine
dikkat edin. Aksi takdirde doldurma agzinda geri tepme
kuvveti olusabilir.
Sunlari yapmadan énce motoru kapatip fisi ¢ekin:
— Makineyi gézetimsiz olarak birakirken
— Tikanmalari temizlemeden ya da arizalar gider-
meden 6nce
— Kontrol etmeden, temizlemeden ve makine
Gzerinde ¢alismadan 6nce,
— Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar
degistirmeden ya da aleti saklamadan 6nce
— Makine titremeye ya da tuhaf sesler ¢gikarmaya
baglarsa
— Doldurma veya bosaltma agizlarini temizlerken
— Toplama sepetini takarken veya cikarirken
— Nakliye sirasinda.
Calisma sirasinda makineyi egmeyin.
Uzun bir malzemeyi vyerlestirirken yeterli uzaklikta
durun. Geri firlayarak yaralanmalara sebep olabilir.
Doldurma hunisini takmadan kullanmayin.
Makineyi zorlamayin. Tasarlandigi hizda kullaniimasi
isin daha iyi ve daha guivenli yapiimasini saglar. Sik sik
asir yiklenme yapilmasi motorun hasar gérmesine ve
yangin gikmasina neden olabilir.
Dogru aleti kullanin. Aletleri amaci disinda kullanmayin.
Aletin igine metal pargalari, camlari, taslari, seramikleri,
plastikleri, kalin dallari, sert tahtalar veya kalin tahta
plakalari v.b. malzemeleri asla atmayin.

Bakim talimatlar

» Makinenizin tamirini yetkili servis merkezimizde yaptirin
ve daima orijinal yedek parcalar kullanin. Hatali tamir
islemleri ya da yetersiz bakim makinenin 6mrinu
kisaltabilir ve kaza riskini artirabilir.

Tamir, kontrol, ayarlama, saklama veya aksesuar
degisimi yapmadan 6nce, asagidakileri yapin:

— Glg kaynagini kapatin

— Makinenin gli¢ kaynagiyla olan baglantisini kesin

— Butin  hareketli  pargalarin  tam  olarak
durdugundan emin olun

— Makineyi sogumaya birakin.

Makinede hasar olup olmadigini dikkatlice kontrol
edin:

— Guvenlik aygitlarinin amaglanan islevlerini dogru
bir sekilde yerine getirip getirmedigini kontrol
edin

— Hareketli pargalarin tamaminin  diizgiin ve
gerektigi sekilde galisip galismadigini kontrol
edin

— TUm pargalarin hasarsiz olup olmadigini ve
diizgiin bir sekilde takilip takilmadiklarini kontrol
edin

— Hasarli bir parca varsa yetkili servis merkezimize
basvurarak tamir ettirin veya yenisiyle degistirtin.

Kesicinin bakimi sirasinda ¢ok dikkatli olun. Koruma
islevlerinin akim kesme 0zelligine ragmen kesici
hareket edebilir.

Aleti suyla temizlemeyin. Aletin suyla temizlenmesi
elektrik carpmasina neden olabilir.

* Bakim veya montaj sirasinda  parmaklarin
yaralanmasini dnlemek i¢in koruyucu eldiven takin.

* Bu kullanim kilavuzunda agiklananin disinda bir bakim
veya tamir islemi gergeklestirmeyin. Diger tim islemler
Makita yetkili servis merkezinde gerceklestiriimelidir.

» Sadece makineniz icin tasarlanmis orijinal Makita ye-
dek parga ve aksesuarlari kullanin. Aksi takdirde kisisel
yaralanmalar veya makine Uzerinde hasar meydana
gelebilir.

* Makineyi kuru bir yerde saklayin. Cocuklarin
ulasamayacagi yerlerde saklayin. Makineyi disarida
saklamayin.

MONTAJ

/\ DIKKAT:

» Makine Ulzerinde herhangi bir is yapmadan 6nce aletin
kapali ve figinin ¢ekili oldugundan daima emin olun.

1. Ust gévdeyi diiz bir zemin iizerine bas agagi yerlestirin.
Ardindan ana gdévdeyi onun Uzerine koyun. Parcanin
yonune dikkat edin. (Sek. 2)

2. Vidalari sikarak her pargayi sikilayin. Tamamen sabit
oldugundan emin olun. (Sek. 3)

3. Stoperleri vida ile takin. lyice sikistirildiklarindan emin
olun. (Sek. 4)

4. Tekerlekleri su sekilde takin: (Sek. 5)

— Mili tekerleklerden birine takin.

— Mili ayaktaki deliklerden gegirin.

— Pimi mil Gzerindeki delikten gegcirerek diger
tekerlegi mile takin. Pimi biikerek tekerlegi
sikilayin.

— Kapaklari tekerleklerin tizerine takin.

5. Toplama sepetini takin. Ardindan, kilitleme kolunu
kaldirin. (Sek. 6)

ISLEVSEL AGIKLAMALAR

N\ UYARI:

Makineyi fise takmadan Once, makinenin calistirma
anahtarinin kapali oldugundan mutlaka emin olun.
Calistirma anahtari agikken makine fise takilirsa maki-
nenin beklenmedik sekilde calismaya baslamasi ciddi
kisisel yaralanmalara neden olabilir.

Gii¢ Anahtari (Sek. 7)

/\ DIKKAT:

Anahtar  makineyi agip kapamiyorsa  makineyi
kullanmayin. Arizali anahtarlari Makita yetkili servis
merkezinde degistirtin.

Makineyi ¢alistirmak icin, yesil digmeyi itin.

Makineyi kapatmak igin, kirmizi diigmeyi itin.

LED lamba

LED lamba makinenin durumunu asagida agiklandigi

sekilde belirtir:
KIRMIZI renk: Makine gu¢ kaynagina bagh ve
calistirma anahtari kapali konumda oldugunda.
YESIL renk: Makine agik konumda oldugunda.
Siirekli olarak yanip sénen YESIL renk: Makine
calisma sirasinda tikandiginda.
Yanip sénen KIRMIZI renk: Makine otomatik olarak
dizelmediginde. Bu durumda problemi mantel
olarak giderin.
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istenmeyen yeniden baglatma korumasi

Elektrik arizasi yasandiginda makine otomatik olarak
kapanir. Yeniden baslatmak igin, yesil digmeye yeniden
bastirin.

Asin yik korumasi
Motor bir asin yik korumasi ile donatiimistir. Asiri
yuklenildiginde, makine su sekilde hareket eder:
— Bigak iki - U¢ saniye icin geri yonde doénerek
ogutilen malzemeyi geri atmaya caligir.
— Bigak tekrar ileri dogru caligir.
— Ug girisimin ardindan malzeme hala tikanikiga
yol agiyorsa, makine durur ve LED lamba kirmizi
renkte yanip sbnmeye baslar.

Bu durumda asagidaki adimlari yerine getirin:

— Makineyi kapatin.

— Bigaklar tamamen durana kadar bekleyin.

— Tikanikhga yol acan malzemeyi ¢ikarin.

— 5 dakika bekledikten sonra égutuclyu tekrar
calistinn ve igine daha kolay 6gutulebilecek
malzemeler atin.

— Bu bekleme siresinin ardindan makineyi
calistiramazsaniz, "Sorun giderme" bdolimine
bakin.

ileri / Geri anahtan

N\ DIKKAT:

ileri / geri anahtarini kullanmadan énce &giitiicilyii
kapatin.

{ konumu

Bigak ileri yonde hareket eder.

{ konumu

Bigak sikisan malzemeyi ¢ikarabilmek icin geri yonde
hareket eder.

Caligma yoninu ¢ (geri) konumuna getirdiginizde,
bigaklari déndirmek icin gl¢ anahtarinin  yesil
dugmesine sirekli olarak basin. Glig anahtarina basmayi
biraktiginizda 6guttct otomatik olarak durur.

NOT:

« Buylk bir nesneyi 6gltmek igin ileri ve geri hareket
islemlerinin birkag kez tekrar edilmesi gerekebilir.

/\ DIKKAT:

» Kazalari 6nlemek igin, sikisan nesneleri gikarirken
daima bir kanca veya sopa kullanin.

* Yeniden baslatmadan &nce daima 6gutlictiniin tama-
men durmasini bekleyin.

Toplama sepeti

N\ DIKKAT:
» Toplama torbasini takmadan veya cikarmadan once
aleti kapatin ve fisini gekin.
» Guvenli igleyis icin, akim kesme &zelliginin islevselligini
iki saatte bir kontrol edin.
* Koruma sisteminin akim kesme o&zelligini devreden
cikarmay! higbir zaman denemeyin.
Kilitleme kolu:
Ust konum — Toplama sepeti kilitlidir.
Alt konum — Toplama sepetinin kilidi agiktir.
Cihaz giivenlik nedeniyle calismaz.

Kilitteme kolu acik konumdaysa makine calismaz.
Calisma sirasinda toplama sepetinin kilidi agilirsa makine
otomatik olarak durur.

72

Bicak kapagi

N\ DIKKAT:

» Bigak kapagini agmadan 6nce makinenin kapali ve
fisinin gekili oldugundan daima emin olun.

» Bigak kapagini agmadan 6nce koruyucu eldiven takin.

» Makine kapatildiktan sonra kesici hemen durmaz. Tim
parcalar durana kadar bekleyin.

Ust gévde iginde malzeme kétii bir sekilde sikigirsa, bigak
kapagini agarak sikisan malzemeyi gikarin.

KULLANIM

Makinenin montaiji:

» Diz, yatay bir ylzey Uzerine. Makineyi cakilli veya
stabilize malzemesi dokilmus zemine koymayin.

 Duvarlara veya diger nesnelere glvenli bir mesafede
(en az 2 m) kullanin.

Baslamadan 6nce, sunlardan emin olun:

» Baglanti kablolarinin hasarli olmadigindan. Kesik ya
da yirtik varsa, ¢alismayi durdurun ve kabloyu hemen
degistirin.

» Makinede hicbir hasar olmadigindan ve tim vidalarin
siki oldugundan.

* Makinenin tam olarak ve dogru bir sekilde monte
edilmis oldugundan.

Sebeke baglantisini kontrol edin:

» Sebeke voltajinin anma voltaji plakasinda yazan
degere uygun oldugundan ve makinenin diizgin bir
sekilde topraklandigindan emin olun.

» Sadece uygun iletken kesiti degerine sahip uzatma
kablolarini kullanin.

Ogiitiiciiniin igleyebildigi malzemeler

Ogiitiicii asagidaki malzeme tiirlerini isleyebilir:

* Tahtanin tiirli ve durumuna bagli olarak, makine kapa-
sitesinin izin verdigi maksimum gapa kadar olan her tir
dal.

» CUrimis veya nemli ve birka¢ giin beklemis bahce
artiklari (Dallarla doniistimli olarak 6gitin.)

Ogiitiicii asagidaki malzeme tiirlerini ISLEYEMEZ:

* Cam, metal, plastik, tag, seramik, kalin dallar, sert
tahtalar, kalin ahsap tabakalar, kumas, plastik poset,
toprakh kokler.

» Neredeyse sivi durumdaki gopler, 6rn. mutfak atiklari.

Kullanim: (Sek. 8)

» Malzemeleri sag taraftan doldurma hunisinin igine atin.
» Dal, ¢ali ve odun pargalarini kesildikten hemen sonra
oégutin. Bu malzemeler kurudukga sertlesebilir.
Makinenin igine atiimasini zorlastiriyorsa dallardaki yan
budaklari kesin.

Bosaltma agzini temizlemeden énce motoru kapatin ve
makinenin sebeke hattiyla olan baglantisini kesin.
islenen malzemenin bosaltma agzinda birikmemesine
dikkat edin. Aksi takdirde, o6gutilen malzemeler
bosaltma agzini tikayabilir. Toplama sepetini dizenli
araliklarla bosaltin.

Teknik verilerde belirtilen maksimum dal ¢gapindan daha
buylk malzemeleri makinenin igine atmayin. Tahtanin
tazeligine ve kosullarina bagli olarak, islenebilen
maksimum dal ¢gapi daha kuguk olabilir.

Islak bahge atiklarini 6gitmek ttkanmaya sebep olabilir.
Makinenin tikanmasini 6nlemek icin, atiklarla tahta
malzemeleri ddntsumll olarak égutiin.



Yumusak malzemeler ve islak dallar kesilmek yerine
yirtilabilir. Asinmis bir karsi bigak da bu soruna neden
olabilir.

Makinenin doldurma adzi ya da desarj olugu tikanirsa,
doldurma adzi ya da desarj olugundaki kalintilari
gidermeden 6nce motoru kapatin ve makineyi fisten
cekin. Glg¢ kaynaginda hasar olugsmasini ve yangin
olasihigini 6nlemek igin, glic kaynagindaki kalintilari ve
diger maddeleri temizleyin.

Bigak acikhginin ayarlanmasi (Sek. 9)

Daha verimli bir ¢alisma igin, karsi bigak ile bigakl silindir

arasindaki agikhigi ayarlayin.

Acikhgin ayarlanmasi:

* Makineyi calistirin.

» Ayarlama dugmesini serbest birakmak icin sabitleme
diigmesini saatin aksi yénde cevirin.

» Karsi bigagi bicakh silindire yaklastirmak icin ayarlama
digmesini yavasca saat yoniinde donduriin. Bosaltma
agzindan ince aliminyum parcaciklar disene kadar
donddrin.

» Ayarlama diigmesini kilitlemek icin sabitleme digmesini
saat ydnunde gevirin.

N\ DIKKAT:

Kontrol veya bakim yapmadan énce makinenin kapali
ve fisinin ¢ekili oldugundan daima emin olun.

Kontrol veya bakim iglemi yapmadan énce koruyucu
eldiven takin.

Makine kapatildiktan sonra kesici hemen durmaz.
Herhangi bir bakim igslemi yapmadan énce tum pargalar
durana kadar bekleyin.

Bakim igsleminden sonra tim aletlerin kaldirildigindan
emin olun.

Benzin, tiner, alkol ve benzeri maddeleri kesinlikle
kullanmayin. Renk degisimi, deformasyon veya
catlaklar olusabilir. Makineyi temizlemek icin, sadece
nemli bez ve yumusak firga kullanin.

Makineyi ylksek basingl suyla yikamayin ve
temizlemeyin.

Her galismadan sonra asagidaki bakim islemlerini yerine

getirin:

» Tum kilitteme vidalarinin siki olup olmadigini kontrol
edin (gerekirse sikilayin).

» Metal pargalari korozyona kargi korumak igin yaglayin.

» Havalandirma deliklerini temiz tutun ve tozlanmasina
izin vermeyin.

Bigcakll silindir ve karsi bigak zamanla asinir.

Gerektiginde, degisim igin en yakininizdaki yetkili servis

merkezine danisin.
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SORUN GIDERME

UYARI: Sorunlari ¢gézmeden énce, makineyi kapatin, fisi prizden gekin ve makine tamamen durana kadar bekleyin.

Sorun

Olasi nedeni

Cozim

Motor galismiyor

Gug kaynagi yok

Sebeke hattini kontrol edin.

Sebeke kablosu hasarli

Yerel yetkili servis merkezinden kontrol etmelerini isteyin.

Asin yiik korumasi etkin

Makine soguyana kadar bekleyin ve yesil diigmeye basin.

Toplama sepetinin  otomatik emniyet
salteri (Toplama sepeti kilitli degil)

Toplama sepetini kontrol edin ve kilitleyin.

Motordan ses geliyor fakat
baslatilamiyor

Bigakli silindir bloke olmus

Makineyi kapatin.

lleri/geri anahtarini geri konumuna getirin.

Tikanma agilana kadar makineyi ¢alistirin. Makineyi tekrar
kapatin.

Doénis yonini tekrar ileri konuma getirin.

Kapasitor arizasi

Makineyi tamir ettirmek igin yetkili servis merkezine
getirin.

Ogutilen malzeme
o6guttctiniin igine girmiyor

Doénis yoni geri konuma ayarlanmis.

Makineyi kapatin ve doniis yoninii segme anahtariyla
degistirin.

Ogiitilecek malzeme doldurma hunisine
sikismistir

Makineyi kapatin. lleri/geri anahtarini geri konumuna
getirin. Ogitllen malzemenin sikistigi yerden cikmasi
ve herhangi bir yabanci maddenin atiimasi i¢in makineyi
cahstirin.

Makineyi tekrar kapatin.

Doéniis yonini tekrar ileri konuma getirin.

Ogitilen malzeme ¢ok yumusak ya da
1slak

Bir dal yardimiyla asagi dogru itin

Bigakli silindir aginmis

Sabit karsi bigagl “Bicak agikliginin ayarlanmasi” boli-
miinde anlatildigi sekilde ayarlayin.
Bigakli silindir ciddi sekilde aginmigsa, yenisiyle degistirin.

Ogiitilen malzeme diizgiin
bir bigcimde kesilmiyor.

Sabit karsi bigak diizgin
ayarlanmamistir

sekilde

Karsi bigagi ayarlayin.

Makine galismaya basliyor
fakat en kiglk bir ylikte
bloke oluyor ve koruyucu
motor salteri ile kapatiliyor.

Uzatma kablosu ¢ok uzun veya iletken
kesiti gok ince.

Priz sebeke hattindan gok uzakta veya
sebeke kablosunun iletken kesiti ¢ok
ince.

Uzatma kablosunun en az 1,5 mm? ve maksimum 25 m
uzunlukta olup olmadigini kontrol edin. Daha uzun kablo
kullaniyorsaniz, minimum iletken ¢api 2,5 mm? olmalidir.

AT UYGUNLUK BEYANI

Sadece Avrupa lkeleri igin

AT uygunluk beyani bu kullanim kilavuzuna Ek A olarak eklenmistir.
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SVENSKA (Ursprunglig bruksanvisning)

VARNING: Den har apparaten kan anvandas av barn éver 8 ar och
personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsattning eller nedsatt
sinnesféormaga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, under
forutsattning att de har fatt handledning eller instruktioner i hur ap-
paraten anvands pa ett sakert satt och forstar riskerna som medfdljer
anvandningen. Barn far inte leka med apparaten. Rengdéring och
anvandarunderhall far inte utféras av barn utan éversikt.

DELBETECKNING

1 Inmatningstratt 7 Ovre képa 13 Inmatningssida
2 Strémbrytare 8  Uppsamlingsbehallare 14 Skruv

3 Handtag 9 Underrede 15 Knivblad

4 Natkontakt 10 Justeringsvred 16 Skarcylinder

5 Lasreglage 11 Lasvred

6  Framat/bakat-knapp 12 Skyddskapa for bladet

TEKNISKA DATA

Modell UD2500
Namn Elektrisk kompostkvarn
Motor AC-Motor 230-240 V~50 Hz
Motoreffekt P40 2500 W
Motoreffekt P1 S1 2000 W
Skarcylinderns rotationshastighet 40 min-'

Strémbrytare med

overbelastningsskydd; matning och omvand kérning,
nollspanningsutlésare

Vikt 27,6 kg
Max. grendiameter (endast for farskt, nyskuret tra) Max. 45 mm
Séakerhetsklass |
Skyddsklass IP X4
LJUDDATA

Ljudtrycksniva K7=428855’ EB(A(L)

Viktad ljudeffektniva 8K4=%CLBB((AA))
Uppmatt ljudeffektniva K9:3:;1£;7d Eép&)

Garanterad ljudeffektniva 97 dB (A)

Ljudnivan foér anvandaren kan dverstiga 80 dB (A). Anvand horselskydd.



SYMBOLER

Foljande symboler anvands fér den har maskinen. Se till
att du forstar symbolernas innebdrd innan du anvander
den.

« Las bruksanvisningen.
* Var sarskilt forsiktig och uppmarksam.
« Stang av motorn och dra ut kontakten innan

du utfor service, reng6ring, underhall eller
reparation.

Féremal kan
hastighet.

slungas ut med hdg

Hall andra personer och husdjur pa avstand
fran riskomradet.

Fara — Roterande blad. Hall hander och f6t-
ter borta fran 6ppningar medan maskinen
ar igang.

Fara — Roterande blad. Hall hander och fot-
ter borta fran 6ppningar medan maskinen
ar igang.

Anvand 6gon- och éronskydd.

Anvand skyddshandskar.

Utsatt inte for regn eller fukt.

Vrid vredet medurs for nédrmare avstand /
vrid vredet moturs for langre avstand

i
A

Oppna skyddskapan fér bladet nar du byter
ut bladet eller vid reparation.

& )

S

Vanta tills alla delar i maskinen har stannat
helt.

Sta inte pa maskinen och anvand den inte
som stege.

Endast for EU-lander

Slang inte elektrisk utrustning eller batterier
tillsammans med hushallssoporna! | enlighet
med det europeiska direktivet 2002/96/EG
om avfall som utgdrs av elektrisk eller
elektronisk utrustning samt 2006/66/EG om
batterier och ackumulatorer och férbrukade
batterier och ackumulatorer och uppfyl-
landet av dessa i enlighet med nationella
lagar, maste uttjant elektrisk utrustning och
uttjdnta batterier samlas in separat och
aterlamnas till en miljéstation.

M ®
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SAKERHETSVARNINGAR

LAS NOGGRANT FORE ANVANDNING
BEHALL BRUKSANVISNINGEN FOR FRAMTIDA
BRUK

|Ll-lJ\ Borja inte anvanda maskinen forran du har last den
har bruksanvisningen. Observera alla anvisningar och
montera maskinen enligt beskrivningen.

Maskinens avsedda anvandning
» Kompostkvarnen ar endast avsedd for finférdelning av
foljande:

— Alla typer av grenar upp till den maximala
diametern for maskinens kapacitet (beroende pa
tréets typ och skick)

— Tradgardsavfall som vissna plantor eller fuktigt
ogras som har legat nagra dagar (Mata in véx-
elvis med grenar.)

» Kompostkvarnen ar endast avsedd for privatbruk och
inte for kommersiellt bruk. Anvand den inte heller pa
offentliga platser.

Avsedd for elndt med 220 - 250 V.

Att starta och stdnga av elektriska apparater medfér
spanningsfluktuationer. Om denna maskin anvands un-
der ogynnsamma forhallanden kan funktioner hos annan
utrustning paverkas negativt. | elnat med ett motstand pa
hogst 0,45 Ohm &r det rimligt att anta att negativa effekter
inte forekommer. Natuttaget for den har enheten maste
vara forsett med trog sékring eller skyddsbrytare.

Allméanna anvisningar

Las den har bruksanvisningen sa att du 1ar dig hur du
ska hantera maskinen. Anvandare som inte &r tillrack-
ligt informerade riskerar att utsatta sig sjalva och andra
personer for fara till foljd av felaktig hantering.

Lana inte ut maskinen till personer som du inte vet med
sakerhet kan hantera den.

Bifoga alltid den har bruksanvisningen nar du lanar ut
maskinen.

Kompostkvarnen &r inte avsedd att anvandas av
personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsattning
eller nedsatt sinnesférmaga, eller som saknar erfaren-
het och kunskap. Hall uppsikt éver barn sa att de inte
leker med maskinen. Lat inte barn anvénda den har
utrustningen.

Anvand endast maskinen om du ar i fullgott fysiskt skick.
Utfor allt arbete lugnt och med férsiktighet. Anvandaren
ansvarar for sakerheten fér personer och skador om-
kring anvandningsomradet.

Anvand aldrig maskinen om du har brukat alkohol eller
droger eller om du kénner dig trétt eller sjuk.

Anvand maskinen i enlighet med dessa anvisningar och
ta hansyn till arbetsférhallanden och omsténdigheter.
Oavsedd anvandning av maskinen kan leda till en
riskfylld situation.

Gor aldrig nagra andringar pa maskinen, inklusive
anordningar som sparrlaset eller liknande. Detta kan
riskera din sékerhet.

Hanteringen av maskinen kan begrénsas av nationella
eller lokala regler och foreskrifter.

Var uppmarksam. Hall uppsikt 6ver vad du gor. Anvand
sunt férnuft. Anvand inte maskinen nar du &r trott.



Personlig skyddsutrustning

« Kla dig pa ett Iampligt satt. Kladerna ska vara funktio-
nella och lampliga, d.v.s. atsittande men utan att vara
hindrande. Anvand inte smycken eller klader som kan
snarjas in i maskinen. Anvand tackande harskydd om
du har langt har.

Anvand alltid horselskydd fér att inte skada din hérsel.
Anvand skyddsglasdgon for att skydda 6gonen mot flis
och splitter som kan slungas ut fran inmatningstratten.
Anvand skyddshandskar for att férhindra att fingrarna
skadas.

Anvand ansiktsskydd vid arbete som ger mycket damm,
till exempel vid finférdelning av torra kvistar och hackar
med I6v.

Anvand alltid kraftiga skor med halkfri sula nar du
anvander maskinen. Detta skyddar mot skador och ger
bra fotfaste.

Sékerhet pa arbetsplatsen

« Hall barn och andra personer pa avstand nar du anvan-
der maskinen.

» Anvand maskinen pa en Oppen plats med stadig och

jamn yta. Anvand inte maskinen i narheten av en vagg

eller andra féremal.

Anvand inte maskinen i explosiva miljéer, till exempel

i narheten av lattantandliga vatskor, gaser eller stoft

av nagot slag. Maskinen kan skapa gnistor som kan

antanda stoftet eller angorna.

Anvand inte maskinen pa en stenlagd eller gruslagd yta

dar utslungat material kan orsaka skador.

Se till att arbetsplatsen ar ren och val upplyst. Olyckor

kan latt ske pa stokiga eller morka platser.

Utsatt inte maskinen fér regn eller vata. Vatten som

tranger in i maskinen kan ©ka risken for elektriska

stotar.

Starta maskinen
* Innan du ansluter kontakten eller slar pa maskinen:

— Kontrollera att alla skruvar, muttrar och andra
fastanordningar sitter sakert.

— Kontrollera att skyddsanordningar, kapor och
skarmar sitter pa plats och ar i gott skick.

— Ersatt skadade eller olasbara etiketter.

— Se till att inmatningstratten ar tom.

— Se till att inmatnings- och utloppsdppningen ar
ordentligt skyddade.

— Kontrollera maskinens alla delar noggrant for
att avgéra om de fungerar ordentligt och enligt
den avsedda funktionen. Anvand framforallt
aldrig maskinen om strémbrytaren inte fungerar
normalt.

* Om natsladden ar skadad vander du dig till ett Makita-
auktoriserat servicecenter som endast anvander akta
reservdelar for att ersatta den.

Elsakerhet

/\ VARNING:

* Den har apparaten ar en Klass I-apparat. Anslut till ett
jordat natuttag. Felaktig jordning kan orsaka elektriska
stétar och dddsfall. Anvand endast férlangningssladdar
med tre ledare och jordade stickproppar samt jordade
uttag som maskinens kontakt passar till.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. ror eller
radiatorer) under anvandning.

* Anvand endast en forlangningskabel av typen
IEC60245 (HO7RN-F) foér utomhusanvéndning med
stankskyddad kontakt. Tvarsnittet maste vara minst 1,5
mm? for kablar upp till 25 m och 2,5 mm? for kablar 6ver
25m.

Spanningsfall kan intréffa om en lang och tunn kabel
anvands. Om detta intraffar kan maskinens effektivitet
férsémras.

Om du anvander en férlangningskabel ska du se till att
den inte ligger i vagen och inte pressas eller bojs och
att kontakten inte blir vat.

Om du anvander en kabelvinda maste kabeln lindas av
helt fran vindan.

Anvand inte sladden pa ett felaktigt satt. Anvand aldrig
sladden for att bara, dra eller koppla loss maskinen fran
eluttaget. Hall sladden borta fran varme, olja, skarpa
kanter eller rérliga delar. Skadade eller trassliga sladdar
kan Oka risken for elektriska stotar.

Kontrollera férlangningskabeln regelbundet sa att inte
isoleringen har skadats. Ersatt den om den ar skadad.
Om anslutningskabeln skadas ska du dra ut stréom-
kontakten omedelbart. En skadad kabel kan komma i
kontakt med strémférande delar och orsaka elektriska
stotar.

Anvand aldrig skadade kablar.

Koppla endast in maskinen i uttag med testade
elektriska kretsar. Kontrollera att systemspanningen
Overensstdmmer med spanningen pa markplaten.
Deaktivera eller férbikoppla aldrig
skyddsanordningarna.

Nar maskinen anvands utomhus ska du alltid anvanda
en jordfelsbrytare med en felstrdom pa 30 mA eller
lagre.

Anvéandning

» Hall ansiktet och

inmatningséppningen.
Lat aldrig hander eller andra delar av kroppen eller
klader hamna inuti inmatnings- eller utloppséppningen
eller i narheten av rorliga delar. Det kan leda till
allvarliga skador.

Stréck dig inte for langt. Sta alltid med bra fotfaste
och balans. Det ger dig battre kontroll dver maskinen i
ovantade situationer. Sta inte pa en plats som ar hégre
an maskinens bas nar du matar in material i den.

kroppen pa avstand fran

+ Hall alltid avstand till utloppsdppningen under
anvandning.
» Observera regionala foreskrifter for ljudnivaer och
bullerskydd.

Mata inte in stenar, metalldelar, flaskor eller annat

frammande material. Se till att du inte matar in nagra

frammande féremal av misstag under inmatningen.

Stang av motorn omedelbart och dra ut kontakten om

bladet traffar ett frammande féremal eller om maskinen

bérjar vibrera eller lata ovanligt. Kontrollera att kvarnen

inte ar skadad och dra at eventuella |6sa delar. Be ett

auktoriserat servicecenter reparera maskinen.

Lat inte det bearbetade materialet ansamlas i ut-

loppsdppningen. Det kan leda till att materialet slungas

ut igen fran inmatningséppningen.

+ Sténg av motorn och dra ut kontakten innan:

— Varje gang du ldmnar maskinen utan uppsikt

— Innan du atgardar grenar som fastnat eller nagot
annat fel
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— Innan du kontrollerar, rengdr eller arbetar pa
maskinen

— Innan du gor nagra justeringar, byter tillbehors-
delar eller férvarar maskinen

— Varje gang maskinen bdrjar vibrera eller lata
ovanligt

— Rensar inmatnings- och utloppséppningen

— Monterar eller tar bort uppsamlingsbehallaren

— Transporterar maskinen.

Luta inte maskinen under anvandning.

Hall ordentligt avstand nar du lagger i langt material.

Det kan slungas tillbaka och orsaka personskada.

Anvand inte utan inmatningstratten.

Forcera inte maskinen. Den gor jobbet battre och

sakrare vid den frekvens som den har utformats for.

Frekvent dverbelastning kan leda till motorskador eller

brand.

« Anvand maskinen réatt. Anvand inte maskinen for syften
som den inte ar avsedd for. Férsok aldrig mata in
metalldelar, glas, stenar, keramik, plast, tjockare grenar,
harda traslag eller tjocka tréaskivor m.m.

Anvisningar fér underhall

Lamna in maskinen pa service hos ett auktoriserat

servicecenter som endast anvander akta reservdelar.

Felaktiga reparationer och daligt underhall kan forkorta

maskinens livstid och 6ka risken for olyckor.

Félj anvisningarna nedan innan du utfor service, kon-

troll, justering, forvaring eller byter tillbehdrsdelar:

— Stang av stromkallan

— Koppla fran maskinen fran natuttaget

— Se till att alla rorliga delar har
fullstéandigt

— Lat maskinen svalna.

Kontrollera maskinen sa att den inte ar skadad:
Att sakerhetsanordningar fungerar ordentligt
enligt den avsedda funktionen

— Att alla rorliga delar fungerar som de ska och rér
sig fritt

— Att alla delar ar
monterade

— Ersatt eller reparera eventuellt skadade delar
genom vart auktoriserade servicecenter.

Var extremt forsiktig nar du underhaller skarcylindern.

Skarcylindern kan réra sig manuellt &ven om sparrlaset

ar last via skyddsfunktionerna.

Rengér inte enheten med vatten. Det kan orsaka

elektriska stotar.

Anvand skyddshandskar vid underhall eller montering

for att forhindra att fingrarna skadas.

Utfér inte annan typ av underhall eller reparation &n

vad som beskrivs i den har bruksanvisningen. Allt

annat arbete maste utféras av ett Makita-auktoriserat
servicecenter.

Anvand endast reservdelar och tillbehdr i original

fran Makita som &r avsedda foér den har maskinen.

Det kan annars leda till personskador eller skador pa

maskinen.

Forvara maskinen i ett torrt rum. Férvara utom rackhall

for barn. Forvara aldrig maskinen utomhus.

stannat

oskadade och ordentligt
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MONTERING

A\ VAR FORSIKTIG:
+ Se alltid till att maskinen &r avstédngd och kontakten
utdragen innan nagot arbete utférs pa maskinen.

1. Placera den 6vre kapan upp och ned pa ett plant golv.
Montera sedan underredet pa den. Se ftill att delen
monteras i ratt riktning. (Fig. 2)

2. Dra at skruvarna sa att alla delar sitter ordentligt. Se till
att de ar helt stadiga och stabila. (Fig. 3)

3. Fast fotterna med skruvarna. Se till att de ar ordentligt
atdragna. (Fig. 4)
4. Fast hjulen enligt féljande: (Fig. 5)

— Fast axeln pa ett av hjulen.

— For axeln genom halen pa benet.

— Fast det andra hjulet pa axeln genom att fora in
sprinten genom halet pa axeln. Fast hjulet genom
att boja sprinten.

— Satt fast kapslarna pa hjulen.

5. Montera uppsamlingsbehallaren. Och dra sedan upp
lasreglaget. (Fig. 6)

FUNKTIONSBESKRIVNING

/\ VARNING:
Se till att maskinen ar avstéangd innan du kopplar in den.
Om du kopplar in maskinen med strémbrytaren pa kan
det orsaka en oavsiktlig start, vilket kan leda till allvarliga
personskador.

Strombrytare (Fig. 7)

A\ VAR FORSIKTIG:

Anvand inte maskinen om det inte gar att starta och
stdnga av den med strdmbrytaren. Ersatt defekta stromb-
rytare hos ett Makita-auktoriserat servicecenter.

Tryck pa den gréna knappen for att starta maskinen.
Tryck pa den réda knappen for att stdnga av maskinen.

LED-lampa

LED-lampan indikerar maskinens status pa foljande satt:
ROD farg: Nar maskinen &r ansluten till natuttaget
och maskinen ar avstangd.
GRON firg: N&r maskinen &r paslagen.
Blinkande GRON firg konstant: Nar det har uppstatt
ett stopp i maskinen under anvandning.
Blinkande ROD firg: Nar maskinen inte kan aterup-
pta arbetet automatiskt. Atgarda problemet manuellt
nar detta intraffar.

Skydd mot oavsiktlig omstart

Maskinen stdngs av automatiskt om ett elavbrott skulle
intraffa. Starta om den genom att trycka pa den gréna
knappen igen.

Overbelastningsskydd
Motorn ar utrustad med ett dverbelastningsskydd. Nar
maskinen Overbelastas agerar den pa foljande satt:
— Bladet kors baklanges under tva till tre sekunder
for att forsdka putta ut det inmatade materialet.
— Sedan kors bladet framlanges igen.
— Om materialet fortfarande sitter fast efter tre sa-
dana forsok stannar maskinen och LED-lampan
blinkar rott.



Nar det hander foljer du anvisningarna nedan:

— Sténg av maskinen.

— Vanta tills bladen har stannat helt.

— Ta bort det material som sitter fast.

— Starta kvarnen igen efter cirka 5 minuter och
mata in mer lattférdelat material.

— Om det inte gar att starta maskinen efter den har
vantetiden gar du till avsnittet "Felsdkning”.

Framat/bakat-knapp
A\ VAR FORSIKTIG:

Sting av kvarnen innan du anvander
framat/bakat-knappen.

Position J;

Bladen roterar i framlénges riktning.

Position {

Bladen roterar i omvand riktning for att 16sgéra material
som fastnat.

Nar du andrar riktningen till {} (omvéand) haller du in den
groéna strombrytarknappen for att rotera bladen. Kvarnen
stannar automatiskt nar du slapper strombrytaren.

OBS:
 Det kan kravas flera repetitioner av omvand och fram-
langes korning for att finférdela ett stérre objekt.

A\ VAR FORSIKTIG:

« For att forhindra olyckor ska du alltid anvanda en krok
eller en pinne for att ta bort foremal som fastnat.

* Vanta alltid tills kvarnen har stannat helt innan du
startar om den.

Uppsamlingsbehallare

/\ VAR FORSIKTIG:
« Stang av och koppla ur maskinen innan du monterar
eller tar bort uppsamlingsbehallaren.
» Kontrollera varannan timme att sparrlaset fungerar
ordentligt fér sakrare anvandning.
» Forsok aldrig asidoséatta sparrlasets skyddsfunktion.
Lasreglage:
Ovre position —  Uppsamlingsbehallaren &r |ast.
Undre position — Uppsamlingsbehallaren ar olast.
Enheten gar inte att starta pa
grund av sakerhetsfunktionen.

Maskinen startar inte om lasreglaget ar i den olasta
positionen.  Maskinen  stannar automatiskt om
uppsamlingsbehallaren Iases upp under anvandning.

Skyddskapa for bladet

/\ VAR FORSIKTIG:

« Se till att maskinen ar avstangd och kontakten utdragen
innan du dppnar skyddskapan for bladet.

» Anvéand skyddshandskar innan du éppnar skyddskapan
for bladet.

» Skarcylindern  stannar inte  omedelbart
avstangning. Vanta tills alla delar har stannat.

efter

Om materialet har fastnat och tappt igen den évre kapan
kan du ta bort det genom att 6éppna skyddskapan for
bladet.

ANVANDNING

Stall maskinen:
« Paen plan, horisontell yta. Placera inte maskinen pa en
stenlagd eller gruslagd yta.

* Pa ett sakert avstand (minst 2 m) fran vaggar eller
andra foremal.

Innan du startar maskinen kontrollerar du att:

* Anslutningskablarna inte ar skadade. Om det finns
skaror eller revor pa kabeln stannar du maskinen och
ersétter kabeln omedelbart.

+ Det inte finns nagra skador pa maskinen och att alla
skruvar ar atdragna.

» Maskinen ar fullstandigt och korrekt monterad.

Kontrollera natanslutningen:

+ Kontrollera att natspanningen 6verensstdmmer med
markspanningen pa markplaten och att maskinen ar
ordentligt jordad.

* Anvénd endast forlangningssladdar som har ett
tillrackligt tvarsnitt.

Material som kvarnen kan bearbeta

Kvarnen kan bearbeta foljande typer av material:

* Alla typer av grenar upp till den maximala diametern for
maskinens kapacitet, beroende pa tréets typ och skick

« Tradgardsavfall som vissna plantor eller fuktigt ogras
som har legat nagra dagar (Mata in véxelvis med
grenar.)

Kvarnen kan INTE bearbeta féljande typer av material:

» Glas, metall, plast, stenar, keramik, tjockare grenar,
harda traslag, tjocka traskivor, tyg, plastpasar, jordiga
rétter.

« Avfall som mer eller mindre &r i flytande tillstand, t.ex.
koksavfall.

Anvéandning: (Fig. 8)

* Mata in materialet i inmatningstratten fran hoger sida.

* Grenar, kvistar och trd ska matas in medan de
fortfarande ar nyskurna. De kan bli véldigt harda nar
de torkar.

+ Ta bort eventuella sidoskott fran grenarna om det ar
svart att mata in dem.
Stang av motorn och koppla ur maskinen fran natuttaget
innan du rengdr utloppsdppningen.
Lat inte det finférdelade materialet ansamlas i
utloppséppningen.  Det  finférdelade  materialet
kan annars tappa igen utloppsdppningen. Toém
uppsamlingsbehallaren regelbundet.
Mata inte in material som Overstiger den maximala
grendiametern som anges i maskinens tekniska data.
Beroende pa traets farskhetsgrad och tillstdnd kan den
maximala grendiametern vara mindre.
Om du matar in blott tradgardsavfall kan maskinen
tappas igen. Forhindra att maskinen tapps igen
genom att mata in avfallet véxelvis med material som
innehaller tra.
Mjukt material eller vata grenar kan slitas av i stallet
for att skaras itu. Detta problem kan ocksa uppsta om
knivbladet ar slitet.
Om maskinen blir igentappt vid inmatningséppningen
eller utkastrannan ska du stdnga av motorn och koppla
fran maskinen innan du rensar inmatningséppningen
eller utkastrannan fran skrap. Hall skréap och andra
féoremal borta fran stromkallan for att forhindra skador
pa stromkallan eller risk for brand.

Justera bladavstandet (Fig. 9)
For effektiv anvandning, justera avstandet mellan
knivbladet och skarcylindern.
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Stélla in avstandet:

« Starta enheten.

« Vrid lasvredet moturs for att I6sgora justeringsvredet.

« Vrid justeringsvredet langsamt medurs for att placera
knivbladet narmare skarcylindern. Vrid tills tunna
aluminiumspan faller fran utloppsdppningen.

« Vrid lasvredet medurs for att lasa justeringsvredet.

UNDERHALL

/\ VAR FORSIKTIG:

Forvissa dig alltid om att maskinen &r avstéangd och
att natkabeln har dragits ut innan du utfér kontroll eller
underhall pa maskinen.

Anvand skyddshandskar innan du utfér kontroll eller
underhall.

Skarcylindern  stannar inte  omedelbart efter
avstangning. Vanta tills alla delar har stannat innan du
utfor kontroll eller underhallsarbete.

 Se till att alla verktyg har avlagsnats efter att du har
utfért underhallsarbete.

» Anvand aldrig bensin, ren bensin, thinner, alkohol eller
liknande. Det kan resultera i missfargning, deformation
eller sprickor. Anvand endast en fuktig trasa och en
mjuk borste nar du rengdér maskinen.

» Spruta inte pa eller rengér maskinen med en
hogtryckstvatt.

Utfor foljande underhall efter varje anvandning:

» Kontrollera att alla lasskruvar ar ordentligt atdragna
(dra at dem om det behdvs).

* Smorj metalldelar for att skydda dem mot rost.

« Hall ventilerna rena och dammfria.

Skarcylindern och knivbladet slits ut efter en tid. Kontakta
narmaste auktoriserade servicecenter om du behdver
byta ut dem.

FELSOKNING

VARNING: Sténg av maskinen, dra ut natkontakten och vénta tills maskinen har stannat helt innan du I6ser nagra

problem pa den.

Fel Méjlig orsak

Atgard

Motorn startar inte Ingen stréomforsérjning

Kontrollera natanslutningen.

Natkabeln &r defekt

Kontakta ett auktoriserat servicecenter for kontroll.

Overbelastningsskyddet har aktiverats

Vanta tills maskinen svalnat och tryck pa den gréna
knappen.

Sékerhetssparren pa uppsamlingsbehal-
laren (Uppsamlingsbehallaren ar olast)

Kontrollera och las uppsamlingsbehallaren.

Motorn later, men startar inte

Skarcylindern har blockerats

Stang av enheten.

Vrid framat/bakat-knappen till omvand riktning.

Kor maskinen tills materialet som fastnat har frigjorts.
Stang av maskinen igen.

Vrid tillbaka riktningen till framlanges rotation.

Kondensatorfel

Ta med maskinen till ett auktoriserat servicecenter for
reparation.

Materialet tas inte in i s )
aterialet matas inte in i L tion,

Stang av enheten och byt rotationsriktning med

kvarnen rotationsomkopplaren.
Sténg av enheten. Vrid framat/bakat-knappen till omvand
riktning. Starta enheten for att frigéra materialet som ska
Materialet har fastnat i inmatningstratten  finférdelas och ta bort eventuella frammande féremal.
Stang av enheten igen.
Vrid tillbaka riktningen till framlanges rotation.
Materialet ar for mjukt eller for blétt Tryck ner med en gren
Justera det lasta knivbladet enligt beskrivningen i “Justera
Skarcylindern ar sliten bladavstandet”.
Ersatt skarcylindern nar den ar utsliten.
Materialet finférdelas inte Det lasta knivbladet ar inte justerat .
Justera knivbladet.
jamnt korrekt

Enheten startar men bloc-
keras av minsta belastning
och motorn stangs av direkt.

tvarsnittet for litet.

Forlangningskabeln ar for lang eller

Uttaget ar for langt ifran natanslutningen
eller tvarsnittet pa natkabeln ar for litet

Kontrollera att férlangningskabeln &r minst 1,5 mm? och
hogst 25 m lang. Om du anvander en langre kabel &r det
minsta tvarsnittet 2,5 mm?2.
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EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Galler endast Europa
EG-férsakran om dverensstammelse finns bifogad i Bilaga A till denna bruksanvisning.
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NORSK (Originalinstruksjoner)

ADVARSEL: Dette redskapet kan brukes av barn som er eldre
enn 8 ar, og av personer med redusert fysisk, sanselig eller mental
kapasitet eller som har mangel pa erfaring og kunnskap, hvis de er
under oppsyn eller har fatt oppleering i sikker bruk av redskapet og
forstar farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjgring og vedlikehold skal ikke utfgres av barn uten tilsyn.

DELEBETEGNELSE

1 Fyllmagasin 7

2 Strgmbryter 8

3  Handtak 9 Bunnramme

4 Stromtilferselsplugg 10 Justeringsknast
5 Lasespak 11 Festeknast

6  Forover/revers-bryter 12 Bladdeksel

Qvre avlukke
Samlekurv

13 Innmaterside
14 Skrue

15 Motblad

16 Skjeerehjul

TEKNISKE DATA

Modell uD2500
Navn Elektrisk kvern
Motor Vekselstramsmotor 230-240 V ~ 50 Hz
Nominell motoreffekt P40 2500 W
Nominell motoreffekt P1 S1 2000 W
Rotasjonshastighet pa skjaerehjul 40 min~'

Strembryter med

overbelastningsvern; kutte- og reversfunksjon,
nullspenningsbryter

Vekt 27,6 kg
Maks. grendiameter (kun for nykuttet tre) Maks. 45 mm
Sikkerhetsklasse |
Beskyttelsesklasse IP X4
STOYDATA
- 74,88 dB (A),
Lydtrykkniva K= 2,50 dB (A)
. 84,4 dB (A),
Lydtrykkniva ved operaterens gre K= 3 dB (A)
. 93,49 dB (A),
Mailt lydeffektniva K= 3,97 dB (A)
Garantert lydeffektniva 97 dB (A)

Lydintensitetsnivaet for operatgren kan overstige 80 dB (A). Bruk harselvern.



SYMBOLER SIKKERHETSADVARSLER

Falgende viser symbolene som brukes for maskinen.
Serg for at du forstar hva de betyr fer bruk.

* Les bruksanvisningen.

 Veer ytterst forsiktig og oppmerksom.

+ Sla av motoren og plugg fra fer service,
rengjering, vedlikehold og reparasjon.

Gjenstander kan bli
hastighet.

slynget ut i stor

Hold tilskuere og
fareomradet.

kjeeledyr  unna

Fare — Roterende blader. Hold hender og
fotter unna apninger mens maskinen er i
drift.

Fare — Roterende blader. Hold hender og
fetter unna apninger mens maskinen er i
drift.

Bruk vernebriller og hgrselvern.

Bruk vernehansker.

Ma ikke utsettes for regn eller fuktighet.

@@ & > IPHi>E

¢
L

Drei knasten medurs for smalere klaring /
drei knasten moturs for bredere klaring

Apne bladdekselet for & skifte ut bladet eller
utfgre service.

Vent til alle delene i maskinen har stoppet
helt.

Ikke bruk maskinen som stigtrinn.

Kun for EU-land

Ikke kast elektrisk utstyr eller batteripakken
sammen med husholdningsavfall! | henhold
til EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av
elektrisk og elektronisk utstyr, 2006/66/EC
om batterier og akkumulatorer og avhend-
ing av batterier og akkumulatorer, og deres
implementasjon i henhold til nasjonal lov-
givning, ma elektrisk utstyr og batteripakker
som har nadd slutten av sin levetid, samles
inn separat og leveres til et miljgmessig
ansvarlig resirkuleringsanlegg.

| ® D

LES GRUNDIG F@R BRUK
TA VARE PA INSTRUKSJONSHANDBOKEN FOR
FREMTIDIG REFERANSE

|M\ Ikke begynn & bruke maskinen fgr du har lest disse
bruksanvisningene. Fglg alle anvisningene som er gitt,
og installer maskinen som beskrevet.

Tiltenkt bruk av maskinen
» Hagekvernen er beregnet for skjeering av folgende
gjenstander:

— Alle typer grener opptil en maksimum diameter
etter maskinens kapasitet (avhengig av treets
type og forfatning)

— Hageavfall, sa som visne planter eller vatt ugress
som har ligget i noen dager (mat dem inn alter-
nerende med grener).

» Hagekvernen er beregnet kun for privat bruk og er ikke
for kommersiell bruk. Bruk den heller ikke pa offentlige
steder.

For offentlige lavspenningsnett pa mellom 220 V
og 250 V.

Inn- og utkobling av elektriske apparater forarsaker
spenningsvariasjoner. Bruken av dette apparatet under
uheldige forhold i stramnettet kan ha negative virkninger
pa bruken av annet utstyr. Nar stremnettimpedansen
er lik eller lavere enn 0,45 ohm, er det grunn til & anta
at ingen negative virkninger vil oppsta. Nettuttaket som
brukes til dette apparatet ma veere beskyttet av en treg
sikring eller et tregt overlastvern.

Generelle instruksjoner

« Les denne instruksjonshandboken for a gjere deg kjent

med hvordan du handterer maskinen. Brukere som ikke

er tilstrekkelig informert, vil risikere fare for seg selv og

andre pa grunn av feil handtering.

Ikke lan ut maskinen til personer som ikke har vist & ha

erfaring med den.

Nar du laner ut maskinen, ma du alltid legge ved denne

instruksjonshandboken.

Den elektriske kvernen er ikke beregnet for bruk av

personer med redusert fysisk, sanselig eller mental

kapasitet eller mangel pa erfaring og kunnskap. Sma

barn ma holdes under oppsyn for a sikre at de ikke leker

med maskinen. Ikke la barn betjene dette utstyret.

Bruk den bare hvis du er i god fysisk form. Utfgr alt

arbeid rolig og forsiktig. Brukeren er ansvarlig for all

sikkerhet for personer og skader rundt bruksomradet.

Aldri bruk denne maskinen etter & ha nytt alkohol eller

narkotika, eller hvis du feler deg trett eller syk.

Bruk maskinen i samsvar med disse instruksjonene, og

under vurdering av arbeidsforholdene og bruksomra-

det. Ikke tiltenkt bruk av maskinen kan fgre til en farlig

situasjon.

Aldri modifiser maskinen,

dninger sa som sperreanordningen.

sikkerheten din i fare.

Nasjonale eller lokale forskrifter kan begrense handter-

ingen av maskinen.

* Veer oppmerksom. Fglg med pa hva du gjer. Bruk sunn
fornuft. Ikke bruk maskinen nar du er trett.

inkludert sikkerhetsanor-
Dette vil sette

83



Personlig verneutstyr

Kle deg skikkelig. Kleerne du har pa skal vaere praktiske
og hensiktsmessige, dvs. de skal veere tettsittende,
men ikke veere til hinder. lkke bruk smykker eller kleer
som kan bli viklet inn i maskinen. Dekk over langt har
med et beskyttende plagg.

Bruk alltid herselvern for & unnga herselstap.

Bruk vernebriller for & beskytte gynene mot avfall som
slynges fra fyllmagasinet.

Bruk vernehansker for & unngé a skade fingrene.

Bruk ansiktsmaske ved betydelig mgrke, som nar du
skjeerer tarre grener eller hekker med lgv.

Bruk alltid solid fottey med glisikre saler nar du bruker
maskinen. Dette beskytter mot skader og serger for
godt fotfeste.

Sikkerhet pa arbeidsomradet

Hold barn og tilskuere unna mens maskinen benyttes.
Bruk maskinen pa apne steder pa et solid og jevnt
underlag. lkke bruk maskinen i neerheten av en vegg
eller andre gjenstander.

Ikke bruk maskinen i eksplosjonsfarlige omgivelser,
for eksempel i neerheten av brennbare veesker, gasser
eller stgv. Maskinen danner gnister som kan antenne
stav eller damp.

Ikke bruk maskinen pa et underlag med asfalt eller grus
der materialer som slynges ut kan fore til personskade.
Hold arbeidsomradet rent og godt belyst. Rotete eller
merke omrader kan fore til ulykker.

Ikke utsett maskinen for regn eller vate omgivelser.
Vann som kommer inn i maskinen, kan gke faren for
elektrisk stat.

Starte maskinen
* For du kobler til pluggen eller slar pa maskinen:

— Kontroller at alle skruer, muttere og andre feste-
anordninger sitter godt fast.

— Kontroller at vern, avvisere og skjermer er pa
plass og i god stand.

— Buytt etiketter som er skadet eller uleselige.

— Pase at fyllmagasinet er tomt.

— Pase at innmatings- og utmatingsapningene er
ordentlig vernet.

— Kontroller alle delene pa maskinen ngye for &
finne ut om de fungerer og utfgrer den tiltenkte
funksjonen. Bruk aldri maskinen hvis ikke bry-
teren fungerer normalt.

* Hvis stremledningen er skadet, ta kontakt med et
autorisert Makita-servicesenter, og bytt alltid ut med
originale reservedeler.

Elektrisitetssikkerhet

/N ADVARSEL:

« Dette apparatet er et apparat i Klasse |. Koble til en
jordet stikkontakt. Feil jording kan fare til elektrisk stot
og dad. Bruk bare jordede skjgteledninger med plugger
for jording og stikkontakter der denne typen plugg kan
settes i.

Unnga kroppskontakt med jordede flater (f.eks. reor,
radiatorer) under bruk.

Bare bruk |EC60245 (HO7RN-F) skjgteledning til
utendgrs bruk med sprutsikkert koblingsstykke.
Tverrsnittet ma vaere minst 1,5 mm? for kabellengder
opptil 25 m, og 2,5 mm? for kabellengder over 25 m.
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» Spenningsfall kan finne sted hvis du bruker en lang,
tynn ledning. Hvis dette skjer, kan maskinens effekt bli
redusert.

Nar du bruker skjoteledning, ma du passe pa at den
ikke kommer i veien og ikke klemmes eller bgyes, og at
pluggen ikke blir vat.

Nar du bruker en kabelspole, ma du vikle kabelen
fullstendig av spolen.

Ikke misbruk ledningen. Aldri bruk ledningen til & beere,
trekke eller plugge fra maskinen. Hold ledningen unna
varme, olje, skarpe kanter og deler i bevegelse. En
ledning som er skadet eller hektet, kan gke faren for
elektrisk stat.

Kontroller skjateledningen med jevne mellomrom med
henblikk pa skade pa isolasjonen. Bytt ut dersom den
er skadet.

Hvis tilkoblingsledningen er skadet, ma du trekke ut
strempluggen med en gang. En skadet ledning kan fare
til kontakt med stremfgrende deler og gi elektrisk stat.
Aldri bruk ledninger som er skadet.

Bare plugg maskinen til stikkontakter i elektriske kretser
som er testet. Kontroller at systemspenningen samsva-
rer med den som star pa typeskiltet.

Aldri deaktiver eller forbikople verneanordningene.

Nar du bruker maskinen utendgrs, ma du alltid bruke en
reststremstyrt skillebryter (RCD) med en driftsstrem pa
30 mA eller mindre.

Bruk
* Hold ansiktet og kroppen unna innmaterapningen.
» Aldri stikk hendene eller noen annen del av kroppen
eller kleerne innenfor innmater- og utmaterapningene
eller nzer deler i bevegelse. Det kan resultere i alvorlig
personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og balanse
til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over maskinen i
uventede situasjoner. Ikke std hgyere enn bunnen pa
maskinen nar du mater materiale inn i den.
Hold deg alltid unna utmaterapningen under bruk.
Falg regionale forskrifter for stoybeskyttelse.
lkke mat inn stein, metallstykker, flasker eller andre
fremmedlegemer. Folg med pa at ikke slike falger med
i innmatingen.
Sla med en gang motoren av og plugg fra maskinen hvis
bladet slar borti en fremmedgjenstand eller maskinen
begynner a vibrere eller lage unormal stgy. Kontroller
om skjeereanordningen er skadet og stram eventuelle
lgse deler. Be et autorisert servicesenter om a reparere
maskinen.
Ikke la det behandlede materialet hope seg opp i
utmaterapningen. Ellers kan det fore til tilbakeslag av
materialet gjennom innmaterapningen.
Sla av motoren og plugg fra maskinen i fglgende
situasjoner:
— Du forlater maskinen uten tilsyn
— For du klarerer en blokkering eller feil
— For du kontrollerer, rengjer eller arbeider pa
maskinen
— Fer du foretar justeringer, bytter tilbehor eller
lagrer maskinen
— Nar maskinen begynner & vibrere eller lage
unormal sty
— Nar du rensker innmater- og utmaterapningene
— Nar du fester eller fierner samlekurven
— Under transport.



Ikke vipp maskinen under bruk.

Hold god avstand nar du legger inn lange materialer. De
kan sla tilbake og fere til personskade.

Ikke bruk maskinen uten fyllmagasinet.

Ikke tving maskinen. Den gjer jobben bedre og tryggere
pa den maten den ble laget for. Hyppig overbelastning
kan fare til skade eller brann i motoren.

Bruk det riktige apparatet. Ikke bruk apparater til andre
ting enn de er beregnet for. Aldri prov & mate inn
metalldeler, glass, stener, keramikk, plast, tykke grener,
hardved eller tykke treplater e.l.

Vedlikeholdsinstruksjoner
« Fa maskinen reparert av vart autoriserte servicesenter
og bruk alltid originale reservedeler. Feil reparasjon og
darlig vedlikehold kan forkorte levetiden til maskinen og
oke faren for ulykker.
Utfar felgende trinn for service, inspeksjon, justering,
lagring eller skifte av tilbehgr:
— Sla av stremkilden
— Koble maskinen fra stremtilfarselen
— Kontroller at alle bevegelige deler har stoppet
helt
— La maskinen kjgles av.
Inspiser maskinen for mulig skade:
— Sjekk at sikkerhetsanordningene fungerer som
de skal
— Sjekk at alle bevegelige deler gar jevnt og riktig
— Sjekk at alle deler ikke er skadet og er riktig
montert
— La vart autoriserte servicesenter bytte ut eller
reparere dersom det er defekte deler.
Veer ytterst oppmerksom ved service pa skjeereanor-
dningen. Skjeereanordningen kan beveges manuelt
gjennom sperrefunksjonen til vernefunksjonene.
Ikke rengjer enheten med vann. Det kan fare til elektrisk
stot.

* Bruk vernehansker under vedlikeholds- og
monteringsarbeid for & unnga fingerskade.
* lkke utfer annet vedlikeholds- eller

reparasjonsarbeid enn det som er beskrevet i denne
instruksjonshandboken. Alt annet arbeid ma utfgres av
et autorisert Makita-servicesenter.

Bruk bare originale reservedeler fra Makita samt
tilbehar som er beregnet for din maskin. Ellers kan det
forekomme personskade eller skade pa maskinen.
Lagre maskinen i et tert rom. Hold den utilgjengelig for
barn. Aldri lagre maskinen utenders.

MONTERING

/\ FORSIKTIG:
 Veer alltid sikker pa at maskinen er slatt av og plugget
fra for arbeid pa verktoyet utfares.

1. Plasser det gvre avlukket opp-ned pa et flatt gulv. Sett
deretter bunnrammen pa det. Veer oppmerksom pa
orienteringen av delen. (Fig. 2)

2. Fest hver del ved & stramme skruene. Kontroller at de
er helt stabile. (Fig. 3)

3. Fest stopperne med skrue. Kontroller at de er godt
festet. (Fig. 4)

4. Fest hjulene slik: (Fig. 5)
— Monter akselen pa ett av hjulene.
— For akselen gjennom apningene pa benet.

— Monter det andre hjulet pa akselen ved a fore
stiften gjennom apningen pa akselen. Fest hjulet
ved a boye stiften.

— Monter dekslene pa hjulene.

5. Monter samlekurven. Og hev deretter lasespaken.
(Fig. 6)

FUNKSJONSBESKRIVELSE

/N ADVARSEL:

For du plugger til maskinen ma du alltid kontrollere at
maskinen er slatt av. Hvis maskinen plugges til med
bryteren pa, kan den starte uventet og fere til alvorlig
personskade.

Strombryter (Fig. 7)

/\ FORSIKTIG:

Ikke bruk maskinen hvis ikke bryteren kan slas pa og
av. La et autorisert Makita-servicesenter bytte ut defekte
brytere.

Trykk pa den grgnne knappen for a sla pa maskinen.
Trykk pa den rgde knappen for & sla av maskinen.

LED-lampe

LED-lampen indikerer maskinens status slik:
ROD farge: Nar maskinen er koblet til stremforsynin-
gen og maskinen er slatt av.
GRONN farge: Nar maskinen er slatt pa.
Konstant blinkende GR@NN farge: Nar maskinen er
blokkert under bruk.
Blinkende R@D farge: Nar maskinen ikke kan ga til-
bake til normal tilstand automatisk. Klarer problemet
manuelt nar det oppstar.

Indikasjon pa utilsiktet omstart
Maskinen slas av automatisk nar det oppstar strembrudd.
Trykk pa den grenne knappen igjen for & starte pa nytt.

Overbelastningsvern
Motoren er utstyrt med et overbelastningsvern. Nar den
er overbelastet, fungerer maskinen som falger:
— Bladet gar i revers i to eller tre sekunder for a
prove a presse det skarete materialet tilbake ut.
— Bladet gar fremover igjen.
— Hvis materialet fortsatt er tilstoppet etter at dette
er forsgkt tre ganger, stopper maskinen og LED-
lampen blinker rgdt.

Utfer felgende trinn nar dette skjer:

— Sla av maskinen.

— Vent til bladene har stoppet helt.

— Fjern det tilstoppede materialet.

— Sla pa kvernen igjen etter ca. 5 minutter, og mat
inn enklere materiale.

— Hvis du ikke kan sla pa maskinen etter denne
ventetiden, se “Feilsgking”.

Forover/revers-bryter

A\ FORSIKTIG:

Sla av kvernen for du
forover/revers-bryteren.

Posisjon {;

Bladene roterer forover.

Posisjon {}

Bladene roterer bakover for a lgsne fastkilt materiale.

endrer pa
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Nar du skifter retningen til { (revers), fortsetter du a
trykke pa den grenne knappen pa strembryteren for a
rotere bladene. Kvernen stopper automatisk nar du slip-
per strembryteren.

MERKNAD:
» Flere gjentatte forover- og bakoveroperasjoner kan
veere ngdvendig for & skjeere en stor gjenstand.

/\ FORSIKTIG:

« Bruk alltid en krok eller en pinne til & fijerne fastkilte
gjenstander, for & unnga ulykker.

« Vent alltid til kvernen stopper helt for du starter pa nytt.

Samlekurv

/\ FORSIKTIG:
« Sla av og plugg fra maskinen fer du setter pa eller
fierner samlekurven.
« Sjekk annenhver time at sperrefunksjonen fungerer
som den skal, for sikker drift.
* Prov aldri & overstyre sperrefunksjonen.
Lasespak:
@vre posisjon — Samlekurven er last.
Nedre posisjon — Samlekurven er ulast.
Sikkerhetsfunksjonen
enheten ikke slas pa.

gjer at

Maskinen slas ikke pa hvis lasespaken er i ulast posisjon.
Maskinen stopper automatisk hvis samlekurven er ulast
under bruk.

Bladdeksel

/\ FORSIKTIG:

 Kontroller at maskinen er slatt av og plugget fra fer du
apner bladdekselet.

» Ta pa vernehansker for du apner bladdekselet.

» Kvernen stopper ikke umiddelbart etter at den er slatt
av. Vent til alle delene har stoppet.

Hvis materialet blir kraftig tilstoppet i gvre avlukke, fierner
du det ved a apne bladdekselet.

Sett opp maskinen:

« Pa et flatt, vannrett underlag. lkke sett maskinen pa et
underlag som er asfaltert eller grusbelagt.

* Med en trygg avstand (minst 2 m) fra vegger og andre
gjenstander.

For du starter, kontroller at:

« Tilkoblingsledningene ikke er skadet. Hvis det er kutt
eller revner, stopp driften og bytt ut umiddelbart.

« Det ikke er noe skade pa maskinen og alle skruene er
stramme.

» Maskinen er fullstendig og korrekt satt sammen.

Kontroller stremtilkoblingen:

Kontroller at hovedspenningen samsvarer med den
nominelle spenningen pa typeskiltet og at maskinen er
ordentlig jordet.

Bruk bare skjgoteledninger med tilstrekkelig tverrsnitt.

Materiale som kvernen kan behandle

Kvernen kan behandle felgende typer materialer:

« Alle typer grener opptil en maksimum diameter etter
maskinens kapasitet, avhengig av treets type og
forfatning
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» Hageavfall, sa som visne planter eller vatt ugress som
har ligget i noen dager (mat dem inn alternerende med
grener).

Kvernen kan

materialer:

» Glass, metall, plast, stener, keramikk, tykkere grener,
hardved, tykke treplater, tgy, plastposer, rotter med
jord.

« Avfall som er
kjokkenavfall.

Bruk: (Fig. 8)

» Mat materialet inn i fyllmagasinet fra hgyre side.

« Skjeer grener, kvister og tre like etter at de er kuttet. De
kan bli sveert harde nar de blir tarre.

Fjern alle utvekster fra grenene hvis de ikke er enkle
a mate inn.

Sla av motoren og koble maskinen fra hovedstrgm-
tilfersel fer du rengjer utmaterapningen.

Ikke la det skarete materialet hope seg opp i utma-
terapningen. Ellers kan det skarete materialet blokkere
utmaterapningen. Tem samlekurven med jevne
mellomrom.

Ikke mat inn materiale som er tykkere enn den maksi-
male grendiameteren som er spesifisert under tekniske
data. Avhengig av hvor ferskt treet er og dets forfatning,
kan den maksimale grendiameteren vaere mindre.
Skjaering av vatt hageavfall ferer til tilstopping. Du kan
hindre at maskinen tilstoppes ved a alternere avfallet
med materiale som inneholder tre.

Mykt materiale eller vate grener kan rives i stedet
for kuttes. Et slitt motblad kan ogsa forarsake dette
problemet.

Hvis maskinen blir tilstoppet ved innmaterapningen
eller avigpssjakten, ma du sl& av motoren og dra ut
kontakten fer du tar bort rusk fra innmaterapningen eller
avlgpssjakten. Hold stremkilden fri for rusk og andre
opphopninger for & forhindre at stremkilden blir skadet,
eller mulig brann.

IKKE behandle folgende typer

nesten i vaesketilstand, f.eks.

Justere bladklaringen (Fig. 9)
For effektiv drift, juster klaringen mellom motbladet og
skjaerehjulet.

Stille inn klaringen:

+ Sla pa anordningen.

« Drei festeknasten moturs for a Igsne justeringsknasten.

« Drei justeringsknasten sakte medurs for & plassere
motbladet naermere skjaerehjulet. Drei til det faller fine
aluminiumsspon fra utmaterapningen.

« Drei festeknasten medurs for a lase justeringsknasten.

VEDLIKEHOLD

/\ FORSIKTIG:

« Forsikre deg alltid om at maskinen er slatt av og plugget
fra for du utfgrer inspeksjon eller vedlikehold.

* Ha pa vernehansker fer du utferer inspeksjon eller
vedlikehold.

 Skjeereanordningen stopper ikke umiddelbart etter at
den er slatt av. Vent til alle delene har stoppet for du
utfgrer vedlikeholdsarbeid.

» Kontroller at alle verktoyene er
vedlikeholdsarbeid.

fiernet etter



* Bruk aldri bensin, rensebensin, tynner, alkohol eller
lignende. Det kan fgre til misfarging, deformasjon eller
sprekkdannelse. Bruk bare fuktet klut og myk berste il
rengjgring av maskinen.

« I[kke bruk slange eller
heytrykksspyler.

rengjgr maskinen med

Utfar falgende vedlikehold etter hver bruk:

« Kontroller at alle laseskruene er stramme (ettertrekk
hvis ngdvendig).

« Smer metalldelene for & beskytte dem mot korrosjon.

* Hold ventilene rene og frie for stav.

Skjeerehjulet og motbladet slites over tid. Sper nsermeste
autoriserte servicesenter for reservedeler nar dette
kreves.

ADVARSEL: Fer du undersgker problemer, sla av maskinen, trekk ut strampluggen og vent til maskinen har stoppet

helt.

Problem

Mulig arsak

Lgsning

Motoren starter ikke

Ingen strgmforsyning

Sjekk hovedstreammen.

Defekt stremledning

Be et autorisert servicesenter om & kontrollere.

Overbelastningsvernet er aktivert

Vent til maskinen kjoles av og trykk sa pa den grgnne
knappen.

Sikkerhetsutkobling  for samlekurven

(samlekurven er ulast)

Sjekk og las samlekurven.

Motoren hgres, men starter
ikke

Skjeerehjulet er blokkert

Sla av enheten.

Sett forover/revers-bryteren i revers retning.

Sla pa maskinen til tilstoppingen er klarert. Sla av maski-
nen igjen.

Sla pa foroverrotasjon igjen.

Defekt kondensator

Ta maskinen til et autorisert servicesenter for reparasjon.

Materialet ~ for  skjeering
trekkes ikke inn i kvernen

Revers rotasjon.

Sla av enheten og bytt retning pa rotasjonsvalgbryteren.

Materialet for skjeering sitter fast i
fyllmagasinet

Sla av enheten. Sett forover/revers-bryteren i revers
retning. Sla pa enheten for & lgsne materialet som skal
skjeeres, og fiern alt fremmedmateriale.

Sla av enheten igjen.

Sla pa foroverrotasjon igjen.

Materialet for skjeering er for mykt eller
vatt

Press ned med en gren

Skjeerehjulet er slitt

Juster det faste motbladet som beskrevet under “Justere
bladklaringen”.
Hvis skjeerehjulet er meget slitt, ma det skiftes.

Materialet for skjeering er
ikke jevnt kuttet

Det faste motbladet er ikke riktig justert

Juster motbladet.

Enheten starter, men
blokkeres selv ved lett
belastning og slas raskt av
av motorvernbryteren.

Skjoteledningen er for lang eller
tverrsnittet for lite.

Sokkelen er for langt unna stremforsyn-
ingen eller tverrsnittet pa stremledningen

er for lite

Sjekk at skjgteledningen er minst 1,5 mm?, maks. 25 m
lang. Hvis du bruker en lengre ledning, er minste tverrsnitt
2,5 mm2

EF-SAMSVARSERKLARING

Gijelder kun land i Europa

EF-samsvarserklaeringen er inkludert i tillegg A til denne instruksjonsboken.
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SUOMI (alkuperéiset ohjeet)

VAROITUS: Laitetta voivat kayttaa vahintaan 8-vuotiaat lapset ja hen-
kilot, joilla on heikentyneita fyysisia, aisti- tai henkisia kykyja tai joilta
puuttuu kokemus ja tieto, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kaytosta ja ymmartavat laitteen kayttoon liittyvat
vaarat. Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat saa suorittaa
puhdistamista ja kayttajan kunnossapitotoimia ilman valvontaa.

OSIEN NIMET
1 Tayttésuppilo 7  Ylakotelo
2 Virtakytkin 8  Sailytyskori
3 Kahva 9  Alustarunko
4 Virtapistoke 10 Saatonuppi
5  Lukitusvipu 11 Kiinnitysnuppi
6  Pyodrimissuunnan vaihtokytkin 12 Teran suojus

13 Syéttdpuoli
14 Ruuvi

15 Vastatera

16 Leikkaustela

TEKNISET TIEDOT

Malli uD2500
Nimi Sahkésilppuri
Moottori AC-moottori 230-240 V~50 Hz
Moottorin arvo P40 2500 W
Moottorin arvo P1 S1 2000w
Leikkaustelan pydrimisnopeus 40 min~'

Virtakytkin, jossa on

ylikuormitussuoja, leikkaus ja peruutustoiminto, nol-
lajannitekaynnistaja

Paino 27,6 kg
Oksan maksimihalkaisija (vain vasta katkaistu puu) Maks. 45 mm
Turvallisuusluokka |
Suojausluokka IP X4
MELUTIEDOT
Aénenpainetaso K73282(?SB(A(‘3-\)
Aanenpainetaso kayttajan korvan kohdalla 8K4=‘§3(:i?3((/-\/-\))
. - 93,49 dB (A),
Mitattu 4anitehotaso K= 3,97 dB (A)
Taattu aanitehotaso 97 dB (A)

Tyoskentelyn aikana melutaso voi ylittda 80 dB (A). Kéytéa kuulosuojaimia.



SYMBOLIT

Laitteessa on kaytetty seuraavia symboleja. Varmista
ennen kayttoa, ettd ymmarrat niiden merkityksen.

* Lue kayttdohje.

Noudata erityisté varovaisuutta.

Sammuta moottori ja irrota pistoke ennen
huoltoa, puhdistusta, kunnossapitoa tai
korjausta.

Esineitd voi sinkoutua ulos suurella

nopeudella.

Pida sivustakatsojat ja lemmikit loitolla
vaara-alueelta.

Vaara — pyorivia terid. Pida kadet ja jalat
etaalla aukoista, kun laite on kaynnissa.

Vaara — pyorivia terid. Pida kadet ja jalat
etaalla aukoista, kun laite on kaynnissa.

Kéyta suojalaseja ja kuulosuojaimia.

Kéayta suojakasineita.

@@ AP IPN>D

Al3 altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Pienenna valystd kaantamalla nuppia
my6tapaivaan / suurenna valystd kaan-
tamalla nuppia vastapaivaan

R
L

Avaa teran suojus, kun haluat vaihtaa teran
tai huoltaa sita.

Odota, kunnes kaikki laitteen osat ovat
pysahtyneet.

Ala kayta laitetta askelmana.

Vain EU-maat

Ala havita sahkélaitteita tai akkua taval-
lisen kotitalousjatteen mukana! Vanhoja
sahko- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/EY ja paristoja ja
akkuja seka kaytettyja paristoja ja akkuja
koskevan direktiivin 2006/66/EY ja niiden
maakohtaisten  sovellusten = mukaisesti
kaytetyt sahkolaitteet ja akut on toimitettava
ongelmajatteiden kerayspisteeseenjaohjat-
tava ymparistoystavalliseen kierratykseen.

M ® @D

TURVALLISUUSOHJEET

LUE HUOLELLISESTI ENNEN KAYTTOA
SAILYTA KAYTTOOPAS MYOHEMPAA TARVETTA
VARTEN

|Ll.J Ala aloita koneen kayttéa, ennen kuin olet lukenut
nama kayttdohjeet. Noudata kaikkia annettuja ohjeita ja
asenna laite kuvatulla tavalla.

Koneen kayttotarkoitus
* Puutarhasilppuri on
silppuamiseen:
— Kaikenlaiset oksat laitteen kapasiteetin maksimi-
halkaisijaan asti (puun tyypin ja tilan mukaan)
— Puutarhajatteet, kuten kuihtuneet kasvit tai marka
rikkaruoho, joka on seissyt muutaman paivan.
(Syéta niita vuorotellen oksien kanssa.)
* Silppuri on tarkoitettu vain yksityiseen kayttéon, ei
kaupalliseen kayttoon. Ald mydskaan kayta sita julki-
sissa paikoissa.

tarkoitettu seuraavien

220 ja 250 voltin matalajannitteiset jakeluverkot.
Sahkolaitteiden kaynnistys ja sammutus aiheuttavat
jannitevaihteluita. Taman laitteen kayttd epavakaassa
verkossa saattaa haitata muiden laitteiden toimintaa.
Haittavaikutuksia ei ole odotettavissa, jos verkon im-
pedanssi on enintdan 0,45 ohmia. Verkkopistokkeessa,
johon tama laite kytketdan, on oltava sulake tai hidas
vikavirtasuojaus.

Yleisohjeet

Lue tdma kayttdopas perehtyaksesi laitteen kasittelyyn.
Tottumattomat kayttajat vaarantavat itsensa ja muut
virheellisen kasittelyn takia.

Al3 lainaa laitetta henkiléille, joilla ei ole kokemusta sen
kaytosta.

Jos lainaat laitetta, anna aina tdma kayttéopas mukaan.
Silppuria ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden
kayttdon, joilla on heikentyneitéd fyysisia, aisti- tai
henkisia kykyja tai joilta puuttuu kokemus ja tieto. Pienia
lapsia taytyy valvoa, jotta he eivat paase leikkimaan
laitteella. Alé anna lasten kayttaa tata laitteistoa.

Kéayta laitetta vain, jos terveydentilasi on hyva. Tee
kaikki ty6t rauhallisesti ja huolellisesti. Kayttaja on
vastuussa kaikkien henkildiden turvallisuudesta ja
vahingoista kayttéalueen ymparilla.

Ala koskaan kayta laitetta, jos olet kdyttanyt alkoholia
tai huumeita tai jos olet vasynyt tai sairas.

Kéyta laitetta naiden ohjeiden mukaisesti ottaen
tyéskentelyolosuhteet ja kayttétarkoituksen huomioon.
Laitteen kayttdminen vahingossa voi aiheuttaa
vaaratilanteen.

Ala koskaan muuta laitetta, mukaan lukien turvalaitteet
kuten lukituslaite. Se vaarantaisi turvallisuutesi.

» Kansalliset tai paikalliset maaraykset voivat rajoittaa
laitteen kasittelya.

Pysy valppaana. Katso mita teet. Kayta tervetta jarkea.
Ala kayta laitetta, kun olet vasynyt.
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Henkilésuojaimet

Pukeudu asianmukaisesti. Kaytettdvien vaatteiden
taytyy olla toimivia ja asianmukaisia. Niiden tulee
olla tykdistuvia, mutta ne eivét saa haitata. Al& kayta
koruja tai vaatteita, jotka voisivat sotkeutua laitteeseen.
Suojaa pitkat hiukset.

Kayta aina kuulosuojaimia
valttdmiseksi.

Kayta suojalaseja silmien suojaamiseksi tayttdsuppilos-
ta lentavilta roskilta.

Kayta suojakéasineitd sormivammojen estamiseksi.
Kayta kasvosuojusta, kun polya on paljon (esimerkiksi
silputtaessa kuivia oksia tai pensasaitoja, joissa on
lehtid).

Kun kaytat laitetta, kaytd aina tukevia kenkia,
joissa on luistamaton pohja. Ne suojaavat vammoilta ja
varmistavat hyvan jalansijan.

kuulonaleneman

Tyétilan turvallisuus

Pida lapset ja katselijat loitolla, kun kaytat laitetta.
Kayta laitetta avoimessa tilassa tukevalla, tasaisella
pinnalla. Ala kayta laitetta seindn tai muiden esineiden
lahella.

Ala kayta laitetta tiloissa, joissa on rajahdysvaara
(esimerkiksi palavia nesteita, kaasuja tai pdlya). Laite
synnyttda kipindita, jotka voivat sytyttda pélyn tai
kaasun.

Ala kayta laitetta kivetylla tai sorapinnalla, jossa pois-
tuva materiaali voi aiheuttaa vammoja.

Pida tyétila puhtaana ja hyvin valaistuna. Sotkuisissa
tai pimeissa tiloissa sattuu helposti onnettomuuksia.
Ala altista laitetta sateelle tai kosteille olosuhteille.
Laitteeseen paassyt vesi voi suurentaa sahkdiskun
vaaraa.

Laitteen kdynnistdminen
» Ennen pistokkeen liittdmista tai laitteen kaynnistamista:

— Tarkista, ettd kaikki ruuvit, mutterit ja muut kiin-
nikkeet on kiristetty kunnolla.

— Tarkista, ettd suojukset, ohjauslevyt ja sihdit ovat
paikallaan ja hyvassa toimintakunnossa.

— Vaihda tarrat, jotka ovat vahingoittuneet tai joita
ei voi lukea.

— Varmista, etta tayttésuppilo on tyhja.

— Varmista, etta sy6tto- ja poistoaukot on suojattu
asianmukaisesti.

— Tarkista kaikki laitteen osat huolellisesti ja
varmista, ettd se toimii oikein ja tarkoituksenmu-
kaisesti. Ald koskaan kayté laitetta, jos kytkin ei
toimi normaalisti.

« Jos virtajohto on vaurioitunut, pyyda Makitan valtuutet-
tua huoltokeskusta vaihtamaan se alkuperaisia varaosia
kayttaen.

Sahkoturvallisuus

A\ varoiTus:

Tama on luokan | laite. Liitd se maadoitettuun pistora-
siaan. Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun
ja kuoleman. Kayta vain kolmejohtimisia jatkojohtoja,
joissa on kolminapaiset pistotulpat ja pistorasiat, joihin
ty6kalun pistotulppa sopii.

Valta vartalokosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim.
putkiin, lampd&pattereihin) kayton aikana.
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» Kayta ulkokaytésséd vain IEC60245 (HO7RN-F)
-jatkokaapelia, jossa on roiskesuojattu pistoke. Sen
poikkileikkauksen taytyy olla vahintdan 1,5 mm?, kun
kaapeli on enintdan 25 m pitka, ja 2,5 mm?, kun kaapeli
on yli 25 m pitka.

Pitkad ohutta kaapelia kaytettdessa jannite saattaa
laskea. Jos nain tapahtuu, laitteen teho voi laskea.
Jatkojohtoa kaytettdessa varmista, etta se ei ole tiella,
puristuksissa tai mutkalla ja ettd pistoke ei paase
kastumaan.

Jos kaytat kaapelikelaa, veda johto kokonaan kelalta.
Ala késittele virtajohtoa huonosti. Al4 koskaan kanna tai
veda laitetta virtajohdosta tai irrota sita pistorasiasta joh-
dosta vetamalla. Suojaa virtajohto kuumuudelta, 6ljylta,
teraviltd reunoilta ja liikkuvilta osilta. Vahingoittunut tai
kiinni tarttunut virtajohto suurentaa sahkdiskun vaaraa.
Tarkista jatkojohdon eristeen kunto saanndllisesti.
Vaihda, jos se on vaurioitunut.

Jos liitosjohto vaurioituu, irrota se heti verkkopistok-
keesta. Vaurioitunut johto voi aiheuttaa kontaktin
jannitteisiin osiin ja sdhkoiskun.

Ala koskaan kayta vaurioituneita johtoja.

Liitd laite vain luotettavaan sahkdpiiriin  kytkettyyn
pistorasiaan. Varmista, ettd verkkovirran jannite vastaa
arvokilven jannitetta.

Ala koskaan poista kéytosté tai ohita suojalaitteita.

Kun laitetta kaytetaan ulkona, kayta aina vikavirtakat-
kaisinta, jonka laukaisuvirta on enintdan 30 mA.

Kaytto
+ Pida kasvot ja vartalo etaalla tuloaukosta.
+ Ald anna koskaan kasien, muiden kehonosien tai
vaatteiden joutua tulo- ja poistoaukkojen sisdan tai
likkuvien osien lahelle. Muuten seurauksena voi olla
vakava vamma.
Ala kurkota. Sailytd aina tukeva jalansija ja tasa-
paino. Nain sailytdt paremmin laitteen hallinnan
odottamattomissa tilanteissa. Al4 seiso laitteen jalustaa
korkeammalla tasolla, kun syétat siihen materiaalia.
Pysy etaalla poistoaukosta kaytdn aikana.
Noudata paikallisia melusuojausméaarayksia.
Ala syota kivia, metallia, pulloja tai muita vieraita ai-
neita. Huolehdi siita, etta vieraita aineita ei ole mukana,
kun syo6tat.
Sammuta moottori valittdmasti ja irrota pistoke, jos tera
osuu vieraaseen esineeseen tai laite alkaa tarista tai
tuottaa epatavallista aanta. Tarkista silppuri vaurioiden
varalta ja kirista l0ysat osat. Pyyda valtuutettua
huoltokeskusta korjaamaan laite.
Ala anna kasitellyn materiaalin keraantya poistoauk-
koon. Muuten seurauksena voi olla materiaalin
takapotku tuloaukon kautta.
* Sammuta moottori ja irrota pistoke ennen seuraavia
toimia:
— Aina kun laite jatetdan ilman valvontaa
— Ennen tukoksen tai muun vian poistamista
— Ennen laitteen tarkistusta, puhdistusta tai sen
parissa tyoskentelya
— Ennen saatéjen tekemistd, tarvikkeiden vaih-
tamista tai varastointia
Aina, kun laite alkaa tarista tai tuottaa epataval-
lista &4anta
— Tulo- tai poistoaukon puhdistaminen
—  Sailytyskorin kiinnitys tai irrotus
—  Kuljetus.



« Ala kallista laitetta kayton aikana.

« Pysy riittdvan etaalla, kun syotat pitkda materiaalia. Se
voi ponnahtaa takaisin ja aiheuttaa vammoja.

« Ala kayta ilman tayttdsuppiloa.

« Ala kayta laitetta vékisin. Se tekee tyén paremmin ja
turvallisemmin nopeudella, jolle se on suunniteltu.
Toistuva ylikuormitus voi aiheuttaa moottoririkon tai
tulipalon.

 Kayta oikeaa laitetta. Al4 kéyta laitteita tarkoitukseen,
johon niité ei ole tarkoitettu. Ala koskaan syétéa metal-
lia, lasia, kivid, keramiikkaa, muovia, paksuja oksia,
kovapuuta, paksuja puulevyja tms.

Huolto-ohjeet
* Anna valtuutetun huoltokeskuksen huoltaa laite kayt-
tden aina alkuperaisia varaosia. Virheellinen huolto ja
puutteellinen kunnossapito voi lyhentaa laitteen kayt-
toikaa ja lisata tapaturmien vaaraa.
Toimi seuraavasti ennen huoltoa, tarkastusta, saatoa,
varastointia tai tarvikkeen vaihtoa:
— Katkaise virta
— lrrota laite virtaldhteesta
— Varmista, ettd kaikki
pyséhtyneet kokonaan
— Anna laitteen jaahtya.
Tarkasta laite mahdollisten vaurioiden varalta:
— Toimivatko turvalaitteet tarkoituksenmukaisesti
— Toimivatko kaikki liikkuvat osat pehmeasti ja
riittavasti
— Ovatko kaikki osat vahingoittumattomia ja oikein
asennettuja
— Jos vahingoittuneita osia on, anna valtuutetun
huoltokeskuksen vaihtaa tai korjata ne.
Ole hyvin varovainen huoltaessasi leikkuria. Leikkuria
voidaan liikkuttaa kasin suojaustoimintojen lukitusomi-
naisuudesta huolimatta.
Ala puhdista laitetta vedelld. Seurauksena voi olla
sahkdisku.
Kayta suojakasineita huolto- tai kokoonpanotehtavien
aikana sormien suojaamiseksi.
Ala koskaan tee muita kuin tissé ohjeessa kuvattuja
huolto- tai korjaustéitd. Muut tyot on teetettdva Makitan
valtuutetussa huoltokeskuksessa.
Kayta vain alkuperaisia, kyseiseen malliin tarkoitettuja
Makita-varaosia ja lisévarusteita. Muuten seurauksena
voi olla vammoja tai laitteen vaurioituminen.
Sailyta laitetta kuivassa huoneessa. Pida se pois lasten
ulottuvilta. Al& koskaan sailyt laitetta ulkona.

A\ Huomio:

» Varmista aina ennen laitteelle tehtavien toimenpiteiden
suorittamista, ettd kone on sammutettu ja irrotettu
pistorasiasta.

likkuvat osat ovat

1. Aseta ylakotelo yldsalaisin tasaiselle lattialle. Aseta
sitten alustarunko sen paalle. Huomaa osan suunta.
(Kuva 2)

2. Kiinnita kaikki osat kiristamalla ruuvit. Varmista, etta ne
ovat taysin tukevat. (Kuva 3)

3. Kiinnita pysayttimet ruuveilla. Varmista, ettd ne on
kiristetty kunnolla. (Kuva 4)

4. Kiinnita pyorat seuraavasti: (Kuva 5)
— Kiinnita akseli yhteen pyoéraan.
— Vie akseli jalan reikien lapi.
— Kiinnita toinen py6ra akseliin viemalla tappi akse-
lin reian Iapi. Kiinnité pyoéra taivuttamalla tappia.
— Kiinnita suojukset pyoriin.
5. Kiinnita sailytyskori. Nosta sitten lukitusvipu ylés.
(Kuva 6)

TOIMINTOJEN KUVAUS

A\ vaROITUS:

Tarkasta, etté laitteen virtakytkin ei ole paalla, ennen kuin
kytket laitteen verkkovirtaan. Laitteen kytkeminen kytkin
paalld voi aiheuttaa odottamattoman k&ynnistymisen,
josta voi seurata vakavia henkilévahinkoja.

Virtakytkin (Kuva 7)

N\ Huomio:

Ala kayta laitetta, jos se ei kdynnisty ja sammu kytkimesta.
Anna Makitan valtuutetun huoltokeskuksen vaihtaa vial-
liset kytkimet.

Kytke laite paalle painamalla vihreda painiketta.
Sammuta laite painamalla punaista painiketta.

LED-valo

LED-valo osoittaa laitteen tilan seuraavasti:
PUNAINEN vari: Laite on kytketty virtalahteeseen, ja
laite on sammutettu.
VIHREA viri: Laite on k&ynnistetty.
Vilkkuva VIHREA vari jatkuvasti: Laite on tukkeutu-
nut kayton aikana.
Vilkkuva PUNAINEN vari: Laite ei voi palautua
automaattisesti. Jos nain tapahtuu, poista ongelma
kasin.

Tahattoman uudelleenkdynnistyksen esto

Laite sammuu automaattisesti, jos sahkot katkeavat.
Kaynnisté uudelleen painamalla vihreda painiketta
uudelleen.

Ylikuormitussuoja
Moottorissa on ylikuormitussuoja. Ylikuormitettuna laite
toimii seuraavalla tavalla:
— Tera kay taaksepain kaksi tai kolme sekuntia ja
yrittda tyéntaa silputun materiaalin takaisin ulos.
— Sitten tera kay taas eteenpain.
— Jos tukkeutunutta materiaalia on jaljella kolmen
yrityksen jalkeen, laite pysahtyy ja LED-valo
vilkkuu punaisena.

Jos nain tapahtuu, toimi seuraavasti:

— Sammuta laite.

— Odota, kunnes terat ovat taysin pysahtyneet.

— Poista tukkeutunut materiaali.

— Kytke silppuri takaisin paalle noin 5 minuutin
kuluttua ja syéta helpompaa materiaalia.

— Jos laitetta ei voi kdynnistdd tdman odotusajan
jalkeen, katso kohta Vianmaaritys.
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Pyérimissuunnan vaihtokytkin

N\ Huowmio:
Sammuta silppuri ennen pydrimissuunnan vaihtokyt-
kimen vaihtamista.

Asento {;

Terat pyorivéat eteenpain.

Asento {

Terat pyorivat taaksepdin tukkeutuneen materiaalin
vapauttamiseksi.

Kun vaihdat suunnaksi {} (taaksepain), pida virtakytkimen
vihred painike painettuna terien pyoérittdmiseksi. Silppuri
pysahtyy automaattisesti, kun virtakytkin vapautetaan.

HUOMAUTUS:
« Suuren kappaleen silppuaminen voi vaatia suunnan
vaihtamista useita kertoja.

N\ Huowmio:

» Tapaturmien valttdmiseksi kayta aina koukkua tai tikkua
tukkeutuneiden kappaleiden poistamiseen.

» Odota aina ennen uudelleenkaynnistysta, etta silppuri
pysahtyy kokonaan.

Sailytyskori

A\ Huowmio:

« Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta ennen sailytys-
korin kiinnittdmista tai irrottamista.

« Tarkista turvallisen kaytdn vuoksi lukitusominaisuuden
toimivuus kahden tunnin valein.

- Ala koskaan yrité
lukitusominaisuutta.

Lukitusvipu:
Ylaasento — Sailytyskori on lukittu.
Ala-asento — Sailytyskori ei ole lukittu.
Laite ei kaynnisty turvatoiminnon
takia.

ohittaa suojauksen

Laite ei kdynnisty, jos lukitusvipu on ei lukittu -asennossa.
Laite pysahtyy automaattisesti, jos sailytyskorin lukitus
avataan kayton aikana.

Teran suojus

A\ Huomio:

» Varmista ennen teran suojuksen avaamista, etta laite
on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

» Kayta suojakéasineita, kun avaat teran suojuksen.

« Leikkuri ei pysahdy valittdmasti virran katkaisemisen
jalkeen. Odota, kunnes kaikki osat ovat pysahtyneet.

Jos materiaalia tukkeutuu pahasti ylakoteloon, poista se
avaamalla terén suojus.

KAYTTO

Laitteen asennus:

« Tasaisella, suoralla pinnalla. Alé aseta laitetta kivetylle
tai sorapinnalle.

 Turvallisella etaisyydellda (vahintddn 2 m) seinistd ja
muista esineista.

Varmista ennen kaynnistamista, etta:

« Liitantakaapelit eivat ole vaurioituneet. Jos viiltoja tai
repeamia on, lopeta kaytto ja vaihda se valittdmasti.

« Laitteessa ei ole vaurioita, ja kaikki ruuvit ovat
tiukassa.

« Laite on kokoonpantu taydellisesti ja oikein.

92

Tarkista virtaliitanta:

» Varmista, ettd verkkojannite vastaa nimikilven nimellis-
jannitetta ja etta laite on maadoitettu asianmukaisesti.

» Kayta vain jatkojohtoja, joiden poikkipinta-ala on
riittava.

Materiaalit, joita silppurilla voidaan kasitella

Silppuri voi kasitella seuraavantyyppisia

materiaaleja:

+ Kaikenlaiset oksat laitteen kapasiteetin maksimi-
halkaisijaan asti (puun tyypin ja tilan mukaan)

» Puutarhajatteet, kuten kuihtuneet kasvit tai marka rik-
karuoho, joka on seissyt muutaman paivan. (Syota niita
vuorotellen oksien kanssa.)

Silppuri  El voi kasitella

materiaaleja:

« Lasi, metalli, muovi, kivet, keramiikka, paksut oksat,
kovapuu, paksut puulevyt, kangas, muovipussit, mul-
taiset juuret.

» Lahes nestemainen jate, esim. biojate.

Kaytto: (Kuva 8)

+ Syota materiaalia tayttdsuppiloon oikealta puolelta.

+ Oksat, risut ja puu: silppua ne heti leikkaamisen jalkeen.
Kuivuessaan niista voi tulla hyvin kovia.

Poista oksista sivuhaarat, jos niitd ei ole helppo
syottaa.

Sammuta moottori ja irrota laite virtaldhteestd ennen
poistoaukon puhdistamista.

Ala anna silputun materiaalin keraantyd poistoauk-
koon. Muuten silputtu materiaali voi tukkia poistoaukon.
Tyhjenna sailytyskori saanndllisesti.

Ala syétd materiaalia, jonka oksan halkaisija on
teknisissa tiedoissa maaritettyd suurempi. Puun tuo-
reuden ja tilan mukaan oksan maksimihalkaisija voi olla
pienempi.

Maran  puutarhajatteen  silppuaminen  aiheuttaa
tukoksen. Est§ laitteen tukkeutuminen vuorottelemalla
jatetta ja puuta sisaltdvaa materiaalia.

Pehmeéa materiaali tai marat oksat voivat repeytya
leikkautumisen sijasta. Myds kulunut vastaterd voi
aiheuttaa tdman ongelman.

Jos koneen tuloaukko tai poistokouru menee tukkoon,
kytke moottori pois paalta ja irrota verkkovirta ennen
kuin puhdistat roskat tuloaukosta tai poistokourusta.
Pida virtaldhde puhtaana roskista ja muista kertymista,
jotta estat virtalahteen vaurioitumisen tai mahdollisen
tulipalon.

seuraavantyyppisia

Terén vélyksen saataminen (Kuva 9)
Saada tehokasta kayttéd varten vastateran ja leik-
kaustelan valys.

Vilyksen asettaminen:

+ Kaynnista laite.

» Vapauta saatonuppi
vastapaivaan.

» Aseta vastatera lahemmas leikkaustelaa kaantamalla
saatonuppia hitaasti myoétapaivaan. Kaanna sita,
kunnes poistoaukosta putoaa pienié alumiinisiruja.

» Lukitse saatonuppi  kaantamalld  kiinnitysnuppia
myo6tapaivaan.

kaantamalla  kiinnitysnuppia



HUOLTO

A\ Huowmio:

» Varmista aina ennen tarkastuksia tai kunnossapitotéita,
ettd laite on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

« Kaytd suojakasineitd tarkastusta tai huoltoa
suoritettaessa.

* Leikkuri ei pysahdy valittdmasti virran katkaisemisen
jalkeen. Odota ennen huoltotoimenpiteiden
suorittamista, etta kaikki osat ovat pysahtyneet.

» Varmista huollon jalkeen, ettd kaikki tyokalut on
poistettu.

+ Ald koskaan kaytd bensiinia, bentseenid, tinneri,
alkoholia tai vastaavaa. Seurauksena voi olla
varinmuutoksia, muodonmuutoksia tai murtumia.
Puhdista laite kayttdmalla vain kosteaa liinaa ja
pehmeaa harjaa.

« Ala pese tai puhdista laitetta korkeapaineisella vedella.

Tee seuraavat huoltotoimenpiteet jokaisen kayton
jalkeen:

* Tarkista, ovatko kaikki lukitusruuvit tiukassa (kirista
tarvittaessa).

 Voitele metalliosat niiden suojaamiseksi korroosiolta.
* Pida tuuletusaukot puhtaina ja polyttdmina.
Leikkaustela ja vastaterd kuluvat ajan myoéta. Pyyda

lahintd valtuutettua huoltokeskusta vaihtamaan ne
tarvittaessa.

VIANMAARITYS

VAROITUS: Ennen ongelmien ratkaisemista sammuta laite, irrota virtapistoke ja odota, kunnes laite on taysin

pysahtynyt.
Ongelma Mahdollinen syy Korjaus
Moottori ei kaynnisty Ei virransyéttoa Tarkista virtalahde.

Virtakaapeli viallinen

Pyyda valtuutettua huoltokeskusta tarkistamaan.

Ylikuormitussuoja on aktivoitunut

Odota, kunnes laite on jaahtynyt, ja paina vihreaa
painiketta.

Sailytyskorin turvakatkaisulaite (sailytys-

koria ei ole lukittu)

Tarkista ja lukitse sailytyskori.

Moottorin &ani kuuluu mutta
moottori ei kaynnisty
Leikkaustela on tukkeutunut

Sammuta laite.

Kaanna pyorimissuunnan vaihtokytkin peruutussuuntaan.
Kaynnista laitetta, kunnes tukos on poistettu. Sammuta
laite uudelleen.

Kaanna pyoérimissuunta takaisin eteenpain.

Kondensaattorivika

Vie laite valtuutettuun huoltokeskukseen korjausta varten.

Silputtavaa materiaalia ei

vedeta silppuriin Vaara pyorimissuunta.

Sammuta laite ja vaihda pydrimissuunnan vaihtokytkimen
suunta.

Silputtavaa materiaalia

tayttésuppiloon

tarttuu

Sammuta laite. K&anna pyodrimissuunnan vaihtokytkin
peruutussuuntaan. Kaynnista laite silputtavan materiaalin
vapauttamiseksi ja poista kaikki vieras aine.

Sammuta laite uudelleen.

Kaanna pyorimissuunta takaisin eteenpain.

Silputtava materiaali liian pehmeaa tai

markaa

Paina alas oksalla

Leikkaustela kulunut

Saada kiintedd vastaterdd kohdan
saataminen” ohjeiden mukaan.
Jos leikkaustela on hyvin kulunut, vaihda se.

“Teran valyksen

Kiintedd vastaterda ei
oikein

Silputtavaa materiaalia ei
leikata siististi

ole saadetty

Saada vastatera.

Laite  kaynnistyy, mutta
pienikin kuorma saa moot-
torin suojakytkimen sammut-
tamaan sen.

pieni.

Jatkojohto on liian pitka tai halkaisija liian

Pistorasia on liian kaukana virtalahteesta
tai virtajohdon halkaisija on liian pieni

Tarkista, etté jatkojohto on vahintdédn 1,5 mm?, enintaan
25 m pitka. Pidempaa johtoa kaytettaessa lapimitan taytyy
olla vahintaan 2,5 mm2.

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Koskee vain Euroopan maita

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus sisaltyy tdman kayttdoppaan liitteeseen A.

93



LATV'ESU (tulkojums no originalvalodas)

BRIDINAJUMS! So instrumentu var ekspluatét bérni vecuma no
8 gadiem un personas, kam ir ierobezotas fiziskas, sensoras vai
psihiskas spéjas vai trukst pieredzes un zinasanu, ja Sis personas vai
bérni tiek uzraudziti vai apmaciti instrumenta drosa lietoSana un ja
vini izprot visus riskus saistiba ar to. Nedrikst |aut bérniem spéléties
ar instrumentu. Bérni drikst tirit instrumentu un veikt tam apkopi tikai
pieauguso uzraudziba.

DETALU APZIMEJUMI

1 Padeves tilpne 7  Augs$éjais korpuss 13 Padeves puse
2 Baro$anas slédzis 8 Savaksanas tvertne 14 Skrave

3 Rokturis 9 Pamatnes ramis 15 Pretasmens

4 Barosanas ligzda 10 Regulé$anas poga 16 Griezéjveltnis
5 BlokéSanas svira 11 FikséSanas poga

6  Turpgaitas/atpakalgaitas slédzis 12 Asmens aizsargs

TEHNISKIE DATI

Modelis uD2500
Nosaukums Elektriskais zaru smalcinatajs
Motors Mainstr. motors, 230-240 V ~ 50 Hz
Motora nominala jauda P40 2500 W
Motora nominala jauda P1 S1 2000 W
Griezéjveltna rotacijas atrums 40 min~'

aprikots ar aizsardzibu pret parslodzi; turpgaitas un

BaroSanas slédzis atpakalgaitas funkcija, nulles sprieguma atbrivo$ana

Svars 27,6 kg
Zaru maks. diametrs (tikai svaigi zagétai koksnei) Maks. 45 mm
DroSibas klase |
Aizsardzibas klase IP X4
DATI PAR TROKSNI
- - . 74,88 dB (A),
Skanas spiediena limenis K= 2,50 dB (A)
Skanas spiediena limenis pie operatora auss ii%%%((ﬁ\))
. . - . 93,49 dB (A),
Novértétais skanas jaudas Iimenis K= 3,97 dB (A)
Garantétais skanas jaudas limenis 97 dB (A)

Operatoru ietekméjo$as skanas intensitates [Tmenis var parsniegt 80 dB (A). Valkajiet ausu aizsargus.




APZIMEJUMI DROSIBAS BRIDINAJUMI

Sai

iekartai

tiek izmantoti $adi apzZiméjumi. Pirms

ekspluatacijas ir jaizprot to nozime.

@@ AP IPN>D

#
L

M OEE D

Izlasiet rokasgramatu.

levérojiet TpaSu uzmanibu un piesardzibu.
Pirms parbaudes, tirisanas, apkopes vai
remonta darbiem izslédziet motoru un
atvienojiet no baro$anas avota.

Priek8meti var tikt izsviesti ar lielu atrumu.

Nelaujiet nepiedero§am personam un
dzivniekiem atrasties darba zona.

Bistami! Rotéjosi asmeni. Netuviniet rokas
un kajas atverém, ja iekarta darbojas.

Bistami! Rotéjosi asmeni. Netuviniet rokas
un kajas atverém, ja iekarta darbojas.

Valkajiet acu un ausu aizsargus.

Valkajiet aizsargcimdus.

Nepaklaujiet iekartu lietus un mitruma

iedarbibai.

Grieziet pogu pulkstenraditaja virziena, lai
samazinatu atstatumu / grieziet pogu pretéji
pulkstenraditaja virzienam, lai palielinatu
atstatumu.

Atveriet asmens aizsargu, lai nomainttu
asmeni vai veiktu tam apkopi.

Nogaidiet, I1dz visas iekartas detalas ir
pilntba apstajusas.

Neizmantojiet iekartu tam, lai uz tas
pakaptos.

Tikai ES valstim

Neizmetiet  elektriskas  iekartas  un

akumulatorus kopa ar majsaimniecibas
atkritumiem! levérojot Eiropas Direktivu
2002/96/EK par elektrisko un elektronisko
iekartu atkritumiem un Direktivu 2006/66/
EK par baterijam un akumulatoriem, un
bateriju un akumulatoru atkritumiem, ka
art Tstenojot tas saskana ar valsts tiesibu
aktiem, visas elekiriskas iekartas, kam
beidzies ekspluatacijas laiks, jasavac daltti
un janodod videi nekaitiga parstrades
iekarta.

PIRMS LIETOSANAS TOS RUPIGI IZLASIET
SAGLABAJIET 50 ROKASGRAMATU TURPMAKAM
UZZINAM

|M\ Nesaciet ekspluatétiekartu, kamér neesat izlasijis $o
rokasgramatu. levérojiet visus Seit minétos noradijumus
un uzstadiet iekartu, ka noradits.

lekartas paredzéta lietoSana
» Zaru smalcinatajs paredzéts Sadu darza atkritumu
smalcinasanai:

— visu veidu zari, kas neparsniedz iekartas jaudai
atbilstoSo maksimalo diametru (atkariba no
koksnes veida un stavokla);

— darza atkritumi, pieméram, sazuvusi augi vai
slapja zale, kas nostavéjusies dazas dienas
(smalciniet tos pamiSus ar zariem).

» Zaru smalcinatajs paredzéts tikai individualai lieto$anai,
ne komercialai. Tapat neekspluatéjiet to sabiedriskas
vietas.

Ir paredzéts baroSanai no zemsprieguma
elektribas tikliem ar spriegumu no 220 V lidz
250 V.

leslédzot elektriskas ierices rodas sprieguma fluktuacija.
Sis ierices darbina$ana nelabvéligajos elektropadeves
apstaklos var pasliktinat citu iekartu darbibu. Ja baro$anas
tikla pilna pretestiba ir mazaka par 0,45 Omiem, var
uzskatit, ka negativu efektu nebis. Elektrotikla kontak-
tligzdai, kurai ir pievienota ST ierice, jabut aizsargatai ar
drosinataju vai slégiekartu ar iedarbo$anas aizkavi.

Visparigi noteikumi

Izlasiet So rokasgramatu, lai iepazitos ar $is iekartas
lietoSanas principiem. Lietotaji, kas nav pietiekami labi
informéti, apdraud gan sevi, gan ar citus, jo neprot
pareizi rikoties ar iekartu.

Nenododiet iekartu tadu personu rokas, kam nav
pieredzes to rikoties.

lekarta janodod citas personas lietoSana tikai kopa ar
So rokasgramatu.

Elektrisko zaru smalcinataju nav paredzéts ekspluatét
personam, kam ir ierobeZotas fiziskas, sensoras vai
psihiskas spéjas vai trikst pieredzes un zinasanu.
Bérni jauzrauga, lai vini nespélétos ar iekartu. Nelaujiet
bérniem stradat ar So iekartu.

Stradajiet ar iekartu tikai tad, ja esat laba fiziska stavokIr.
Veiciet darbu mierigi un uzmanigi. Operators atbild
par visu apkartéjo personu droSibu un nodaritajiem
bojajumiem darba zona.

Neekspluatéjiet iekartu, ja esat alkohola reibuma vai
narkotiku ietekmé vai ja jutaties noguris vai sasirdzis.
Ekspluatéjiet iekartu saskana ar Siem noteikumiem,
nemot véra darba apstak|us un veicama darba specifiku.
Lietojot iekartu ta, ka nav paredzeéts, var rasties bistami
a situacija.

lekartu, tostarp drosibas ierices, pieméram, blokéSanas
ierici, nedrikst parveidot, citadi tiek apdraudéta jlsu
droSiba.

Valsts vai vietéjos tiesibu aktos var bt noteikti
ierobezojumi attieciba uz iekartas lietoSanu.
Saglabajiet modribu. Skatieties, ko jis darat. Esiet
sapratigi. Nestradajiet ar iekartu, ja esat noguris.
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Personigais aizsargaprikojums

Valkajiet piemérotu apgérbu. Valkatajam apgérbam
jabat funkcionalam un piemérotam, t.i., tam jabat ciesi
pieguloSam, tadu tas nedrikst ierobezot kustibas.
Nevalkajiet tadas rotaslietas vai apgérbu, kas var
iekerties iekarta. Valkajiet piemérotu galvassegu, lai
apsegtu garus matus.

Vienmér valkajiet ausu aizsargus, lai nebojatu dzirdi.
Valkajiet aizsargbrilles, lai pasargatu acis no netirumiem,
kas atlec no padeves tilpnes.

Valkajiet aizsargcimdus, lai nesavainotu pirkstus.
Valkajiet sejas masku, ja gaisa nonak daudz putek|u,
pieméram, smalcinot sausus zarus, dzivzogus ar lapam
u.c.

Ekspluatéjot iekartu, javalka izturigi apavi ar neslidoSu
zoli. Tie nodroSina stabilu staju un mazina risku gat
ievainojumus.

Darba zonas drosiba

Stradajot ar iekartu, nelaujiet tuvuma atrasties bérniem
un nepiedero$am personam.

Ekspluatéjiet iekartu atklata vietd uz cietas, Iidzenas
virsmas. Nestradajiet ar iekartu tuvu sienam vai citiem
priek§metiem.

lekartu nedrikst darbinat spradzienbistama vide,
pieméram, viegli uzliesmojoSu Skidrumu, gazu vai
puteklu tuvuma. lekarta rada dzirksteles, kas var
aizdedzinat putek|us vai izgarojumus.

Neekspluatéjiet iekartu uz brugétas vai grantétas virs-
mas, jo izvaditais materials var izraisit ievainojumus.
Ripéjieties, lai darba zona batu tira un labi apgaismota.
Nesakartota un vaji apgaismota darba zona var rasties

negadijumi.
* Nepaklaujiet iekartu lietus vai mitru laika apstak|u
iedarbibai. Udenim iek|astot iekarta, palielinasies

elektriskas stravas trieciena risks.

lekartas iedarbinasana
* Pirms spraudna pievieno$anas ligzdai vai iekartas
ieslégSanas:

— parbaudiet, vai visas skrives, uzgriezni un citi
stiprinajumi ir ciesi nostiprinati;

— parbaudiet, vai aizsargi, novirzitaji un sieti ir
uzstadtti un ir laba darba stavoklr;

— nomainiet bojatas vai nesalasamas uzlimes;

— parliecinieties, vai padeves tilpne ir tuk$a;

— parbaudiet, vai ir uzstadita aizsardziba padeves
un izvades atverei;

— rOpigi parbaudiet visas iekartas sastavdalas,
vai tas darbojas pareizi un veic tam paredzétas
funkcijas. It Tpasi, ja slédzis nedarbojas pareizi,
$o iekartu nedrikst ekspluatét.

« Jair bojats baroSanas vads, vérsieties Makita pilnvarota
apkopes centra, kur izmanto tikai originalas rezerves
dalas, lai vadu nomainTttu pret jaunu.

Elektrodrosiba

/\ BRIDINAJUMS!

« ST ir Iklases iekarta. Pievienojiet to kontaktligzdai
ar zeméSanas spaili. Nepareizs zemé&jums var
izraistt elektriskas stravas triecienu un navi. Lietojiet
tikai trisvadu pagarinajuma kabelus, kam ir iezemétas
kontaktdaks$as ar tris zariem un kontaktligzdas ar tris
kontaktiem, kuras var iespraust iekartas kontaktdaksu.
Darba laika nepieskarieties iezemétam virsmam
(pieméram, caurulém un radiatoriem).
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* Lietojiet tikai pagarinajuma kabeli IEC60245 (HO7RN-
F), kas paredzéts lietoSanai arpus telpam un kam
ir Odensizturiga kontaktligzda. Mazak neka 25m
gara kabela $kérsgriezumam jabat vismaz 1,5 mm?,
bet vairak neka 25 m gara kabela $kérsgriezumam —
vismaz 2,5 mm?2.

Ja gars kabelis ir parak tievs, var zust spriegums. Sada

gadijuma samazinas iekartas jauda.

Lietojot pagarinajuma kabeli, jaraugas, lai tas netraucétu

un netiktu saspiests vai saliekts, turklat kontaktdakSa

jatur sausuma.

Ja lietojat kabela rulli, notiniet kabeli no ta pilniba nost.

Lietojiet vadu pareizi. Nekad neparnésajiet, nevelciet

vai neatvienojiet iekartu no kontaktligzdas, turot to aiz

vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem, ellai, asam

Skautném vai kustigdm detalam. Ja vads ir bojats vai

sapinies, pastav lielaks elektriskas stravas trieciena

risks.

Regulari parbaudiet, vai nav bojata pagarindjuma

kabela izolacija. Bojajuma gadijuma nomainiet pret

jaunu.

Ja savienojuma kabelis ir bojats, nekavéjoties

atvienojiet kontaktdakSu no ligzdas. Bojats kabelis

var saskarties ar detalam, kuras ir strava, un izraisit
elektriskas stravas triecienu.

» Nedrikst lietot bojatus kabelus.

* Pievienojiet iekartu tikai parbauditu elektrisko ké&zu
kontaktligzdam. Parbaudiet, vai sisttmas spriegums
atbilst spriegumam, kas noradits uz kategorijas
plaksnites.

« Aizsargierices nedrikst atvienot vai apiet.

» Ekspluatéjot iekartu arpus telpam, ta japievieno
noplUdstravas aizsargierices jaudas slédzim, kura
darbibas jauda neparsniedz 30 mA.

Ekspluatacija
» Netuviniet seju un kermeni padeves atverei.
» Nekada gadijuma neturiet rokas, citas kermena dalas
un apgérbu ne padeves, ne izvades atverg, ne arl
kustigo detalu tuvuma, jo tadéjadi var gat smagus
ievainojumus.
Nesniedzieties parak talu. Vienmér ciesi staviet uz
piemérota atbalsta un saglabajiet "dzsvaru. Tadéjadi
neparedzétas situacijas daudz labak varésiet saglabat
kontroli par iekartu. Nestaviet augstak par iekartas
pamatni, kamér padodat taja smalcinamo materialu.
Darba laika jastav drosa attaluma no izvades atveres.
levérojiet vietéjos noteikumus par aizsardzibu pret
troksni.
Nelietojiet iekartu akmens, metala, stikla un citu
nepiemérotu priekSmetu smalcina$anai. Tapat raugie-
ties, lai zari batu attiriti no tamlidzigiem priekSmetiem.
Ja asmens atduras pret tamlidzigu nepiemérotu
priekSmetu, iekarta sak vibrét vai no tas dzirdams
neparasts troksnis, nekavéjoties izslédziet motoru
un atvienojiet no baro$anas avota. Parbaudiet, vai
smalcinatajs nav bojats, un pievelciet valigas detalas.
Veérsieties pilnvarota apkopes centra, lai salabotu
iekartu.
Raugieties, lai sasmalcinatais materials nenospros-
totu izvades atveri, citadi tas var tikt ar spéku atsviests
atpakal pa padeves atveri.
Izslédziet motoru un atvienojiet no baro$anas avota
§ados gadijumos:

— ikreiz, atstajot iekartu bez uzraudzibas;



— pirms materiala nosprostojuma attiriS8anas vai
bojajuma novérsanas;
— pirms iekartas parbaudes, tiriS8anas vai apkopes;
— pirms reguléSanas, piederumu mainas vai
iekartas novietoSanas glabasana;
— ja iekarta sak vibrét vai no tas dzirdams nepa-
rasts troksnis;
— pirms padeves un izvades atveres attirisanas;
— pirms savakSanas tvertnes piestiprinaSanas vai
nonemsanas;
— transportésanas laika.
Darba laika iekarta nedrikst bt sagazta vai noliekta.
Padodotiekartagaruszarus, stavietpietiekamaattaluma.
Tie var atlékt atpakal un izraisit ievainojumus.
lekartu nedrikst ekspluatét, ja nav uzstadita padeves
tilpne.
Nelietojiet iekartu ar spéku. Darbinot iekartu noteiktajas
efektivitates robezas, ta paveic darbu daudz labak un
drosak. Bieza parslodze var izraisit motora bojajumus
vai aizdegSanos.
Lietojiet pareizo iekartu. Neizmantojiet iekartu nolokiem,
kam tas nav paredzétas. Ar to nedrikst smalcinat
metalu, stiklu, akmeni, keramiku, plastmasu, resnus
zarus, cietkoksni, biezus koka délus u.c.

Noradijumi par apkopi
Lai veiktu apkopi, vérsieties Makita pilnvarota apkopes
centra, kur izmanto tikai originalas rezerves dalas.
Nepareizs remonts un nepietiekama apkope var saisinat
iekartas kalpoSanas laiku un palielinat negadijumu
risku.
Pirms iekartas apkopes, parbaudes, reguléSanas,
glabasanas vai piederumu mainas rikojieties $adi:
— izslédziet baroSanu;
— atvienojiet iekartu no baro$anas avota;
— parliecinieties, vai kustigas detalas ir pilniba
apstajusas;
— nogaidiet, I1dz iekarta atdziest.
Parbaudiet iekartu, vai nav $adu bojajumu:
— dro8ibas ierices darbojas pareizi un veic tam
paredzétas funkcijas;
— visas kustigas detalas darbojas vienmérigi un

pareizi;

— visas detalas ir pareizi uzstaditas un nav
bojatas;

— veérsieties pilnvarota apkopes centra, lai

nomainttu vai salabotu bojatas detalas.
Rikojieties |oti piesardzigi, veicot apkopi griezé&jveltnim.
To var manuali izkustinat, kaut arT ir aktivizéta aizsarga
blokéSanas funkcija.
Netiriet iekartu ar Gdeni, jo tad&jadi var gat elektriskas
stravas triecienu.
Apkopes vai iekartas salikSanas
aizsargcimdus, lai nesavainotu pirkstus.
Veiciet tikai tadus apkopes vai remonta darbus, kas
ir minéti $aja rokasgramata. Visi parégjie darbi javeic
Makita pilnvarotam apkopes centram.
Lietojiet tikai originalos Makita piederumus un rezerves
dalas, kas paredzéti $ai iekartai, citadi var gat ievaino-
jumus vai sabojat iekartu.
Glabajiet iekartu sausa telpa. Glabajiet to bérniem
neaizsniedzama vieta. lekartu nedrikst glabat arpus
telpam.

laika valkajiet

SALIKSANA

A\ uzmANIBU!
* Pirms riko$anas ar iekartu vienmér parbaudiet, vai
iekarta ir izslégta un atvienota no baro$anas avota.

1. Apvérsiet aug$éjo korpusu otradi un novietojiet uz
lidzenas gridas. Tad novietojiet uz t& pamatnes rami.
Raugieties, lai detala bitu uz pareizo pusi. (2. att.)

2. Pievelciet skraves, lai nostiprinatu detalas. Parbaudiet,
vai konstrukcija ir stabila. (3. att.)

3. Pieskravéjiet aizturus. Parbaudiet, vai tie ir ciesSi
pievilkti. (4. att.)
4. Piestipriniet ritenus $adi: (5. att.)
— pie ass piestipriniet vienu no riteniem;
— izveriet asi caur atveréem pamatnes ramr;
— pie ass piestipriniet otru riteni, izverot tapu caur
atveri asl. Salieciet tapu un nofiksgjiet riteni;
— uzlieciet riteniem dekorativos diskus.

5. Piestipriniet savakS$anas tvertni. Tad paceliet augSup
blokéSanas sviru. (6. att.)

FUNKCIJU RAKSTUROJUMS

/\ BRIDINAJUMS!

Pirms iekartas pievienoSanas baroSanas avotam
japarbauda, vai iekarta ir izslégta. Ja baroSanas avotam
pievieno ieslégtu iekartu, ta var negaidot sakt darboties,
tadejadi izraisot smagus ievainojumus.

Barosanas slédzis (7. att.)

A\ uzmaNiBU!

lekartu nedrikst ekspluatét, ja to ar slédzi nevar ne ieslégt,
ne izslégt. Bojati sleédzi ir janomaina Makita pilnvarotam
apkopes centram.

Lai ieslégtu iekartu, nospiediet zalo pogu.

Lai izslégtu iekartu, nospiediet sarkano pogu.

Diozu lampina
Diozu lampina liecina par iekartas statusu, un tai ir $adas
nozimes.
SARKANA krasa: iekarta ir pievienota barosanas
avotam un ir izslégta stavokir.
ZALA krasa: iekarta ir ieslégta stavokir.
Nepartraukti  mirgo  ZALA  krasa:
ekspluatacijas laika ir blokéta.
Mirgo SARKANA krasa: iekarta nevar automatiski
atjaunot darbibu. Saja gadijuma probléma janovérs
manuali.

iekarta

Aizsardziba pret nejausu iedarbinasanu no jauna
Elektropadeves traucéjumu gadijuma iekarta automatiski
izsledzas. Lai to no jauna iedarbinatu, nospiediet zalo
pogu.

Aizsardziba pret parslodzi
Motora iriestradata aizsardziba pret parslodzi. Parslodzes
gadijuma iekarta darbojas Sadi:

— divas vai tris sekundes asmens griezas
atpakalgaitas  virziena, cenSoties atstumt
sasmalcinato materialu atpakal;

— tad asmens no jauna griezas turpgaitas virziena;

— Sis process tiek veikts tris reizes, un, ja materials
joprojam ir iestrédzis, iekarta izslédzas un diodes
lampina mirgo sarkana krasa.
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Ja ta notiek, rikojieties $adi:

— izslédziet iekartu;

— nogaidiet, lldz asmens ir pilniba apstajies;

— iztiriet iestréguso materialu;

— aptuveni péc 5 mindtém no jauna ieslédziet
smalcinataju un padodiet taja mazak materiala;

— ja péc noteikta gaidiSanas laika iekartu nevar
ieslégt, skatiet sadalu ,Problému novér§ana”.

Turpgaitas/atpakalgaitas slédzis

UZMANIBU!
Izslédziet smalcinataju un tikai tad mainiet turpgai-
tas/atpakalgaitas virzienu.
Pozicija )
Asmens griezas turpgaitas virziena.
Pozicija {
Asmens griezas atpakalgaitas virziena, lai atbrivotu
iestregusu materialu.
Mainot virzienu uz {} (atpakalgaita), turiet nospiestu
barosanas slédza zalo pogu, lai asmens grieztos. AtlaiZzot
baroSanas slédzi, smalcinatajs automatiski parstaj
darboties.

PIEZIME.
« Lai sasmalcinatu lielakus zarus, var nakties vairakkart
darbinat asmeni turpgaita un atpakalgaita.

A\ uzmaNiBU!

* Ar aki vai stieni jaiztira iestréguSais materials, lai
izvairitos no negadijumiem.

« Pirms atkartotas iedarbinasanas
smalcinatajs pilntba parstaj darboties.

janogaida, Iidz

Savaksanas tvertne

N\ uzmANIBU!
* Pirms savakSanas tvertnes piestiprinaSanas vai
nonems$anas izslédziet iekartu un atvienojiet no

baro$anas avota.

* DroSas ekspluatacijas nolika ik péc divam stundam
parbaudiet, vai darbojas blokéSanas funkciju.

« Aizsardzibas blokéSanas funkciju nedrikst apiet.

Blokésanas svira:
Aug$gja pozicija — savakSanas tvertne ir blokéta.
Apaks$éja pozicija — savakSanas tvertne ir
atblokéta.
lekartu nevar ieslégt, jo ir
aktivizéta drosibas funkcija.

Ja blokésanas svira ir atblokéta pozicija, iekartu nevar
ieslégt. Ja darba laika savakSanas tvertne tiek atblokéta,
iekarta automatiski parstaj darboties.

Asmens aizsargs

A\ uzmANIBU!

« Pirms asmens aizsarga atvérSanas parbaudiet, vai
iekarta ir izslégta un atvienota no baro$anas avota.

« Valkajiet aizsargcimdus, atverot asmens aizsargu.

« Kad iekarta ir izslégta, griezgjveltnis netiek uzreiz
apturéts. Nogaidiet, I1dz visas detalas ir pilniba
apstajusas.

Gadijuma, ja materidls pamatigi iestrégst augséja

korpusa, atveriet asmens aizsargu un iztiriet materialu.
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EKSPLUATACIJA

Uzstadiet iekartu $adi:

* uz Iidzenas, horizontalas virsmas. Nenovietojiet iekartu
uz brugétas vai grantétas virsmas;

» drosa attdluma (vismaz 2 m) no siendm un citiem
priekSmetiem.

Pirms iedarbinaSanas parbaudiet:

* vai savienojuma kabeli nav bojati. Ja tie ir ieplaisajusi
vai sagriezti, nekavéjoties partrauciet darbu un no-
mainiet pret jauniem;

 vai iekarta nav bojata un vai visas skrives ir ciesi
pievilktas;

* vai iekarta ir pareizi un pilntba samontéta.

Parbaudiet savienojumu ar elektrotiklu:

» parbaudiet, vai elektrotikla spriegums atbilst kate-
gorijas plaksnité noraditajam un vai iekarta ir pareizi
iezeméta;

* lietojiet tikai tadu pagarinajuma
Skérsgriezums ir pietiekami liels.

kabeli, kura

Materials, kam paredzéts zaru smalcinatajs

Zaru smalcinatajs ir paredzéts $ada materiala

smalcinasanai:

* visu veidu zari, kas neparsniedz iekartas jaudai
atbilstoSo maksimalo diametru (atkariba no koksnes
veida un stavok|a);

» darza atkritumi, pieméram, sazuvusi augi vai slapja
zale, kas nostavéjusies dazas dienas (smalciniet tos
pamiSus ar zariem).

Zaru smalcinatajs NAV paredzéts Sada materiala

smalcinasanai:

« stikls, metals, plastmasa, akmens, keramika, resni zari,
cietkoksne, biezi koka déli, lupatas, plastmasas maisini,
koku saknes ar zemi u.tml.;

« atkritumi, kas ir gandriz Skidra veida, pieméram,
virtuves atkritumi.

Darbiba (8. att.)

* levietojiet materialu padeves tilpné no labas puses.

» Zari, zagari un krdmi jasasmalcina uzreiz, tikko ir
nocirsti. 1zzOstot tie var k|at [oti cieti.

Atdaliet no zariem sanu dzinumus, ja kopa ar tiem
nevar padot smalcinataja.

Pirms izvades atveres attiriS8anas izslédziet motoru un
atvienojiet iekartu no baro$anas avota.

Raugieties, lai sasmalcinatais materials neuzkratos
izvades atveré, citadi tas var nosprostot atveri. Regulari
iztukSojiet savaksanas tvertni.

Nesmalciniet tadus zarus, kuru diametrs parsniedz
tehniskajos datos noradito zaru maksimalo diametru.
Zaru maksimalais diametrs var bat arT mazaks atkariba
no ta, vai koksne ir svaigi cirsta, un no tas stavok|a.
Slapji darza atkritumi nosprosto iekartas izvades atveri.
Lai ta nenotiktu, smalciniet Sos atkritumus pamiSus ar
zariem un citu koksnes materialu.

Miksts materials vai slapji zari var netikt sasmalcinati,
bet gan sarauti gabalos. Sada probléma var rasties ari
tad, ja pretasmens ir nodilis.

Ja ir nosprostota instrumenta padeves vai izvades
atvere, vispirms izslédziet dzin&ju un atvienojiet
instrumentu no baro$anas avota, tad iztiriet atveri.
Rapéjieties, lai baroSanas avota nebdtu netirumu
un nosédumu, lai nesabojatu baro$anas avotu vai
neizraisitu aizdegsanos.



Asmens atstatuma noregulésana (9. att.)

Lai iekarta darbotos pareizi, noregulgjiet atstatumu starp
pretasmeni un griezéjveltni.

Atstatuma noregulésana:

ieslédziet iekartu;

grieziet fikséSanas pogu pretéji pulkstenraditaja
virzienam, lai atbrivotu reguléSanas pogu;

lenam grieziet reguléSanas pogu pulkstenraditaja
virziena, lai pretasmeni noregulétu tuvak griezéjveltnim.
Grieziet to tiktal, I1dz izvades atveré paradas aluminija
skaidas;

grieziet fikséSanas pogu pulkstenraditaja virziena, lai
nofiksétu reguléSanas pogu.

APKOPE

N\ uzmaNiBU!

Pirms parbaudes vai apkopes veikSanas japarbauda,
vai iekarta ir izslégta un atvienota no barosanas avota.
Veicot parbaudi vai apkopi, valkajiet aizsargcimdus.
Kad iekarta ir izslégta, griezéjveltnis netiek uzreiz
apturéts. Pirms apkopes veik$anas nogaidiet, l1dz visas
detalas ir pilniba apstajusas.

Parbaudiet, vai péc apkopes veikSanas ir nonemti visi
darbariki.

Nekad nelietojiet benzinu, $kidinataju, spirtu vai
tamlidzigus Iidzek|us. To ietekmé instruments var
zaudét krasu, deforméties vai saplaisat. Tiriet iekartu
tikai ar mitru lupatinu un mikstu birsti.

Netiriet un neskalojiet iekartu ar augsta spiediena
adens straklu.

Ikreiz, kad darbs ir pabeigts, veiciet $adu apkopi:

» parbaudiet, vai visas fikséjosas skraves ir cieSi
pievilktas (péc vajadzibas pievelciet);

« ieellojiet metala detalas, lai aizsargatu pret risu;

* rapégjieties, lai ventilacijas atveres batu tiras un iztiriet
no tam putek|us.

Griezéjveltnis un pretasmens laika gaitd nolietojas.

Vérsieties vietéja pilnvarota apkopes centra, lai tos
nomainTttu pret jauniem, kad vajadzigs.
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PROBLEMU NOVERSANA

BRIDINAJUMS!

iekarta pilntba parstaj darboties.

Pirms problému novérSanas izslédziet iekartu, atvienojiet no baro$anas avota un nogaidiet, I1dz

Probléma

lespé&jamais célonis

Risinajums

Motoru nevar iedarbinat

Nav baro$anas

Parbaudiet baro$anas avotu.

Bojats baroSanas kabelis

Veérsieties pilnvarota apkopes centra, lai to parbauda.

Aktivizéta aizsardziba pret parslodzi

Nogaidiet, [1dz iekarta atdziest, tad nospiediet zalo pogu.

SavakSanas tvertnes droSibas slédzis
(savaksanas tvertne ir atblokéta)

Parbaudiet un noblokéjiet savaksanas tvertni.

No motora dzirdama skana,
bet to nevar iedarbinat

Griezéjveltnis ir iestrédzis

Izslédziet iekartu.

leslédziet turpgaitas/atpakalgaitas slédzi atpakalgaitas
pozicija.

leslédziet iekartu un darbiniet, I1dz griez&jveltnis ir
atbrivots. No jauna izslédziet iekartu.

leslédziet slédzi turpgaitas pozicija.

Kondensators ir bojats

Nododiet
salabotu.

iekartu pilnvarota apkopes centra, lai to

Smalcinamais materials
netiek padots smalcinataja

Atpakalgaitas rotacija

|zslédziet iekartu un ieslédziet slédzi turpgaitas pozicija.

Smalcinamais materials iestrédzis

padeves tilpné

Izslédziet iekartu. leslédziet turpgaitas/atpakalgaitas
sledzi atpakalgaitas pozicija. leslédziet un darbiniet
iekartu, lai atbrivotu smalcinamo materialu. Atbrivojieties
no nepiemérotiem priekSmetiem.

No jauna izslédziet iekartu.

leslédziet slédzi turpgaitas pozicija.

Smalcinamais materials ir parak miksts
vai slapj$

Ar zara palidzibu iestumiet to dzilak

Griezéjveltnis ir nolietojies

Noregul&jiet nekustigo pretasmeni, ka minéts sadala
+Asmens atstatuma noregulé$ana”.

Ja griezéjveltnis ir pilntbad nolietojies, nomainiet to pret
jaunu.

Materials netiek pietiekami
labi smalcinats

Nekustigais pretasmens nav pareizi
noreguléts

Noregul&jiet pretasmeni.

lekarta darbojas, tacu pie
mazakas slodzes nobloké&jas,
un driz vien motora aizsarg-
funkcija to izsledz

Pagarinajuma kabelis ir parak gars vai ta
§kérsgriezums — parak mazs.

Starp ligzdu un baro$anas avotu ir parak
gars baroSanas vads vai ta Skérsgriezums
ir parak mazs

Pagarindjuma kabela Skérsgriezumam jabat vismaz
1,5 mm? un maks. garumam — 25 m. Ja kabelis ir garaks,
Skérsgriezumam jabat vismaz 2,5 mm?.

EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Tikai Eiropas valstim

EK atbilstibas deklaracija ir ieklauta $Ts lietoSanas rokasgramatas A. pielikuma.
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LlETUVlU KALBA (originali naudojimo instrukcija)

ISPEJIMAS! Sj prietaisg gali naudoti 8 mety ir vyresni vaikai ir asme-
nys, turintys fizing, sensorine arba protine negalig, taip pat asmenys,

s —

mokyti saugiai naudoti prietaisg ir supranta galimg pavojy. Vaikams
negalima Zaisti su Siuo prietaisu. Vaikus batina prizitréti jiems valant
prietaisg arba atliekant naudotojo priezilra.

DETALIY ZYMEJIMAS

1 Piltuvas 7  VirSutinioji talpa 13 Tiekimo Sonas

2 Maitinimo jungiklis 8  Krepsys 14 Varztas

3 Rankena 9 Pagrindo rémas 15 PrieSprieSinis peilis
4 Maitinimo $altinio kistukas 10 Reguliavimo rankenélé 16 Rulono pjovimas

5  Uzrakto svirtelé 11 Fiksavimo rankenélé

6  Pirmyn/ atgal jungiklis 12 Peilio dangtis

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis UD2500
Pavadinimas Elektrinis smulkintuvas
Variklis Kint. sr. variklis, 230-240 V~50 Hz
Variklio vardiné galia P40 2500 W
Variklio vardiné galia P1 S1 2000 W
Rotacinis greitai besisukantis pjovimo volas 40 min~'

Maitinimo jungiklis su

apsauga nuo perkrovos; pjovimo ir atbuline funkcija,
nulinés jtampos iniciatorius

Svoris 27,6 kg
Maks. Saky skersmuo (tik naujai nupjautoms) Maks. 45 mm
Saugos klase |
Apsaugos klasé IP X4
DUOMENYS APIE TRIUKSMA
- 74,88 dB (A),
Garso slégis K= 2,50 dB (A)
- . - 84,4 dB (A),
Garso slégis ties operatoriaus ausimi K= 3 dB (A)
N . 93,49 dB (A),
ISmatuota garso galia K= 3,97 dB (A)
Garantuojama garso galia 97 dB (A)

Garso stiprumo lygis operatoriui gali virSyti 80 dB (A). Dévékite ausy apsaugas.
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SIMBOLIAI SAUGOS |SPEJIMAI

Toliau parodyti Siai jrangai aprasyti naudojami simboliai.
|sitikinkite, kad viskg supratote prie§ naudodami jranga.

Perskaitykite naudojimo instrukcijg.

Biikite ypac atidds ir démesingi.

ISjunkite variklj ir iStraukite kiStukg pries
atlikdami priezidros, valymo, techning
priezidros arba remonto darbus.

Daiktai gali bati iSmesti dideliu greiciu.

Neleiskite stebétojams ir gyviinams bati arti
pavojingos srities.

Pavojus! Besisukantys peiliai. Aparatui
veikiant laikykite rankas ir kojas toliau nuo
angy.
Pavojus! Besisukantys peiliai. Aparatui
veikiant laikykite rankas ir kojas toliau nuo
angy.

Déveékite akiy ir ausy apsaugas.

Déveékite apsaugines pirstines.

Neleiskite, kad ant aparato Iyty ar jis
drekty.

» Pasukite rankenéle pagal laikrodzio
3e—0 rodykle, kad sumazintuméte tarpa / sukite
I rankenéle prie§ laikrodZio rodykle, kad

padidintuméte tarpa.

Prireikus pakeisti peilj ar atlikti jo techninés
priezidros darbus, atidarykite peilio dangtj.

%

o Palaukite, kol visos aparato dalys visiSkai

sustos.

Nenaudokite aparato norédami pasilypéti.

M ®

Tik ES Salims
NeiSmeskite  elektros  jrangos  arba
akumuliatoriy kartu su buitinémis

Siukslémis! Laikantis Europos direktyvos
2002/96/EB dél elektros ir elektroninés
jrangos atliek, 2006/66/EB dél maitinimo
elementy ir akumuliatoriy bei j taikymo
pagal vietinius jstatymus, elektros jranga ir
akumuliatoriai, pasibaigus j eksploatacijos
laikui, privalo bati atskirai surenkami ir
grazinami perdirbti j perdirbimo gamykla.
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ATIDZIAI PERSKAITYKITE PRIES NAUDODAMIESI
SAUGOKITE NAUDOJIMO IINSTRUKCIJA, KAD
VELIAU GALETUMETE JA PASINAUDOTI

|Ll.lJ\ Nejunkite ir nenaudokite Sios jrangos, kol neper-
skaitysite Sios naudojimo instrukcijos. Laikykités visy
pateikty nurodymy ir jdiekite kaip nurodyta.

Irenginio paskirtis
» Sodo smulkintuvas yra skirtas smulkinti:

— visy rasiy Sakas (kuriy skersmuo nevirSija Sio
irenginiui maksimaliai leidZziamo pagal medienos
rasj ir bakle),

— Sodo atliekas, pvz., sudzidvusius augalus arba
Slapias Zoles, kurios guléjo keletg dieny (kiSkite
jas pakaitomis su Sakomis.)

» Sodo smulkintuvas yra skirtas naudoti tik asmeniniais,

ne komerciniais tikslais. Nenaudokite vieSosiose
vietose.
Skirtas vieSosioms skirstomosioms Zemos

itampos sistemoms tarp 220 V ir 250 V.

Elektriniy jrenginiy jjungimas sukelia jtampos svyravi-
mus. Sio jrenginio naudojimas nepalankiomis elektros
tinklo salygomis gali daryti jtaka kitos jrangos darbui. Kai
pilnutiné jéjimo varza yra lygi ar mazesné negu 0,45 omuy,
galima manyti, kad nebus jokio neigiamo poveikio. Siam
jrankiui naudojamas elektros tinklo lizdas turi bati apsau-
gotas saugikliu arba apsauginiu grandinés nutraukikliu su
léto suveikimo charakteristika.

Bendrosios instrukcijos

Perskaitykite ~ Sig  naudojimo  instrukcijg, kad

susipazintuméte su  Sio  jrenginio  valdymu.

Nepakankamai susipaZing naudotojams kyla rizika

susizeisti ir suzaloti kitus dél netinkamo naudojimo.

Neduokite jrenginio Zmonéms, kurie neturi Zinomos

patirties.

Kai kam nors duodate jrenginj, visada pridékite Sig

naudojimo instrukcija.

Elektrinio smulkintuvo neturi naudoti Zmonés su

mazesniais fiziniais, jutiminiais arba protiniais

gebéjimais, arba kuriems triksta Ziniy ir patirties.

Mazus vaikus reikia prizidréti, kad nezaisty su jrenginiu.

Neleiskite vaikams naudoti Sios jrangos.

Naudokite tik tada, kai esate geros fizinés formos.

Visus darbus atlikite ramiai ir atidZiai. Naudotojui tenka

atsakomybé uz darbo vietoje esanciy Zmoniy saugumag

ir padarytg Zala.

Niekada naudokite Sio jrenginio iSgére alkoholio,

psichikg veikian¢iy medziagy, jausdamiesi pavarge ar

sergantys.

Naudokite aparatg pagal Sias instrukcijas, atsizvelgdami

i darbo salygas ir taikyma. Naudojant jrenginj ne pagal

paskirtj gali kilti pavojinga situacija.

» Niekada nemodifikuokite jrenginio, jskaitant saugumo
jtaisus, pvz., blokuote. Tai yra pavojinga.

* Valstybiniai arba vietiniai teisés aktai gali riboti Sio
irenginio naudojima.

+ Bukite budras. Dirbkite atidZiai. Vadovaukités sveika
nuovoka. Nedirbkite su jrenginiu, jei esate pavarge.



Asmeninés apsaugos priemonés

« Tinkamairenkités. Dévimidrabuziai turi bati funkcionalds
ir tinkami, t.y. turi bati glaudds, bet nevarzyti judesiy.
Nedéveékite juvelyriniy dirbiniy ar rdby, kurie galéty
jsipainioti  jrenginyje. Dévékite apsauginj plauky
apdangalg, kad apsaugotumeéte ilgus plaukus.

Visada uzsidékite ausy apsaugas, kad apsaugotuméte
klausg.

Nesiokite apsauginius akinius, kad apsaugotumeéte akis
nuo nuolauzy, iSmesty i$ piltuvo.

Déveékite apsaugines pirstines, kad apsaugotuméte
pirstus nuo suzeidimy.

Déveékite veido kauke, kai daug dulkiy, pvz., smulkinant
sausas Sakas, krimus su lapais.

Dirbdami su jrenginiu visada avékite stabiliais batais
su neslidziais padais. Tai apsaugos nuo suzeidimy ir
uztikrins tvirtg pagrindg stovint.

Darbo vietos sauga

Neleiskite arti bati vaikams ir pasaliniams asmenims,
kai dirbate su jrenginiu.

Su jrenginiu dirbkite atviroje erdvéje ant tvirto, lygaus
pavirSiaus. Nedirbkite su jrenginiu arti sienos ar kity
objekty.

Nedirbkite su Siuo jrenginiu sprogioje aplinkoje, pvz.,
kur yra degiy skys€iy, dujy arba dulkiy. |renginys
kibirk§¢iuoja, todeél gali uzdegti dulkes arba garus.
Nedirbkite su jrenginiu ant grjsto ar Zvyruoto pavirSiaus,
kur iSmesta medziaga gali suzeisti.

Darbo vieta turi bati Svari ir gerai apSviesta. Dél
netvarkingy arba tamsiy sri¢iy gali jvykti nelaimingi
atsitikimai.

Neleiskite jrenginiui bdti lietuje ar Slapioje aplinkoje. |
irenginj patekes vanduo gali padidinti elektros smagio
rizika.

|renginio jjungimas
« Prie$ jungiant kiStukg ar jjungiant jrenginj:

— Patikrinkite visus varztus ir kitas jungiamasias
dalis, ar neatsilaisvino.

— Patikrinkite apsaugas, kreipiklius ir skydus, ar yra
savo vietose ir geros darbinés biklés.

— Pakeiskite pazeistus ar nejskaitomus uzrasus.

— |sitikinkite, kad piltuvas yra tus¢ias.

— |sitikinkite, kad jéjimo ir iSéjimo angos yra tinka-
mai apsaugotos.

— Atidziai patikrinkite visas jrenginio dalis, kad
nustatytumeéte, ar jrenginys dirba ir atlieka savo
funkcijg tinkamai. Ypa¢ niekada nenaudokite
irenginio, jei jungiklis normaliai neveikia.

« Jei maitinimo laidas yra pazeistas, kreipkités j ,Makita*
jgaliotajj aptarnavimo centra; keitimui visada naudokite
originalias atsargines dalis.

Elektros sauga

A\ |SPEJIMAS!

« Sis aparatas yra Class | aparatas. Junkite prie elektros
tinklo lizdo su jZzeminimu. Dél netinkamo jZeminimo
galima patirti elektros Sokg ir mirti. Naudokite tik trijy
gijy ilgintuvus su trijy kontakty kistukais ir trijy kontakty
lizdais, | kuriuos galima kisti Sio jrankio kiStuka.

» Darbo metu venkite liestis su jZemintais pavirsiais, pvz.,
vamzdziais, radiatoriais.

» Naudokite tik IEC60245 (HO7RN-F) ilgintuvg naudo-
jimui lauke su nuo aptaskymo apsaugota jungtimi.

Skerspjavis turi blti ne mazesnis negu 1,5 mm?, kai
laido ilgis iki 25 m, ir 2,5 mm?, kai laidas yra ilgesnis
negu 25 m.

|tampa gali kristi, kai naudojamas ilgas ir plonas laidas.
Jei taip atsitinka, gali sumazéti aparato galia.
Naudodami ilgintuvg jsitikinkite, kad jis netrukdo,
nesuspaustas ir nesulenktas, o kiStukas nesuslapes.
Kai naudojate ilgintuvo ritinj, iSvyniokite visg laida.
Tinkamai elkités su laidu. Niekada neneskite, netraukite
ir neatjunkite paéme uz laido. Neleiskite laidui kaisti,
iSsitepti, saugokite nuo astriy briauny ar judangiy daliy.
Pazeisti ir supainioti laidai padidina elektros smugio
rizika.

Reguliariai tikrinkite ilgintuvg, ar neatsirado izoliacijos
pazeidimy. Pakeiskite kitu, jei paZeistas.

Jei jungiamasis laidas pazeistas, nedelsdami iStraukite
kiStuka. PazZeistas laidas gali sukontaktuoti su dalimis ir
sukelti elektros Soka.

Niekada nenaudokite pazZeisty laidy.

Aparatg junkite tik j patikrinty elektros linijy lizdus.
Patikrinkite, ar sistemos jtampa atitinka nurodytg ant
nominalinés plokstelés.

Niekada nei$junkite ir neapeikite apsauginiy jtaisy.

Kai aparatg naudojate lauke, visada naudokite likutinés
srovés grandinés pertraukiklj (RCD), kurio darbiné
srove yra 30 mA ar maziau.

Darbas
« Stenkités, kad jusy veidas ir kiinas nebdty arti j&jimo
angos.
Niekada nelaikykite ranky ar kitos kino dalies, riby
i&jimo ar i$éjimo angoje ar arti judanciy daliy. Yra rimty
suzalojimy pavojus.
Nepersisverkite. Visada iSlaikykite tvirta stovéseng ir
balansg. Tai leidzia geriau valdyti aparatg netikétose
situacijose. Kai kiSate j aparata, nestovékite auksciau
negu aparato pagrindas.
Darbo metu visuomet laikykités atstumo nuo iSéjimo
angos.
Laikykités vietiniy taisykliy, susijusiy su apsauga nuo
triukSmo.
Nekiskite akmeny, metaliniy daikty, buteliy ar kity
pasaliniy medziagy. Stebékite, kad Sios paSalinés
medziagos nepaklidty tarp kity dedamy.
Nedelsdami iSjunkite variklj ir iStraukite kiStuka, jei
peilis uzkabino pasalinj daiktg arba aparatas pradeda
nejprastai vibruoti ar triukSmauti. Patikrinkite, ar
nepazeistas smulkintuvas, ir sutvirtinkite visas atsilaisvi-
nusias dalis. Kreipkités j jgaliotgsias serviso dirbtuves,
kad suremontuoty.
Neleiskite apdorotai medziagai kauptis iSmetimo
angoje. Kitaip medziagos gali bati iSmestos atgal per
iéjimo anga.
* I$junkite variklj ir iStraukite kistuka:

— kai paliekate aparatg be priezidros,

— prie$ valydami uzsikiSusias medziagas ar kitaip

tvarkydami,
— pries tikrindami, valydami ar tvarkydami aparata,
— pries reguliuodami, keisdami priedus ar

sandéliuodami,

— kai aparatas pradeda nejprastai vibruoti ar
triukSmauti,

— prie$ valydami jéjimo ar iSmetimo angas,

— prie$ uzdédami ar nuimdami kreps§;j,
prie$ transportuodami.
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« Darbo metu nekelkite aparato.

« Laikykités didesnio atstumo, kai kiSate ilgg daikta. Jis
gali atSokti atgal ir suzeisti.

« Nedirbkite be piltuvo.

« Dirbdami nenaudokite jégos. Aparatas geriau ir saugiau
dirba tokiu tempu, kuriam jis buvo sukurtas. Dél dazny
perkrovy variklis gali bati paZeistas ar uzsidegti.

« Naudokite tinkamg jranga. Nenaudokite jrangos ne
pagal paskirtj. Niekada nedékite metaliniy daliy, stikly,
akmeny, keramikos, plastiky, story Saky, kietos medi-
enos ar story mediniy gabaly ir t.t.

Techninés prieziiros instrukcijos

« Aparato technine priezidrg ir remontg turi atlikti masy
jgaliotosios serviso dirbtuvés, naudodamos tik origina-
lias atsargines dalis. Netinkamas remontas ir prasta
priezidra gali sutrumpinti aparato eksploatacijos trukme
ir padidinti nelaimingy atsitikimy rizika.

» Prie§ technine priezilrg, patikrinima, reguliavima,
sandéliavimag ar priedy keitimg atlikite toliau nurodytus
veiksmus.

— I8junkite maitinimo Saltin;.

— Atjunkite aparatg nuo maitinimo $altinio.

— sitikinkite, kad visos judancios dalys visisko
sustojo.

— Leiskite aparatui atvésti.

« Patikrinkite aparata, ar néra pazeidimy:

— ar saugos jtaisai tinkamai veikia pagal savo
paskirt],

— ar visos judancios dalys juda sklandziai ir
tinkamai,

— arvisos dalys sveikos ir nepaZzeistos bei tinkamai
sumontuotos.

— Pakeiskite arba remontuokite misy jgaliotame
serviso centre, jei yra pazeisty daliy.

« Bkite ypatingai atsargds atlikdami smulkintuvo peilio
priezidrg. Peilj galima pajudinti rankiniu bddu per
apsaugine blokuote.

* Nevalykite aparato vandeniu. Galite patirti elektros
smugj.

« Dévékite apsaugines pirstines atlikdami priezidros ir
surinkimo darbus, kad apsaugotuméte pirStus nuo
suzeidimy.

* Neatlikite jokiy kity priezidros ar remonto darby, kurie
néra aprasyti Sioje instrukcijoje. Visus kitus darbus turi
atlikti ,jgaliotasis ,Makita“ serviso centras.

» Naudokite tik originalias ,Makita“ atsargines dalis ir
priedus, skirtus jusy aparatui. Kitaip galima susizeisti
ir pazeisti aparata.

« Laikykite aparatg sausoje patalpoje. Laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Niekada nelaikykite aparato
lauke.

SURINKIMAS

N\ ATSARGIAIN

« Visada jsitikinkite, kad jrankis yra iSjungtas ir kiStukas

iStrauktas prie$ kaip nors tvarkydami jrankj.

1. Virutiniajg talpg apverskite ir padékite ant lygiy grindy.
Tuomet ant jos uzdékite pagrindo réma. Bikite atidds
ir laikykités dalies krypties. (2 pav.)

2. Priverzkite visas dalis varztais. |sitikinkite, kad jos
visiSkai stabilios. (3 pav.)
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3. Varztu pritvirtinkite stabdiklius. ]sitikinkite, kad jie tvirtai
pritvirtinti. (4 pav.)
4. Uzdékite ratus kaip parodyta: (5 pav.)

— Uzdékite asj ant vieno i$ raty.

— Perkiskite a8 per skyles vienoje kojoje.

— Uzdékite kitg ratg ant aSies perkisdami kaistuka
per aSies skylute. Pritvirtinkite ratg uzlenkdami
kaistuka.

— Uzdékite dangtelius ant raty.

5. Uzdékite krepsj. Tada pakelkite fiksavimo svirt].
(6 pav.)

FUNKCINIS APRASAS

A\ |SPEJIMAS!

Prie§ prijungdami aparato maitinimo kiStuka visada
jsitikinkite, kad aparatas yra iSjungtas. Prijungus kiStuka,
kai aparatas yra jjungtas, jis gali netikétai pradéti veikti ir
rimtai suzaloti.

Maitinimo jungiklis (7 pav.)

/\ ATSARGIAIN

Nenaudokite aparato, jei jungiklis jo nejungia ir
nei$jungia. Sugedusius jungiklius turi keisti jgaliotasis
,Makita“ serviso centras.

Aparatui jjungti paspauskite Zalig mygtuka.

Aparatui iSjungti paspauskite raudong mygtuka.

Sviesos diodas
Sviesos diodo nurodomos aparato bisenos:
RAUDONA: Kai aparatas yra prijungtas prie mai-
tinimo $altinio ir aparatas yra iSjungtas.
ZALIA: Kai aparatas yra jjungtas.
Mirksinti ZALIA: Kai aparatas uZsiblokuoja darbo
metu.
Mirksinti RAUDONA: Kai aparatas negali
automatiskai atsistatyti. Rankiniu bddu paSalinkite
problema, kai ji atsiranda.
Apsaugotas atsitiktinio
jjlungimo
Aparatas automatiSkai iSsijungia, kai dingta elektros
maitinimas. Jei norite i§ naujo jjungti, paspauskite Zalig
mygtuka.

nuo pakartotinio

Apsauga nuo perkrovos
Variklis turi apsaugg nuo perkrovos. Atsiradus perkrovai
variklis:
— peilis sukasi atgal dvi ar tris sekundes, bandant
atgal iSstumti smulkinamg medziaga.
— Tada peilis vél pradeda sukti pirmyn.
— Jei medziaga vis dar yra uzsikiSusi po trijy
bandymuy, aparatas sustoja ir mirksi raudonas
Sviesos diodas.

Kai tai atsitinka, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

— I§junkite aparata.

— Palaukite, kol peiliai visiSkai sustos.

— ISimkite uzsikimSusig medziaga.

— Jjunkite smulkintuvg po mazdaug 5 minuciy ir
dékite lengvesng medziaga.

— Jei palauke vistiek negalite jjungti aparato, Zzr.
,»Trikéiy diagnostika ir sprendimas®.



Pirmyn / atgal jungiklis

A\ ATSARGIAI!

ISjunkite smulkintuva pries pakeisdami pirmyn / atgal
jungiklj.

Padétis

Peiliai sukasi pirmyn.

Padétis {

Peiliai sukasi atgal, kad atlaisvinty jstrigusias
medziagas.

Kai pakeiCiate kryptj j { (atgal), laikykite nuspaude Zalig
maitinimo mygtuka, kad suktysi peiliai. Smulkintuvas
automatiskai sustoja atleidus maitinimo jungiklj.

PASTABA.

« Dideliam daiktui susmulkinti gali reikéti kelis kartus
keisti sukimosi krypt;.

A\ ATSARGIAI!

 Visuomet naudokités kabliu ar $aka, kad pasalintuméte
istrigusius objektus ir iSvengtuméte nelaimiy.

« Visada palaukite, kol smulkintuvas visiSkai sustos prie$
paleisdami i$ naujo.

Krepsys
N\ ATSARGIAI
« I§junkite ir atjunkite masing prie$ uzdédami arba nui-
mdami kreps§j.
« Patikrinkite blokuotés funkcionalumg kas dvi valandas,
kad uztikrintuméte saugy darba.
» Niekada neméginkite apeiti apsaugine blokuote.
Uzrakto svirtelé:
VirSutinioji padétis — KrepSys yra uzZrakintas.
Apatinioji padétis — Krep8ys yra neuzrakintas.
Aparatas  nejsijungia  dél
saugumo funkcijos.
Masina nejsijungia, jei uzrakto svirtelé yra neuzrakintoje
padétyje. Aparatas automatiSkai sustoja, jeigu krepdys
atrakinamas darbo metu.

Peilio dangtis

A\ ATSARGIAI!

» Prie§ atidengdami peilj jsitikinkite, kad aparatas yra
iSjungtas ir kiStukas iStrauktas i$ lizdo.

» Déveékite apsaugines pirstines prie$ atidengdami peilio
dangtj.

» Smulkintuvas iSkart nesustoja po i$jungimo. Palaukite,
kol jo dalys nustos judéti.

Jei medziaga jstringa virSutinéje talpoje, iSimkite nuéme

peilio dangtj.

DARBAS

Aparato paruosimas:

» Ant lygaus, horizontalaus pavirSiaus. Nedékite aparato
ant grjsto ar Zvyruoto pavirSiaus.

» Turi stovéti saugiu atstumu (2 m) nuo sieny ar kity
objekty.

Prie$ pradédami jsitikinkite, kad:

* jungimo laidai yra nepazeisti. Jei yra jpjovy ar jplySimy,
sustabdykite darbg ir nedelsdami pakeiskite;

« kad aparatas nepazeistas ir visi varztai gerai priverzti;

« aparatas iki galo ir teisingai surinktas.

Patikrinkite maitinima:

« jsitikinkite, kad maitinimo S$altinio jtampa atitinka
varding, nurodytg ant plokstelés, ir aparatas yra tinka-
mai jZemintas.

» Naudokite tik ilgintuvus, kuriy laidy skerspjavis yra
pakankamas.

Medziagos, kurias gali apdoroti smulkintuvas
Smulkintuvas gali apdoroti Sias medziagas:

visy rasiy Sakas, kuriy skersmuo nevirSija aparato
leidziamo maksimalaus, priklausomai nuo rasies ir
medienos biklés,

sodo atliekas, pvz., sudziGvusius augalus arba $lapias
Zoles, kurios guléjo keletg dieny (kiSkite jas pakaitomis
su Sakomis.)

Smulkintuvas NEGALI apdoroti Siy medziagy:

stiklo, metalo, plastmasés, akmens, keramikos, story
Saky, kietos medienos, story lenty, audiniy, plastikiniy
maisy, $akny su Zemémis,

Siuksliy, kurios yra beveik skystos, pvz., virtuvés
atlieky.

Darbas: (8 pav.)

« Tiekite medziaga j piltuvg i§ deSinés puses.

« Jei tai yra Sakos, vytelés ir mediena, susmulkinkite jas
iSkart po to, kai nupjaunate. Jos gali labai sukietéti, kai
iSdzigsta.

Pasalinkite Sonines Saky atzalas, jei sunku sukisti.
ISjunkite variklj ir atjunkite aparatg nuo maitinimo
Saltinio prie$ valydami iSmetimo anga.

Neleiskite susmulkintai medziagai kauptis iSmetimo
angoje. Kitaip susmulkinta medziaga gali uzkimsti
iSmetimo angg. Reguliariai iStustinkite krepsj.

Nekiskite medziagy, kuriy skersmuo didesnis negu
techniniuose duomenyse nurodytas maksimalus Saky
skersmuo. Priklausomai nuo medienos $SvieZumo
ir buklées, maksimalus Saky skersmuo gali bdti ir
mazesnis.

Aparatas uzsikem$a smulkinant sodo atliekas. Kad
aparatas neuzsikim$ty, pakaitomis dékite medienos
turin€iy medziagy.

MinkStos medzZiagos ar Slapios Sakos gali bati
pléSomos, ne supjaustomos. Susidéveéjes prieSpriesinis
peilis taip pat gali bati to priezastis.

Jei uzsikim$o jrenginio jleidimo anga arba iSleidimo
latakas, iSjunkite variklj ir atjunkite jrenginj nuo maitinimo
Saltinio, tada iSvalykite Siuksles i$ jleidimo angos arba
iSleidimo latako. PasirGpinkite, kad maitinimo Saltinis
nebdty uzterStas SiukSlémis ir kitomis sankaupomis,
nes kitaip jis gali bati apgadintas arba gali kKilti gaisras.

Peilio tarpo reguliavimas (9 pav.)
Kad efektyviai dirbty, sureguliuokite
prieSpriesinio peilio ir pjovimo volo.

Tarpo reguliavimas:

* |junkite aparatg.

+ Pasukite fiksavimo rankenéle prie$ laikrodzZio rodykle,
kad atlaisvintuméte reguliavimo rankenéle.

+ Létai pasukite reguliavimo rankenéle pagal laikrodzZio
rodykle, kad prieSprieSinis peilis atsidurty arciau
pjovimo volo. Sukite, kol i§ iSmetimo angos pradés kristi
mazi aliuminio gabaliukai.

+ Pasukite fiksavimo rankenéle pagal laikrodZio rodykle,
kad uzfiksuotuméte reguliavimo rankenéle.

tarpg tarp
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TECHNINE PRIEZIURA

N\ ATSARGIAI

Visada jsitikinkite, kad aparatas yra i$jungtas ir kiStukas
iStrauktas prie§ kaip nors tvarkydami ar tikrindami
aparatg.

Dévékite apsaugines pirstines prie$ tikrindami ar
atlikdami priezidros darbus.

Smulkintuvas iSkart nesustoja po iSjungimo. Palaukite,
kol visos dalis nustos judéti prie$ atlikdami bet kokius
priezidros darbus.

Isitikinkite, kad visi jrankiai yra paSalinti po priezZitros
darby.

Niekada nenaudokite benzino, skiediklio, alkoholio ir
pan. Gali pasikeisti spalva, forma ar atsirasti jtrokimy.
Aparatui valyti naudokite tik drégng audinj ir minkstg
Sepetj.

* Aparato nelaistykite Zarna ar auksto spaudimo vandens
srove.

Po kiekvieno darbo atlikite toliau nurodytus prieZidros

darbus:

« Patikrinkite, ar visi fiksavimo varztai yra gerai priverzti
(priverzkite, jei reikia).

» Sutepkite metalines dalis, kad apsaugotuméte nuo
korozijos.

» Angas laikykite Svarias ir nedulkétas.

Pjovimo volas ir prieSpriesinis peilis dévisi einant laikui.

Kreipkités j artimiausig jgaliotgjj serviso centrg atsarginiy

daliy, jeigu reikia.

TRIKCIY DIAGNOSTIKA IR SPRENDIMAS

|SPEJIMAS! Prie$ spresdami problemas i§junkite aparatg, istraukite kistukg i$ elektros $altinio ir palaukite, kol apara-

tas visiSkai sustos.

Sutrikimas Galima priezastis

Sprendimas

Variklis neuzsiveda. Néra elektros maitinimo.

Patikrinkite maitinimo $altinj.

Blogas maitinimo laidas.

Kreipkités | jgaliotajj serviso centra, kad patikrinty.

Suveiké apsauga nuo perkrovos.

Palaukite, kol
mygtuka.

aparatas atvés ir paspauskite Zalig

Apsauginis krepsio atjungimo
(atlaisvintas krepsys).

jtaisas

Patikrinkite ir uzrakinkite kreps;j.

Girdimas variklio keliamas

I1Sjunkite aparata.

triuk§mas, taciau jis Perjunkite pirmyn / atgal eigos jungiklj j atbulinés eigos
neuzsiveda. Pjovimo volas uzblokuotas. padétj.
ljunkite aparata, kol atsilaisvins. Vél iSjunkite aparata.
Vél jjunkite sukimosi eigg pirmyn.
Kondensatoriaus gedimas Vezkite aparatg j jgaliotajj serviso centrg, kad patikrinty.
Smulkinama medziaga ISjunkite aparatg ir perjunkite kryptj sukimosi selektoriaus

nejtraukiama j smulkintuva. Pakeiskite sukimosi kryptj

jungikliu.

Smulkinama medziaga jstrigo piltuve.

ISjunkite aparatg. Perjunkite pirmyn / atgal eigos jungiklj j
atbulinés eigos padét]. |junkite jrenginj, kad atlaisvintuméte
norimg smulkinti medziagg ir pasalintuméte pa$alines
medziagas.

Vel isjunkite aparatg.

Vél jjunkite sukimosi eigg pirmyn.

Smulkinama medziaga yra per minksta

arba Slapia.

Pagriskite Saka.

Pjovimo volas susidéveéjo.

Sureguliuokite fiksuotg priespriesinj peilj, kaip aprasyta
,Peilio tarpo reguliavimas®.
Jei pjovimo volas yra stipriai susidévéjes, pakeiskite jj.

Smulkinama medziaga Fiksuotas prie$prieSinis

peilis

néra

Sureguliuokite priespriesinj peil].

nenupjaunama $variai.

tinkamai sureguliuotas.

Aparatas pradeda veikti,
taciau jj uzblokuoja net maza
apkrova ir jj greitai iSjungia
apsauginis variklio jungiklis.

ligintuvo laidas yra per ilgas arba jo
skerspjavis yra per mazas.

Lizdas yra per toli nuo elektros $altinio
arba maitinimo laido skerspjavis yra per
mazas.

Patikrinkite, ar ilgintuvo laidas skerspjavis yra bent
1,5 mm? ir ne ilgesnis kaip 25 m. Jei naudojate ilgesnj
laida, minimalus skerspjvis yra 2,5 mm?.
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EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Tik Europos Salims
EB atitikties deklaracija j Sig naudojimo instrukcijg jtraukta A priede.
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EESTI (originaaljuhendid)

HOIATUS! Seadet tohivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed
ning vahenenud fuusilise, meelelise vdi vaimse vdimekusega isikud
vOi asjakohaste kogemuste ja teadmisteta isikud, kui nad tdéotavad
jarelvalve all véi neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas
ja nad moistavad seotud ohte. Lastel ei tohi lasta seadmega mangida.
Seadet ei tohi puhastada ega hooldada lapsed ilma jarelvalveta.
DETAILIDE TAHISTUS

Sisses66du pool
Kruvi

Vastulaba
Loikur

1 Punker 7 Ulemine korpus 13
2 Toiteldliti 8 Mahuti 14
3 Kaepide 9  Alusraam 15
4 Toitepistik 10 Reguleerimisnupp 16
5  Lukustushoob 11 Kinnitusnupp

6 Edasi/tagasi luliti 12 Laba kate

TEHNILISED ANDMED

Mudel uD2500
Nimetus Elektriline oksapurustaja
Mootor Vahelduvvoolumootor 230-240 V~50 Hz
Mootori véimsus P40 2500 W
Mootori véimsus P1 S1 2000 W
Loikuri pooriemiskiirus 40 min~!

ToitelUliti koos

llekoormuse kaitsega; I6ikamis- ja vastupidise suuna
funktsiooniga, nullpinge kaivitiga

Kaal 27,6 kg
Oksa maksimaalne |abimd6t (ainult varskelt I6igatud Max 45 mm
puidu korral)
Turvaklass |
Kaitseklass IP X4
MURA PUUDUTAVAD ANDMED
- 74,88 dB (A),
Heliréhu tase K= 2.50 dB (A)
Helirdhu tase kaitaja kdrva juures BKA;%%%((AX)
. A 93,49 dB (A),
Mbdodetud helivdimsuse tase K= 3,97 dB (A)
Garanteeritud helivdimsuse tase 97 dB (A)

Kéaitajale mojuv helitugevuse tase voib Uletada 80 dB (A). Kandke kuulmiskaitsmeid.



SUMBOLID

Jargnevalt on toodud masinaga seotud siimbolid. Enne
masina kasutamist veenduge, et teate kdigi simbolite
tdhendust.

* Lugege kasutusjuhendit.
« Olge eriti hoolikas ja tahelepanelik.
« Lllitage mootor vélja ja

toitepistik enne hooldus-,
parandustddde alustamist.

eemaldage
puhastus- ja

Esemed vdivad suurel kiirusel

paiskuda.

valja

Hoidke korvalseisjad ja lemmikloomad

ohualast eemal.

Oht — podrlevad labad. Hoidke kéed ja jalad
masina toétamise ajal avadest eemal.

Oht — pddrlevad labad. Hoidke kéed ja jalad
masina toétamise ajal avadest eemal.

Kandke silma- ja kuulmiskaitsmeid.

Kandke kaitsekindaid.

Valtige kokkupuudet vihma ja niiskusega.

Keerake nuppu péripdeva vahekauguse
vahendamiseks / keerake nuppu vastupae-
va vahekauguse suurendamiseks.

P )

Tera vahetamiseks v&i hoolduseks avage
tera kate.

Oodake, kuni kdik masina detailid on taieli-
kult seiskunud.

Arge kasutage masinat astmena.

Ainult ELi riikidele

Arge visake elektriseadmeid ega akusid
olmepriigi  hulka!  Jargides Euroopa
Liidu direktiivi 2002/96/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jaatmete kohta, di-
rektiivi 2006/66/EU, mis kasitleb patareisid
ja akusid ning patarei- ja akujaatmeid, ja
nende rakendamist vastavalt siseriiklikule
Oigusele, tuleb oma kasutusea I6pule
joudnud elektriseadmed ja akud eraldi
kokku koguda ning tagastada taaskait-
lusega tegelevatele keskkonnahoidlikele
asutustele.

| ®EE D

OHUTUSEGA SEOTUD HOIATUSED

LUGEGE ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT LABI
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES

|M\ Arge alustage masina kasutamist enne, kui olete
kasutusjuhendi 18bi lugenud. Jargige kdiki suuniseid ja
paigaldage masin vastavalt kirjeldusele.

Masina kasutusotstarve
» Oksapurustaja on ette nahtud jargneva purustamiseks:

— igat liiki oksad kuni masina mahutavuse maksi-
maalse labimddduni (oleneb puidu liigist ja
seisukorrast);

— aiajaatmed, naiteks paar paeva seisnud narbu-
nud taimed v&i marg rohi (sisestage vaheldumisi
okstega).

» Oksapurustaja on ette nahtud ainult isiklikuks ja
mittedriliseks kasutamiseks. Arge kasutage masinat
avalikes kohtades.

Uldise madalpinge siisteemide 220 V ja 250 V
kohta.

Elektriaparatuuri lllitustoimingud pdhjustavad voolu kdi-
kumisi. Kéesoleva seadme 66l ebasobivas vooluvérgus
voivad olla kahjustavad mdjud teiste seadmete tddle. Kui
toiteliini naivtakistus on vordne voi vaiksem kui 0,45 oomi,
voib oletada, et negatiivsed mdjud puuduvad. Kéesoleva
seadme juures kasutatud toiteliini pesa on kaitstud
kaitsme vOi aeglaselt rakenduva kaitselulitiga.

Uldised suunised

Lugege labi kdesolev kasutusjuhend, et tutvuda masina
kasitsemise pohimétetega. Ebapiisavalt informeeritud
kasutajad vdivad ohustada valede kasitsemisvotetega
nii iseennast kui teisi inimesi.

Arge laenake masinat isikutele, kelle kogemustes ja
teadmistes te ei ole kindel.

Masina laenamisel pange alati
kasutusjuhend.

Elektriline oksapurustaja ei ole ette nahtud kasuta-
miseks piiratud fulsiliste, sensoorsete vdi vaimsete
vbimetega ning puudulike kogemuste ja teadmistega
isikutele. Lapsi tuleb jalgida, veendumaks, et nad ei
méngi masinaga. Arge lubage lastel seadet kaitada.
Kasutage masinat ainult siis, kui olete heas filius-
ilises seisundis. To0tage alati rahulikult ja ettevaatlikult.
Kasutaja vastutab taielikult tddala ldheduses asuvate
isikute ohutuse ja vara mittekahjustamise eest.

Arge kasutage seda masinat kunagi alkoholi v&i narkoo-
tikumide tarvitamise jarel ega vasinuna vdi haigena.
Kasutage masinat vastavalt kdesolevatele suunistele,
arvestades konkreetsete too6tingimuste ja rakenduse
asjaoludega. Masina mittesihtotstarbeline kasutamine
voib tekitada ohtliku olukorra.

Arge modifitseerige masinat, sh selle ohutusseadmeid,
naiteks lukustusseadet. See ohustab teie turvalisust.
Riiklikud voi kohalikud eeskirjad vdivad piirata masina
kasitsemist.

Olge téhelepanelik. Keskenduge sellele, mida teete.
Kasutage tervet maistust. Arge kasitsege masinat
vasinuna.

kaasa kéaesolev
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Isikukaitsevarustus

Riietuge asjakohaselt. Kantavad réivad peavad olema
funktsionaalsed ja asjakohased, s.t hastiistuvad, kuid
mitte liikumist takistavad. Arge kandke ehteid ega
selliseid réivaid, mis véivad masina liikuvate osade va-
hele takerduda. Pikkade juuste korral kandke juukseid
katvat peakatet.
Kuulmiskahjustuste
kuulmiskaitsmeid.
Kandke kaitseprille, et valtida punkrist valja paiskuva
prigi sattumist silma.

Kandke kaitsekindaid, et valtida sdrmede vigastamist.
Kui tolmu kogus on suur (naiteks kuivade okste v&i heki
purustamisel), kandke ndomaski.

Masina kasutamisel kandke alati tugevaid mittelibiseva
tallaga jalatseid. See kaitseb vigastuste eest ja tagab
jalgadele kindla toetuspinna.

valtimiseks kandke alati

Tobala ohutus

* Masina kasutamise ajal hoidke lapsed ja korvalised
isikud eemal.

Kaitage masinat lagedal alal ja kindlal, tasasel pinnal.
Arge kaitage masinat seina, miiiiri véi muude objektide
laheduses.

Arge kéitage masinat plahvatusohtlikus keskkonnas,
naiteks tuleohtlike vedelike, gaaside vdi tolmu lahe-
duses. Masin tekitab sddemeid, mis vdivad tolmu voi
aurud suidata.

Arge kaitage masinat sillutatud vai kruusaga pinnal, kus
6hku paiskuvad esemed vbivad pohjustada vigastusi.
Hoidke t66ala puhta ja hasti valgustatuna. Segamini voi
hémarad alad soodustavad dnnetuste teket.

Valtige masina jaamist vihma katte vdi muul moel
kokkupuudet vedelikega. Masinasse sattuv vesi vdib
suurendada elektrilddgiohtu.

Masina kaivitamine
» Enne masina pistiku Ghendamist vai llliti rakendamist
toimige jargmiselt.

— Kontrollige, kas kdik kruvid, mutrid ja muud kin-
nitid on korralikult kinni.

— Kontrollige, kas kaitsepiirded, deflektorid ja
varjed on oma kohal ja heas td6korras.

— Asendage kahjustatud voi loetamatud sildid.

— Veenduge, et punker on tihi.

— Veenduge, et sisses6ddu- ja valjutusavad on
korralikult varjestatud.

— Vaadake hoolikalt lile masina iga detail, et maara-
ta, kas see to6tab korralikult ja taidab ettenahtud
Ulesannet. Eriti oluline on mitte kasutada masinat
siis, kui llliti ei td6ta tavaparasel moel.

« Kui toitejuhe on kahjustatud, paluge see asendada
Makita volitatud hoolduskeskusel, kus kasutatakse alati
originaalvaruosi.

Elektriohutus

A\ HolaTus!

Tegemist on | klassi kuuluva seadmega. Uhendage
maandusklemmiga pistikupesasse. Vale maandus voib
pdhjustada elektrilddgi ja surma. Kasutage ainult kolme
traadiga pikendusjuhtmeid, millel on kolme haruga
maandatud pistik ja kolme poolusega pistikupesa, mis
sobib masina pistikuga.

Valtige masina kasutamise ajal kehalist kokkupuudet
maandatud pindadega (nt torud, radiaatorid).
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» Kasutage ainult valitingimusteks ette nahtud prits-
mekindla Uhendusega pikenduskaablit |EC60245
(HO7RN-F). Selle ristldige peab olema kuni 25 m
pikkuste kaablite puhul vahemalt 1,5 mm? ja ile 25 m
pikkuste kaablite puhul 2,5 mm?2.

Pika peenikese kaabli kasutamine voib pdhjustada
pingelangust. Sellisel juhul vdib masina vdimsus
vaheneda.

Pikenduskaabli kasutamisel tagage, et see ei hakka
t66d takistama, ei jaa surve alla ega vaandu ning et
pistik ei saa marjaks.

Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel téies pikkuses
rullilt maha.

Arge vaarkasutage juhet. Arge kasutage juhet kunagi
masina kandmiseks, tdmbamiseks voi pistiku eemal-
damiseks vooluvorgust. Hoidke juhe eemal kuumusest,
oOlidest, teravatest servadest ja liikuvatest osadest.
Kahjustatud voi takerdunud juhtmed suurendavad
elektrilddgiohtu.

Kontrollige regulaarselt, ega pikenduskaablil ei esine
isolatsioonikahjustusi. Vahetage kahjustatud kaabel
valja.

Kui Uhenduskaabel on kahjustatud, eemaldage toi-
tepistik koheselt pistikupesast. Kahjustatud kaabel v6ib
pdhjustada kokkupuute pinge all olevate detailidega ja
elektril6ogi.

Arge kasutage kunagi kahjustatud kaableid.

Uhendage masin ainult testitud vooluahelaga npisti-
kupesadesse. Kontrollige, kas slisteemi pinge vastab
andmesildil toodule.
Arge  kunagi
kaitseseadmeid.
Masina kaitamisel valitingimustes kasutage alati
diferentsiaalvoolu kaitseldlitit talitlusvooluga 30 mA voi
vahem.

inaktiveerige ega tokestage

Kaitamine
+ Hoidke nagu ja keha sisses66duavast eemal.
+ Arge laske katel, muudel kehaosadel v&i rdivastel
sattuda kunagi sisses06du- ja valjutusava sisse voi lii-
kuvate detailide lahedusse. See voib pdhjustada raske
kehavigastuse.
Arge kiiinitage (le. Hoidke kogu aeg kindlat jalgealust
ja head tasakaalu. See tagab ootamatutes olukordades
parema kontrolli masina Ule. Masinasse materjali sis-
seso6tmisel arge seiske masina alusraamist kdrgemal
tasapinnal.
Tooétamise ajal olge alati eemal masina valjutusavast.
Jargige kohalikke miirakaitse eeskirju.
Arge sisestage masinasse kive, metallitikke, pudeleid
ega muid vdorkehi. Sissesd6tmisel olge tahelepanelik,
et muu materjali hulgas ei oleks nimetatud vodrkehi.
Kui laba porkab vastu vddrkeha voi masin hakkab
ebatavaliselt vibreerima v6i miira tegema, liilitage moo-
tor koheselt vélja ja eemaldage toitepistik. Kontrollige
oksapurustaja voimalike kahjustuste olemasolu ja
kinnitage lahtised detailid. Laske masin volitatud hool-
duskeskuses parandada.
Valtige kdideldud materjali kogunemist valjutusavasse.
Vastasel juhul v8ib materjal 13bi sisses66duava tagasi
paiskuda.
« Lilitage mootor valja ja eemaldage toitepistik alati:
— enne masina jatmist jarelevalveta;
— enne ummistuse eemaldamist voi
kdrvaldamist;
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— enne masina kontrollimist, puhastamist voi
masina juures t66de alustamist;
— enne reguleerimistoimingute teostamist, tarvikute
vahetamist vdi masina hoiule panemist;
— kui masin hakkab ebatavaliselt vibreerima voi
muira tegema;
— enne sissesd0du- ja valjutusava puhastamist;
— enne mahuti kinnitamist voi eemaldamist;
— enne transportimist.
« Arge kallutage masinat téétamise ajal.
* Pikkade esemete sisses6otmisel hoidke piisavat
vahemaad. Pikemad esemed vdivad tagasi paiskuda ja
pdhjustada kehavigastusi.
Arge kaitage masinat ilma punkrita.
Arge kasutage masina kaitamisel joudu. Masin té6tab
paremini ja ohutumalt ette nahtud Kkiirusel. Sage
Ulekoormus vo&ib pdhjustada mootori kahjustusi voi
tulekahju.
Kasutage 6iget seadet. Arge kasutage seadmeid
mittesihtotstarbeliselt. Masin ei ole ette nahtud metall-
esemete, klaasi, kivide, keraamika, plastdetailide,
jamedate okste, lehtpuupuidu, paksude puitplaatide
jms sisses06tmiseks.

Hooldussuunised
* Laske masinat hooldada meie volitatud hool-
duskeskuses, kus kasutatakse ainult originaalvaruosi.
Vale parandamine ja kehv hooldus vdib lihendada
masina eluiga ja suurendada dnnetuste ohtu.
Enne hooldustédde, Ulevaatuste, reguleerimiste, hoiule
panemise vdi tarvikute vahetamise alustamist tehke
jargmist:
— Lulitage toide valja.
— Uhendage masin toiteallikast lahti.
— Veenduge, et koik liikuvad detailid on taielikult
seiskunud.
— Laske masinal maha jahtuda.
Kontrolllge masinat véimalike kahjustuste osas:
kas ohutusseadmed to6tavad korralikult, taites
ettendhtud Ulesandeid;
— kas koik likuvad detailid to6tavad sujuvalt ja
oigesti;
— kas kdik detailid on kahjustamata ja Odigesti
paigaldatud;
— laske kahjustatud detailid vahetada v&i paran-
dada meie volitatud hoolduskeskuses.
Olge I6ikuri hooldamisel &aarmiselt tahelepanelik.
Loikurit saab liigutada kasitsi 1abi kaitsepiirete
lukustusfunktsiooni.
Arge puhastage seadet veega. See véib pdhjustada
elektriloogi.
Kandke hooldus- ja paigaldustddde ajal sdérmede
vigastamise valtimiseks kaitsekindaid.
Teostage ainult neid hooldus- ja parandustdid,
mida kirjeldatakse kaesolevas kasutusjuhendis. Mis
tahes muud t66d peab teostama Makita volitatud
hoolduskeskus.
Kasutage ainult teie masinale ette nahtud originaalseid
Makita varuosi ja tarvikuid. Vastasel juhul véib tagajar-
jeks olla kehavigastus v6i masina kahjustus.
Hoidke masinat kuivas ruumis. Hoidke masinat lastele
kattesaamatus kohas. Arge hoidke masinat kunagi
oues.

PAIGALDUS

A\ ETTEVAATUST!

* Enne masina juures t6dde alustamist veenduge alati,
et masin on valja lllitatud ja toitepistik vooluvérgust
eemaldatud.

1. Asetage ulemine korpus tagurpidi tasasele pérandale.
Seejarel asetage sellele alusraam. Jalgige hoolikalt
detaili suunda. (Joon. 2)

2. Kinnitage iga detail kinnituskruvidega. Veenduge, et
need on taiesti stabiilsed. (Joon. 3)

3. Kinnitage tdkised kruviga. Veenduge, et need on
tugevalt kinni. (Joon. 4)

4. Paigaldage rattad, toimides jargmiselt. (Joon. 5)

— Kinnitage telg Uhe ratta kiilge.

— Suunake telg labi tugijala avade.

— Kinnitage telje kiilge teine ratas, juhtides tihvti
labi teljes oleva ava. Kinnitage ratas, vaanates
tihvti.

Paigaldage ratastele katted.

5. Paigaldage mahuti. Seejarel tdstke lukustushoob Ules.
(Joon. 6)

FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

A\ HOIATUS!

Enne masina toitepistiku ihendamist veenduge alati, et
masin on valja lilitatud. Toitepistiku Ghendamine siis,
kui masin on sisse lllitatud, voib pdhjustada ootamatu
kaivitumise, mis voib tekitada raske kehavigastuse.

Toitelliliti (Joon. 7)

/N ETTEVAATUST!

Arge kasutage masinat, kui liliti ei lilita seda sisse
ega valja. Laske defektne liliti Makita volitatud hool-
duskeskuses asendada.

Masina sisseliilitamiseks vajutage rohelist nuppu.
Masina valjalilitamiseks vajutage punast nuppu.

LED-tuli

LED-tuli nditab masina olekut jargmiselt:
PUNANE: masin on tGhendatud toiteallikaga ja valja
ltlitatud.
ROHELINE: masin on sisse lulitatud.
Pidevalt vilkuv ROHELINE: masin on td6tamise ajal
ummistunud.
Vilkuv  PUNANE: masin ei suuda automaatselt
taastuda. Sellisel juhul eemaldage probleem kasitsi.

Tahtmatu taaskaivitumise toke
Toitekatkestuse korral lllitub masin automaatselt valja.
Taaskaivitamiseks vajutage uuesti rohelist nuppu.

Ulekoormuse kaitse
Mootorile  on  paigaldatud  Ulekoormuse
Ulekoormuse korral kaitub masin jargmiselt:

— Laba poorleb kaks-kolm sekundit vastupidises
suunas, puudes purustatavat materjali tagasi
vélja suruda.

— Laba p&drleb uuesti diges suunas.

— Kui parast selle toimingu teostamist kolmel korral
ummistab materjal endiselt masinat, siis masin
seiskub ja vilkuma hakkab punane LED-tuli.

kaitse.
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Sellisel juhul teostage jargmised sammud:

— Lulitage masin valja.

— Oodake, kuni labad seiskuvad taielikult.

— Eemaldage ummistuse tekitaja.

— Lulitage oksapurustaja umbes 5 minuti parast
uuesti sisse ja sisestage kergemat materjali.

— Kui parast ooteaja méddumist ei saa masinat
sisse lllitada, vaadake peattkki ,Veaotsing”.

Edasi/tagasi liiliti

A\ ETTEVAATUST!
Enne edasi/tagasi liliti asendi muutmist liilitage
oksapurustaja vilja.

Asend

Labad podrlevad edasisuunas.

Asend {

Labad p&drlevad tagasisuunas, et vabastada kinnikiilu-
nud materjal.

Valides asendiks ¢ (tagasisuund), hoidke labade
poorlemiseks all toitellliti rohelist nuppu. Toiteluliti vabas-
tamisel seiskub oksapurustaja automaatselt.

MARKUS.
» Suure eseme purustamiseks vdib kuluda mitu tagasi- ja
edasipdodrlemise tsuklit.

A\ ETTEVAATUST!

« Onnetuste valtimiseks kasutage ummistust pdhjustanud
esemete eemaldamiseks alati konksu véi pulka.

» Enne taaskaivitamist oodake alati, kuni oksapurustaja
on taielikult seiskunud.

Mahuti

/N ETTEVAATUST!

* Enne mahuti paigaldamist v6i eemaldamist lUlitage
masin valja ja Uhendage lahti toitepistik.

« Ohutu té6tamise tagamiseks kontrollige iga kahe tunni
jarel lukustusfunktsiooni funktsionaalsust.

« Arge plidke kunagi kaitsepiirete lukustusfunktsiooni
blokeerida.

Lukustushoob:
Ulemine asend — mahuti on lukustatud.
Alumine asend — mahuti on lukustamata.
Seade ei lilitu ohutusfunktsiooni
tottu sisse.

Kui lukustushoob on lukustamata asendis, siis ei lulitu
masin sisse. Kui mahuti avatakse té6tamise ajal lukust,
siis masin seiskub automaatselt.

Laba kate

/N ETTEVAATUST!

» Enne laba katte avamist veenduge, et masin on vélja
lilitatud ja toitepistik eemaldatud.

« Enne laba katte avamist pange katte kaitsekindad.

« L&ikur ei seisku koheselt parast masina valjalllitamist.
Oodake, kuni kdik detailid on seiskunud.

Kui materjal tekitab Glemises korpuses tugeva ummis-
tuse, avage selle eemaldamiseks laba kate.

KAITAMINE

Seadke masin tddasendisse.
« Paigutage masin tasasele horisontaalsele pinnale.
Arge asetage masinat sillutatud vdi kruusaga pinnale.
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» Asetage masin ohutusse kaugusesse (vahemalt 2 m)
seintest, midridest voi muudest objektidest.

Enne kaivitamist veenduge jargmises:

+ Uhenduskaablid ei ole kahjustatud. L&igete v&i reben-
dite korral peatage t606 ja asendage kaabel kohe.

* Masinal ei ole kahjustusi ja kdik kruvid on korralikult
kinni.

» Masin on taielikult ja digesti kokku pandud.

Kontrollige toitelihendust:

* Veenduge, kas toitepinge vastab andmesildil toodud
nimipingele ja kas masin on korralikult maandatud.

» Kasutage ainult piisava sudamiku ristldikega
pikendusjuhtmeid.

Materjalid, mida saab oksapurustajaga purustada

Oksapurustajaga saab purustada jargmisi materjale:

« igat liikki oksad kuni masina mahutavuse maksimaalse
|abimdoduni olenevalt puidu liigist ja seisukorrast;

* aiajaatmed, naiteks paar pdeva seisnud narbunud
taimed v&i marg rohi (sisestage vaheldumisi okstega).
Oksapurustajaga EI SAA purustada jargmisi

materjale:

« klaas, metall, plast, kivid, keraamika, jamedad oksad,
lehtpuupuit, paksud puitplaadid, riie, kilekotid, mullaga
juured;

» peaaegu vedelas olekus priigi, nditeks kddgijaatmed.

Kaitamine (Joon. 8)

+ So6tke materjal punkrisse paremalt poolelt.

+ Okste, vorsete ja puidu puhul s66tke need masinasse

vahetult parast mahaldikamist. Kuivades vdivad need

muutuda vaga kdvaks.

Kui okste sisses66tmine on raskendatud, eemaldage

neilt kdik vaiksemad kiilgvorsed.

Enne valjutusava puhastamist lllitage mootor valja ja

Uhendage masin toiteallikast lahti.

Valtige purustatud materjali kogunemist valjutusavasse.

Vastasel juhul vdib purustatud materjal valjutusava

ummistada. Tuhjendage mahutit korraparaselt.

Arge sddtke sisse materjali, mis Uletab tehniliste

andmete peatlikis toodud oksa maksimaalset

labimdd&tu. Olenevalt puidu vanusest ja seisukorrast
vBib oksa maksimaalne 1abim&6t véheneda.

Marja aiapriigi s66tmine purustajasse pohjustab

ummistuse. Et valtida masina ummistumist, so66tke

masinasse jaatmetega vaheldumisi puitu sisaldavat
materjali.

Pehme materjali v6i mérjad oksad vdib masin katki

|6ikamise asemel rebestada. Sama v&ib pdhjustada ka

kulunud vastulaba.

* Kui masin ummistub sisselaskeava vdi valjutuskanali
juures, lilitage mootor valja ja eemaldage vooluvérgust,
enne kui puhastate prahi sisselaskeavast Voi
valjutuskanalist. Hoidke toiteallikas prahist ja teistest
jaakidest puhas, et valtida toiteallika kahjustamist voi
véimalikku tulekahju.

Laba vahekauguse reguleerimine (Joon. 9)

Tohusa t66 tagamiseks tuleb reguleerida vastulaba ja

16ikuri vahekaugust.

Vahekauguse maaramine:

« Lilitage seade sisse.

» Keerake kinnitusnuppu vastupéeva,
reguleerimisnupp.

et vabastada



« Keerake reguleerimisnuppu aeglaselt paripaeva,
et viia vastulaba I6ikurile lahemale. Keerake seni,

kuni  valjutusavast hakkavad kukkuma peened
alumiiniumilaastud.
* Keerake kinnitusnuppu paripdeva, et lukustada

reguleerimisnupp.

HOOLDUS

A\ ETTEVAATUST!

Enne Ulevaatustoimingute voi hooldustédde alustamist
veenduge alati, et masin on valja lUlitatud ja toitepistik
eemaldatud.

Enne Ulevaatustoimingute voi hooldustédde alustamist
pange katte kaitsekindad.

L&ikur ei seisku koheselt parast masina valjalulitamist.
Enne hooldustdédde alustamist oodake, kuni koik
detailid on seiskunud.

 Parast hooldustddde I6petamist veenduge, et masinast
on eemaldatud koik tooriistad.

+ Arge kasutage kunagi bensiini, lahusteid, alkoholi
ega teisi sarnaseid aineid. See voib pdhjustada varvi
koorumist, deformeerumist v&i pragude tekkimist.
Kasutage masina puhastamiseks ainult niisket
riidelappi ja pehmet harja.

+ Arge puhastage masinat
kdrgsurvega veejoaga.

tavalise vooliku voi

Iga kasutuskorra jérel teostage jargmised hooldust66d:

» Kontrollige, kas kdik lukustuskruvid on korralikult kinni
(vajadusel pinguldage).

» Maarige metalldetaile, et kaitsta neid korrosiooni eest.

» Hoidke ventilaatorid puhtad ja tolmuvabad.

Aja jooksul 16ikur ja vastulaba kuluvad. Vajadusel kisige
lahimast volitatud hoolduskeskusest asendusdetaile.

HOIATUS! Enne vea likvideerima asumist lllitage masin valja, tdmmake valja toitepistik ja oodake, kuni masin on

taielikult seiskunud.

Viga Véimalik pdhjus

Lahendus

Mootor ei kaivitu Puudub toide

Kontrollige Gihendust toiteallikaga.

Toitekaabel on defektne

Laske kontrollida volitatud hoolduskeskuses.

Ulekoormuse kaitse on rakendunud

Oodake, kuni masin jahtub maha, ja vajutage siis rohelist
nuppu.

Mahuti turvakatkestusseade (mahuti on

lukustamata)

Kontrollige mahutit ja lukustage see.

Mootorist kostab heli, kuid
mootor ei kaivitu
Laikur on ummistunud

Lilitage seade valja.

Lilitage edasi/tagasi llliti tagasi-asendisse.

Lilitage masin sisse ja laske sel té6tada, kuni ummistus
on korvaldatud. Lilitage masin uuesti vélja.

Viige edasi/tagasi liliti uuesti edasi-asendisse.

Kondensaatori rike

Viige masin parandamiseks volitatud hoolduskeskusesse.

Purustatav materjal ei liigu

oksapurustaja sisse Tagurpidi p66rlemine.

Lilitage seade valja ja vahetage pddrlemissuuna valimise
liliti asendit.

Purustatav materjal takerdub punkrisse

Lilitage seade valja. Lilitage edasi/tagasi luliti tagasi-
asendisse. Lillitage seade sisse, et vabastada purustatav
materjal, ning eemaldage véimalikud vdorkehad.

Lilitage seade uuesti valja.

Viige edasi/tagasi llliti uuesti edasi-asendisse.

Purustatav materjal on liga pehme voi

marg

Suruge oksa abil alla.

L6ikur on kulunud

Reguleerige vastulaba, jargides kirjeldust peatikis ,Laba
vahekauguse reguleerimine”.
Kui 16ikur on véga kulunud, siis asendage see uuega.

Purustatavat materjali  ei
I6igata korralikult tikkideks

Vastulaba ei ole &igesti reguleeritud

Reguleerige vastulaba.

Seade kaivitub, kuid ummis-

tub ka vahese koormusega vaikese ristldikega.

Pikenduskaabel on liiga pikk voi liiga

Kontrollige, kas pikenduskaabli ristldige on vahemalt
1,5mm? ja pikkus maksimaalselt 25 m. Pikema kaabli

ja seiskub peagi mootori
kaitseluliti rakendumisel.

Pistikupesa on toiteallikast liiga kaugel
Voi toitekaabli ristldige on liiga vaike.

kasutamisel on minimaalne ristldige 2,5 mm2.
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EU VASTAVUSDEKLARATSIOON

Ainult Euroopa riigid
EU vastavusdeklaratsioon on sellele kasutusjuhendile lisatud kui Lisa A.
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POLSKI (Oryginalna instrukcja)

OSTRZEZENIE: Urzadzenie moze byé uzytkowane przez dzieci
powyzej 8 roku zycia lub przez osoby niebedgce w petni witadz
fizycznych, poznawczych lub umystowych, bgdz nieposiadajgce
odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia, o ile jest nad nimi roztoczony
nadzér lub jesli otrzymaty one odpowiednie instrukcje dotyczace
bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia i rozumiejg zwigzane z
tym niebezpieczenstwo. Nie wolno pozwalac, aby dzieci bawity sie
urzgdzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogg czysci¢ urzadzenia ani
wykonywac¢ czynnosci konserwacyjnych.

OPIS CZESCI

1  Kosz zatadowczy 7  Goérna obudowa 14 Sruba
2  Wigcznik zasilania 8 Kosz zbiorczy 15 Ostrze nieruchome
3 Uchwyt 9 Rama 16 Watek tngcy
4 Wtyczka zasilania 10 Pokretto regulacji
5 Dzwignia blokady 11 Pokretto mocujgce
6  Przetgcznik kierunku przod / 12 Ostona noza
wstecz 13 Strona fadowania

DANE TECHNICZNE

Model UD2500
Nazwa Elektryczny Rozdrabniacz Do Gatezi
Silnik Silnik na prad zmienny 230-240 V~50 Hz
Moc znamionowa P40 2500 W
Moc znamionowa P1 S1 2000 W
Predkos$¢ obrotowa watka tngcego 40 min™'

Z wiacznik zasilania

z zabezpieczeniem przed przecigzeniem; ciecie i funk-
cja pracy wstecz, rozrusznik dziatajgcy przy napieciu

zerowym
Ciezar 27,6 kg
Maks. $rednica gatezi (dotyczy tylko $wiezo $cigtego Maks. 45 mm
drewna) ’
Klasa zabezpieczen |
Klasa ochrony IP X4
DANE DOTYCZACE HALASU
. —— 74,88 dB (A),
Poziom ci$nienia akustycznego K= 2,50 dB (A)
. P 84,4 dB (A),
Poziom ci$nienia akustycznego przy uchu operatora K= 3 dB (A)
Mierzony poziom mocy akustycznej }?3:?{997(1395/?,)6\)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej 97 dB (A)

Poziom natgzenia dZzwieku dla operatora moze przekracza¢ 80 dB (A). Nalezy nosi¢ $rodki ochrony stuchu.
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SYMBOLE

Ponizej przedstawiono symbole stosowane w przypadku
opisywanego urzadzenia. Przed rozpoczeciem jego
uzytkowania nalezy sie upewnic, ze sg one zrozumiate.

» Nalezy przeczyta¢ instrukcje obstugi.

Nalezy zachowac¢ szczegodlng ostroznosé.

Nalezy wytgczy¢ silnik i odigczy¢ zasilanie

przed serwisowaniem, czyszczeniem,
konserwacjg lub naprawa.

* Moze wyrzuca¢ materiat z duzag
predkoscia.

Nie dopuszcza¢ oséb postronnych i
zwierzat do obszaru zagrozenia.

Niebezpieczenstwo — wirujgce ostrza. Nie
wolno zbliza¢ rak i stép do otwordw, gdy
urzadzenie pracuje.

Niebezpieczenstwo — wirujgce ostrza. Nie
wolno zbliza¢ rak i stop do otworéw, gdy
urzgdzenie pracuje.

Nosi¢ okulary ochronne i stosowac

odpowiednig ochrone stuchu.

Nosi¢ rekawice ochronne.

Nie wystawia¢ na dziatanie deszczu czy
wilgoci.

Przekreci¢  pokretto w prawo, aby
zmniejszy¢ przeswit / przekreci¢ pokretto w
lewo, aby zwigkszy¢ przeswit

#
L

Wymiana noza lub czynnos$ci serwisowe
wymagajg otwarcia ostony noza.

g

3

Nalezy poczekaé, az wszystkie czesci
urzadzenia zatrzymaijg sie.

Nie  wykorzystywaé
podestu.

urzadzenia  jako

Dotyczy tylko panstw UE

Nie wyrzuca¢ urzadzen elektrycznych ani
akumulatoréw wraz z odpadami z gos-
podarstwa domowego! Zgodnie z dyrek-
tywami 2002/96/WE w sprawie zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego
oraz 2006/66/WE, dotyczacg akumula-
toréw i baterii oraz zuzytych akumulatoréow
i baterii, oraz dostosowaniem ich do prawa
krajowego, zuzyte urzadzenia elektryczne
nalezy segregowaé i przekazywaé do
odpowiedniego punktu zbiérki odpaddéw.

M ®
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OSTRZEZENIA DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

PRZECZYTAC UWAZNIE PRZED ROZPOCZECIEM
UZYTKOWANIA

INSTRUKCJE OBSLUGI NALEZY ZACHOWAG DO
WGLADU

Urzgdzenie mozna uruchomi¢ dopiero po przeczy-
taniu instrukcji obstugi. Nalezy przestrzega¢ wszystkich
podanych instrukcji i zamontowaé urzadzenie zgodnie z
opisem.

Przeznaczenie urzadzenia
» Rozdrabniacz ogrodowy przeznaczony jest do rozdrab-
niania nastepujgcych materiatéw:

— Wszystkie rodzaje gatezi do $rednicy zgodnej
ze specyfikacjg urzgdzenia (w zaleznosci od
rodzaju i stanu drewna)

— Odpady ogrodowe, takie jak uschnigte rosliny lub
wilgotne chwasty, ktére lezaty kilka dni (nalezy je
rozdrabniaé na przemian z gateziami).

» Rozdrabniacz ogrodowy przeznaczony jest do uzytku
osobistego, a nie komercyjnego. Nie nalezy go uzywac
w miejscach publicznych.

w przypadku niskonapigciowych sieci
elektroenergetycznych o napieciu pomiedzy
220V a250 V.

Wiaczanie i wytgczanie urzadzen elektrycznych pow-
oduje wahania napigcia. Postugiwanie sie urzadzeniem
przy niesprzyjajgcych parametrach zasilania moze
mie¢ niekorzystny wptyw na dziatanie innych urzadzen.
Przy impedancji sieci zasilajgcej mniejszej lub réwnej
0,45 Ohm mozna zatozy¢, ze niekorzystne efekty nie
wystapig. Gniazdo zasilajgce uzywane do podigczenia
tego urzadzenia powinno by¢ zabezpieczone bezpiec-
znikiem topikowym lub automatycznym o zwiocznej
charakterystyce wytaczania.

Ogolne instrukcje

Nalezy przeczytac instrukcje, aby zapoznac¢ sie ze spo-
sobem obstugi urzgdzenia. Uzytkownicy posiadajgcy
niewystarczajgcg wiedze w zakresie obstugi urzadzenia
stwarzajg zagrozenie zaréwno dla siebie samych, jak i
dla innych osoéb.

Nie nalezy uzyczaé urzadzenia osobom, ktérych
doswiadczenie nie zostato potwierdzone.

Uzyczajac urzgdzenie, nalezy zawsze dotgczyc
instrukcje obstugi.

Elektryczny rozdrabniacz do nie jest przeznaczony
do uzytkowania przez osoby niebedgce w petni wiadz
fizycznych, poznawczych lub umystowych, badz
nieposiadajgce odpowiedniej wiedzy i do$wiadczenia.
Nalezy uwaza¢, aby mate dzieci nie miaty dostepu
do urzadzenia i nie mogly sie nim bawi¢. Nie nalezy
pozwala¢ dzieciom na uzytkowanie urzgdzenia.
Urzadzenie powinno byé uzywane tylko przez osoby w
odpowiedniej formie fizycznej. Wszelkie czynnosci pow-
inny by¢ wykonywane spokojnie i ostroznie. Uzytkownik
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo osob i mienia w
poblizu miejsca uzytkowania urzadzenia.

Nie wolno uzywac urzadzenia, bedac pod wptywem
alkoholu lub narkotykéw, albo gdy jest sie¢ zmeczonym
lub chorym.



Urzadzenie nalezy uzytkowa¢ zgodnie z niniejszg
instrukcja, majac na uwadze warunki pracy i jego
zastosowanie. Uzycie urzadzenia w sposéb niezgodny
Z jego przeznaczeniem moze stwarza¢ zagrozenie.
Nie wolno modyfikowaé urzadzenia, nawet jesli chodzi
o montaz zabezpieczen, takich jak automatyczny
wytgcznik. Moze to zagraza¢ bezpieczenstwu.
Przepisy krajowe Ilub lokalne moga ograniczac¢
wykorzystanie tego urzagdzenia.

Nalezy zachowa¢ czujno$¢. Zwraca¢ uwage na
wykonywane czynnosci. Postepowaé zgodnie ze
zdrowym rozsgdkiem. Nie uzywac¢ urzadzenia, gdy jest
sie zmeczonym.

Sprzet ochrony osobistej

» Nalezy sie wiasciwie ubra¢. Odziez noszona podczas
pracy powinna by¢ funkcjonalna i odpowiednia, tzn.
powinna przylega¢ do ciata, ale nie moze krgpowac
ruchéw. Nie nosi¢ bizuterii lub odziezy, ktéra mogtaby
sie zaplata¢ w urzadzeniu. Dtugie wiosy nalezy schowac¢
pod odpowiednim nakryciem gtowy.

Nalezy nosi¢ $rodki ochrony stuchu, aby zapobiec
utracie stuchu.

Nalezy nosi¢ okulary lub gogle ochronne, aby
chroni¢ oczy przed odpadkami wyrzucanymi z kosza
zatadowczego.

Nalezy nosi¢ rekawice ochronne, aby zapobiec urazom
dioni.

Jesli wystepuje duzo pytu, np. przy rozdrabnianiu
suchych gatezi lub czgsci zywoptotéw z lis¢mi, nalezy
nosi¢ maske na twarz.

Podczas pracy z urzadzeniem nalezy zawsze nosi¢
wytrzymate obuwie na podeszwie antyposlizgowe;j.
Takie obuwie chroni przed obrazeniami i zapewnia
stabilne oparcie.

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

* Podczas pracy urzgdzenia nie mozna dopuszczaé w
poblize dzieci oraz osob postronnych.

Urzadzenie nalezy uruchamia¢ na otwartej przestrzeni i
na rownej, twardej powierzchni. Nie wolno uruchamia¢
urzadzenia w poblizu $ciany lub innych przeszkod.
Urzadzenia nie wolno uzywac w miejscach zagrozonych
wybuchem, na przyktad w poblizu tatwopalnych cieczy,
gazéw lub pytéw. Urzadzenie wytwarza iskry, ktore
mogg spowodowac zapalenie sie pytu lub oparéw.

Nie wolno uruchamia¢ urzadzenia na powierzchni
brukowanej lub zwirowej, gdzie wyrzucany materiat
mégtby spowodowac obrazenia.

W miejscu pracy nalezy utrzymywacé czystos¢ i zadbac o
dobre oswietlenie. Nieporzadek badz stabe oswietlenie
sprzyjajg wypadkom.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed deszczem i wilgocia.
Woda, ktéra dostanie sie¢ do wnetrza urzgdzenia,
zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Uruchamianie urzadzenia
» Przed podtgczeniem wtyczki zasilania lub wtgczeniem
urzgdzenia:

— Sprawdzi¢, czy wszystkie $ruby, nakretki i inne
elementy mocujgce sg prawidtowo dokrecone.

— Sprawdzi¢ czy ostony, zabezpieczenia i siatki
sg prawidtowo umocowane i w dobrym stanie
technicznym.

— Wymieni¢ uszkodzone lub nieczytelne etykiety
informacyjne.

— Upewnic¢ sie, ze kosz zatadowczy jest pusty.

— Sprawdzi¢, czy otwdr wlotowy i otwoér wylotowy
sg odpowiednio zabezpieczone.

— Dokfadnie sprawdzi¢  wszystkie czesci
urzadzenia, aby mie¢ pewnos$¢, ze dziata ono
prawidiowo i spetnia swojg funkcje. Zwtaszcza
nie wolno nigdy uzytkowac¢ urzadzenia, ktérego
przetacznik nie dziata prawidtowo.

« Jesli przewdd zasilania jest uszkodzony, nalezy zwréci¢
sie do autoryzowanego punktu serwisowego Makita o
jego wymiane, zawsze z uzyciem oryginalnych czesci.

Zasady bezpieczenstwa dotyczace urzadzen
elektrycznych

/N\ BACZNOSC:

+ Opisywane urzadzenie to urzadzenie klasy |. Nalezy
je przytgczaé do gniazda zasilania z uziemieniem.
Nieprawidiowe uziemienie moze byé przyczyng
porazenia pragdem elektrycznym i $mierci. Nalezy
stosowac tylko trzyzytowe przewody przedtuzeniowe,
ktore posiadajg wtyczki i gniazda z trzema stykami,
ktore bedg pasowaé do wtyczki narzedzia.

Unika¢ kontaktu z uziemionymi powierzchniami (np.
rury, grzejniki) podczas pracy urzadzenia.

Do pracy na wolnym powietrzu nalezy stosowaé tylko
przewéd przedtuzeniowy |EC60245 (HO7RN-F) z
przytaczem odpornym na rozpryski. Jego przekrdj musi
wynosi¢ co najmniej 1,5 mm? w przypadku przewodu o
ditugosci do 25 m oraz 2,5 mm? w przypadku dtugosci
przewodu ponad 25 m.

Jesli stosowany jest diugi, cienki przewod, moze to
powodowac¢ spadki napiecia. Jesli tak sie stanie, moc
urzadzenia bedzie mniejsza.

Jesli stosowany jest przewdd przedtuzeniowy, nalezy
upewnic¢ sig, ze nie przeszkadza on w pracy, nie jest
Scisniety lub zagiety oraz ze jego wtyczka nie ulegnie
zamoczeniu.

Jesli stosowana jest szpula, nalezy przewod catkowicie
rozwing¢ ze szpuli.

Nalezy zachowac ostrozno$¢ w postepowaniu z prze-
wodem. Nie wolno wykorzystywaé go do przenoszenia
lub przeciggania urzadzenia, ani do wyciggania wtyczki
z gniazda elektrycznego. Przewdd nalezy trzymaé z
dala od zrdédet ciepta, olejow, ostrych krawedzi lub
ruchomych czesci. Uszkodzone lub splgtane przewody
zasilajgce zwigkszajg ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym.

Nalezy regularnie sprawdzaé przewdd przedtuzeniowy
pod wzgledem uszkodzen izolacji. W razie uszkodzen
nalezy przewdd wymieni¢.

Jesdli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, nalezy
natychmiast wyciggng¢ wtyczke z gniazda zasilania.
Uszkodzony przewod moze spowodowac zetknigcie z
czesciami pod napieciem i porazenie elektryczne.

Nie wolno uzywac¢ uszkodzonych przewodow.
Urzgdzenie wolno podtgczaé wylgcznie do gniazdek
w sprawdzonych obwodach elektrycznych. Nalezy
sprawdzi¢, czy napiecie sieci jest zgodne z napieciem
na tabliczce znamionowej.

Nie wolno wyfgcza¢ lub omija¢ zabezpieczen.

Jesli urzadzenie jest uzywane na wolnym powietrzu,
nalezy zawsze stosowac wytgcznik réznicowo-pradowy
o pradzie zatgczajgcym nie wiekszym niz 30 mA.
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Uzytkowanie
Nie zbliza¢ twarzy ani innych czesci ciata do otworu
wlotowego.
Nie wolno dopusci¢, aby dionie lub inne czesci ciata
lub odziezy znalazty si¢ w otworze wlotowym lub
wylotowym albo w poblizu ruchomych czesci. Moze to
by¢ przyczyng powaznych obrazen ciata.
Nie wolno wychylac¢ sie zbyt daleko. Nalezy stac pewnie,
aby nie straci¢ réownowagi. Taka postawa gwarantuje
lepsze opanowanie urzadzenia w niespodziewanych
sytuacjach. Podczas fadowania nie mozna sta¢ wyzej
niz podstawa urzadzenia.
Podczas pracy urzadzenia nalezy zawsze sta¢ z dala
od otworu wylotowego.
Nalezy przestrzegac¢ krajowych przepiséw dotyczacych
ochrony przed hatasem.
Nie wolno tadowa¢ do urzadzenia kamieni, elementow
metalowych, butelek lub innych ciat obcych. Nalezy
uwaza¢, aby zadne ciata obce nie dostaty si¢ do
urzadzenia wraz z tadowanym materiatem.
Jesli ostrze uderzy w ciato obce lub jesli urzadzenie
zaczyna drga¢ lub wydawac¢ nietypowe odgtosy,
nalezy natychmiast wylgczy¢ silnik. Sprawdzic,
czy rozdrabniacz nie ulegt uszkodzeniu i dokreci¢
poluzowane czegsci. Gdy niezbgdna jest naprawa,
nalezy zwréci¢ sie do lokalnego autoryzowanego
punktu serwisowego.
Nie mozna dopusci¢ do gromadzenia sie rozdrobnio-
nego materiatu w otworze wylotowym. W przeciwnym
wypadku tadowany materiat moze by¢ odrzucany przez
otwor wlotowy.
Nalezy wytgczy¢ silnik i
nastepujacych przypadkach:
— Zawsze, gdy urzadzenie pozostaje bez nadzoru
— Przed udroznieniem lub usunieciem usterki
— Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub
konserwacjg urzadzenia
— Przed regulacja, wymiang akcesoriéw lub
przechowywaniem
— Gdy urzadzenie zaczyna nietypowo drga¢ lub
zaczyna wydawac nietypowe odgtosy
— Przed oczyszczeniem otworu wlotowego lub
wylotowego
— Przed zalozeniem lub
zbiorczego
— Przed transportem.
Nie przechyla¢ urzadzenia podczas uzytkowania.
Przy tadowaniu dtugich gatezi nalezy zachowaé
odpowiednig odlegto$¢. Moga one zosta¢ odrzucone,
co grozi obrazeniami ciata.
Nie wolno  uzywac
zatadowczego.
Nie przecigza¢ urzadzenia. Praca w przewidzianym
tempie pozwoli wykona¢ zadanie lepiej i bezpieczniej.
Czeste przecigzanie moze spowodowa¢ uszkodzenie
silnika lub pozar.
Nalezy stosowa¢ urzadzenie odpowiednio do zadania.
Nie wolno uzywaé¢ urzadzenia niezgodnie z przezna-
czeniem. Nigdy nie tadowac¢ do urzadzenia metalowych
czesci, szkla, kamieni, elementéw ceramicznych,
czesci z tworzywa, zbyt grubych gatezi, wyschnietego
drewna, grubych ptyt drewnianych itp.

odtgczy¢ zasilanie w

zdjeciem  kosza

urzadzenia bez kosza
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Instrukcja konserwacji

* Urzadzenie powinno by¢ serwisowane przez au-
toryzowany punkt serwisowy, zawsze przy uzyciu
oryginalnych czesci zamiennych. Niewfasciwie prz-
eprowadzone naprawy i nieodpowiednia konserwacja
moga skroci¢ okres uzytkowania urzadzenia i zwigkszy¢
ryzyko wypadku.

* Przed serwisowaniem, ogledzinami, regulacja,
przechowywaniem lub wymiang akcesoriéw nalezy
wykonaé nastepujace czynnosci:

—  Wytgczy¢ zrédto zasilania

— Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania

— Upewni¢ sig, ze wszystkie czesci ruchome
przestaly sig poruszaé

— Pozostawi¢ urzadzenie do ostygniecia.

» Sprawdzi¢ ewentualne uszkodzenia urzadzenia:

— Czy zabezpieczenia dziatajg prawidtowo i zgod-
nie z przeznaczeniem

— Czy wszystkie ruchome czesci pracuja ptynnie i
prawidtowo

— Czy wszystkie czesci
prawidtowo zamontowane

— Jedli jakies czesci sg uszkodzone, powinny
zosta¢ wymienione lub naprawione przez auto-
ryzowany punkt serwisowy.

* Przy serwisowaniu watka tngcego nalezy zachowac
szczegdlng ostroznos¢. Watek tnacy moze byé¢
poruszany recznie, mimo zatgczonej blokady
zabezpieczajacej.

* Nie wolno czysci¢ urzadzenia wodag. Grozi to
porazeniem pradem elektrycznym.

» Nalezy nosi¢ rekawice ochronne podczas prac kon-
serwacyjnych lub montazowych, aby zapobiec urazom
palcow.

+ Nie wolno przeprowadza¢ czynnosci konserwacyjnych
badz napraw innych niz opisane w niniejszej instrukcji
obstugi. Wszelkie inne czynnosci powinny by¢ wykony-
wane przez autoryzowany punkt serwisowy Makita.

» Nalezy stosowa¢ wytgcznie oryginalne czesci zamie-
nne i akcesoria firmy Makita przeznaczone do danego
urzadzenia. W przeciwnym wypadku istnieje zagrozenie
obrazeniami ciata lub uszkodzeniem urzadzenia.

+ Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w suchym pomiesz-
czeniu. Trzyma¢ z dala od dzieci. Nie przechowywaé
urzadzenia na wolnym powietrzu.

MONTAZ

/\ OSTROZNIE:
* Przed rozpoczeciem prac na urzgdzeniu nalezy je
wytgczy¢ i odigczy¢ zasilanie.

sg nieuszkodzone i

1. Umiesci¢ gérng obudowe do géry nogami na ptaskim
podtozu. Nastgpnie umiesci¢ na niej rame. Nalezy
zwrdci¢ uwage na kierunek czesci. (Rys. 2)

2. Dokreci¢ kazdg czes$¢ srubami mocujgcymi. Upewnié
sie, ze czesci sg nieruchome. (Rys. 3)

3. Zamocowa¢ blokady $rubami. Sprawdzi¢, czy sa
mocno dokrecone. (Rys. 4)

4. Dokreci¢ kota w nastepujacy sposob: (Rys. 5)

— Zamontowac¢ 0$ na jednym z kot

— Przetozy¢ o$ przez otwory w podstawie.

— Zamocowac¢ drugie koto na osi, przektadajac
zawleczke przez otwér w osi. Umocowac koto,
zaginajgc zawleczke.



— Zatozy¢ pokrywy na kota.

5. Zamocowa¢ kosz zbiorczy. Nastepnie podniesé
dzwignie blokady. (Rys. 6)

OPIS DZIALANIA

N\ BACZNOSC:
Przed podtgczeniem urzgdzenia do zasilania upewnic sie,
ze urzadzenie jest wylgczone. Podtgczenie urzgdzenia
do zasilania, gdy jest ono wigczone, moze spowodowaé
jego nieoczekiwane uruchomienie, co grozi powaznymi
obrazeniami ciata.

Wiacznik zasilania (Rys. 7)

N\ OSTROZNIE:

Nie wolno uzywa¢ urzadzenia z uszkodzonym
wigcznikiem zasilania. Wymiane wadliwie dziatajgcego
wigcznika powinien przeprowadzi¢ autoryzowany punkt
serwisowy firmy Makita.
Aby wigczy¢ urzadzenie,
przycisk.

Aby wylgczy¢ urzgdzenie, wcisngé czerwony przycisk.

nalezy nacisng¢ zielony

Wskaznik diodowy
Wskaznik diodowy informuje o stanie urzadzenia w
nastepujgcy sposob:
Kolor CZERWONY: Gdy urzadzenie jest podtgczone
do zrédta zasilania i jest wytgczone.
Kolor ZIELONY: Gdy urzadzenie jest wtgczone.
Stale migajacy kolor ZIELONY: Gdy nastapi blokada
urzadzenia podczas jego pracy.
Migajacy kolor CZERWONY: Gdy urzadzenie nie
moze samoczynnie powroci¢ do pracy. Gdy tak sie
stanie, nalezy recznie usung¢ problem.

Zabezpieczenie przed niepozagdanym ponownym
uruchomieniem

Jesli nastgpi przerwa zasilania, urzagdzenie automaty-
cznie sie wytacza. Aby uruchomié je ponownie, nalezy
nacisna¢ zielony przycisk.

Zabezpieczenie przed przeciagzeniem

Silnik urzadzenia jest wyposazony w zabezpieczenie
przed przecigzeniem. W przypadku przecigzenia
urzgdzenie reaguje nastgpujaco:

— Ostrze dziata we wstecznym kierunku przez dwie
lub trzy sekundy, aby wypchnaé rozdrobniony
materiat z powrotem na zewnatrz.

— Nastepnie ostrza ponownie zaczynajg obracaé
sie w przod.

— Jesli urzadzenie jest caly czas zablokowane
po trzykrotnej probie odblokowania, zatrzymuje
sie ono, a wskaznik diodowy zaczyna miga¢ na
czerwono.

Gdy tak sig¢ stanie,
czynnosci:

— Wylaczy¢ urzadzenie.

— Poczekaé, az ostrza catkowicie si¢ zatrzymaja.

— Usuna¢ materiat blokujgcy urzadzenie.

— Po okoto 5 minutach ponownie wigczy¢ roz-
drabniacz i zatadowa¢ do niego tatwiejszy do
rozdrobnienia materiat.

— Jesli po tym czasie urzadzenie nie daje sie
wigczy¢, nalezy zapozna¢ sie z punktem
,Rozwigzywanie problemow”.

nalezy wykona¢ nastepujace

Przetacznik kierunku przéd / wstecz

N\ OSTROZNIE:

Przed zmiana przetacznika kierunku przéd / wstecz
nalezy wylaczy¢ rozdrabniacz.

Pozycja 7}

Ostrza obracajg sie w przod.

Pozycja {

Ostrza obracajg sie wstecz, aby usunagé zablokowany
materiat.

Po zmianie kierunku obrotéw na {} (wstecz), nalezy
przytrzymac zielony przycisk wigcznika zasilania, aby
ostrza sie obracaly. Po zwolnieniu wigcznika zasilania
urzagdzenie automatycznie sie zatrzymuje.

UWAGA:
* Rozdrobnienie duzego elementu moze wymagacé
kilkukrotnej zmiany kierunku obrotéw wstecz i w przéd.

/\ OSTROZNIE:

» Do usuwania zablokowanego materiatu nalezy zawsze
uzywac haczyka lub kija.

* Przed ponownym uruchomieniem urzgdzenia nalezy
poczekac, az ostrza catkowicie sie zatrzymaja.

Kosz zbiorczy

/\ OSTROZNIE:

* Przed zatozeniem lub zdjeciem kosza zbiorczego
nalezy wylgczy¢ urzgdzenie i odtgczy¢ od zasilania.

» Aby zapewni¢ bezpieczng prace co dwie godziny nalezy
sprawdzag, czy blokada dziata prawidtowo.

« Nie wolno omija¢ blokad i zabezpieczen.

Dzwignia blokady:

Gérne potozenie — Kosz zbiorczy jest
zablokowany.
Dolne potozenie — Kosz zbiorczy jest

odblokowany.
Urzadzenie nie wigcza si¢ z
powodu zabezpieczenia.

Urzadzenia nie mozna wigczyé¢, jesli dzwignia blokady
jest w potozeniu odblokowanym. Urzadzenie automa-
tycznie wytacza sie, jesli kosz zbiorczy zostanie odblo-
kowany podczas pracy.

Ostona noza

A\ OSTROZNIE:

* Przed otwarciem ostony noza upewni¢ sie, ze
urzadzenie jest wytgczone i odtgczone od zasilania.

* Przy otwieraniu ostony noza nalezy mie¢ na rekach
rekawice ochronne.

+ Ostrze nie zatrzymuje si¢ natychmiast po wytgczeniu
urzadzenia. Nalezy poczekaé, az wszystkie czesci
zatrzymajg sie.

Jesli materiat catkowicie zablokuje goérng obudowe,

nalezy go usung¢ po otwarciu ostony noza.

OBSLUGA

Przygotowanie urzadzenia:

+ Ustawi¢ urzadzenie na ptaskiej poziomej powierzchni.
Nie ustawia¢ urzadzenia na powierzchni brukowanej
lub zwirowe;j.

» Nalezy pozostawi¢ bezpieczng odlegtos¢ (co najmniej
2 m) od $cian i innych przeszkod.
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Przed uruchomieniem upewni¢ sie, ze:

* Przewody przytgczeniowe nie sg uszkodzone. Jesli
wida¢ $lady przeciecia lub przetarcia, nalezy przerwaé
prace i natychmiast je wymienic.

« Urzadzenie nie jest uszkodzone i wszystkie $ruby sa
dokrecone.

« Urzadzenie jest catkowicie i prawidlowo zmontowane.

Sprawdzi¢ podtaczenie zasilania:

» Upewnic sig, ze napigecie zasilania odpowiada napigciu
na tabliczce znamionowej oraz ze urzadzenie jest
prawidfowo uziemione.

» Stosowaé przewody przedtuzeniowe o odpowiedniej
grubosci.

Materiaty, ktére moga by¢ rozdrabniane
Rozdrabniacz moze przyjmowac nastepujace rodzaje
materiatow:

» Wszystkie rodzaje gatezi do $rednicy zgodnej ze
specyfikacjg urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju i
stanu drewna

* Odpady ogrodowe, takie jak uschnigte rosliny lub
wilgotne chwasty, ktére lezaty kilka dni (nalezy je
rozdrabnia¢ na przemian z gateziami).

Rozdrabniacz NIE moze przyjmowa¢ nastepujacych

materiatow:

« Szkto, metal, tworzywo sztuczne, kamienie, ceramika,
grubsze gatezie, wyschniete drewno, grube ptyty drew-
niane, tkanina, worki plastikowe, korzenie z gleba.

» Odpadki o niemal ptynnej konsystencji, np. odpadki
kuchenne.

Obstuga: (Rys. 8)

» tadowa¢ materiat do kosza zatadowczego z prawej
strony.

W przypadku gatezi, gatgzek i konaréw nalezy je
rozdrabnia¢ tuz po $cieciu. W miare wysychania moga
one stac¢ sig bardzo twarde.

Jeslitadowanie gatezi jest utrudnione, nalezy poobcina¢
boczne odrosty.

Przed oczyszczeniem otworu wylotowego nalezy
wytgczy¢ silnik i odtaczy¢ urzadzenie od zasilania.

Nie dopuszcza¢ do gromadzenia sie rozdrobnionego
materiatu w otworze wylotowym. W przeciwnym wy-
padku materiat moze zablokowaé otwér. Kosz zbiorczy
nalezy regularnie oprézniac.

Nie tadowa¢ gatezi, ktérych $rednica przekracza
$rednice maksymalng podang w specyfikacji tech-
nicznej. W zaleznosci od stanu i wysuszenia drewna
$rednica maksymalna moze by¢ mniejsza.
Rozdrabnianie wilgotnych odpadéw ogrodowych moze
prowadzi¢ do zapchania urzadzenia. Aby temu zapo-
biec, nalezy tadowac¢ na przemian odpady z gateziami.
Miekki materiat lub mokre gatezie mogg zosta¢
rozdarte, a nie pocigte. Problem ten moze wystepowaé
réwniez wtedy, gdy ostrze nieruchome jest zuzyte.

W przypadku wystgpienia zatoru w otworze wlotowym
lub wyrzutniku, przed przystgpieniem do jego usuwania
nalezy wytaczy¢ silnik i odtgczyé urzadzenie od
zasilania. Nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia
sie $mieci i innych zanieczyszczen w strefie zrédta
zasilania, aby nie doszlo do uszkodzenia Zzrédta
zasilania lub pozaru.
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Regulacja przeswitu ostrza (Rys. 9)

Aby zapewni¢ optymalng prace urzadzenia, nalezy
ustawi¢ przeswit pomigdzy ostrzem nieruchomym a
watkiem tngcym.

Ustawienie przeswitu:

» Wiaczy¢ urzadzenie.

» Przekreci¢ pokretto mocujgce w lewo, aby zwolni¢
pokretto regulaciji.

* Powoli przekrecaé pokretto regulacji w prawo,
aby zblizy¢é ostrze nieruchome do watka tngcego.
Przekrecac tak dtugo, az z otworu wylotowego zaczng
wypadac opitki aluminium.

 Przekreci¢ pokretto mocujgce w prawo, aby zablokowaé
pokretto regulaciji.

KONSERWACJA

/\ OSTROZNIE:

* Przed przystgpieniem do ogledzin urzadzenia lub jego
konserwacji nalezy zawsze upewnic sig, czy zostato
wylgczone i odtgczone od zasilania.

Przed rozpoczeciem ogledzin lub prac konserwacyjnych
nalezy zatozy¢ rekawice ochronne.

Ostrze nie zatrzymuje sie natychmiast po wylgczeniu
urzadzenia. Przed rozpoczgciem prac konserwacyjnych
nalezy poczekac, az wszystkie czesci zatrzymaja sie.
Po zakonczeniu prac konserwacyjnych upewnic sie, ze
wszystkie narzedzia zostaty zabrane.

Nie wolno stosowa¢ benzyny, olej benzyna,
rozpuszczalnikéw, alkoholu itp. $rodkéw. Substancje
te mogg spowodowa¢ odbarwienia, odksztatcenia lub
peknigcia. Do czyszczenia urzagdzenia stosowac tylko
wilgotng szmatke i migkkg szczotke.

Nie uzywa¢ weza z wodg i nie czysci¢ urzadzenia
strumieniem wody pod cisnieniem.

Po kazdym uzyciu urzadzenia wykona¢ nastepujace

czynnosci konserwacyjne:

» Sprawdzi¢, czy wszystkie sruby mocujace sg dokrecone
(w razie potrzeby dokreci¢).

* Przesmarowa¢ czesci metalowe, aby zabezpieczy¢ je
przed korozja.

* Wyloty powietrza utrzymywaé w czystosci i chroni¢
przed kurzem.

Watek tnacy i i ostrze nieruchome zuzywaja sig z czasem.
Jesli konieczna jest ich wymiana, nalezy zwréci¢ sig do
najblizszego autoryzowanego punktu serwisowego.



ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

BACZNOSC: Przed usunigciem usterki nalezy wylaczy¢ urzadzenie, wyciggnaé wtyczke z gniazda zasilania i

poczekaé, az urzadzenie zatrzyma sig catkowicie.

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Silnik nie uruchamia sig

Brak zasilania

Sprawdzi¢ zasilanie sieciowe.

Uszkodzony przewdd zasilajgcy

Zleci¢ kontrole w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Wigcza  sie
przecigzeniem

zabezpieczenie  przed

Poczeka¢, az urzadzenie ostygnie, a nastepnie nacisnaé
zielony przycisk.

Zabezpieczenie odcinajagce kosza zbior-
czego (kosz zbiorczy jest odblokowany)

Sprawdzi¢ i zablokowa¢ kosz zbiorczy.

Stycha¢ prace silnika, ale
urzadzenie nie uruchamia
sie

Watek tngcy jest zablokowany

Wytaczy¢ urzadzenie.

Przetgczy¢ przetgcznik kierunku przéd/wstecz na obrot
wstecz.

Wigczy¢ urzgdzenie az do usuniecia blokady. Ponownie
wytgczy¢ urzadzenie.

Zmienic¢ kierunek obrotoéw na obroty w przéd.

Usterka kondensatora

Zleci¢ naprawe w lokalnym autoryzowanym punkcie
serwisowym.

Materiat nie jest wciggany do
rozdrabniacza

Zmieniono kierunek obrotow.

Wytaczy¢ urzadzenie i przetaczy¢ kierunek obrotow.

Materiat  blokuje koszu

zatadowczym

sie  w

Whytgczy¢ urzadzenie. Przetgczyé przetgcznik kierunku
przéd/wstecz na obrot wstecz. Wigczy¢ urzadzenie, aby
usung¢ materiat do rozdrobnienia, usunac¢ ciata obce.
Ponownie wytaczy¢ urzadzenie.

Zmienic¢ kierunek obrotéw na obroty w przéd.

Materiat do rozdrobnienia zbyt migkki lub
wilgotny

Dopchna¢ gatezig

Zuzyty watek tngcy

Ustawi¢ ostrze nieruchome zgodnie z punktem ,Regulacja
przeswitu ostrza”.
Jesli watek tngcy jest mocno zuzyty, wymieni¢ go.

Materiat nie jest doktadnie
rozdrabniany

Nieprawidtowe ustawienie ostrza

nieruchomego

Ustawi¢ ostrze nieruchome.

Urzadzenie uruchamia
sie, ale blokuje sig nawet
przy niewielkim obcigzeniu
i wylgcza si¢ z powodu
obcigzenia.

Przewdd przedtuzeniowy zbyt dtugi lub
zbyt cienki.

Gniazdo potozone zbyt daleko od zrédta
zasilania lub zbyt maty przekroj przewodu
zasilajgcego

Sprawdzi¢, czy przekroj przewodu przedtuzeniowego
wynosi co najmniej 1,5 mm?, z diugoscia maksymalng
25 m. Jesli przewdd jest dtuzszy, to minimalny przekrdj
wynosi 2,5 mm?.

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Dotyczy tylko krajéw europejskich
Deklaracja zgodnosci WE jest dotgczona w formie Aneksu A do niniejszej instrukcji obstugi.
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MAGYAR (Eredeti utasitas)

VIGYAZAT! Ezt a késziiléket 8 éves vagy annal idésebb gyermekek
és csoOkkent fizikai, érzékelési vagy mentalis képességu, tapaszta-
latlan vagy ismeretekkel nem rendelkez6 személyek csak felligyelet
mellett vagy azzal a feltétellel hasznalhatjak, hogy megértették a
biztonsagos alkalmazasra vonatkozé utasitasokat és a kapcsolodo
kockazatokat. Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak a készulék-
kel. A készulék tisztitasat és felhasznaldi karbantartasat nem veége-
zhetik gyermekek felugyelet nélkal.

AZ ALKATRESZEK ELNEVEZESE

1 Adagolétorok 7  Felsé burkolat 14 Csavar
2 Tapkapcsold 8  Gytjtékosar 15 Ellenpenge
3  Fogantyu 9  Fo&keret 16 Vagokerék
4  Tépcsatlakozo aljzat 10 Beallitégomb
5 Reteszel6 kar 11 Rogzitégomb
6  Eléremeneti / hatrameneti 12 Penge fed6lemeze
iranyvalto 13 Adagol6 oldal
MUSZAKI ADATOK
Modell uD2500
Elnevezés Elektromos kerti hulladékapritd
Motor Valtakozo aramu elektromotor, 230-240 V ~ 50 Hz
P40 besorolasu motor 2500 W
P1 S1 besorolasu motor 2000W
Vagokerék fordulatszama 40 perc™’

tulterhelés elleni védelemmel; vago és ellenkezd irany-
ban valé forgatasi funkcio, fesziltséghiany jelzése

Saly 27,6 kg

Agak max. atméréje (csak frissen vagott fa) Max. 45 mm

Tapkapcsolo

Biztonsagi besorolas |

Védettségi besorolas IP X4

A ZAJSZINTRE VONATKOZO ADATOK

Hangnyomasszint 74,88 dB (A),
K=2,50 dB (A)
e . P 84,4 dB (A),
Kezel6 fllénél tapasztalhaté hangnyomasszint K= 3 dB (A)
. _ 93,49 dB (A),
Mért zajszint K= 3,97 dB (A)
Garantalt zajszint 97 dB (A)

A kezeld altal tapasztalhato zajszint tullépheti a 80 dB (A) értéket. Viseljen flilvédot.



SZIMBOLUMOK

A kovetkez6kben a gépen hasznalt szimboélumokat
mutatjuk be. Haszndlat el6tt ismerkedjen meg ezek
jelentésével.

 Olvassa el a kezel6i kézikonyvet.

» Klloénds gondossaggal és odafigyeléssel
jarjon el.

* A gép szervizelése, tisztitasa, karbantar-
tésa vagy javitasa el6tt a motort kapcsolja
ki, a tApkabelt pedig huzza ki az aljzatbdl.

A gép nagy sebességgel repllé targyakat
vethet ki magabdl.

A veszélyes teriilettd| tartsa tavol a szemé-
lyeket és a haziallatokat.

Veszély — Forgd pengék! Tartsa tavol kezét
és labat a nyilasoktél a gép mikdédése
kdzben.

Veszély — Forgo pengék! Tartsa tavol kezét
és labat a nyilasoktdl a gép mikodése
kdzben.

Viseljen megfelel6 szem- és fiilvédét.

Viseljen védoékesztydit.

Ne tegye kis es6nek vagy nedvességnek.

@@ & P I PNiP>D

A gombot az éramutatd jarasaval egyezé
iranyba forgatva a hézag szikil, a masik
iranyba forgatva nagyobb lesz.

%
L

» Apenge cseréjéhez vagy karbantartasahoz
nyissa ki a penge fedélemezét.

Varja meg, amig a gép Osszes alkatrésze
leall.

Ne haszndlja a gépet létraként.

Csak az EU orszagaira vonatkozik

Ne dobja az elektromos eszkdzoket és az
akkumulatort haztartasi hulladék kézé! Az
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékaira vonatkozé 2002/96/EK
europai iranyelv és az akkumulatorokra, az
elemekre és ezek hulladékaira vonatkozo
2006/66/EK eurdpai iranyelv, valamint ezen
iranyelvek nemzeti térvényekkel 6sszhang-
ban 1évé alkalmazasa figyelembevételével
az élettartamuk végét eléré elektromos
eszkdzoket és akkumulatorokat kiilén kell
gydijteni, és kérnyezetvédelmi szempontbol
megfelel§ Ujrahasznosité létesitménybe
kell visszakdldeni.

M ®EE D

BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

HASZNALAT ELOTT MINDENKEPPEN OLVASSA EL
A KEZELOI KEZIKONYVET TARTSA MEG, KESOBB
MEG SZUKSEGE LEHET RA

|M\ A gép hasznalata el6tt mindenképpen olvassa el a
hasznalatra vonatkozé Utmutatast. Tartsa be az dsszes
utasitast, és a gép Uzembe helyezését a leirtak szerint
végezze el.

A gép rendeltetésszerii hasznalata
* A kerti hulladékaprité a kovetkezdk apritasara
alkalmas:

— Agép kapacitasanak megfeleld atmérdji agak (a
fa fajtajatol és allapotatol fliggéen)

— Kerti hulladék, pl. napok 6ta szarad6 hervadt
viragok vagy nedves gaz (a kulénféle allagu hul-
ladékot valtogatva adagolja a gépbe)

* A kerti hulladékapritd kizarélag otthoni hasznalatra
szolgal, ipari célu felhasznalasra nem alkalmas. A gép
nyilvanos helyen nem hasznalhaté.

A 220 V és 250 V kozotti fesziiltséggel rendelkezd
nyilvanos kisfesziiltségli arameloszté rendszer-
ekben val6é hasznalatra.

Az elektromos berendezések bekapcsolasakor fesziiltsé-
gingadozasok Iéphetnek fel. Ezen készlilék iizemeltetése
kedvezétlen aramellatasi koriimények kozott ellentétes
hatassal lehet mas berendezések mikodésére. A 0,45
Ohmmal egyenlé vagy annal kisebb értékii halozati
impedancia esetén feltételezhetéen nem lesznek negativ
jelenségek. Az ehhez az eszkdzhdz hasznalt halézati
csatlakozot biztositékkal vagy lassu kioldasi jellemzékkel
rendelkez6é megszakitdval kell védeni.

Altalanos utasitasok

» Akezel6i kézikdnyvet elolvasva ismerkedjen meg a gép
mikddtetési modjaval. A nem megfeleléen tajékozott
kezel6k az esetleges helytelen mikodtetés miatt sajat
maguk és masok testi épségét kockaztatjak.

A gépet csak olyan személynek adja kdlcson, akinek
szaktudasaban megbizik.

Ha a gépet kdlcsdnadja, mindig adja oda vele egyitt a
kezel6i kézikdnyvet is.

Az elektromos kerti hulladékapritét nem kezelhetik
fizikailag vagy szellemileg sérult, érzékszervi pro-
blémakkal rendelkezd, tapasztalatlan, illetve a gép
mikddését nem ismer6é személyek. A kisgyermekekre
Ggyeljen, hogy ne jatsszanak a géppel. A gép kezelése
gyermekek szamara tilos.

A gépet csak akkor hasznalja, ha arra fizikailag alkal-
masnak érzi magat. Minden muveletet nyugodtan és
korlltekintéen végezzen. A gép korlli terlleten 1évé
személyek és targyak épségéért a kezel6 felel.

A gépet alkoholos befolyasoltsag, faradtsag vagy
rosszullét esetén hasznalni tilos.

A gépet a hasznalati utasitasoknak megfeleléen, az
alkalmazasi terlletet és a helyi viszonyokat figyelembe
véve lUzemeltesse. A gép véletlen elindulasa veszély-
helyzetet okozhat.

A gép egyetlen alkatrészét sem szabad maddositani,
ideértve a biztonsagi berendezéseket is (példaul a
reteszel6t). Ellenkezd esetben a kezel6t veszély
fenyegeti.
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* A gép ulzemeltetését helyi vagy orszagos szabalyok
korlatozhatjak.

* Mindig legyen figyelmes. Koriltekintéen dolgozzon.
Haszndlja jozan eszét. Faradtan ne lzemeltesse a
gépet.

Személyi védofelszerelés

Oltszzén fel a munkahoz megfeleléen. Ruhazata
legyen praktikus és kényelmes; legyen szoros, de
mozgasat ne akadalyozza. Ne viseljen ékszereket vagy
olyan ruhadarabot, amely a gépbe akadhat. A hosszu
hajat fedje le.

A hallaskarosodas
flilvédével.

Az adagol6torokbdl kireplild térmelék ellen mindig
viseljen védészemuiveget.

Ujjait mindig védje megfelel6 kesztylivel.

Ha sok porra szamit, példaul szaraz agak vagy bokrok
apritasakor, viseljen arcvéd6 maszkot.

A gép lzemeltetésekor strapabird, nem csuszos talpu
cipét viseljen. Az ilyen labbeli véd a sériilések ellen, és
stabil allast biztosit.

ellen mindig védekezzen

A munkateriilet biztonsaga

Gondoskodjon arrél, hogy amig a gépet lizemelteti, a

nézel6dok és a gyerekek messzebb alljanak.

* A gépet szabad téren, vizszintes és szilard fellleten

lizemeltesse. A gépet fal, illetve egyéb targy kdzelében

mikaodtetni nem szabad.

A gépet robbanékony kérnyezetben, példaul gyulékony

folyadékok, gazok, illetve por kdzelében mikaodtetni

nem szabad. A gép a port vagy a gazokat begyujtd

szikrékat hozhat létre.

Ne mikddtesse a gépet olyan kavicsos vagy koéves

felileten, ahol a gépbdl tavozd anyagok sériilést

okozhatnak.

Tartsa  tisztan és  kelléen  megvilagitva a

munkakornyezetet. A rendezetlen vagy nem kelléen

bevilagitott kdrnyezet szinte vonzza a baleseteket.

* A gépet ne érje viz vagy nedvesség. A gépbe jutd viz
megndveli az aramutés kockazatat.

A gép inditasa
* Mielétt a kabelt
bekapcsolna:

— Ellenérizze, hogy valamennyi csavar, anya és
egyéb kotéelem meg van-e huzva.

— Ellenérizze, hogy a védé- és terel6lemezek,
illetve -haldk a helyiikén vannak-e, és allapotuk
megfeleld.

— Az olvashatatlan vagy sérilt cimkéket cserélje
ki.

— Az adagolétorok legyen Ures.

— Az adagolo- és a kiadonyilas legyen megfeleléen
védett.

— Valamennyi gépalkatrészt ellendrizve bizo-
nyosodjon meg arrél, hogy az alkatrészek
rendeltetésszeriien és helyesen miikédnek. Ha a
kapcsol6 hibasan mikddik, a gépet Uzemeltetni
tilos.

<A sérilt tapkabelt a Makita hivatalos
szervizkdzpontjaban, eredeti alkatrészekkel javittassa
meg.

csatlakoztatna vagy a gépet
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Az elektromossaggal kapcsolatos tudnivalék

A\ VIGYAZAT!
* A gép |. osztalya besorolassal rendelkezik. A gépet
foldeléssel ellatott aljzathoz csatlakoztassa. A nem
megfeleld foldelés aramitést vagy halalt okozhat.
Kizarélag haromeres, foldelt, haromvillas dugaszokat
és a gép dugaszat befogadni képes, haromlyukas
aljzatokat hasznaljon.
Uzem kozben testével ne érien a foldelt feliiletekhez
(pl. csévekhez, radiatorokhoz).
Csak az IEC60245 (HO7RN-F) szabvanynak megfeleld,
kiltéri hasznalatra alkalmas, a racsap6dé viznek el-
lenallé hosszabbitéd kabelt hasznaljon. A 25 méternél
rovidebb kabel keresztmetszete legalabb 1,5 mm?
legyen, a 25 méternél hosszabb kabelé pedig 2,5 mm?.
HosszU és vékony kabel hasznalata esetén feszilt-
ségcsokkenés léphet fel. A fesziiltségcsOkkenés a
géphez juté tap csokkenését eredményezheti.
A hosszabbitd kabel ne akadjon bele semmibe, ne
térjén meg, és ne érje viz sem.
Kabeldob hasznalatakor teljesen tekerje le a kabelt a
dobrol.
Ugyeljen a kabel épségére. A gépet ne hiizza a kabelnél
fogva, és a csatlakozét ne a kabelnél fogva hiuzza ki a
az aljzatbol. A kabelt tartsa tavol héforrasoktol, olajtol,
éles peremektél és mozgd alkatrészektdl. A sérilt
vagy 0sszegabalyodott kabel hasznalata megnoveli az
aramités kockazatat.
Rendszeresen ellenérizze a hosszabbito
szigetelésének épségét. Ha sérllt, cserélje ki.
Ha a tapkabel megséril, azonnal huzza ki a dugaszt az
aljzatbdl. Az aram alatt 1év6 részekhez éré, sériilt kabel
aramutést okozhat.
Sérilt kabelek hasznalata tilos.
A gépet csak olyan tapaljzathoz csatlakoztassa,
amelyet el6z6leg mar kiprébalt. Ellendrizze, hogy a
rendszer fesziiltsége megegyezik-e az adattablan
szerepld értékekkel.
+ A védoéelemeket kiiktatni, illetve megkerilni tilos.
* A gép szabadban valé haszndlatakor mindig mara-
dékarammal miikddé, legfeljebb 30 mA-es megszakitot
(RCD) hasznaljon.

Mikodtetés

» Arcat és egyéb testrészeit tartsa tavol a bemeneti
nyilastol.

Végtagjait és mas testrészeit ne engedje az adagoldnyi-
las, a kiadonyilas, illetve mozgé alkatrészek kdzelébe.
Ellenkezd esetben sulyos sérulést szenvedhet.

*+ A gép uzemeltetése kdzben kerilje az egyensuly
elvesztésével jaro testhelyzetet. Mindig alljon stabilan,
egyensulyat érizze meg. igy vératlan helyzetben is
megdrzi a gép feletti uralmat. Adagolas kézben ne all-
jon magasabban, mint a gép.

Uzem kézben mindig tartson biztonsagos tavolsagot a
kiadényilastol.

Tartsa be a helyi zajvédelmi el6irasokat.

A gépbe ne toltson kovet, fémdarabokat, Uveget,
illetve mas idegen anyagot sem. Ugyeljen ra, hogy a
beadagolt anyagban ne legyenek ilyen targyak.

kabel



* Ha a penge idegen targyat ér, a gép razkodni kezd,
vagy rendellenes zajt hall, haladéktalanul kapcsolja ki
a motort, és huzza ki a gép tapkabelét. Ellenérizze a
kerti hulladékapritd épségét, majd hizza meg az ese-
tlegesen kilazult alkatrészeket. A gép javitasat bizza
hivatalos markaszervizre.
Ne hagyja, hogy a felapritott anyag felgydljon a ki-
adoényilasban. Ellenkezd esetben az anyagot a gép az
adagoldnyilasban visszalokheti.
A kovetkezék el6tt allitsa le a gépet, és hizza ki a
tapkabelt:
— Ha a gépet felligyelet nélkil hagyja
— Elakadas vagy meghibasodasa elharitasa
- A gép ellendrzése, tisztitasa,
lzemeltetése
— Beallitas, tartozékok cseréje, vagy a gép taro-
lasra valo felkészitése
— Ha a gép razkddni kezd, vagy rendellenes zajt
hall
— Az adagolé-, illetve a kiadonyilas tisztitasa
— Agytijtékosar fel-, illetve leszerelése
— Agép szadllitasa
Uzem kézben a gépet ne déntse meg.
Hosszu anyagok beadagolasakor tartson megfelel
tavolsagot. Az anyag visszarugézva személyi sérilést
okozhat.
Az adagolétorok nélkil ne hasznalja a gépet.
A gépet er6ltetni nem szabad. A tervezett sebességgel
biztonsagosan és jo6 hatékonysaggal uzemeltethetd.
A gép gyakori tulterhelése a motor karosodasat vagy
tlizet okozhat.
A megfelel6 eszkdzoket haszndlja. Az eszkdzoket
mindig rendeltetésszerlien hasznalja. A gépbe fémet,
Uveget, kdvet, keramiat, miianyagot, vastagabb agakat,
kemény fat vagy vastag fatablakat stb. adagolni tilos.

illetve

Karbantartasi tudnivalék
*« A gépet hivatalos markaszerviziinkben, kizarolag
eredeti cserealkatrészek felhasznalasaval javittassa.
A hibas javitas, illetve az elégtelen karbantartas
leroviditheti a gép élettartamat, és noveli a baleset
bekdvetkezésének kockazatat.
* A gép szervizelése, vizsgalata, bedllitdsa, tarolasa,
illetve tartozék cseréje el6tt végezze el a kdvetkezdket:
— Kapcsolja ki a gép tapellatasat
— Vélassza le a gépet a halézatrol
— Ellendrizze, hogy leadllt-e az 6sszes mozgd
alkatrész
— Hagyja a gépet lehilni.
Ellen&rizze, hogy épek-e a gép alkatrészei:
— A Dbiztonsagi elemek rendeltetésszeriien
muikodnek
— Valamennyi mozgé alkatrész akadalymentesen
és hibamentesen mozog
— Valamennyi alkatrész ép, felszerelésiik helyes
— A sériilt alkatrészeket a hivatalos markaszerviz-
zel cseréltesse ki vagy javittassa meg.
* A vagéval nagyon ovatosan banjon. A vagéd a
védbelemek reteszeld funkcidjanak ellenére kézzel
elforgathato.
A gépet vizzel tisztitani nem szabad. Ellenkez6 esetben
aramutést szenvedhet.

» Ujjai épségének megbrzése érdekében a gép
szerelése, illetve karbantartdsa soran hasznaljon
védbkeszty(it.

» A karbantartast, illetve a javitast kizarélag a kezel6i
kézikdnyvben ismertetett modon végezze. Az Gsszes
tébbi miveletet a Makita hivatalos markaszervizében
kell elvégeztetni.

» Csak a géphez vald eredeti Makita alkatrészeket és
tartozékokat hasznaljon. Ellenkez& esetben személyi
sérilés vagy gépkarosodas torténhet.

» A gépet szaraz helyiségben tarolja. A gépet gyerekek
szamara nem hozzaférhetd helyen tartsa. A gépet a
szabadban tarolni tilos.

OSSZESZERELES

A\ FIGYELEM:

» Miel6tt a gépen barmilyen munkat végezze, ellenérizze,
hogy a gép ki van-e kapcsolva, és a tapkabel ki van-e
huzva.

1. Helyezze a felsd burkolatot felforditva vizszintes fell-
letre. Helyezze ra a fékeretet. Ugyeljen az alkatrészek
helyzetére. (2. abra)

2. A csavarokat meghuzva rogzitse az alkatrészeket.
Ellenérizze, hogy a tdkéletesen rogzitve legyenek.
(3. abra)

3. Rogzitse csavarral az Ultkdzoket. Ellendrizze, hogy a
régzités megfelel6-e. (4. abra)

4. A kerekek felszerelése: (5. abra)

— Szerelje fel az egyik kerék tengelyét.

— Tolja at a tengelyt a lab furatain.

— A csapot a tengelyfuraton attolva szerelje fel a
masik kereket is. A csapot elhajlitva rogzitse a
kereket a tengelyen.

— Szerelje fel a kerekek burkolatat.

5. Szerelje fel a gyUjt6kosarat. Emelje meg a zardkart.
(6. abra)

A MUKODES LEIRASA

A\ VIGYAZAT!

Miel6tt a tapkabelt a halézati aljzatba helyezi, mindig
ellendrizze, hogy a gép ki van-e kapcsolva. Ha a gépet
bekapcsolva csatlakoztatja a halézathoz, a varatlan
elindulas sulyos személyi sériilést okozhat.

Tapkapcsolé (7. abra)

A\ FIGYELEM:

Ha a gép a kapcsoléval nem kapcsolhatd be és ki, ne
hasznalja a gépet. A hibas kapcsolét a Makita hivatalos
szervizében javittassa meg.

A gép bekapcsolasahoz nyomja meg a z6ld gombot.

A gép kikapcsolasahoz nyomja meg a piros gombot.

LED-jelz6fény
A LED-jelz6fény a kovetkez6 szinekkel jelzi a gép
allapotat:
VOROS szin: A gép tapellatashoz csatlakozik, és ki
van kapcsolva.
ZOLD szin: A gép be van kapcsolva.
Folyamatosan villogé ZOLD: A gép lizemét elakadas
korlatozza.
Villogé VOROS: A gép automatikusan nem tudja
megoldani a hibat. A problémat a kezelének kell
megoldania.
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Véletlen ajrainditas elleni védelem

A tapellatds megsziinésekor a gép automatikusan
kikapcsol. Az Ujrainditdshoz nyomja meg ismét a z6ld
gombot.

Talterhelés elleni védelem
A gép motorja tulterhelés elleni védelemmel rendelkezik.
Tulterhelés esetén a gép a kdvetkezéképpen miikodik:

— A penge két-harom masodpercig a felapritott
anyag kitolasahoz hatramenetben forog.

— Apenge ismét el6re forog.

— Ha az anyag harom kisérlet ellenére még mindig
el van akadva, a gép leall, a LED pedig vorésen
villog.

llyenkor a kdvetkez&képpen jarjon el:

— Kapcsolja ki a gépet.

— Varja meg, amig a pengék teljesen lealinak.

— Tavolitsa el az elakadt anyagot.

— 5 perc utan kapcsolja be ismét a kerti hul-
ladékapritét, majd tegyen bele kdnnyebben
aprithaté anyagot.

— Ha a varakozasi id6 utan a gépet nem tudja
bekapcsolni, kdvesse a ,Hibaelharitas” részben
irottakat.

El6remeneti / hatrameneti iranyvalto

/N FIGYELEM:

Az eléremeneti / hatrameneti iranyvalté hasznalata
el6tt kapcsolja ki a kerti hulladékapritét.

& helyzet

A pengék el6re forognak.

4 helyzet

Az elakadt anyag kiszabaditadsahoz a pengék hatrafelé
forognak.

A { (hatramenet) iranyba vald valtaskor a pengék
forgatasahoz tartsa nyomva a tapkapcsold zéld gombjat.
A tapkapcsolé elengedésekor a kerti hulladékapritd
automatikusan leéll.

MEGJEGYZES:
« Nagyméretl targy kiszabaditdsahoz tobb elére-hatra
mozgatas is sziikséges lehet.

A\ FIGYELEM:

» Abalesetek elkeriilése érdekében az elakadt targyakat
mindig bottal vagy kampéval huzza ki.

« Ujrainditas el6tt mindig varja meg, amig a kerti hul-
ladékapritd teljesen leall.

Gyiijtokosar

N\ FIGYELEM:

» AgyUjtékosar fel-, illetve leszerelése el6tt kapcsolja ki a
gépet, a tapkabelt pedig huzza ki a fali aljzatbdl.

» Uzembiztonsagi szempontbdl a reteszelé funkcio

mikodését két lizemdranként ellendrizni kell.
» Avédelem reteszel6 funkciojat kiiktatni tilos.

Reteszel6 kar:
Felsd helyzet — Gyiijtékosar reteszelve.
Alsé helyzet — Gydjt6kosar kioldva.
A gép a biztonsagi funkcié miatt
nem kapcsol be.
A reteszel6 kar kioldott helyzetében a gép nem kapcsol-
hato be. Ha a gyijt6kosar tizem kdzben kioldédik, a gép
automatikusan leall.
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Penge feddlemeze

N\ FIGYELEM:

» A penge fedélemezének eltavolitasa el6tt gy6zédjon
meg arrél, hogy a gép ki van kapcsolva, a tapkabel
pedig ki van hazva.

* A penge fedélemezének felnyitasa el6tt vegyen fel
védokesztydit.

* A vagoé a kikapcsolast kovetéen nem all le azonnal.
Varja meg, amig az 0sszes alkatrész leall.

A felsd burkolatban makacsul elakadt anyagok eltavoli-
tdsahoz nyissa fel a penge fedélemezét.

MUKODTETES

A gépet a kdvetkez6 helyen allitsa fel:

* Vizszintes, sima felllet. Ne helyezze a gépet kdves
vagy kavicsos felliletre.

* A gép legalabb 2 méterre legyen a faltdl vagy egyéb
targyaktol.

Inditas el6tti teend6k:

 Ellenérizze a csatlakozdkabelek épségét. Ha a ka-
beleken vagas vagy szakadas lathatd, allitsa le a gépet,
és haladéktalanul cserélje ki a kabelt.

* Ellendrizze a gép épségét, valamint azt, hogy az 6sszes
csavar meg van-e hizva.

* Ellenérizze, hogy a gép az elbirdsoknak megfeleléen
van-e dsszeszerelve.

Ellendrizze a haldzati csatlakoztatast:

+ A halozati tapfesziltség egyezzen meg az adattablan
szerepld névleges értékkel, a gép pedig legyen
megfeleléen foldelve.

* Megfelelé keresztmetszetli hosszabbité kabeleket
hasznaljon.

A kerti hulladékapritoval feldolgozhat6 anyagok
A kerti hulladékaprité a kovetkez6 anyagok apritasara
alkalmas:

* A gép kapacitasanak megfeleld atméréji agak, a fa
fajtajatol és allapotatol figgéen

* Kerti hulladék, pl. napok 6ta szaradd hervadt viragok
vagy nedves gaz (Faval valtogatva adagolja a gépbe).

A kerti hulladékaprité a kovetkez6 anyagok apritasara

NEM alkalmas:

» Uveg, fém, mianyag, k&, keramia, vastag agak,
kemény fa, vastag fatablak, ruhaanyag, miianyag zsak,
foldrégokkel szennyezett gyokerek.

» Folyékony halmazallapothoz kozeli
haztartasi hulladék.

Mikodtetés: (8. abra)

* Az anyagot a jobb oldalrdl kell az adagoldtorokba
helyezni.

A fadgakat, gallyakat egyéb fas novényeket rogton
vagas utan apritsa fel. Szarazon ugyanis nagyon
megkeményednek.

Ha az agakat nehéz beadagolni, vagja le az elagazé
kisebb agakat.

Akiaddnyilas tisztitasa el6tt allitsa le a motort, és huzza
ki a gép tapcsatlakozéjat a haldzati aljzatbol.

Ne hagyja, hogy a felapritott anyag felgydljon a
kiadonyilasban. A felgylilemlett anyag akadalyozhatja
az aprolék kidobasat. A gyljtékosarat rendszeresen
Griteni kell.

hulladék, pl.



* Ne toltsén a gépbe olyan agakat, amelyek atméréje
meghaladja a miiszaki adatok kéz6tt megadott értéket.
Az aprithatd agak maximalis vastagsaga a faagak
frissességétdl és allapotatol fliggéen valtozik.

A nedves kerti hulladék apritasa elakadast okoz. Az
elakadas megel6zése érdekében az ilyen hulladékot
faanyaggal felvaltva adagolja a gépbe.

Alagy anyagokat, illetve nedves faagakat a gép apritas
helyett szétszaggathatja. A kopott ellenpenge is ilyen
problémat okozhat.

Ha a gép a bemeneti nyilasnal vagy a kifuvécsénél
eltomdédik, akkor allitsa le a motort, és huzza ki a
halézati csatlakozodugét, miel6tt megtisztitana a
bemeneti nyilast vagy a kifuvécsdvet a belekerdlt
szennyezddéstdl. Tartsa tisztdn az aramforrast a
szennyezddésektdl és egyéb lerakodasoktol, nehogy
az aramforras megsériljon, esetleg tliz lisson ki.

A pengehézag beallitasa (9. abra)

A hatékony miikddéshez allitsa be az ellenpenge és a

vagokerék kozotti hézagot.

A hézag beallitasa:

» Kapcsolja be a gépet.

* A rogzitégombot az oramutaté jarasaval ellentétes
iranyba csavarva lazitsa meg a beallitdgombot.

» A beallitégombot az éramutaté jarasaval egyezé irany-
ba lassan csavarva vigye kozelebb az ellenpengét a
vagokerékhez. Addig csavarja, amig a kiadonyilasban
aluminiumforgacs jelenik meg.

* A rogzitégombot az o6ramutaté jarasaval egyezd
iranyba csavarva szoritsa meg a beallitbgombot.

KARBANTARTAS

N\ FIGYELEM:

*« A gép karbantartasa és atvizsgalasa el6tt mindig
ellendrizze, hogy a gép ki van-e kapcsolva és ki van-e
huzva.

« A gép karbantartasat és atvizsgalasat megfeleld
védbkesztylben végezze.

* A vagé a kikapcsolast kdvetéen nem all le azonnal.

Karbantartasi munkalatok elétt mindig varja meg, hogy

az 6sszes mozgo alkatrész lealljon.

Karbantartas utan az 6sszes szerszamot tavolitsa el a

gépbdl.

Ne hasznaljon benzint, gazolajat, higitét, alkoholt vagy

egyéb hasonlé anyagot. Ha mégis ilyet hasznal, a

szerszam elszinezdédhet vagy megrepedhet. A gépet

csak nedves ruhaval és puha kefével tisztitsa.

» A gépet ne tisztitsa slauggal vagy nagynyomasu vizzel.

A kovetkez6 karbantartasi Iépéseket minden hasznalat

utan el kell végezni:

« Ellendrizze, hogy az 6sszes rogzitécsavar megfeleléen
meg van-e hiizva (ha nem, hlizza meg 6ket).

 Akorrdzié elleni védelem érdekében a fém alkatrészeket
kenje meg.

» Aszell6zényilasokat tartsa tisztan és pormentesen.

A vagokerék és az ellenpenge id6vel elhasznalodik.

Ha eljén a csere ideje, kérje a legkdzelebbi hivatalos

markaszerviz segitségét.

127



HIBAELHARITAS

VIGYAZAT! Hibaelharitas elétt kapcsolja ki a gépet, htizza ki a tapkabelt a halézati aljzatbél, majd varja meg, amig a

gép teljesen leall.

Hiba

Lehetséges ok

Megoldas

A motor nem indul

Nincs tapellatas

Ellenérizze az elektromos tapellatast.

Hibas a tapkabel

Az ellenérzéssel kapcsolatban kérje hivatalos szerviz
segitségét.

Miikodésbe lépett a tulterhelés elleni
védelem

Varja meg, amig a gép lehil, majd nyomja meg a z6ld
gombot.

A gyljtékosar biztonsagi reteszeld funk-
cioja (kioldddott a gyjtékosar)

Ellenérizze és rogzitse a gyUjtékosarat.

A motornak hangja van, de
nem indul

Elakadt a vagokerék

Kapcsolja ki a gépet.

Az irdnyvalto kapcsolot allitsa hatrameneti helyzetbe.

Az elakadas elharitasahoz kapcsolja be a gépet. Kapcsolja
ki ismét a gépet.

Allitsa hatrameneti allasba a gépet.

Meghibasodott a kondenzator

Vigye el a gépet javitasra hivatalos markaszervizbe.

Az apritandd anyagot a gép
nem huzza be

A pengék az ellenkez6 iranyba forognak.

Allitsa le a gépet,
valtokapcsolojat.

majd dllitsa at a forgasirany

Az adagolétorokban elakadt az apritott
anyag

Allitsa le a gépet. Az iranyvalté kapcsolt allitsa hatrame-
neti helyzetbe. Az apritani kivant anyag kiszabaditasahoz
kapcsolja be a gépet, tavolitsa el az idegen anyagokat.
Kapcsolja ismét ki a gépet.

Allitsa hatrameneti allasba a gépet.

Az apritand6é anyag tul lagy vagy tul
nedves

Nyomja le egy aggal

Kopott vagokerék

LA pengehézag beadllitdsa” ciml részben leirtak szerint
allitsa be a fix ellenpengét.
Ha a vagokerék nagyon kopott, cserélje ki.

A rogzitett ellenpenge beallitasa hibas

Allitsa be az ellenpengét.

Az apritas élei
szakadozottak
A gép elindul ugyan, de

mar kis terhelés hatasara is
eldugul, majd a gépet a mo-
tor tulterhelés elleni védelme
rovidesen leallitja.

A hosszabbité kabel tul hosszu, vagy
kicsi a keresztmetszete.

Az aljzat tul messze van a halézattdl,
vagy a tapkabel keresztmetszete tul
kicsi

A 25 méternél rovidebb kabel keresztmetszete legalabb
1,5 mm? legyen. Ennél hosszabb kabelnél a minimalis
keresztmetszet 2,5 mm?

EK-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Csak europai orszagokra vonatkozoan
Az EK-megfeleléségi nyilatkozat a jelen hasznalati utmutatd A. fuggelékében talalhaté meg.
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SLOVENSKY (Psvodny navod)

VYSTRAHA: Toto zariadenie smu pouzivat deti vo veku 8 rokov a
viac a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami alebo s nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial je
pre ne zabezpefeny dozor alebo zabezpefené zaskolenie tykajuce
sa bezpecného pouzivania tohto zariadenia a porozumenia hroziacim
nebezpedenstvam. Deti sa nesmu hrat so zariadenim. Cistenie a
pouzivatel'sku udrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru.

OZNACENIE JEDNOTLIVYCH CASTI

1 Nasypka 7 Horna zostava 14 Skrutka
2 Vypinac 8 Zachytavaci ks 15 Proti¢epel
3  Rukovat 9  Zakladny rdam 16 Rezaci valec
4 Napdjacia zastrcka 10 Nastavovaci gombik
5 Poistny prvok 11 Upeviiovaci gombik
6 Prepinac otacania dopredu / 12 Kryt Cepele
dozadu 13 Podavacia strana

TECHNICKE UDAJE

Model UD2500
Nazov Elektricky drvi¢
Motor Striedavy motor 230-240 V ~ 50 Hz
Menovity vykon motora P40 2500 W
Menovity vykon motora P1 S1 2000 W
Rychlost ota¢ok rezacieho valca 40 min-'

ochranou proti pretazeniu; rezacia funkcia a funk-

Vypina¢ s cia spatného chodu, bezdotykovy spina¢ s nulovym
napatim
Hmotnost’ 27,6 kg
Max. priemer konarov (len Eerstvo narezané drevo) Max. 45 mm
Trieda bezpecnosti |
Trieda ochrany IP X4
UDAJE O HLUKU
. . 74,88 dB (A),
Hladina akustického tlaku K= 2,50 dB (A)
’ o . . 84,4 dB (A),
Hladina akustického tlaku pri uchu operatora K= 3 dB (A)
. ’ s . 93,49 dB (A),
Namerana hladina akustického vykonu K= 3,97 dB (A)
Zarucena hladina akustického vykonu 97 dB (A)

Urovet intenzity zvuku pre operatora moze prekrogit 80 dB (A). Pouzivaijte ochranu sluchu.
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SYMBOLY

V nasledujlcej Casti si uvedené symboly pouzivané pre
stroj. Pred pouzitim stroja sa uistite, Ze rozumiete ich
vyznamu.

Precitajte si navod na obsluhu.

Venujte osobitnu starostlivost a pozornost.

Pred vykonavanim servisnych prac,
Cistenim, udrzbou alebo opravou vypnite
motor a odpojte stroj od elektrickej
zasuvky.

Predmety mézu byt vymrstované velkou
rychlostou.

Dbajte na to, aby sa k nebezpecnej
oblasti nepriblizovali okolostojace osoby a
zvierata.

Nebezpectenstvo — Otacajuce sa Cepele.
Pocas Cinnosti stroja sa nepriblizujte rukami
a nohami k otvorom.

Nebezpecenstvo — Otacajuce sa Cepele.
Pocas Cinnosti stroja sa nepriblizujte rukami
a nohami k otvorom.

Pouzivajte ochranu zraku a sluchu.

Pouzivajte ochranné rukavice.

Stroj nevystavujte podsobeniu dazda ani
vlhkosti.

MensSiu vzdialenost nastavte otocenim
gombika v smere hodinovych ruciciek /
Vacsiu vzdialenost nastavte otocenim
gombika proti smeru hodinovych rugiciek.

Otvorte kryt Cepele, aby ste mohli vymenit
Cepel alebo vykonat udrzbu.

Pockajte, kym sa Uplne nezastavia vSetky
Casti stroja.

Nepouzivajte stroj ako schod.

Len pre krajiny EU

Elektrické zariadenia ani bloky batérii
nelikvidujte spolu s komunalnym odpadom!
V sulade s eurépskou smernicou 2002/96/
ES o zbere a recyklacii elektrického a
elektronického odpadu, 2006/66/ES o ba-
tériach a akumulatoroch a opotrebovanych
batériach a akumulatoroch a ich zavedenim
do Statnej legislativy, sa musia elektrické
zariadenia a bloky batérii, ktoré dosiahli
koniec svojej Zivotnosti, zbierat osobitne
a odovzdavat indtiticii vykonavajucej
ekologicku recyklaciu odpadov.

M@n’% )f @%@ oxo I> ;®@§l9
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BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

PRED POUZITIM STROJA S| POZORNE PRECITAJTE
NASLEDUJUCE INFORMACIE

NAVOD NA POUZITIE UCHOVAJTE PRE POUZITIE V
BUDUCNOSTI

|M\ Nezacinajte obsluhovat tento stroj, pokial si
neprecitate tento navod na obsluhu. DodrZiavajte uve-
dené pokyny a stroj nainstalujte podla popisu.

Urcenie pouzitia tohto zariadenia
» Zahradny drvic je uréeny na drvenie nasledujucich
predmetov:

— Vsetky typy kondrov az do maximalneho prie-
meru kapacity stroja (v zavislosti od typu a stavu
dreva)

— Zahradny odpad ako su vysu$ené rastliny alebo
vihka burina, ktoré boli niekolko dni ulozené
(vkladajte ich striedavo s konarmi.)

» Tento zahradny drvi€ je ureny len na sukromné
pouzitie a nie na komeréné pouzitie. Nepouzivajte ho
ani na verejnych miestach.

Pre verejné nizkonapat'ové rozvodné systémy s
napatim 220 V az 250 V.

Prepinania elektrického pristroja spdsobuju kolisanie
napatia. Prevadzka toho zariadenia za nepriaznivych
podmienok v sieti mdZe mat Skodlivy u¢inok na prevadzku
inych zariadeni. Pri impedancii siete rovnej 0,45 ohmov
alebo nizSej mozno predpokladat, Ze nenastanu ziadne
negativne ucinky. Sietova zastréka pouzitd pre toto
zariadenie musi byt chranena poistkou alebo ochrannym
istitom s pomalymi charakteristikami vypinania.

VSeobecné pokyny

Precitajte si tento navod na obsluhu, aby ste sa obozna-
mili so zaobchadzanim s tymto strojom. Nedostato¢ne
informovani pouZivatelia vystavuju seba a ostatnych
nebezpecenstvu kvoli nespravnemu zaobchadzaniu.
NepoZi¢iavajte tento stroj osobam, ktoré su zjavne
neskusené.

Ked pozi¢iavate tento stroj, vzdy priloZte aj tento navod
na obsluhu.

Tento elektricky drvi€¢ nie je uréeny na to, aby ho
pouzivali osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo dusevnymi schopnostami, alebo nedostatkom
skusenosti a znalosti. Nad malymi detmi je nutné
zabezpedit dozor, aby sa zaistilo, Ze sa nebudiu so
strojom hrat. Nedovolte detom, aby obsluhovali toto
zariadenie.

Stroj pouzivajte len vtedy, ked ste v dobrej fyzickej
kondicii. Akukolvek pracu vykonavajte pokojne a
opatrne. Pouzivatel je zodpovedny za bezpec€nost
0s6b a Skody v okoli pracoviska.

Nikdy nepouzivajte tento stroj po poziti alkoholu alebo
drog a ani v pripade, Ze sa citite unaveni alebo ste
chori.

Stroj pouzivajte v sulade s tymto navodom, pricom
vezmite do Uvahy pracovné podmienky a danu apli-
kaciu. Iné ako uréené pouzitie stroja by mohlo viest k
vzniku nebezpecéne;j situacie.

Nikdy nevykonavajte zmeny na stroji, vratane
bezpecnostnych prvkov, ako je blokovacie zariadenie.
Tym by sa ohrozila vasa bezpec¢nost.



» Celostatne alebo miestne predpisy mézu obmedzovat
narabanie s tymto strojom.

« Zostante ostraziti. Sustredte sa na svoju pracu.
Pouzivajte zdravy rozum. Neobsluhujte stroj, ked ste
unaveni.

Osobné ochranné prostriedky

Pouzivajte vhodny odev. Odev musi byt funkény a prim-
erany, t.j. musi byt priliehavy, ale nesmie spésobovat
obmedzenie pohybu. Nenoste Sperky ani oblecenie,
ktoré by sa mohli zapliest do stroja. Pouzivajte
ochrannu pokryvku hlavy na dlhé viasy.

VZzdy pouzivajte ochranu sluchu, aby nedoslo k strate
sluchu.

Pouzivajte ochranné okuliare na ochranu zraku pred
tlomkami vymrstovanymi z nasypky.

Pouzivajte ochranné rukavice, aby nedoslo k poraneniu
prstov.

Pouzivajte ochrannt masku pri nadmernej tvorbe
prachu, napr. pri drveni suchych konarov, Zivych plotov
s listami.

Pri pouzivani stroja vzdy noste pevni obuv s
protiSmykovou podrazkou. Zabezpecuje ochranu proti
zraneniam a stabilitu.

Bezpecénost’ pracoviska

Pocas obsluhy stroja zabezpecte, aby sa k pracovnej
oblasti nepribliZzovali deti a okolostojace osoby.

Stroj obsluhujte na otvorenom priestranstve a na pev-
nom, vodorovnom povrchu. Stroj neobsluhujte blizko
steny ani inych objektov.

Stroj neobsluhujte vo vybuSnom prostredi, v ktorom
sa vyskytuju horlfavé kvapaliny, plyny alebo prach.
Stroj vytvara iskry, ktoré by mohli zapalit prach alebo
vypary.

Stroj neobsluhujte na dlazdenom ani $trkovom povrchu,
kde by uvolneny material mohol spdsobit zranenie.
Pracovisko udrzZiavajte v Cistote a dostatocne os-
vetlené. Neupratané alebo tmavé miesta predstavuju
potencialne riziko nehdd.

Stroj nevystavujte pésobeniu dazda ani vihkosti. Voda
moéze po vniknuti do stroja zvySit riziko zasiahnutia
elektrickym prudom.

Spustenie stroja
 Pred pripojenim zastréky stroja do elektrickej zasuvky
alebo zapnutim stroja:
— Skontrolujte vSetky skrutky, matice a ostatné
upevriovacie prvky, ¢i su spravne zaistené.
— Skontrolujte kryty, vodiace plechy a sita, ¢i st na
mieste a v dobrom prevadzkovom stave.
— Vymerite poSkodené alebo necitatelné Stitky.
— Uistite sa, Ze je nasypka prazdna.
— Uistite sa, Ze su vstupny a vystupny otvor
spravnym spdsobom chranené.
— Dokladne skontrolujte vSetky cCasti stroja,
aby ste ur€ili, ¢i funguje spravne a vykonava
svoju zamyslanu funkciu. PredovSetkym nikdy

nepouzivajte stroj, ak vypinaé nefunguje
normaine.
*« Ak je napdjaci kabel poskodeny, poziadajte

autorizované servisné stredisko spoloénosti Makita,
ktoré vzdy pouziva originalne nahradné diely, aby ho
ho vymenilo.

Elektricka bezpecnost’

A\ VYSTRAHA:

» Toto zariadenie je =zariadenie triedy |. Pripojenie
vykonajte k napdjacej elektrickej zasuvke s
uzemfiovacou svorkou. Nespravne uzemnenie moze
sposobit zasiahnutie elektrickym priddom a usmrtenie.
Pouzivajte len trojzilové predlZzovacie kable, ktoré maju
trojpdlové zastréky s uzemnenim a trojpdlové zasuvky,
do ktorych je mozné pripojit' zastréku stroja.

Pocas ¢innosti sa vyhybajte kontaktu s ukostrenymi
alebo uzemnenymi povrchmi (napr. potrubim,
radiatormi).

Pouzivajte len predizovaci kabel IEC60245 (HO7RN-F)
uréeny na pouzitie vo vonkajSom prostredi so spojo-
vacimi prvkami odolnymi proti Spliechajlcej vode. Jeho
prierez musi byt aspofi 1,5 mm? pri dizke kabla do 25 m
a 2,5 mm? pri dizke kabla viac ako 25 m.

Pri pouziti dlhého tenkého kabla méze dojst’ k poklesu
napatia. Ak k tomu déjde, vykon stroja sa moze znizit.
Pri pouziti predlZovacieho kabla zabezpecte, aby nedo-
chadzalo k jeho zasahovaniu do ¢innosti stroja, stlacaniu
¢i ohybaniu a aby nedoslo k navlhnutiu zastréky.

Ked sa pouzije cievka s kablom, odvirte cely kabel z

cievky.
+ S kablom nezaobchadzajte neSetrne.  Nikdy
nepouzivajte kabel na prenasanie, tahanie ani

odpajanie stroja. Kabel uchovavajte mimo pdsobenia
tepla, oleja, ostrych hran a pohyblivych ¢&asti.
Poskodené alebo zamotané kable zvySuju riziko
zasiahnutia elektrickym prddom.

Pravidelne kontrolujte predizovaci kabel, ¢i nedoslo k
poskodeniu jeho izolacie. Ak je poskodeny, vymerite
ho.

Ak je spojovaci kabel poskodeny, okamzite odpojte
sietovu napdjaciu zastréku. Poskodeny kabel moéze
sposobit’ kontakt s ¢astami pod napatim a nasledné
zasiahnutie elektrickym prddom.

Nikdy nepouzivajte poSkodené kable.

Stroj pripdjajte len k elektrickym zasuvkam v
preskusanych elektrickych obvodoch. Skontrolujte, ¢i
napatie elektrickej sustavy zodpoveda napatiu uve-
denému na §titku s menovitymi Udajmi stroja.

Nikdy nevyradzujte z ¢&innosti ani nepremostujte
ochranné prvky.

Pri pouziti stroja vo vonkajSom prostredi vzdy pouZzivajte
pradovy chrani¢ (RCD) s prevadzkovym pradom max-
imalne 30 mA.

Obsluha stroja

* Nepriblizujte sa tvarou ani
vstupnému otvoru.

Nikdy neumiestfiujte ruky ani iné Casti tela ¢i odev
dovnutra vstupného a vystupného otvoru ani blizko
pohyblivych €asti. Mohlo by déjst k vaznemu zraneniu.
Nikdy nesiahajte na prili§ vzdialené predmety. Vzdy
udrziavajte pevnu pédu pod nohami a rovnovahu. Tym
sa zaisti lepSia kontrola nad strojom v necakanych
situaciach. Pri vkladani materidlu do stroja nestojte
vyssie ako je zakladna stroja.

Pocas cinnosti stroja vzdy udrzZiavajte dostatocnu
vzdialenost od vystupného otvoru.

Dodrziavajte regionalne predpisy tykajuce sa ochrany
pred hlukom.

inymi CGastami tela k
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Nevkladajte do stroja kamene, kusy kovu, flase ani iné
nevhodné materidly. Pri vkladani materidlu do stroja
davajte pozor, aby sa dofi nedostali tieto nevhodné
materialy.
V pripade, Ze cepel narazi na nevhodny predmet
alebo stroj za€ne vibrovat &i vydavat nezvy€ajny hluk,
okamzite vypnite motor a odpojte stroj od elektrickej
zasuvky. Skontrolujte, ¢i nedoslo k poskodeniu drvica
a pritiahnite akékolvek povolené casti. Poziadajte
autorizované servisné stredisko o opravu stroja.
Dbaijte na to, aby nedoslo k nahromadeniu materialu vo
vystupnom otvore. V opaénom pripade by mohlo dojst
k spatnému vymrsteniu materialu cez vstupny otvor.
Vypnite motor a odpojte stroj od elektrickej zasuvky v
nasledujucich pripadoch:

— Vzdy, ked sa stroj ponecha bez dozoru

— Pred odstrafiovanim upchatia alebo akejkolvek

poruchy

— Pred kontrolou, ¢istenim stroja alebo pracou na
stroji

— Pred vykonavanim akychkolvek nastaveni,

zmenou prisluSenstva ¢i uskladnenim
— Vzdy, ked stroj zacne vibrovat alebo vydavat
nezvycajny hluk
— Pred Cgistenim vstupného alebo vystupného
otvoru
— Pred pripevnenim
zachytavacieho kosa
— Pred prepravou.
Pocas ¢innosti nenaklanajte stroj.
Pri vkladani dlhého materidlu udrziavajte dostatoénu
vzdialenost. Méze sa odrazit spat a spdsobit’ zranenie
osob.
Stroj neobsluhujte bez nasypky.
Pri vkladani materialu do stroja nepouzivajte nasilie.
Stroj vykonava svoju ¢innost' lepSie a bezpecénejsie pri
rychlosti a mnozZstve vkladaného materialu, pre ktoré
bol skonétruovany. Casté pretaZovanie méze sposobit
poskodenie motora alebo vznik poZiaru.
Pouzite spravne nastroje. NepouZivajte nastroje na
ucel, pre ktory nie su uréené. Nikdy sa nesnazte do
stroja vkladat kovové ¢asti, sklo, kamene, keramiku,
plasty, hrubSie konare, tvrdé drevo ani hrubé drevené
dosky atd.

alebo odstranenim

Navod na udrzbu
Servis stroja nechajte vykonat nasim autorizovanym
servisnym strediskom, ktoré vzdy pouziva originalne
nahradné diely. Nespravna oprava a nedostato¢na
udrzba moézu skratit Zivotnost stroja a zvysit' riziko
nehod.
Pred servisom, kontrolou, nastavovanim, uskladnenim
alebo vymenou prisluSenstva vykonajte nasledujuce
kroky:
— Vypnite zdroj napajania
— Odpoijte stroj od privodu napajania
— Uistite sa, Ze sa vSetky pohyblivé Casti stroja
Uplne zastavili
— Nechajte stroj vychladnut.
Skontrolujte mozné poskodenie tychto ¢asti stroja:
— Ci bezpeénostné prvky pracuju spravne podfa
ich uréenej funkcie
— Ci vetky pohyblivé &asti pracuju hladko a zod-
povedajucim spésobom
— Ci nie su ziadne &asti poskodené a &i st spravne
namontované
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— Zabezpecte vymenu alebo opravu v nasom
autorizovanom servisnom stredisku, ak doslo k
poskodeniu akychkolvek ¢asti stroja.

» Dbajte na mimoriadnu opatrnost pri Udrzbe rezacej
zostavy. Rezacia zostava sa dokaze uviest do po-
hybu manualne napriek blokovacej funkcii ochrannych
prvkov.

* Zariadenie necistite vodou. Mohlo by ddjst’ k zasiahnu-
tiu elektrickym pradom.

* Pogas udrzby alebo montaze pouzivajte ochranné
rukavice, aby nedoslo k poraneniu prstov.

* Nevykonavaijte udrzbu ani opravu inu ako je popisana v
tomto navode na obsluhu. Akékolvek iné prace na stroji
smie vykonavat len autorizované servisné stredisko
spolo¢nosti Makita.

» Pouzivajte len originalne nahradné diely a prislusenstvo
znacky Makita uréené pre vas stroj. V opacnom pripade
by mohlo déjst k zraneniu os6b alebo poskodeniu
stroja.

« Stroj skladujte v suchej miestnosti. Stroj uchovavajte
mimo dosahu deti. Stroj nikdy neskladujte vo vonkajSom
prostredi.

ZOSTAVA

N\ POZOR:

* Vzdy pred vykonavanim akychkolvek prac na stroji
nezabudnite vypnut stroj a odpojit ho od elektrickej
zasuvky.

1. Hornu zostavu umiestnite hore nohami na vodorovnu
podlahu. A potom na fiu polozte zakladny ram. Davajte
pozor na orientaciu tejto asti. (Obr. 2)

2. Kazdu €ast pritiahnite skrutkami. Zabezpecte, aby boli
dokonale stabilné. (Obr. 3)

3. Pripevnite zarazky pomocou skrutky. Uistite sa, Ze su
pevne pritiahnuté. (Obr. 4)

4. Kolieska pripevnite nasledovne: (Obr. 5)

— Pripevnite os na jedno z koliesok.

— Prestréte os cez otvory na ndzke.

— Pripevnite druhé koliesko k osi prestréenim
zavlacky cez otvor na osi. Koliesko upevnite
ohnutim zavlacky.

— Pripevnite kryty na kolieska.

5. Pripevnite zachytavaci kéS. A potom nadvihnite poistny
prvok. (Obr. 6)

POPIS FUNKCIE

/\ VYSTRAHA:

Pred kazdym pripojenim stroja k elektrickej zasuvke
sa uistite, Ze je stroj vypnuty. Pripojenie stroja k elek-
trickej zasuvke s vypinacom v zapnutej polohe by mohlo
sposobit ne€akanému spusteniu stroja, ktoré by mohlo
viest k vdZnemu zraneniu oséb.

Vypina¢ (Obr. 7)

A\ POZOR:

Stroj nepouzivajte, ak sa pomocou vypina¢a neda stroj
zapnut a vypnut. Chybné vypinace dajte vymenit v
autorizovanom servisnom stredisku spolo¢nosti Makita.
Ak chcete zapnut stroj, stlacte zelené tlacidlo.

Ak chcete vypnut stroj, stlacte cervené tlacidlo.



LED indikator

LED indikator naznaduje stav stroja nasledovne:
CERVENA farba: Ked je stroj pripojeny k napajaniu
a je vypnuty.
ZELENA farba: Ked je stroj zapnuty.
Nepretrzite blikajica ZELENA farba: Ked sa stroj
pocas ¢innosti zablokuje.
Blikajica CERVENA farba: Ked stroj nedokaze au-
tomaticky obnovit' svoju ¢innost. Problém odstrarte
manualne, ked sa vyskytne.

Ochrana pred neziaducim restartom
Pri vypadku prudu sa stroj automaticky vypne. Ak chcete
stroj opatovne nastartovat, znova stlacte zelené tlacidlo.

Ochrana proti pret'azeniu
Motor je vybaveny ochranou proti pretazeniu. Pri
pretazeni stroj vykona nasledujuce ukony:

— Cepel bude dve alebo tri sekundy bezat opagnym
smerom, aby sa spat vytlail drveny material.

— Potom sa ¢epel znova spusti dopredu.

— Ak zostane material zaseknuty aj po
trojndsobnom  vykonani vysSie uvedeného
postupu, stroj sa zastavi a LED indikator za¢ne
blikat €ervenou farbou.

Ked k tomu doéjde, vykonajte nasledujuce kroky:

— Vypnite stroj.

— Pockajte, kym sa Cepele Uplne nezastavia.

— Odstrante zaseknuty material.

— Po uplynuti priblizne 5 minut znova zapnite drvié
a vloZte dori menej narocny material.

— Ak sa stroj po uplynuti tejto doby ¢akania neda
zapnut, pozrite si ¢ast ,RieSenie problémov*.

Prepinac otac¢ania dopredu / dozadu

A\ PozoR:

Pred prepnutim prepina¢a ota¢ania dopredu / dozadu
vypnite drvié.

Poloha {;

Cepele sa otagaju v smere dopredu.

Poloha {}

Cepele sa otagaji v opa&nom smere, aby sa uvolnil
zaseknuty material.

Ked zmenite smer na {} (opaény), Eepele sa budu otacat
pri podrzani stlaceného zeleného tlacidla vypinaca. Po
uvolneni vypinaca sa drvi¢ automaticky zastavi.

POZNAMKA:

* Na rozdrvenie velkého predmetu sa méze vyzadovat
niekolkonasobné opakovanie ota¢ania smerom dozadu
a dopredu.

A\ POZOR:

* Aby nedoslo k nehodam, na odstranenie zaseknutych
predmetov vzdy pouzite hak alebo palicu.

* Pred opatovnym Startom vzdy pockajte, kym sa drvié
uplne nezastavi.

Zachytavaci kos

A\ POZOR:

Pred pripeviiovanim alebo odstrafiovanim zachyta-
vacieho koSa vypnite a odpojte stroj od elektrickej
zasuvky.

Kvoli bezpeénej prevadzke kazdé dve hodiny skontro-
lujte funkénost blokovacej funkcie.

Nikdy sa nepokusSajte vyradit z c¢innosti ochrannu
blokovaciu funkciu.

Poistny prvok:
Horna poloha — Zachytavaci koS je zaisteny.
Dolna poloha — Zachytavaci koS je odisteny.
Zariadenie sa nezapne kvoli
bezpecénostnej funkcii.
Stroj sa neda zapnut, pokial je poistny prvok v odistenej
polohe. Stroj sa automaticky zastavi, ak sa zachytavaci
k6$ pocas Cinnosti stroja odisti.

Kryt cepeli

A\ POZOR:

» Pred otvorenim krytu Eepeli sa uistite, Ze je stroj vyp-
nuty a odpojeny od elektrickej zasuvky.

* Pred otvorenim krytu Cepeli si nasadte ochranné
rukavice.

* Po vypnuti stroja sa rezacia zostava nezastavi
okamzite. Pockajte, kym sa nezastavia vSetky Casti.

V pripade, Ze sa materidl silno zasekne v hornej zostave,
odstrante ho po otvoreni krytu cepeli.

Nastavenie stroja:

* Na vodorovhom povrchu. Neumiestiiujte stroj na
dlazdenom ani Strkovom povrchu.

* V bezpecnej vzdialenosti (aspori 2 m) od stien alebo
inych objektov.

Pred spustenim stroja sa uistite, ze:

» Spojovacie kable nie su poskodené. Ak sa na nich
vyskytuju zarezy alebo opotrebovanie, zastavte ¢innost
a okamzite ich vymerite.

« Stroj nie je poSkodeny a vSetky skrutky su pritiahnuté.

« Stroj je zmontovany Upline a spravne.

Kontrola pripojenia k sietovému napajaniu:

« Uistite sa, Ze sietové napatie zodpoveda menovitému
napatiu uvedenému na typovom S§titku a Ze je stroj
spravne uzemneny.

» Pouzivajte len prediZovacie kable s dostatoénym
prierezom jadra.

Material, ktory drvi¢ dokaze spracovat’

Tento drvic dokaze spracovat’' nasledujuce typy

materialov:

» V8etky typy konarov az do maximalneho priemeru
kapacity stroja, v zavislosti od typu a stavu dreva

» Zahradny odpad ako su vysus$ené rastliny alebo vihka
burina, ktoré boli niekolko dni uloZzené (vkladajte ich
striedavo s konarmi.)

Tento drvié¢ NEDOKAZE spracovat’ nasledujlice typy

materialov:

 Sklo, kov, plasty, kamene, keramika, hrubsie konare,
tvrdé drevo, hrubé drevené dosky, textil, plastové tasky,
korene so zeminou.

» Odpad, ktory je takmer v tekutom stave, napr. kuchyn-
sky odpad.

Obsluha stroja: (Obr. 8)

 Material vkladajte do nasypky z pravej strany.

* V pripade konarov, haluzi a dreva, ich drvenie vykonajte
bezprostredne po ich porezani. Po vysuSeni by mohli
velmi stvrdnat.

+ Odstranite akékolvek bo¢né vyhonky z vetiev, ak sa
tazko vkladaju.

* Pred cistenim vytla€acieho otvoru vypnite motor a
odpojte stroj od sietového napajania.
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Dbajte na to, aby nedoslo k nahromadeniu drveného
materialu vo vytlacacom otvore. V opa¢nom pripade by
tento drveny material mohol zablokovat vytlacaci otvor.
Pravidelne vyprazdriujte zachytavaci kos.

Nevkladajte do stroja material, ktory je hrubsi ako
maximalny priemer konarov uvedeny v technickych
udajoch. V zavislosti od Cerstvosti a stavu dreva moze
byt maximalny pripustny priemer vetiev mensi.
Drvenie vihkého zahradného odpadu povedie k
upchatiu stroja. Aby nedoS$lo k upchatiu stroja, odpad
striedajte s materidlom, ktory obsahuje drevo.

Makky material alebo vihké vetvy mdézu byt potrhané
namiesto porezania. Tento problém méze spdsobovat’
aj opotrebovana proti¢epel.

Ak dbjde k upchatiu zariadenia na vstupnom otvore
alebo vystupnom Zzlabe, vypnite motor a odpojte
zariadenie od elektrickej zasuvky pred odstranenim
ulomkov zo vstupného otvoru alebo vystupného Zlabu.
Dbaijte na to, aby sa na zdroji napajania nenachadzali
Ziadne ulomky ani inda nahromadena necistota, aby
nedoslo k poskodeniu zdroja napdjania ¢i moznému
vzniku poziaru.

Nastavenie medzery &epeli (Obr. 9)
Aby sa dosiahla efektivna cinnost, nastavte medzeru
medzi proti¢epelou a rezacim valcom.

Nastavenie medzery:

« Zapnite zariadenie.

« Otocenim upevniovacieho gombika proti smeru
hodinovych ruciciek uvolnite nastavovaci gombik.

* Pomalym otacanim nastavovacieho gombika v
smere hodinovych ruciCiek umiestnite proticepel
blizsie k rezaciemu valcu. Otacajte ho dovtedy, kym
z vytlaacieho otvoru nezacnu vypadavat hlinikové
ulomky.

» Otocenim upeviiovacieho gombika v smere hodinovych
ruciiek zaistite nastavovaci gombik.

134

A\ POZOR:

* Pred vykonavanim kontroly alebo udrzby sa vzdy
uistite, Ze je stroj vypnuty a odpojeny od elektrickej
zasuvky.

Pred vykonavanim kontroly a udrzby si
ochranné rukavice.

Po vypnuti stroja sa
okamzite. Pred vykonavanim akejkolvek
pockaijte, kym sa nezastavia vSetky Casti.

Po udrzbe sa uistite, Ze su zo stroja vybraté vSetky
nastroje.

Nikdy nepouzivajte benzin, benzén, riedidlo, alkohol
ani ziadne podobné latky. Mohlo by déjst k odfarbeniu,
deformacii alebo prasklinam. Na Cdistenie stroja
pouzivajte len navlhéend handri¢ku a méakku kefku.

* Nikdy necistite stroj praidom vody pod vysokym tlakom.

nasadte

rezacia zostava nezastavi
udrzby

Po kazdej ¢innosti stroja vykonajte nasledujucu udrzbu:

» Skontrolujte, &i su vSetky poistné skrutky pevne
pritiahnuté (pritiahnite ich, ak je to potrebné).

* Namazte kovové Casti, aby sa chranili proti korézii.

* Vetracie otvory udrziavajte v Cistote a bez pritomnosti
prachu.

Rezaci valec a protiCepel sa v priebehu casu

opotrebuvaju. PozZiadajte svoje najblizSie autorizované

servisné stredisko o vymenu, ak je to potrebné.



RIESENIE PROBLEMOV

VYSTRAHA: Pred rie§enim problémov vypnite stroj, odpojte sietovil zastréku a pockaijte, kym sa stroj iplne nezastavi.

Problém

Mozna pri¢ina

Riesenie

Motor sa nenastartuje

Nie je privod napdjania

Skontrolujte sietové napajanie.

Chybny sietovy napéjaci kabel

Poziadajte autorizované servisné stredisko o kontrolu.

Aktivovala sa ochrana proti pretazeniu

Pockajte, kym stroj nevychladne a stlacte zelené tlacidlo.

Bezpecnostné odpdjacie  zariadenie
zachytavacieho koSa (zachytavaci ko$
je odisteny)

Skontrolujte a zaistite zachytavaci kos.

Motor vydava zvuk, ale sa
nenastartuje

Rezaci valec je zablokovany

Vypnite zariadenie.

Prepinac otacania dopredu/dozadu prepnite do spatného
chodu.

Stroj ponechajte zapnuty dovtedy, kym sa zaseknutie
Uplne neodstrani. Stroj znova vypnite.

Znova prepnite smer otac¢ania dopredu.

Chyba kondenzatora

Odneste stroj do autorizovaného servisného strediska na
opravu.

Drveny material sa nevtahuje
do drvica

Opacné otacanie.

Vypnite zariadenie a prepnite smer prepinac¢a smeru
otacania.

Drveny material sa zachytil v nasypke

Vypnite zariadenie. Prepina¢ ota¢ania dopredu/dozadu
prepnite do spatného chodu. Zapnite zariadenie, aby sa
uvolnil material, ktory sa ma rozdrvit, odstrarite aktkolvek
cudziu latku.

Znova vypnite zariadenie.

Znova prepnite smer otac¢ania dopredu.

Drveny material je prili§ makky alebo
vihky

Potlacte material nadol pomocou konara

Opotrebovany rezaci valec

Nastavte pevnu protic¢epel tak, ako je to popisané v casti
,Nastavenie medzery cepeli“.
Ak je rezaci valec nadmerne opotrebovany, vymerite ho.

Drveny materidl nie je Cisto
porezany

Pevna proticepel nie
nastavena

je primerane

Nastavte proticepel.

Zariadenie sa nastartuje, ale
sa zablokuje aj po minimalnej
zatazi a potom ho coskoro
vypne ochranny vypina¢
motora.

PredlZzovaci kabel je prili§ dlhy alebo je
jeho prierez prili§ maly.

Zasuvka je prili§ daleko od sietového
napdjania alebo je prierez sietového
napdjacieho kabla prili§ maly.

Skontrolujte, ¢i ma predlzovaci kabel prierez aspon
1,5mm?2 a dizku maximalne 25 m. Ak sa pouziva dih&i
kabel, minimalny prierez musi byt 2,5 mm?.

VYHLASENIE O ZHODE V RAMCI ES

Len pre krajiny Eurépy

Vyhlasenie o zhode v ramci ES je do tohto navodu na pouzivanie zahrnuté ako Priloha A.
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CESKY (Pivodni névod)

VAROVANI: Toto zafizeni mohou pouzivat déti starsi 8 let a osoby
s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi
nebo osoby bez zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem
nebo pokud dostaly instrukce pro bezpecné pouzivani zafizeni a jsou
si védomy moznych rizik. Se zafizenim si déti nesmi hrat. Cisténi a
uzivatelskou udrzbu by nemély provadét déti bez dozoru.

OZNACENI DILU

1 Plnici nasypka 7  Horni kryt 13 Podavaci strana
2  Sitovy vypina¢ 8  Zachytavaci ko$ 14 Sroub

3  Rukojet 9  Zakladni ram 15 Protintz

4 Vidlice sitového napajeni 10 Sefizovaci knoflik 16 Rezaci valec

5 Pojistna paka 11 Upeviovaci knoflik

6  Prepinac vpred/vzad 12 Kryt noze

TECHNICKE UDAJE

Model uD2500
Nazev Elektricka drti¢ka
Motor Stfidavy motor 230-240 V~50 Hz
Jmenovity vykon motoru P40 2500 W
Jmenovity vykon motoru P1 S1 2000 W
Rychlost otaeni fezaciho valce 40 min™!

Sitovy vypina¢ vybaveny:

ochranou proti pfetiZzeni; funkci fezani a zpétného
chodu, indikatorem nulového napéti

Hmotnost 27,6 kg
Maximalni pramér vétve (pouze Cerstvé ufiznuté drevo) Max. 45 mm
Bezpecnostni tfida |
Trida ochrany IP X4
HLUKOVE PARAMETRY

. s 74,88 dB (A),
Hladina akustického tlaku K= 2,50 dB (A)

' L < 84,4 dB (A),

Hladina akustického tlaku v uSich obsluhy K= 3 dB (A)

R ! s . 93,49 dB (A),
Namérena hladina akustického vykonu K= 3,97 dB (A)

Zaruéena hladina akustického vykonu 97 dB (A)

Hladina intenzity hluku pro obsluhu muZze prekrocit 80 dB (A). Pouzivejte chranice sluchu.



SYMBOLY

Na stroji se pouzivaji nasledujici symboly. Nez zaénete
stroj pouzivat, pfesvédcte se, Ze symbollim rozumite.

 Prectéte si navod k obsluze.

Davejte velky pozor.

Vypnéte motor a pfed provadénim servisu,
¢isténi, udrzbou nebo opravou odpojte stroj
od sité.

Pfedméty  mohou velkou

rychlosti.

vyletovat

Okolo stojici osoby a zvifata udrzujte mimo
nebezpecény prostor.

Nebezpedi — Rotujici noze. Pokud je stroj v
chodu, nepfiblizujte ruce a nohy k otvortim.

Nebezpedi — Rotujici noZe. Pokud je stroj v
chodu, nepfiblizujte ruce a nohy k otvortim.

Pouzivejte chranice zraku a sluchu.

Pouzivejte ochranné rukavice.

@@ AP IPN>D

Nevystavujte desti nebo vihku.

Otocte knoflikem ve sméru hodinovych
rucicek pro mensi vzdalenost / proti sméru
hodinovych ruci¢ek pro vétsi vzdalenost

R
L

Chcete-li niz vyménit nebo provést udrzbu,
oteviete kryt nozZe.

Pockejte, az se dily stroje zcela zastavi.

Stroj nepouzivejte jako stuperi.

Pouze pro zemé EU

Nevyhazujte elektrické zafizeni nebo
baterie spole¢né s domovnim odpadem!
Podle Evropské smérnice 2002/96/EC o
elektrickych odpadech a elektronickém
zatizeni, 2006/66/EC o bateriich a
akumulatorech a odpadnich bateriich a
akumulatorech a jejich pouziti v souladu
s narodnimi zakony, elektrické zafizeni a
baterie, u kterych uplynula jejich Zivotnost,
musi byt shromazdovany oddélené a
predany k likvidaci do zafizeni provadséjici
recyklaci.

M ® @D

BEZPECNOSTNI VYSTRAHY

PECLIVE PRECIST PRED POUZiVANIM
NAVOD K POUZITIi SI ULOZTE K POZDEJSiMU
NAHLEDNUTI

|!.;” Nespoustéjte stroj, dokud si nepfectete tento navod
k pouziti. Dodrzujte vS8echny pokyny a stroj nainstalujte
podle popisu.

Uréené pouziti stroje
+ Zahradni drticka je ur€ena k drceni nasledujicich
predmétu:

— VSechny typy vétvi do maximalniho prdméru
podle mezniho rozméru stroje (v zavislosti na
typu a stavu dreva)

— Zahradni odpad, napfiklad uschlé rostliny nebo
mokry plevel, ktery lezel nékolik dni (davejte je
do stroje stfidavé s vétvemi).

 Zahradni drticka je uréena pouze k soukromému a ne
ke komerénimu vyuziti. Nepouzivejte ji na vefejnych
mistech.

Verejné nizkonapétové rozvodné systémy s
napétim mezi 220 V a 250 V.

PFi spinani elektrickych pfistroju mize dojit ke kolisani
napéti. Provozovani tohoto zafizeni za nepfiznivého
stavu elektrické sité mize mit negativni vliv na provoz
ostatnich zafizeni. Je-li impedance sit¢ mensi nebo
rovna 0,45 Ohm, Ize predpokladat, Ze nevzniknou zadné
negativni U€inky. Sitova zasuvka pouzita pro toto zafizeni
musi byt chranéna pojistkou nebo ochrannym jisticem s
pomalou vypinaci charakteristikou.

Vseobecné pokyny

+ Prectéte si tento navod a seznamte se s obsluhou
stroje. Nedostate¢né informovany uzivatel se v
dusledku nespravné manipulace vystavuje nebezpedi
zranéni sebe a ostatnich osob.
NepUjcujte  stroj osobam,
zkuSenosti.

Kdyz budete stroj plijcovat, vzdy k nému predejte tento
navod k obsluze.

Elektricka drticka neni uréena k pouziti osobami se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo psychickymi
schopnostmi nebo s nedostate¢nymi zkuSenostmi a
znalostmi. Malé déti musi byt pod dohledem, aby bylo
zaruéeno, Ze si se strojem nebudou hrat. Nedovolte,
aby stroj obsluhovaly déti.

Se strojem pracujte pouze tehdy, kdyZ budete v dobré
fyzické kondici. Praci provadéjte v klidu a opatrné.
UZivatel je zodpovédny za bezpecnost osob a Skody v
okoli pracovniho prostoru.

Nikdy nepouzivejte tento stroj po poziti alkoholu nebo
omamnych latek nebo kdyz se budete citit unaveni
nebo nemochni.

Stroj pouzivejte v souladu s témito pokyny s ohledem
na pracovni podminky a pouZiti. Nezamérné pouziti
stroje mGze mit za nasledek nebezpecnou situaci.
Nikdy neprovadéjte zmény na stroji, vcetné
bezpecnostnich prvk(, jako je napf. blokovaci zafizeni.
Ohrozite tim svou bezpecnost.

Manipulaci se strojem mohou omezovat narodni nebo
mistni pfedpisy.

Budte ostraziti. Sledujte, co délate. Pouzivejte zdravy
rozum. Nepracujte se strojem, pokud budete unaveni.
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Osobni ochranné pomucky

+ Radné se obléknéte. Odév musi byt funkéni a
pfiméreny, tj.musi byt pfiléhavy, ale nesmi branit v po-
hybu. Nenoste Sperky nebo obleceni, ktery by se mohlo
zachytit do stroje. Pouzivejte ochrannou pokryvku hlavy,
ktera zakryje dlouhé vlasy.

Vzdy noste chrani€e sluchu, abyste predesli jeho
poskozeni.

Pouzivejte ochranné bryle, aby nedoslo k poranéni oci
ulomky odletujicimi z plnici nasypky.

Pouzivejte ochranné rukavice, aby nedoslo ke zranéni
prsta.

Kdyz budete drtit suché vétve, zivé ploty s listim a bude
se stmivat, pouzZivejte obliejovou masku.

Kdyz budete pouzivat stroj, vzdy noste pevnou obuv
s protiskluzovou podrazkou. Tim pfedejdete zranéni a
zajistite si dobrou oporu pfi chiizi.

Bezpeénost pracovniho prostoru

« Pri provozu stroje dohlédnéte, aby byly déti a okolosto-
jici osoby z jeho dosahu.

Stroj provozujte na otevieném prostranstvi, na pevném
a rovném povrchu. Stroj neprovozujte v blizkosti zdi
nebo jinych objektl.

Stroj neprovozujte ve vybusném prostredi, napfiklad
v blizkosti hoflavych kapalin, plynt nebo prachu. Stroj
vytvari jiskry, které mohou zapalit prach nebo vypary.
Stroj neprovozuijte na dlazdéném nebo Stérkovém povr-
chu, kde by vymrstény material mohl zplsobit zranéni.
Pracovni prostor udrzujte v Cistoté a zajistéte dobré
osvétleni. Pfeplnéné a tmavé prostory si Fikaji o
nehody.

Nevystavujte stroj pusobeni desté nebo vihka. Voda,
kterd se dostane do stroje, mize zvySit nebezpeci
urazu elektrickym proudem.

Spusténi stroje
« Nez pfipojite vidlici nebo zapnete stroj:

— Presvédcte se, ze vSechny Srouby, matky a
ostatni spojovaci prvky jsou dobfe zajisténé.

— Presvédcte se, Ze zabrany, odrazece a clony
jsou nasazené a v dobrém provoznim stavu.

— Vymérite poskozené nebo necitelné Stitky.

— Presvédcte se, Ze plnici nasypka je prazdna.

— Presvédcte se, Ze vstupni a vystupni otvory jsou
fadné chranény.

— Pedlivé zkontrolujte vSechny ¢&asti stroje a
presvédcte se, Ze pracuji spravné a vykonavaji
ocekavanou ¢innost. Zejména nikdy nepouzivejte
stroj, pokud vypina¢ nebude fungovat spravné.

* Pokud bude sitovy kabel poSkozen, pozadejte au-
torizované servisni stfedisko Makita o vyménu (vzdy za
originalni nahradni dil).

Elektricka bezpecnost

/\ VAROVANi:

Tento spotiebi¢ je zafazen do tfidy |. Pfipojujte ho do
zasuvky se zemnici svorkou. Nespravné uzemnéni
mize zpUsobit Uraz elektrickym proudem a usmrceni.
Pouzivejte pouze tfivodi¢ové prodluzovaci kabely, které
maji tfipolovou zasuvku s uzemnénim, a tfipdlovou
zasuvku, do niz Ize zapojit vidlici stroje.

Davejte pozor, aby béhem provozu nedoslo k dotyku
téla s uzemnénym povrchem (napf.potrubi, radiatory).
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* Pouzivejte pouze prodluZzovaci kabel IEC60245
(HO7RN-F) pro venkovni pouziti s konektorem
chranénym proti stfikajici vodé. Jeho prifez musi byt
minimalné 1,5 mm? pro kabely s délkou do 25 m a
2,5 mm? pro kabely del§i nez 25 m.

P¥i pouZiti del$iho tenciho kabelu mize dojit k poklesu
napéti. Pokud by k tomu doslo, vykon stroje se muze
snizit.

Kdyz budete pouzivat prodluZovaci kabel, pfesvédéte
se, Ze nepfekazi, neni uskFipnuty nebo ohnuty a vidlice
neni mokra.

Kdyz budete pouzivat kabelovy buben, kabel z bubnu
Uplné odvinte.

S kabelem  nezachazejte  hrubé. Kabel nikdy
nepouzivejte k pfenaseni, tahani nebo odpojeni stroje
ze zasuvky. Kabel udrzujte mimo dosah tepla, oleje,
ostrych hran nebo pohyblivych dili. Poskozené nebo
zamotané kabely zvy$uji nebezpedi Urazu elektrickym
proudem.

ProdluZzovaci kabel pravidelné kontrolujte, jestli nema
poskozenou izolaci. V pfipadé poSkozeni ho vymérite.
Pokud je propojovaci kabel poSkozeny, okamzité
odpojte sitovou vidlici. Poskozeny kabel mlize zpUsobit
dotyk s Zivymi ¢astmi a Uraz elektrickym proudem.
Nikdy nepouzivejte poSkozené kabely.

Stroj pfipojujte pouze do zasuvek s elektricky
odzkousenymi obvody. Pfesvédcte se, Ze napétovy
systém souhlasi s napétim na Stitku pfistroje.
Ochranna zafizeni nikdy nevyfazujte z provozu ani
nezkratujte.

Kdyz budete stroj pouzivat ve venkovnim prostredi,
vzdy pouzivejte jistic spoustény zbytkovym proudem
(RCD) se spoustécim proudem 30 mA nebo mensim.

Provoz
Nepfiblizujte se rukama a télem ke vstupnimu otvoru.
Nikdy nenechavejte ruce nebo jinou ¢ast téla nebo
odévu uvnitf vstupniho a vystupniho otvoru nebo v
blizkosti pohyblivych ¢€asti. Mize dojit k vaznému
zranéni.
Nezakopnéte. Vzdy chodte spravné a udrzujte
rovnovahu. Umozni vam to leps$i kontrolu stroje v
neo¢ekavanych situacich. PFi vkladani materialu do
stroje nestujte vy$, nez je jeho zakladna.
Béhem provozu vzdy udrzujte odstup od vystupniho
otvoru.
Dodrzujte mistni pfedpisy na ochranu proti hluku.
Do stroje nevkladejte kameny, kusy kovu, lahve nebo
jiné cizi latky. Davejte pozor, aby se pfi vkladani dovnitf
nedostaly tyto cizi pfedméty.
Pokud nliz narazi na cizi pfedmét nebo se stroj za¢ne
chvét nebo vydavat neobvykly hluk, okamzité¢ motor
vypnéte a odpojte od sité. Zkontrolujte, zda neni
drticka poskozena, a volné ¢asti utdhnéte. Pozadejte
autorizované stiedisko o opravu stroje.
Nedovolte, aby se zpracovavany material hromadil na
vystupnim otvoru. Jinak muze dojit ke zpétnému razu
materialu skrz vstupni otvor.
* Vypnéte motor a odpojte od sité:

— Kdykoliv stroj ponechate bez dozoru

— Pred odstrarfiovanim prekazek nebo zavady

— Pred kontrolou, ¢isténim nebo praci na stroji

— Pred sefizovanim, vyménou pfislusenstvi nebo

uskladnénim
— Kdykoliv stroj za¢ne vibrovat nebo vydavat
neobvykly hluk



— Pred cisténim vstupniho nebo vystupniho otvoru
— Pred pfipeviiovanim nebo sundavanim zachyta-
vaciho koSe
— Pred pfepravou.
Stroj béhem provozu nenaklanéijte.
Kdyz budete vkladat dlouhy material, udrzujte
dostateCnou vzdalenost. Muze se vymrstit zpatky a
zpUsobit zranéni.
Stroj neprovozujte bez plnici nasypky.
Stroj nezrychlujte. Odvede préaci lépe a bezpecnéji
rychlosti, na kterou byl navrzen. Casté pretéZovani
mUzZe zpUsobit poruchu motoru nebo pozar.
Pouzivejte spravné zafizeni. Zafizeni nepouzivejte
k ucelum, pro které nejsou ureny. Nikdy do stroje
nestrkejte kovové dily, sklo, kameny, keramiku, plasty,
silngjSi vétve, tvrdé dfevo nebo silné dfevéné desky,
atd.

Pokyny pro udrzbu

Servis stroje si nechte provadét od autorizovaného
servisniho stfediska a vzdy pouzivejte pouze originalni
nahradni dily. Nespravna oprava a nedostate¢na udrzba
muZze zkratit Zivotnost stroje a zvysit nebezpeci Urazu.
Pred servisem, kontrolou, sefizovanim, uskladnénim
nebo vymeénou pfisluSenstvi provedte nasledujici
kroky:

Vypnéte zdroj napajeni
— Odpoijte stroj od sitového napajeni
— Presvédcéte se, Ze pohyblivé dily jsou zcela v
klidu
— Nechejte stroj vychladnout.
Zkontrolujte pfipadné zavady stroje:
— Zda bezpec¢nostni zafizeni pracuji spravné v
souladu se zamyslenou funkci
— Zda se vSechny pohyblivé dily pohybuji lehce a
odpovidajicim zplsobem
— Zda jsou vS8echny pohyblivé dily nepoSkozené a
spravné nasazené
— Pokud zjistite néjaké vadné dily, jejich vyménu
nebo opravu svéfte autorizovanému servisnimu
stfedisku.
Extrémni pozornost vénujte provadéni servisu fezného
nastroje. Rezny nastroj mize ruéné pohybovat tuhym
blokovacim ¢lankem ochrannych funkci.
Zafizeni necistéte vodou. Muze dojit k urazu elek-
trickym proudem.
Béhem udrzby nebo sefizovani pouzivejte ochranné
rukavice, aby nedoslo k poranéni prstu.
Neprovadéjte jinou udrzbu nebo opravy, nez které jsou
popsany v tomto navodu k obsluze. Jakékoliv jiné prace
musi provadét autorizované stredisko Makita.
Pouzivejte pouze originalni nahradni dily a pfislu§enstvi
Makita uréené pro vas stroj. Jinak mize dojit ke zranéni
osob nebo k poskozeni stroje.
Stroj ukladejte do suché mistnosti. Nenechavejte ho
v dosahu déti. Stroj nikdy neskladujte venku.

SESTAVENI

N\ UPOZORNEN:
* Nez budete na stroji provadét néjaké prace, vzdy se
presvédcte, Ze je vypnuty a odpojeny od sité.

1. Horni kryt dejte dnem vzhdru a polozte na plochou
podlahu. Pak na néj polozte ram zakladu. Davejte
pozor na smér dilu. (Obr. 2)

2. Kazdy dil utahnéte utahovacimi Srouby. Ujistéte se, Zze
dily jsou dokonale stabilni. (Obr. 3)

3. Pripevnéte zarazky pomoci $roubu. Presvédcte se, ze
jsou pevné utazené. (Obr. 4)

4. Nasledujicim zpusobem pfipevnéte kola: (Obr. 5)
— Pfipevnéte osu na jedno kolo.
— Protahnéte osu skrz diry na noze.
— ProtaZzenim ¢epu skrz diru v ose pfipevnéte k
ose dal$i kolo. Utahnéte kolo ohnutim ¢epu.
— Pfipevnéte kryty na kola.

5. Pfipevnéte zachytavaci kos. Pak zdvihnéte pojistnou
paku. (Obr. 6)

POPIS FUNKCE

/\ VAROVANi:

Nez zapojite stroj do sité, vzdy se pfesvédcte, Ze je vyp-
nuty. Zapojeni stroje do sité pfi zapnutém vypinac¢i muze
zpUsobit neocekavané spusténi, které mize zpUlsobit
zranéni osob.

Sit'ovy vypinac (Obr. 7)

/N UPOZORNEN:

Stroj nepouzivejte, pokud vypina¢ nelze zapnout
a vypnout. Vadny vypina¢ si nechejte opravit u au-
torizovaného servisniho stfediska Makita.

Chcete-li stroj zapnout, stisknéte zelené tlacitko.
Chcete-li stroj vypnout, stisknéte cervené tlacitko.

LED indikator

LED indikator znazorfiuje stav stroje takto:
CERVENA barva: Kdyz je stroj pfipojeny k siti a je
vypnuty.
ZELENA barva: Kdy? je stroj zapnuty.
Trvale blikajici ZELENA barva: B&hem provozu
dojde k zablokovani stroje.
Blikajici CERVENA barva: Stroj neni schopny se
automaticky vratit do plivodniho stavu. Pokud k tomu
dojde, problém odstrarite ru¢né.

Pojistka proti neimysinému spusténi

Kdyz dojde k vypadku napajeni, stroj se automaticky
vypne. Chcete-li ho spustit znovu, stisknéte opét zelené
tlacitko.

Ochrana proti pretizeni
Motor je vybaven ochranou proti pfetizeni. Kdyz dojde k
pretizeni, stroj se bude chovat takto:

— Noze se dvé nebo tfi sekundy budou pohybovat
obracené a budou se snazit drceny material
vytlagit zpatky ven.

— Pak se znovu rozeb&hnou dopredu.

— Pokud bude po tfech téchto pokusech material
stale zablokovany, stroj se zastavi a LED kon-
trolka bude blikat Cervené.

Kdyz k tomu dojde, provedte nasledujici kroky:

— Vypnéte stroj.

— Pockejte, az budou noze zcela v klidu.

— Odstrarite blokujici material.

— Po 5 minutach drticku znovu zapnéte a dejte do
ni méné narocny material.

— Pokud po této dobé& c&ekani stale nebudete
schopni stroj zapnout, postupujte podle kapitoly
,Reseni zavad".
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Prepinac vpred/vzad

/\ UPOZORNEN:

Nez budete prepinat smér vpfed/ivzad, drticku
vypnéte.

Poloha {;

NoZe se budou otacet dopredu.

Poloha {

Noze se budou otacet opaénym smérem a uvolni bloku-
jici material.

Kdyz budete ménit smér na { (vzad), drzte stisknuté
zelené tlacditko vypinace napajeni, aby se noze otacely.
Az vypina¢ napdjeni uvolnite, drticka se automaticky
zastavi.

POZNAMKA:

* K rozdrceni velkych predmétd muze byt zapotfebi
nékolikrat zopakovat chod vzad a vpred.

N\ UPOZORNEN:

» K odstranéni zablokovanych predmétt vzdy pouzivejte
hak nebo ty¢, aby nedoslo k nehodé.

* Vzdy pockejte, az se drticka uplné zastavi, a pak
provedte opétovné spusténi.

Zachytavaci kos

N\ UPOZORNEN:
« Nez budete pfipeviiovat zachytavaci kos, vypnéte stroj
a odpojte ho od sité.
« Cinnost blokovaciho zafizeni kontrolujte kazdé dvé
hodiny z divodu bezpecnosti.
« Nikdy se nesnazte blokovaci zafizeni obejit.
Pojistna paka:
Horni poloha — Zachytavaci ko$ je zajistén.
Dolni poloha — Zachytavaci ko$ je uvolnén.
Zafizeni se  nezapne
bezpecnostni funkci.

kvali

Pokud paka bude v odji§téné poloze, stroj se nezapne.
Pokud se béhem ¢innosti zachytavaci ko$ odjisti, stroj se
automaticky zastavi.

Kryt noze

N\ UPOZORNENI:

* Nez oteviete kryt noZe, presvédéte se, ze stroj je
vypnuty a odpojeny ze zasuvky.

» Pfed otevienim krytu noZe si navléknéte ochranné
rukavice.

+ Rezny nastroj se po vypnuti nezastavi okamzité.
Pockejte, az se vSechny dily zastavi.

V pfipadé velkého ucpani materidlem v hornim krytu
odstrarite tento material otevfenim krytu noze.

PROVOZ

Sefizeni stroje:

« Sefizeni provadejte na plochém, vodorovném povrchu.
Stroj nedavejte na dlazdéné nebo Stérkované podlozi.

« Stroj umistéte v bezpe¢né vzdalenosti (aspon 2 m) od
zdi nebo jinych objekta.

Pred spusténim se presvédcte, Ze:

« Pripojovaci kabely nejsou po$kozené. Pokud na nich
zjistite pofezani nebo potrhani, stroj ihned zastavte a
kabel vymeérite.

« Stroj neni poskozeny a v§echny Srouby jsou utazené.

« Stroj je Uplné a spravné sestaveny.
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Zkontrolujte pfipojeni k siti:

» Presvédcte se, Ze sitové napéti souhlasi se jmenovitym
napétim na Stitku a Ze stroj je dobfe uzemnén.

» Pouzivejte pouze prodluzovaci kabely s dostate€nym
prafezem.

Material, ktery mize drticka zpracovavat

Drticka muize zpracovavat nasledujici typy materiala:

* V8echny typy vétvi do maximalniho priméru podle
mezniho rozméru stroje v zavislosti na typu a stavu
dreva

» Zahradni odpady, napfiklad uschlé rostliny nebo mokry
plevel, ktery lezel nékolik dni (davejte je do stroje
stfidaveé s vétvemi).

Drticka NEMUZE zpracovavat nasledujici typy
materiala:
» Sklo, kov, plasty, kameni, keramiku, silné vétve,

tvrdé dfevo, silné dfevéné desky, hadry, plastové sacky,
kofeny se zeminou.

* Odpad, ktery je témér v tekutém stavu, napfiklad
kuchyrisky odpad.

Provoz: (Obr. 8)

Material do plnici nasypky podavejte z pravé strany.
Vétve, proutky a dfevo rozdrtte hned po jejich ufiznuti.
Po uschnuti by mohly byt velmi tvrdé.

Pokud by vétve bylo obtizné zasunovat z duvodu
boc¢nich vyhonkd, tak tyto vyhonky odstrarite.

Pred cisténim vyhazovaciho zafizeni vypnéte motor a
odpojte stroj od sitového napajeni.

Nenechte drceny material hromadit ve vyhazovacim
otvoru. Jinak tento drceny material mGze vyhazovaci

otvor zablokovat. Zachytavaci koS pravidelné
vyprazdnuijte.

* Nestrkejte do stroje material, ktery je silngjSi, nez
maximalni prdmér vétvi uvedeny v technickych

specifikacich. V zavislosti na cerstvosti a stavu dreva
mUze byt maximalni prdmér vétvi mensi.

Drceni mokrého zahradniho odpadu muZe zpUsobit
ucpani. Aby k ucpani stroje nedochazelo, stfidejte
odpad s materidlem obsahujicim dfevo.

Meékky material nebo mokré vétvé se misto rozfezani
mohou trhat. Tento problém mlze také zpusobovat
opotiebeny protinGz.

Pokud bude vstupni otvor nebo vyhazovaci kanal stroje
zaneSen, pred odstranénim necistot z téchto mist
vypnéte motor a stroj odpojte od sité. Zdroj napajeni
udrzujte v Cistoté bez nashromazdénych usazenin,
aby nedoslo k jeho poSkozeni nebo moznému vzniku
pozaru.

Sefizeni vile noze (Obr. 9)

Aby byl provoz stroje efektivni,

protinozem a fezacim valcem.

Nastaveni vale:

» Zapnéte zafizeni.

+ Sefizovaci knoflik otacejte proti sméru hodinovych
rucic¢ek, aby se knoflik uvolnil.

* Pomalu otacejte sefizovacim knoflikem ve sméru
hodinovych ruci¢ek a protindz posouvejte blize k
fezacimu valci. Otacejte jim, dokud z vyhazovaciho
otvoru nebudou padat jemné hlinikové tfisky.

« Sefizovaci knoflik otocte ve sméru hodinovych rucicek,
aby se zajistil.

sefidte vili mezi



N\ UPOZORNEN:

* Nez budete provadét kontrolu nebo udrzbu, vzdy se
presvédcte, Ze stroj je vypnuty a odpojeny ze sité.

» Nez budete provadét kontrolu nebo udrzbu, navléknéte
si ochranné rukavice.

+ Rezny nastroj se po vypnuti nezastavi okamzité. Nez
budete provadét udrzbu, pockejte, az se vSechny dily
zastavi.

* Po provedeni udrzby se presvédéte, Zze vSechny
nastroje byly odstranény.

» Nikdy nepouzivejte automobilovy benzin, technicky
benzin, Fedidlo, alkohol nebo podobné. Jinak muize
dojit ke zméné zabarveni, deformacim nebo prasknuti.
Chcete-li stroj ocistit, pouzivejte pouze vlhky hadr a
mékky Stétec.

* Na stroj nestfikejte hadici ani ho necistéte tlakovou
vodou.

Po kazdém pouziti vykonejte nasledujici udrzbu:

» PfesvédCte se, Ze jsou vSechny pojistné Srouby
utazené (v pfipadé potreby je utahnéte).

» Namazte kovové €asti, aby byly chranény proti korozi.

* Ventilaéni otvory udrzujte v Cistoté a bez prachu.

Rezaci valec a protintiz se po uréité dobé opotiebi. V

pfipadé potfeby pozadejte své nejblizsi autorizované

servisni stfedisko o vyménu.

RESENi ZAVAD

VAROVANI: Nez budete fesit problémy, vypnéte stroj, vytahnéte vidlici ze sité a pockejte, aZ se stroj tipIné zastavi.

Zavada Mozna pficina

Naprava

Motor se nespusti Chybi napajeni

Zkontrolujte sitovy pfivod.

Vadny sitovy kabel

Pozadejte autorizovany servis o kontrolu.

Aktivovala se ochrana proti pretizeni

Pockejte, az stroj vychladne, a stisknéte zelené tlacitko.

Bezpecnostni  odpojovaci

odijisteny)

zarizeni
zachytavaciho kose (zachytavaci kos je

Zkontrolujte a zajistéte zachytavaci kos.

Motor je slySet, ale nespusti
se
Rezaci vélec je blokovany

Vypnéte zafizeni.

Prepina¢ chodu vpred/vzad nastavte do sméru vzad.
Zapnéte stroj, dokud se ucpani neodstrani. Stroj znovu
vypnéte.

Smér otaceni prepnéte zpatky na smér dopredu.

Zavada kondenzatoru

Stroj dopravte do autorizovaného servisu na opravu.

Drceny material se nevtahuje ~ Obraceny smér otaceni

Vlypnéte zafizeni a pfepnéte prepina¢ sméru otaceni.

do drtigky

Drceny material
nasypce

zachyceny v plnici

Vypnéte zafizeni. Pfepina¢ chodu vpied/vzad nastavte
do sméru vzad. Zapnéte zafizeni, aby se uvolnil drceny
materidl, a odstrarite vSechny cizi latky.

Zatizeni znovu zapnéte.

Smér otaceni prepnéte zpatky na smér dopredu.

Drceny material je pfilis mékky nebo

mokry

Zatlacte ho dolui vétvi.

Rezaci vélec je opotfebeny

Provedte sefizeni pevného protinoze zpusobem po-
psanym v odstavci ,Sefizeni vile noZe".

Pokud bude fezaci valec znaéné opotfebeny, vymérite
ho.

Drceny material neni fezany
Cisté

Pevny protiniiz neni spravné sefizeny

Provedte sefizeni pevného protinoze.

Zafizeni se spusti, ale
zablokuje se i pfi lehkém
zatizeni, a brzy se vypne
ochrannym spinacem
motoru.

je jeho prurez prilis maly.

pFilis maly

Zasuvka je piilis daleko od sitového
napajeni nebo je prifez sitového kabelu

Prodluzovaci kabel je pfili§ dlouhy nebo

Zkontrolujte, zda je prufez prodluzovaciho kabelu alespor
1,5 mm? a délka maximalné 25 m. Pokud pouzivate delsi
kabel, minimalni prafez musi byt 2,5 mm?.

ES PROHLASENIi O SHODE

Pouze pro evropské zemé

Prohlaseni o shodé pro ES je k tomuto navodu k pouziti pfipojeno jako Pfiloha A.
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RO MANA (Instructiuni originale)

AVERTISMENT: Acest aparat poate fi utilizat de catre copiii de peste
8 ani si persoanele cu capacitaii fizice, senzoriale sau mentale re-
duse sau care nu au experienta sau nu detin cunostintele necesare,
cu conditia sa fie supravegheate si instruite cu privire la utilizarea
in siguranta a aparatului si sa constientizeze pericolele pe care le
implica utilizarea. Li se va interzice copiilor sa se joace cu aparatul.
Este interzisa efectuarea lucrarilor de curatare si de intretinere de
catre copiii nesupravegheati.

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

14 Surub
15 Contracutit
16 Disc de taiere

1 Palnie de alimentare 7  Carcasa superioara

2 Buton de pornire/oprire 8 Cos de colectare

3  Maner 9 Cadru suport

4 Priza de alimentare 10 Buton de reglare

5 Buton de blocare 11 Buton de fixare

6  Buton de schimbare a directiei 12 Aparatoarea cutitului
de rotire Tnainte/inapoi 13 Gura de alimentare

DATE TEHNICE

Model UD2500
Denumire Tocator electric
Motor Motor c.a. 230-240 V ~ 50 Hz
Putere motor P40 2.500 W
Putere motor P1 S1 2.000 W
Viteza de rotatie a discului de taiere 40 min-'

Buton de pornire/oprire cu

protectie la suprasarcing; functie de taiere si readucere,
protectie la caderi de tensiune

Greutate 27,6 kg
Diametru maxim al crengilor (ngm?_i pentru materiale Max. 45 mm
lemnoase proaspat taiate)
Clasa de siguranta |
Clasa de protectie IP X4
DATE DESPRE NIVELUL DE ZGOMOT
. . . 74,88 dB (A),
Nivel de presiune acustica K= 2,50 dB (A)
) ) - 84,4 dB (A),
Nivel de presiune acustica perceput de operator K= 3 dB (A)
. s 93,49 dB (A),
Nivel de putere acustica masurat K= 3,97 dB (A)
Nivel de putere acustica garantat 97 dB (A)

Nivelul de intensitate acustica perceput de operator poate depasi 80 dB (A). Purtati antifoane.




SIMBOLURI

Mai jos sunt prezentate simbolurile utilizate pentru
masina. Asigurati-va ca intelegeti semnificatia acestora
fnainte de utilizare.

« Cititi manualul de instructiuni.

» Acordati o atentie deosebita.

» Opriti motorul si scoateti cablul de alimen-
tare din priza Tnainte de a efectua lucrari de
reparatie, curatare sau intretinere.

Atentie la obiectele aruncate la viteza
mare!

Interziceti accesul persoanelor straine si
animalelor in zona periculoasa.

Pericol — cutit Tn miscare. Nu tineti mainile
si picioarele Tn apropierea orificiilor in timpul
functionarii masinii.

Pericol — cutit in miscare. Nu tineti mainile
si picioarele Tn apropierea orificiilor in timpul
functionarii masinii.

Purtati echipament de protectie oculara si
auditiva.

Purtati manusi de protectie.

Nu expuneti la ploaie sau umezeala.

Rotiti in sensul acelor de ceasornic pentru o
distanta mai mica / rotiti in sens invers acelor
de ceasornic pentru o distanta mai mare

Deschideti aparatoarea cutitului pentru
a finlocui cutitul sau pentru a efectua
operatiuni de fintretinere sau reparatie
asupra cutitului.

3
L

)

8-

Asteptati pana cand toate piesele se opresc
sice complet.

Nu folositi masina pe post de scara.

Numai pentru tarile din UE

Nu aruncati echipamentul electric sau acu-
mulatorii Tmpreuna cu deseurile menajere
obisnuite! Tn concordantd cu Directiva
Europeana 2002/96/CE privind deseurile
de echipamente electrice si electronice,
2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii
si deseurile de baterii si acumulatori si
implementarea acestora in conformitate cu
legislatia nationala, echipamentele electrice
si acumulatorii care urmeaza sa fie scoase/
scosi din uz trebuie sa fie colectate/colectati
separat si predate/predati unui centru de
reciclare care respecta siguranta mediului
inconjurator.

M ®

AVERTISMENTE CU PRIVIRE LA
SIGURANTA

CITITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZARE
PASTRATI MANUALUL DE INSTRUCTIUNI PENTRU
A-L CONSULTA ULTERIOR

|!!\ Nu puneti in functiune masina inainte de a citi
instructiunile de utilizare. Respectati toate instructiunile
din manual si asamblati masina conform descrierii.

Domeniu de utilizare
 Tocatorul de gradina este destinat tocarii urmatoarelor
obiecte:

— Toate tipurile de crengi cu diametru maxim egal
cu valoarea specificata (in functie de tipul si
starea produsului lemnos)

— Resturi vegetale de gradind, ca de exemplu
plante uscate sau buruieni umede stranse de
cateva zile (introduceti-le alternativ cu crengile).

» Tocatorul de gradina este destinat exclusiv utilizarii
personale si nu utilizarii comerciale. Nu 1l utilizati nici
n locuri publice.

Pentru sisteme publice de distributie a energiei
electrice de joasa tensiune intre 220 V si 250 V.
Operatiile de comutare ale aparatului electric genereaza
fluctuatii ale tensiunii. Functionarea acestui dispozitiv in
conditii de alimentare electrica nefavorabile poate afecta
functionarea altor echipamente. Cu o impedanta a retelei
electrice mai mica de 0,45 Ohmi, se poate presupune
ca nu vor exista efecte negative. Priza de alimentare
folosita pentru acest dispozitiv trebuie sa fie protejata cu
o siguranta fuzibild sau un intrerupator de protectie cu
caracteristica de declansare lenta.

Instructiuni generale

« Cititi acest manual pentru a va familiariza cu manevra-
rea masinii. Utilizatorii insuficient informatj risca sa se
puna in pericol si sa puna si alte persoane in pericol,
din cauza manipularii necorespunzatoare.

Nu mprumutati masina persoanelor fara experienta in
utilizarea acestui tip de echipament.

Atunci cand Tmprumutati masina, anexati si manualul
de instructiuni.

Tocatorul electric nu este destinat utiilizarii de catre
persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de catre persoanele care nu au experienta
sau nu detin cunostintele necesare. Copiii mici vor fi
supravegheati pentru a se asigura ca nu se joaca cu
tocatorul. Nu lasati copiii sa puna in functiune masina.

Utilizati tocatorul numai daca starea dumneavoastra de
sanatate fizica este buna. Efectuati toate lucrarile cu
calm si atentie. Utilizatorul raspunde de siguranta tu-
turor persoanelor aflate in apropierea zonei de utilizare,
precum si de eventualele daune produse.

Nu utilizati niciodatd masina dupa ce ati consumat
alcool sau medicamente sau daca va simtiti obosit ori
sunteti bolnav.

Respectati aceste instructiuni si tineti cont de conditiile
de lucru si de materialul folosit atunci cand utilizati
masina. Utilizarea in alte scopuri decat cele prevazute
poate duce la situatii periculoase.

Nu modificati masina si dispozitivele de siguranta,
cum ar fi dispozitivul de blocare. Astfel de actiuni va
pericliteaza siguranta.
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« Legislatia nationala sau
manevrarea masinii.

« Fiti vigilent. Concentrati-va asupra lucrarii pe care o
efectuati. Fiti rational si logic. Nu utilizati masina atunci
cand sunteti obosit.

locala poate restrictiona

Echipamentul de protectie personala

Purtati imbracaminte adecvata. Aceasta trebuie sa
fie practica si adecvata, cu alte cuvinte sa fie stransa
pe corp, dar sa ofere libertate de miscare. Nu purtati
bijuterii sau Tmbracaminte care s-ar putea agata in
piesele masinii. Persoanele cu parul lung trebuie sa
poarte articole de protectie a parului.

Purtati in permanenta antifoane, pentru a va proteja
auzul.

Purtati ochelari de protectie pentru a va proteja ochii de
resturile aruncate din palnia de alimentare.

Purtati manusi de protectie pentru a evita ranirea
degetelor.

Purtati masca faciala atunci cand se degaja cantitati
mari de praf, de exemplu in timpul tocarii crengilor
uscate si a gardurilor vii cu frunze.

Atunci cand utilizati masina, purtati Tncaltaminte
rezistenta cu talpa antiderapanta. Astfel, veti fi protejat
fmpotriva leziunilor si va veti asigura un bun echilibru.

Siguranta zonei de lucru

Nu Iasati copiii i persoanele straine sa stea in apro-
pierea zonei de utilizare a masinii.

Utilizati masina in spatji deschise si pe suprafete drepte
si fara denivelari. Nu utilizati masina in apropierea
zidurilor sau altor obiecte.

Nu utilizati masina in atmosfere explozive, de exemplu
in prezenta lichidelor, gazelor sau pulberilor inflamabile.
Masina genereaza scantei, care pot provoca aprinderea
pulberilor sau vaporilor.

Nu utilizati masina pe suprafete pavate sau pietruite,
pe care materialul evacuat poate ricosa, provocand
leziuni.

Pastrati curatenia la locul de munca si asigurati
iluminarea corespunzatoare. Dezordinea sau locurile
neluminate favorizeaza producerea accidentelor.

Nu expuneti masina la ploaie sau umezeala. Apa
care patrunde Tn masind poate mari pericolul de
electrocutare.

Pornirea masinii
« Tnainte de conectarea cablului de alimentare sau de
pornirea masinii:

— Verificati daca toate suruburile, piulitele si
elementele de fixare sunt bine stranse.

— Verificati daca aparatorile, deflectoarele si sitele
sunt n locurile corespunzatoare si in buna stare
de functionare.

— Tnlocuiti etichetele deteriorate sau ilizibile.

— Verificati daca palnia de alimentare este goala.

— Verificati daca orificiile de alimentare si de evacu-
are sunt corect protejate.

— Verificati cu atentie toate piesele masinii pentru
a stabili daca functioneaza corect si indeplinesc
functiile preconizate. Verificati mai ales butonul
de pornire/oprire; daca acesta nu functioneaza
corect, nu utilizati masina.

« In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat,
solicitati inlocuirea sa cu un cablu original la un centru
de service autorizat Makita.
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Siguranta electrica

/N AVERTISMENT:

» Acesta este un aparat de clasa |. Conectati-l la o
priza de alimentare cu impamantare. Lipsa firului de
impamantare poate duce la electrocutare si deces.
Utilizati numai cabluri prelungitoare cu trei fire prevazute
cu fise cu Impamantare si prize cu impamantare, care
sa se potriveasca cu priza masinii.

in timpul function&rii masinii, evitati contactul fizic cu
obiecte supraterane sau subterane (de exemplu tevi
sau conducte de incalzire).

Pentru utilizarea in aer liber, utilizati numai un cablu
prelungitor IEC60245 (HO7RN-F) prevazut cu conec-
tor cu protectie impotriva stropilor de apa. Sectiunea
transversala a conductorului trebuie sa fie de cel putin
1,5 mm? pentru cabluri de pana la 25 m lungime si de
2,5 mm? pentru cabluri de peste 25 m lungime.

Daca se utilizeaza un cablu lung si subtire, pot aparea
scaderi de tensiune. In acest caz, puterea masinii poate
scadea.

Atunci cand utilizati cablul prelungitor, aveti grija ca
acesta sa nu se incurce, indoaie sau rasuceasca, iar
fisa sa nu se ude.

Atunci cand utilizati un tambur de cablu, desfasurati tot
cablul de pe tambur.

Nu utilizati cablul in alte scopuri, de exemplu pentru a
transporta, trage sau scoate din priza masina. Feriti ca-
blul de sursele de caldura, de ulei, de marginile ascutite
sau de piesele mobile. Un cablu deteriorat sau incurcat
poate creste riscul de electrocutare.

Verificati regulat izolatia cablului prelungitor, pentru a
identifica eventuale semne de deteriorare. Daca izolatia
este deteriorata, inlocuiti cablul.

Daca este defect cablul de conectare, scoateti-I ime-
diat din priza. Un cablu defect poate intra in contact
cu piesele aflate sub tensiune si poate provoca socuri
electrice.

Nu utilizati niciodata cabluri defecte.

Nu alimentati masina decat de la prize cu circuite
electrice verificate. Verificati daca tensiunea retelei co-
respunde cu tensiunea specificata pe eticheta masinii.
Nu dezactivati si nu suntati dispozitivele de protectie.
Atunci cand folositi masina in aer liber, utilizati un
intrerupator de curent rezidual (RCD) cu un curent de
functionare de 30 mA sau mai putin.

Utilizarea propriu-zisa

* Nu tineti mainile si corpul in apropierea orificiului de
alimentare.

Nu introduceti mainile sau alte parti ale corpului ori
imbracamintea in orificiile de alimentare si de evacuare
sau in spatiile din jurul pieselor aflate in miscare. Se pot
produce vatamari corporale grave.

Mentineti o pozitie normala a corpului. Adoptati o pozitie
stabild si pastrati-va echilibrul in permanenta. Astfel, veti
putea controla mai bine masina in situatii neasteptate.
Nu stati la o Tnaltime mai mare fata de cadrul masinii
atunci cand introduceti materialul de tocat.

Nu stati aproape de orificiul de evacuare n timpul
functionarii masinii.
Respectati legislatia
zgomotului.

Nu introduceti pietre, bucati de metal, sticle sau alte
obiecte straine. Aveti grija ca astfel de obiecte sa nu fie
introduse odata cu materialul de tocat.

privind protectia Tmpotriva



 Opriti imediat motorul si scoateti cablul din prizé daca
cutitul a atins un obiect strain sau daca masina incepe
sa vibreze sau sa emita zgomote neobisnuite. Verificati
daca tocatorul este in buna stare de functionare si
strangeti piesele desfacute. Solicitati repararea masinii
la un centru de service autorizat.
Nu lasati materialul prelucrat sa se adune in orificiul de
evacuare. In caz contrar, materialul poate fi aruncat prin
orificiul de alimentare.
Opriti motorul si scoateti cablul din priza inainte de a:
— Lasa masina nesupravegheata
— Indeparta un obiect blocat sau remedia o

defectiune

— \Verifica si efectua lucrari de curatare sau
reparatie

— Efectua reglaje, schimba accesorii sau depozita
masina

— Daca masina incepe sa vibreze sau auziti zgo-
mote neobisnuite

— Curata orificiul de alimentare sau evacuare

— Fixa sau scoate cosul de colectare

— Transporta masina.
Nu inclinati masina in timpul functionarii.
Stati la mare distanta fatd de masina atunci cand
introduceti materiale lungi. Acestea pot sari Tnapoi si
pot provoca vatamari corporale.
Nu utilizati masina fara palnia de alimentare.
Nu suprasolicitati masina. Aceasta va functiona mai
bine si in conditii de siguranta la sarcina pentru care
a fost conceputa. Supraincarcarea frecventa poate
provoca defectarea motorului sau incendii.
Utilizati aparatul corect. Nu utilizati aparatele pentru
a executa lucrari pentru care nu au fost concepute.
Nu introduceti piese metalice, sticla, pietre, obiecte
ceramice sau din plastic, crengi groase, lemn tare sau
placi din lemn groase etc.

Instructiuni de intretinere
« Solicitati repararea masinii la centrul nostru de service
autorizat, cu mentiunea ca piesele inlocuite sa fie
originale. Lucrarile de reparatie incorecte si lipsa
intretinerii pot scurta durata de viatd a masinii si pot
creste pericolul producerii de accidente.
fnainte de a executa lucrari de reparatie, verificare,
reglare, depozitare sau schimbare a accesoriilor,
urmatii pasii de mai jos:
— Opriti sursa de alimentare cu curent
— Scoateti cablul de alimentare din priza
— \Verificati daca toate piesele mobile s-au oprit
complet
— Lasati masina sa se raceasca.
« Verificati masina pentru a identifica eventualele
defecte:
— \Verificati daca dispozitivele de
functioneaza corespunzator
— \Verificati daca toate piesele mobile functioneaza
usor si corect
— \Verificati daca toate piesele sunt in buna stare si
corect montate
— Daca exista piese defecte, fnlocuiti-le sau
reparati-le la centrul nostru de service autorizat.
» Aveti mare grija atunci cand reparati cutitul. Acesta
poate fi miscat cu mana prin elementul de blocare al
aparatorii.

siguranta

* Nu curatati dispozitivul cu apa. Se pot produce socuri
electrice.

* Purtati manusi de protectie in timpul lucrarilor de
intretinere sau de montare, pentru a nu va rani
degetele.

* Nu efectuati alte lucrari de intretinere sau reparatie
in afara celor descrise in acest manual. Orice alta
lucrare trebuie executata la centrul de service autorizat
Makita.

» Folositi numai piese de schimb si accesorii
originale Makita special concepute pentru masina
dumneavoastra. In caz contrar, puteti suferi vatdméri
corporale sau masina se poate defecta.

» Pastrati masina intr-o incapere uscata. Nu lasati
masina la indemana copiilor. Nu depozitati masina in
aer liber.

ASAMBLAREA

/N ATENTIE:
* Asigurati-va intotdeauna ca masina este oprita si
scoasa din priza inainte de a efectua lucrari asupra sa.

1. Asezati carcasa superioara cu fata in jos pe o suprafata
dreapta. Asezati cadrul suport al masinii pe carcasa.
Atentie la sensul corect al cadrului! (Fig. 2)

2. Fixati cu suruburi ambele partj. Verificati ca acestea sa
fie perfect stabile. (Fig. 3)

3. Fixati cu suruburi elementele stabilizatoare. Asigurati-
va ca sunt bine stranse. (Fig. 4)
4. Fixati rotile dupa cum urmeaza: (Fig. 5)

— Fixati axul pe una dintre roti.

— Introduceti axul prin gaurile de pe picior.

— Fixati cealalta roatd pe ax trecand stiftul prin
gaura de pe ax. Strangeti roata prin indoirea
stiftului.

— Fixati capacele pe roti.

5. Fixati cosul de colectare. Dupa aceea, ridicati butonul
de blocare. (Fig. 6)

DESCRIEREA FUNCTIILOR

/\ AVERTISMENT:

Tnainte de a introduce cablul de alimentare in priza,
asigurati-va ca masina este opritda. Daca butonul de
pornire este actionat fnainte de a introduce cablul in
priza, masina poate porni brusc, ceea ce poate cauza
vatamari corporale grave.

Butonul de pornire/oprire (Fig. 7)

/N ATENTIE:

Nu utilizati masina daca butonul de pornire/oprire nu
functioneaza. Solicitati inlocuirea butoanelor defecte la
un centru de service autorizat Makita.

Pentru a porni masina, apasati butonul verde.

Pentru a opri masina, apasati butonul rosu.

Indicatorul cu led
Indicatorul cu led aratd starea masinii
urmeaza:
Culoarea ROSIE: Masina este conectata la sursa de
alimentare cu energie, iar motorul este oprit.
Culoarea VERDE: Masina este pornita.
Culoarea VERDE intermitent in mod constant:

dupa cum
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Masina s-a blocat in timpul functionarii.

Culoarea ROSIE intermitent: Masina nu poate
reporni automat. In astfel de situatii, remediati
problema manual.

Protectia impotriva repornirii accidentale

Masina se opreste automat in momentul in care alimen-
tarea cu energie electrica se intrerupe. Pentru a reporni
masina, apasati din nou butonul verde.

Protectia la suprasarcina

Motorul este echipat cu dispozitiv de protectie la
suprasarcina. Atunci cand este supraincarcata, masina
se comporta astfel:

— Cutitul se roteste fnapoi timp de doud sau trei
secunde, incercand sa impinga in afard materi-
alul tocat.

— Cutitul se roteste inainte din nou.

— Daca, dupa trei asemenea incercari, materialul
blocat nu este eliminat, masina se opreste, iar
ledul indicatorului se aprinde intermitent in
culoarea rosie.

in astfel de situatii, executati pasii urmatori:

—  Opriti masina.

— Asteptati pana cand cutitul se opreste complet.

— Indepartati materialul blocat.

— Porniti tocatorul dupa circa 5 minute si introduceti
material mai usor.

— Daca nu puteti porni masina dupa acest interval
de asteptare, consultati paragraful ,Remedierea
problemelor”.

Butonul de schimbare a directiei de rotire

inainte/inapoi

A\ ATENTIE:

Opriti tocatorul inainte de a schimba directia de rotire
(inainte/inapoi).

Pozitia {;

Discul se roteste spre inainte.

Pozitia {

Discul se roteste in sens invers, pentru a elimina mate-
rialul blocat.

Atunci cand schimbati directia in { (inapoi), apasati
butonul verde al butonului de pornire/oprire pentru a roti
discul. Tocatorul se opreste automat in momentul in care
eliberati butonul de pornire/oprire.

OBSERVATIE:

 Pentru tocarea unui obiect de mari dimensiuni, s-ar pu-
tea sa fie nevoie de mai multe operatiuni de schimbare
a directiei de rotire.

A\ ATENTIE:

* Pentru a evita producerea accidentelor, indepartati
obiectele blocate cu ajutorul unui carlig sau al unui bat.

» Asteptati intotdeauna ca tocatorul sa se opreasca
complet inainte de a-l reporni.

Cosul de colectare

A\ ATENTIE:

« Opriti masina si scoateti cablul din priza nainte de a
fixa sau scoate cosul de colectare.

« Pentru o utilizare in conditji de siguranta, verificati o data
la doua ore daca dispozitivul de blocare functioneaza.

* Nu incercati sa demontati dispozitivul de blocare de
siguranta.
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Butonul de blocare:
Pozitia de sus — Cosul de colectare este blocat.
Pozitia de jos — Cosul de colecare este deblocat.
Dispozitivul nu este actionat,
datorita functiei de siguranta.
Masina nu porneste daca butonul de blocare este in
pozitia de deblocare. Masina se opreste automat daca
cosul de colectare se deblocheaza in timpul functionarii.

Aparatoarea cutitului

/N ATENTIE:

» Asigurati-va ca masina este opritd si cablul de
alimentare scos din prizd fnainte de a deschide
aparatoarea cutjtului.

» Purtati manusi de protectie atunci cand deschideti
aparatoarea cutjtului.

» Cutitul nu se opreste imediat dupa oprirea masinii.
Asteptati pana cand toate piesele se opresc.

Daca in carcasa superioara exista o cantitate mare de

obiecte blocate, indepartati-le deschizdnd aparatoarea

cutitului.

FUNCTIONAREA

Amplasati masina:

» Pe o suprafata orizontala, dreapta. Nu asezati masina
pe suprafete pavate sau pietruite.

» La o distanta de siguranta (de cel putin 2 m) fata de
ziduri sau alte obiecte.

Tnainte de a incepe lucrarea, asigurati-va cé:

* Nu sunt deteriorate cablurile de alimentare. Daca
acestea sunt taiate sau rupte, opriti masina si inlocuiti-
le imediat.

* Magina nu prezintda urme de deteriorare si toate
suruburile sunt stranse.

» Toate componentele sunt corect asamblate.

Verificati priza de retea:

 Asigurati-va ca tensiunea prizei de curent corespunde
cu tensiunea nominala de pe eticheta masinii si ca
masina este impamantata corespunzator.

« Utilizati numai cabluri prelungitoare cu conductoare cu
sectiune transversala suficienta.

Materialele care pot fi prelucrate cu tocatorul
Tocatorul poate prelucra urmatoarele tipuri de
materiale:

 Toate tipurile de crengi cu diametru maxim egal cu
valoarea specificata, in functie de tipul si starea pro-
dusului lemnos

* Resturi vegetale de gradina, ca de exemplu plante
uscate sau buruieni umede stranse de cateva zile
(introduceti-le alternativ cu crengile).

Tocatorul NU poate prelucra urmatoarele tipuri de

materiale:

« Sticla, metal, plastic, piatra, ceramica, crengi mai
groase, lemn dur, placi din lemn groase, textile, pungi
din plastic, radacini cu pamant.

» Deseuri in stare aproape lichida, de exemplu deseuri
menajere.

Utilizarea propriu-zisa: (Fig. 8)

* Introduceti materialul in palnia de alimentare, din partea
dreapta.



Tocati crengile, ramurile subtiri si bucatile de lemn
imediat dupa ce le taiati. Acestea se pot intari foarte
mult pe masura ce se usuca.

Indepartati ramificatiile de pe crengi daca nu le puteti
introduce usor.

Opriti motorul si scoateti cablul de alimentare din priza
Tnainte de a curata orificiul de evacuare.

Nu lasati materialul tocat sa se adune in orificiul de
evacuare. in caz contrar, materialul tocat poate bloca
orificiul de evacuare. Goliti cosul de colectare in mod
regulat.

Nu introduceti materiale mai mari decéat diametrul
maxim specificat in tabelul Date tehnice. In functie de
prospetimea si starea materialului lemnos, este posibil
ca diametrul maxim sa fie mai mic.

Tn urma tocarii resturilor vegetale umede provenite din
gradina, se formeaza blocaje. Pentru a evita blocarea
masinii, tocatj resturile vegetale alternativ cu materiale
lemnoase.

Materialele moi sau crengile umede pot fi rupte in loc sa
fie taiate. Contracutitul uzat poate cauza, de asemenea,
aceasta problema.

Daca orificiul de alimentare sau deflectorul se
blocheaza, opriti motorul si scoateti din priza cablul
de alimentare inainte de a indeparta resturile blocate
din orificiul de alimentare sau din deflector. Indepartati
in permanenta resturile si alte depuneri de pe sursa
de alimentare, pentru a evita defectarea sursei sau
producerea unui incendiu.

Reglarea distantei dintre cutit si discul de taiere

(Fig. 9)

Pentru o buna functionare,

contracutit si discul de taiere.

Stabilirea distantei optime:

 Porniti dispozitivul.

* Rotiti butonul de fixare in sens invers acelor de
ceasornic pentru a debloca butonul de reglare.

* Rotiti incet butonul de reglare in sensul acelor de
ceasornic pentru a aseza contracutitul aproape de
discul de taiere. Rotiti pana cand prin orificiul de
evacuare incep sa cada aschii mici de aluminiu.

* Rotiti butonul de fixare in sensul acelor de ceasornic
pentru a bloca butonul de reglare.

reglati distanta dintre

INTRETINEREA

/N ATENTIE:

* Asigurati-vda ca masina este opritd si cablul de
alimentare scos din priza inainte de a efectua lucrari de
verificare sau intretinere.

Purtati manusi de protectie atunci cand efectuati lucrari
de verificare sau intrefinere.

Cutitul nu se opreste imediat dupa oprirea masginii.
Asteptati ca toate piesele sa se opreasca inainte de a
efectua lucrari de intretinere.

Nu uitati sa scoateti toate uneltele dupa ce ati efectuat
lucrarile de intretinere.

Nu folositi niciodata benzina, neofaling, diluant,
alcool sau substante asemanatoare. Se pot produce
decolorari, deformari sau fisuri. Pentru a curafat
masina, utilizati doar o laveta umeda si o perie moale.
Nu spalati masina cu furtunul sau cu aparate de spalat
cu inalta presiune.

Dupa fiecare utilizare, efectuati urmatoarele lucrari de

intretinere:

* Verificati daca toate suruburile de blocare sunt stranse
(daca este nevoie, strangeti-le).

* Lubrifiati piesele metalice pentru a le proteja impotriva
coroziunii.

» Curatati fantele de aerisire si indepartati praful de pe
acestea.

Discul de taiere si contracutitul se uzeaza in timp.
Solicitati Tnlocuirea acestora la un centru de service
autorizat atunci cand este cazul.
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REMEDIEREA PROBLEMELOR

AVERTISMENT: Inainte de a incepe s remediati problemele,

asteptati ca masina sa se opreasca complet.

opriti masina, scoateti cablul de alimentare din priza si

Problema

Cauza posibila

Solutie

Motorul nu porneste

Lipsa alimentare

Verificati priza de alimentare.

Cablul de alimentare defect

Solicitati verificarea la un centru de service autorizat.

Protectia la suprasarcina este activata

Asteptati ca masina sa se raceasca si apasati butonul
verde.

Dispozitivul de oprire de sigurantd a
cosului de colectare a fost declansat
(cosul este deblocat)

Verificati si blocati cosul de colectare.

Motorul se aude, dar masina
nu porneste

Discul de taiere este blocat

Opriti masina.

Puneti butonul de schimbare a directiei de rotire in pozitia
fnapoi.

Porniti masina si lasati-o sa functioneze pana la eliminarea
blocajului. Opriti din nou masina.

Puneti butonul de schimbare a directiei de rotire in pozitia
fnainte.

Condensator defect

Duceti masina la un centru de service autorizat, in vederea
repararii.

Materialul tocat nu este

introdus automat

Cutitul se roteste inapoi.

Opriti masina si schimbati directia de rotire cu ajutorul
butonului.

Materialul tocat s-a prins in palnia de
alimentare

Opriti masina. Puneti butonul de schimbare a directiei de
rotire in pozitia Tnapoi. Porniti masina pentru a elibera
materialul de tocat si indepartati obiectele straine.

Opriti din nou masina.

Puneti butonul de schimbare a directiei de rotire in pozitia
fnainte.

Materialul de tocat este prea moale sau
ud

mpingeti-l cu o creanga

Disc de taiere uzat

Reglati contracutitul fix urmand instructiunile din paragraful
,Reglarea distantei dintre cutit si discul de taiere”.
Daca discul de taiere este foarte uzat, inlocuiti-I.

Materialul nu este

corespunzator

tocat

Contracutitul fix nu este reglat corect

Reglati contracutitul.

Masina porneste, dar se
blocheaza la sarcina mica si
este oprita de intrerupatorul
de protectie a motorului.

Cablul prelungitor este prea lung sau
sectiunea conductorului este prea mica.
Priza este prea departe de retea sau
sectiunea conductorului cablului de
alimentare este prea mica

Cablul prelungitor trebuie sa aiba sectiunea de cel putin
1,5 mm? si lungimea de cel mult 25 m. Daca utilizati un
cablu mai lung, sectiunea minima trebuie sa fie de
2,5 mm?.

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

Doar pentru tarile europene

Declaratia de conformitate CE este inclusa ca Anexa A la prezentul manual de instructiuni.
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PYCCKHU W (OpurMHanbHas MHCTPYKLMSA)

NMPEOOCTEPEXEHME: [JaHHOe yCTPOMCTBO MOXHO MCMNOMb30BaThb
AeTsaM cTapwe 8 net u nuuam C orpaHuMYeHHbIMU PU3NYECKUMN,
YYBCTBEHHbIMW WM MCUXUYECKMMWN CMOCOBHOCTAMM, a Takke
HEOMbITHLIMU UM HEKOMMETEHTHBIMW NMLI@MW, €CIN OHW HaxoaATCcs
nog HabnwogeHnem wnu nonyyalwT YykasaHus no ©6esonacHomy
MCNONb30BaHUIO YCTPOMCTBA W MOHUMAKOT CBHA3a@HHbIE C 3TUM
onacHoctu. [etn He [JOrmKHbl urpaTb C YCTPOMCTBOM. YucTka
N TexHuyeckoe obcCnyXuBaHMe nonb3oBaTenieM He OOSMKHbI
BbIMOSNHATLCA AeTbMW ©6e3 HabntoaeHus.

HA3HAYEHUE YACTEN

1 3arpysoyHasi BOpOHKa 7  BepxHuii KOXyx 14 BwuHT
2 Tepekntoyatens NUTaHUst 8 HanonHuTtenbHas kopavHa 15 O6paTtHoe nessue
3 PykosaTtka 9  OcHoBHasa pama 16 Pexywwmin ponnep
4 CeteBoM wrencenb 10 Perynupytowas pykosTka
5  Pbiyar 6nokuposku 11 ®ukcupytoasn pykosiTka
6 lNepekniovatens Bnepeq / 12 Kpblwka nes3sus
Hasag 13 CropoHa nogauv
TEXHUYECKUE OAHHbIE
Mogenb UD2500
HassaHue OnekTtpuyecknin CagoBeblii MiameneunTens
MoTtop MoTop nepemeHHoro Toka 230-240 B ~ 50 'y,
MowHocTb moTopa P40 2500 Bt
MouHocTe MmoTopa P1 S1 2000 Bt
CKOpOCTb BpaLLeHUsi pexyLlero ponnepa 40 MyH™!

3aLUMTON OT neperpysku; pyHKUMen peskn n obpaTHom
Pesku, MHULIMATOPOM HYIIEBOIO HanpsXXeHNs

Bec 27,6 kr

Mepekntoyarens NUTaHus ¢

Makc. anameTp BETOK (TOMbKO ANS CBEXeCpe3aHHOow

Makc. 45 mm
OpPEBECHHBbI)

Knacc 6e3onacHocTu |

Knacc 3awmtbl IP X4

OAHHBIE O LWYME

YpoBeHb 3BYKOBOIO AaBrieHUst 74,88 1B (A),
K=2,50 ob (A)
YpoBeHb 3BYKOBOrO AaBreHusi bnvam yluei onepartopa 84,4 15 (A),
p Y| at Yl paTop K= 3 a5 (A)
N . 93,49 ob (A),
M3mMepeHHbIN ypoBEHb 3BYKOBOWM MOLLIHOCTMN K= 3,97 8B (A)
[apaHTUpOBaHHbIN yPOBEHb 3BYKOBON MOLLHOCTU 97 nb (A)

YpoBeHb MHTEHCUBHOCTM 3ByKa ANsi onepatopa mMoxeT npesbiwate 80 aAb (A). Vicnonb3yiiTe 3awuTy Ans opraHoB
cnyxa.
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CUMBOIJbI

Hwuxe npuBegeHbl  CUMBOMbI, UCNONb3yemMmble  Ond
MaLUUHbI. I'Iepe,q ncnonb3oBaHMem yGe,CI.I/ITer B TOM, 4YTO
Bbl noHMMaeTe ux 3HadeHuve.

* [pounTaniTe pykoBoACTBO NO
aKcnnyataumu.

ByabsTte 0cob6eHHO OCTOPOXHbI U
BHUMaTENbHbI.

BbIknounTe MOTOpP 1 OTCOEANHUTE OT
ceTn nepen o6CnyXMBaHNEM, OYUCTKOM,
TEXHUYECKUM OBCIyXMBAHUEM UNK
PEMOHTOM.

MpeameTbl MOryT BbIGPacLIBATLCS C
60sbLION CKOPOCTHHO.

He ponyckaiite okpy»aloLwmnx 1 XUBOTHBIX
B OMNACHY0 30Hy.

OnacHo — BpalyatoLmecs nessusi.
[lepxute pyku v HOMM Ha PacCTOSHUM OT
OTBEPCTMIA BO BpeMst paboThbl MaLUMHbI.

OnacHo — Bpatyatowmecs nessusi.
[epxuTe pyKU 1 HOTW Ha PaccTOsiHUK OT
OTBEPCTUiA BO BpeMsi paboTbl MaLLWHbI.

Mcnonb3yiite 3almTy Ans rnas u ywein.

HapeBainTte 3awwuTHble nepyaTku.

He nogpepraiite Bo3gencTeumio JOXAsS Unn
BRaru.

/AN
5
A
A
AN
e
®
()
®

[MoBopaunBanTe pykoATKy MO YacoBOWM
CTpenku Ans  yMmeHblueHus 3asopa [/
noBopa4nBanTe PykosiTKy NMPOTVB YacoBOA
CTperku Ans yBenuyeHus 3asopa

OTKpOWTE KPbILWKY MNe3BUst ANs 3aMeHbl
ne3Bus Unu Ans o6enyxvBaHns.

MopoxanTe, Noka BCe YacTU MalUVHbl He
OCTaHOBATCA.

He wucnonb3ynte MawuvHy B KayecTse
noaACTaBKW.
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» Tonbko ans ctpaH EC
E He YyTUNU3nNpywTe anekTpuyeckoe
obopynoBaHve unu 6GatapeiiHbii  Bnok
BMecTe ¢ ObiToBbIM Mycopom! CormacHo
EBponenckonn  [Oupektuee  2002/96/EC
06  yTunM3aumm  INeKTpU4eckoro U
anekTpoHHoro obopynosaHusi, 2006/66/
EC pans 6GaTapeli U akkymMynsTopoB u
pa3psianBLLIMXCS 6aTapeit U akkyMynsaTopoB
B COOTBETCTBUM C  HaUWOHamnbHbIM
3aKoHOZAaTeNbCTBOM W A1 €€ BbINOHEHNS
B COOTBETCTBMM C rOCYAapCTBEHHbIMU
3aKoHamu, anekTpuyeckoe obopyaoBaHve
1 6aTapeiiHbIi 610K, Cpok Cny6bl KOTOPOro
UCTEK, AOIKHBI BbITb OTAENBHO COBpaHo 1
BO3BPALLEHO B MyHKT yTUNM3aLMM BTOPUYHO
Mcronb3yeMoro cbipbsi € cobrnogeHnem
TpeboBaHWIn OXpaHbl OKpY>KatoLLe cpeap.

MEPbI MPEOOCTOPOXHOCTHU MNO

BE3O0OMACHOCTHU

BHUMATEJIbHO
NCMNOJNIb3OBAHMEM
COXPAHUTE WMHCTPYKLUMIO MO 3KCMNNYATALUU
Ans OANbHEULLWX CMPABOK

MPOYUTAWNTE NEPEL

Y| He HauvHante paboTy MalmMHbl OO Tex nop,
noka Bbl

He MpoyMTaeTe [OaHHY MWHCTPYKUMIO MO
akcnnyatauun.  Cobniopavite  BCe  NMPUBEAEHHbIE
VMHCTPYKUMM U YCTaHOBWTE  MalUMHYy  COFMacHo
OMNUCaHMIo.

Mpepnonaraemoe Ucnosnb3oBaHWe MalUUHbI
» CapoBbli  M3MenbuuTenb  NpefgHas’HadeH
n3MenbYeHns cneayoLyx npeaMeTos:

— Bce Tunbl BeTOK 40 MakcumanbHOro Anamerpa,
BO3MOXHOIO AN MalluHbl (3aBUCUT OT TUna u
COCTOSIHUSA APEBECUHbI)

— Caposblii Mycop, Hanpumep, yBsiaLne pacTeHus

ans

WM BRNaxHble  COPHSKM,  Nponexasluve
HeCcKonbKo AHel (3arpyxaiite ux noovepeaHo ¢
BETKaMu)

. CaAOBbIVI uameneynTenb npeaHasHayYeH TONbKOo AnsA
JNINYHOIO KUCNOSb30BaHUA U He npegHasHayvyeH aOnsa
NPOMBbILLIEHHOIo UCNosib30BaHUA. He MCI'IOﬂb3yl71Te ero
B OGLLleCTBeHHI:-IX mMecTax.

ansa HU3KOBOJLTHbIX cuctem obuiero
nonb3oBaHuA HanpshkeHnem ot 220 B go 250 B.
BkroueHe  aneKkTpu4eckoro  yCTpoiCTBa  MPUBOAUT
K KoneGaHnam HanpspKeHUs!. Wcnonb3oBaHue
[aHHOTO YCTPOWCTBA B HEOBNaronpusiTHbIX YCrOBUSIX
3reKTPOCHaGXEHNs] MOXET oOKasblBaTb HeraTuBHOE
BrnvsiHWe Ha paboTy Apyroro o6opyaosaHus. Ecnv nonHoe
COMPOTUBMEHNE B CETU MUTAHUS PaBHO WU MeHee,
0,45 Om, MOXHO Npeanonarate, YTO AaHHbIA UHCTPYMEHT
He Oyaer okasblBaTb HeraTMBHOro BrnvsiHus. CeteBas
poseTka, wucronb3yemasi Ans OaHHOTO MHCTPYMEHTa,
[OMKHa ObiTb  3alyMlieHa NpefoXpaHuTenem  unm
npepbiBaTenem Lenv ¢ MefieHHbIM pa3mblkaHueM.



O6Lwme HCTPYKUUU

MpounTanTe AaHHYO MHCTPYKLMIO MO 3KChnyatauuu,
4yTOObl Yy3HaTb, Kak obpaliaTbCA C 3TOW MalUMHOW.
HepoctaTodHO  MHPOPMUPOBaHHbIE  MONb30BaTENU
noJBepraloT onacHoOCcTU cebsi, a Takke OKPYXXaroLLmX,
13-3a HenpasunbHoro obpalleHns.

He paBaiiTe nonb3oBaTbCA MalUVHOW MIOASM, He
MMeIoLLMM COOTBETCTBYIOLLETO ONbITa.

Ecnu Bbl faeTe mawumHy apyrum niogam, obsisatensHo
nepepgaviTe 3Ty MHCTPYKLMIO MO 3KCNyaTaumu.
OnekTpuyeckni cafloBbI na3mensunTenb He
npegHasHadeH  AnNS  MCMOMb30BaHWSA  nMuamu,
MMetoLLMM DM3NYecKne, CEHCOPHbIE U NCUXUYeckre
HedoCTaTkN, @ Takke HeJOCTaTOYHO OMbITHLIMU WK
HeKkBanMuUUMpoBaHHbIMU Nnuamu. ManeHbkve aetu
[OIKHbI ObITb NOA HabnoaeHeM, 4Tobbl He AOMYCTUTL
urp ¢ MawwuHoW. He nossonsiite AetaM ynpasnsTb
3TUM YCTPOWCTBOM.

YnpaensinTe TonbKo B crydae XopoLero uan4eckoro
coCcTosiHMSl.  BbinonHsinTe Bce paboTbl  CMOKOWHO
M BHUMaTenbHo. [lonb3oBaTenb OTBeyaeT 3a
6e30MacHOCTb OKpyXalowWmx Nl 1 NOBpeXAeHns B
paboyel 30He.

Hukorga He wucnonb3yite 3Ty MalMHy nocne
ynoTpebneHns ankorons Wnu nekapcTB, a Takke B
cry4yae ycTanocTu unv HefoMOraHus.

Vcnonb3yiiTe MaluvHy B COOTBETCTBMM C [aHHON
MHCTPYKLMEN M0 3KCMnyaTauum, NpUHMMasi o BHUMaHve
ycnoeust paboTbl M npuMeHeHue. Vcnonb3oBaHue
MaluHbl ANA  HenpegHasHayYeHHbIX Lenen MoxeT
NPUBECTU K ONACHOW cUTyaLmu.

Hu B koem crnyyae He BHOCWUTE U3MEHEHUS B MaLLUHY,
BKIlO4asA NPefjoXpaHnTenNbHbIe YCTPOCTBA, Hanpumvep,
6rnokMpoBoYHOe YycTponcTBo. 3To nopasepraeT Bac
OnacHoCTU.

HauunoHanbHble w“nn  MecTHble  npasuna
orpaHun4mBaTh obpalleHve ¢ MaLlMHOW.
Bynbte BHMMaTenbHbl. CMmoTpuTe, YTOo Bbl Aenaete.
Wcnonb3yiiTe 3gpaBbii  cMmbicn.  He  vcnonb3yinte
MaLLuHy, ecnu Bel yctanu.

MoryT

CpencTBa MHAUMBUAYaNbHOM 3alUThbI

Wcnonb3yiite noaxoaswyto oaexay. Opexaa AomkHa
ObiTb  (PYHKLMOHANbLHOW U MOAXOASLEN, TO €CTb
obnerawllet, HO He cTecHawlen. He Hapesaiite
IOBENMPHbIE YKPALLEHUS UMM OAEXaY, KOTOpasi MOXeT
nonactb B MaLUuHy. Vicnonb3yiiTe ronoBHoi y6op ans
3aLUMTbI ATIMHHBIX BOMOC.

Ob6s13aTenbHO MCMONb3YNTe 3aLUMTY A1t OPraHoB cryxa
Ons NpegoTBpaLLeHus noTepu cnyxa.

Vcnonb3yiite 3aliMTHble OYKM ONs 3awmTbl rnas ot
OCKOIKOB, BbINETAIOLLMX U3 3arpy304HOIN BOPOHKMU.
Vcnonbayiite 3alUTHbIE nepyarku ons
npeaoTBpaLLeHUs TpaBM NasnbLEB.

Vcnonb3yiite Macky Ans nuua B cymepkax, Hanpumvep,
npy M3MENBYEHUN CyXMX BETOK, XKMBbIX U3ropogen ¢
TNINCTbAMM.

Mpw ncnonb3oBaHWK MaLMHbI 06513aTENbHO HaaeBanTe
Kpenkyto o6yBb C HECKONb3silel MOoAOLBOA. JTO
3awmTMT Bac oT TpaBM M o06ecneuut Xopoluyo
yCTOWYMBOCTb.

BesonacHocTb pabouyei 30HbI
* Mpun paboTte ¢ MalIMHON AepXWUTeCb Ha yaaneHuun ot
[eTel N OKpyXatoLyX.

PaboTaiTe ¢ MalLUMHON Ha OTKPLITOM MeCTe C NMPOYHOWA
POBHOV MOBEPXHOCTbIO. He ucnonb3ynte MalumHy
BOGMU3N CTEH UNK ApYrux 06bEKTOB.

He wucnonb3ynte MawwHy BO  B3pblBOONACHOMN
atmocdepe, Hanpumep, MpU HanMyMM OrHEOMacHbIX
XKMOKocTe, rasoB mnu nbinu. Mpu paGoTe MaLMHbI
BO3HMKAIOT WCKPbl, KOTOpble MOryT BOCMNAMEHUTb
Mbifb UMK UCMIAPEHNS.

He ncnonbayinTe MalLmnHy Ha MOLLLEHOW UMW MOChINaHHOMN
rpaByeM NoBEPXHOCTY, rAe BbibpackiBaeMblii MaTepuarn
MOXET MPUBECTYU K TpaBMe.

MopaepxuBaiite paboyyld 30HY YMCTOM U XOPOLLO
OCBelLLEeHHON. B 3axnaMneHHbIX MM TeMHbIX MecTax
6oree BepoSATHbI HecYacTHbIEe Cryyau.

He nopBepraiite MaluvHy BO3OEWUCTBUIO OOXAS UKW
BIIaXHbIX YCroBuiA. [MonagaHve Bofbl B MaLLMHY MOXeET
YBEMUYUTb OMACHOCTb MOPAKEHWUS  3NEKTPUYHECKUM
TOKOM.

3anyck MawuHbl

* MNepen nofacoeavHeHWeM K 3neKTPUYECcKon CeTn Wnu
BKIMIOYEHMEM MaLUUHBbI:

— TpoBepbTe HaAEXHOCTb hUKCaLMN BCEX BUHTOB,
raek v Apyrvx Kpenexei.

— TpoBepbTe Hanuune U xopollee paboyee
COCTOSIHME LLMTKOB, OTpaxaTerneii 1 akpaHoB.

— 3ameHuTe NoBpEXAEHHbIE UMK NITOXO YATaeMble
HaKnemnku.

— Y6eguTtecb, 4TO 3arpy3o4Hasi BOPOHKa nycrasi.

— YBeauTech, YTO BXOLHOE U BbIXOAHOE OTBEPCTHUS!
3aKpbIThl HaZNexXaLmM obpasom.

— BHuMaTenbHo NpoBepbTe BCE YaCTU MaLlWHbI As
YBEPEHHOCTH, YTO OHU paboTaloT Haanexalym
o6pa3oM ¥ BbIMOMHAT  NpeaHasHaYeHHble
dyHKUMN. OCOBEHHO BaXKHO HU B KOEM Cryyae
He Ucnonb3oBaTb MaLLVHY, ECNV NepeknioyaTerb
paboTaeTt HenpasumbHO.

» Ecnn noBpexaeH LWHyp nuTaHusi, obpaTtuteck Ans
€ro 3ameHbl B aBTOPU3UPOBAHHbIA CEPBUCHBIN LIEHTP
Makita, B koTOpOM Bcerga Mcnosb3yroTcs OpUrnHasbHbie
3anacHble YacTu.

AnekTpobe3onacHoOCTb

/N NPENOCTEPEXEHME:
+ 310 ycTpoWcTBO siBnsieTca ycTponctBoMm Knacca |.
lMoacoeanHanTe K CeTeBOW po3eTke C pasbemMom

3aseMneHus. HeHagnexaulee 3asemneHve MOXeT
npuBecCT K MOPaXeHU  IreKTPpU4eCKMM  TOKOM
N cmepTu. Mcnonb3yWTe TOMbKO  TPEXKUbHbIE

YANVHAOWME  LUHYPbI, UMeloLmMe TpeXLUTbIPbKOBbIE
3a3aMsieHHble BUIIKM W TPEXMNOSIOCHbIE  PO3ETKM,
NOAXOASILLME K BUNKE YCTPOMCTBA.

He ponyckaiTe KoHTakTa Tena C 3a3eMIIeHHbIMU Unn
3aMKHYTBIMWM Ha 3eMMi0 MOBEPXHOCTAMMU (Hanpumep,
Tpy6amu, pagmatopamun) Bo Bpems paboTbl.
Mcnonb3yinTe  TONbKO  YANMUHWUTENbHBIA  Kabenb
IEC60245 (HO7RN-F) ans Hapy»HOro Mcrnonb3oBaHus
¢ Opbl3rozawMTHeIM  coeanHutenem. [onepeyHoe
ceyeHune OoMmKHO GbITb He MeHee 1,5 Mm? ana kabens
anuHon Ao 25 m, 1 2,5 mm? ans kabens anuHHee 25 m.
Mpwn ncnonb3oBaHUM ANIMHHOTO TOHKOTO Kabens MoxeT
Npou3oNTM NafeHne HanpsixkeHus. B atom cnyyae
MOXET YMEHbLUNTHCS MOLLHOCTb MaLUMHbI.
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Mpu  vcnomb3oBaHUM  yAnMHUTENbHOro  kabens
ybeautecb, 4TO OH He nepekpelumBaeTcs, He
cAaBnuBaeTcst M He crubaeTtcsi, a Takke YTO BUMKa He
CTaHOBUTCS BIAXKHOMN.

Mpw ncnonb3oBaHnn kabenbHoro 6apabaHa NONHOCTHIO
pa3mMoTaiTe kabenb 13 6apabaHa.

AkkypaTHO obpallaiitecb cO LWHypoM. Hu B Koem
cryyae He MWCMOMb3yiTe LIHYp Ansi NepeHocku,
BbITAMMBAHWSA WM OTKIIOYEHUS MalUUHbl OT CEeTW.
[epxuTe WHYp BAANW OT UCTOYHWKOB Tenna, macna,
OCTPbIX YIII0B U ABWKYLUMXCS YacTel. MoBpexaeHHble
WU 3anyTaHHble LUHYpbl YBEMWYMBAIOT OMACHOCTb
NopaXKeHUs! ANEKTPUYECKVM TOKOM.

PerynsapHo npoBepsiiTe yAnNMHUTENbHBLIA kabenb Ans

obHapyxeHus noBpexaeHus usonsuuu. B cnyvae
NoBPEXAEHNS 3aMEHUTE €ro.

* Ecnn COEANHUTENbHbIN kabenb noBpexaeH,
HEMeONIEHHO  OTCOeAMHUTE  BWMKY  OT  CeTW.

MoBpexaeHHbIi kabenb MOXET Bbl3BaTb KOHTAaKT
C HaxoAsWwMMUCA MOA  HanpsbkeHWeM 4YacTsiMu U
nopaxeHne 311eKTPUYECKUM TOKOM.

Hu B koem cnyyae He ucnonb3yWTe MOBPEXAEHHbIE
kabenu.

MopkniovaiTe MexaHuMaM TOMbKO K po3eTkam B
NpoBepPEeHHbIX dnekTpuyeckux Lensix. MposepekTe, YTO
HanpsbkeHne cUCTeMbl COBMafaeT C yka3aHHbIM Ha
Tabnuyke HOMVUHanNoB.

Hu B koem criyyae He OTKMIOYanTe U He LUYHTUpYnTe
3alyMTHblE YCTPONCTBA.

Mpu  UCMOMb3OBaHWM  MalUMHbl  BHE  MOMELLEHNS
obs3aTenlbHO  MCnonb3yinTe  npepbiBaTenb  Lenu
ocTaTouHoit TokoBol cxembl (RCD) ¢ pabounm Tokom
He 6onee 30 MA.

Skcnnyatauus

* [lepkute NMUO W Teno Ha yAaAneHWu OT BXOAHOrO
OTBEpCTMHS.

He ponyckanTe nonagaHusa pyk, niobbix YacTen Tena
VNV OAEXAbl BHYTPb BXOAHOTO M BbIMYCKHOMO OTBEPCTUA,
a TaKkke He JepxuTe ux BOMU3N OBWXKYLLMXCS YacTew.
OTO MOXET NPUBECTU K Cepbe3HON TPaBMe.

He ponyckanTe nepeHanpsbkeHusi. Bce Bpems
COXpaHsinTe yCTOWYMBOCTb W  paBHOBecue. JTO
Nno3BonsieT Nyyle KOHTPONMpoBaTb  MalUuHy B
HeoXuaaHHbIX cuTyaumsix. MNpu 3arpyske matepmanos
B MALUWHY He CTOWTE Bbllle, YeM OCHOBaHWE MaLUWHbI.
Bcerga cobniogante AucCTaHUMO  OT  BbIMYCKHOTO
OTBEpCTMS BO Bpemsi paboThbl.

Cobniojante MecCTHble npaBwna Ans 3awuTbl OT
wyma.

He 3arpyxante kamHW, Kycku wmetanna, OyTbliku
WNn apyrme nocTopoHHWe npeameTol. [Mpu 3arpyske
obpaluaiite BHUMaHWe Ha TO, 4TOObl He 6blNo Takux
NOCTOPOHHUX NPEeaMETOB.

HemenneHHo BbIKMOYMTE MOTOP W OTKMKOYMTE OT
ceTn, ecnu nes3sBue yaapseTcs O MOCTOPOHHWUN
npegmMeT WNM  MallMHa HayMHaeT  BUOPMPOBaTb
Wnu un3gaBaTb HeoObIYHbIA WyM. [lpoBepbTe, He
noBpexaeH N M3Mens4uTenb, U 3aduKcupyiTe BCe
HeJoCTaTouHO 3akpenneHHble Aetann. ObpaTtuTtech B
aBTOPU3NPOBAHHBIA CEPBUCHbIA LIEHTP ANS peMoHTa
MaLLUHbI.
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* He nagaiite obpaboTtaHHOMY maTepuany
HakannueatbCsi B BbIXOAHOM OTBepcTuW. WHaue
3TO MOXET MpuBECTM K Bblbpocy maTepuana 4yepes
BXOfHOE OTBEepCTMe.

* BbikntounTe MOTOP U OTKMIOYUTE OT CETU Nepen Tem,

Kak:

— OcTaBuUTb MexaHu3m 6e3 Hagsopa

— [lepen O4YMCTKOM 3aKymopku unv npu Apyrux
HeucnpaBHOCTSX

— [lepen npoBEpKOW, OYUCTKOW WNU PEMOHTOM
MalLLVHbI

— Tepen BbiNonHeHWeM Nobbix HACTPOEK, 3ameHe
NpYHaANexXHoCTeld MM MoMeLLeHneM  Ha
XpaHeHne

— Kaxgbim pas, korga MawwuHa  HavumHaeT
BMGPUpOBaTH UNW U3[aBaTb HEOGLIYHBIN LLYM

— OuucTka BXOOHOTO WU BbIMYCKHOrO OTBEPCTUIA

— [pukpenneHve unu yganeHve HakonuTenbHOM
KOP3UHBI

— TpaHcnopTupoBka.

He HaknoHsIMTe MalunHy BO BpeMsi paboTbl.

CoxpaHsinTe AUCTaHUMIO C 3anacom npu MnoMeLLeHnun

ANVHHBIX MaTepuanoB. OHW MOryT OTCKOYMTb Hasag,

4YTO MOXET BbI3BaTb TPaBMY.

He pa6ortaiite 6e3 3arpy304HON BOPOHKM.

He npumensiiTe cuny k MawwmHe. 3TO He MO3BONUT

caenatb paboty nydlwe n 6esonacHee, Yem 37O GbINO

npegycMoTpeHo. Yactas neperpyaka MOXeT NpuBecTv

K MOBPEX/AEeHNI0 MOTOpPa UM BO3ropaHuio.

Vcnonb3yiite Hagnexawme npuHaanexHoctn. He

UCMOnNb3yiTe WHCTPYMEHTbI AN Ueneit, Ans KoTopbIX

OHW He npefdHasHaveHbl. He nbiTaiTech 3arpyxartb

MeTannuyeckue npeameTbl, CTeKNo, KaMHU, KepaMuky,

nnacTuk, TONCTble BETKW, TBEpAyld APEBECUHY Wnu

ToncTble GpeBHa M .M.

WHCTPYKLMM NO TEXHUYECKOMY OGCNYXXMBaHUIO
* BbinonHaite TexHuyeckoe obcnyxuBaHve Balewn
MallVHbl B HalleM aBTOPU3VPOBAHHOM CEPBUCHOM
LieHTpe, 06513aTeNbHO MCMOMb3Ys TONMbKO OpUrMHasbHbIe
3anacHble  4acTu. HenpaBwnbHbIA ~ PEMOHT ¥
HeHagnexaiee TexHudeckoe o6CnyXuBaHue MOXeT
COKpaTUTb CPOK CNy06bl Baluen MalumnHbl U yBENUYUTL
BEPOSITHOCTb HECHYACTHBIX Cry4aes.
Mepen BbINONMHEHMEM  0OGCNYyXMBaHUSI, NPOBEPKY,
HaCTPOWKK, Nepes NoMeLLEHNEM Ha XpaHeHve unu ansi
3aMeHbl MPUHAANEXHOCTEN BbINOMHUTE cheaytolime
OencTeus:

—  OTKNIOYMUTE UCTOYHUK MUTAHUS

— OTcoeanHuTe MallunHy OT UCTOYHWUKA NUTaHNUS

— Yb6egutecb, 4TO BCE [ABWXYLUMECS 4acTu
NMOMHOCTbIO OCTAaHOBUITUCH
— [aiiTe MalLvHe oxnaauTbes.
 MpoBepbTe  MalUMHYy Ha  HanuWuMe  BO3MOXHbIX
NOBPEXAEHNN:
— BbinonHsior v npefoxpaHuTerbHble

YCTPOICTBA CBOM Haanexalm obpasom CBoM
npeaHasHaveHHble yHKLUM

— Pa6oraloT nn Bce ABMXYLUMECS YaCTW NIABHO 1
npaBubHO

— He noBpexaeHbl N HUKaKve YacTy 1 NPaBusibHO
1N OHW YCTAHOBNEHbI

— MMpu  HanuuMM  Kakux-NMGo  MOBPEXAEHHBIX
YyacTen 3aMeHUTEe WX WM OTPEMOHTUpYITe B
aBTOPU3NPOBAHHOM CEPBUCHOM LIEHTPE.



* Ocoboe BHVMMaHWe criefyeT yaensTb 06CNyXMBaHWIO
pesaka. Pe3zak MOXHO nepemellaTb BpYYHYIO MPOTUB
DYHKLMN BNOKUPOBKN 3aLLUUTHBIX OYHKLMIA.

* He oumwiarite ycTponcTBO BoAon. ATO MOXET NPUBECTU
K MOP&XEHWIO dNEeKTPUYECKUM TOKOM.

* Vcnonbayiite 3alluTHble nepyaTkv MpW BbIMOMHEHUN
TEXHUYECKOro 06CnyXuBaHUA Ui cHopoYHbIX paboT
Anst NpefoTBpaLLeHVst TPaBM NasbLes.

* He BbiMONHANWTE HUKaKMe BuAbl  TEXHUYECKOrO
o6CnyXMBaHUA UM PEMOHTHbIX paboT, oTnMyatoLwmxcs
OT OMNMCaHHbIX B JAHHOM MHCTPYKLMM NO 3KCMnyaTauum.
Bce ocTanbHble BUAbI paboT AOIKHBI BbINOMHATLCSA B
aBTOPU3NPOBaAHHOM CepBUCHOM LieHTpe Makita.

* Mcnonb3yiTe TONbKO OpUrMHasnbHble 3anacHble YacTu
N npuvHagnexHoctTn Makita, npenHasHaveHHble Ans
Bawen mawuHbl. B npoTvBHOM crnyyae 3TO MoOXeT
NpVBECTU K TPaBMaM U1 NOBPEXAEHUIO MALLWHbI.

* XpaHuTe mMallMHy B CyXOM MnomeLleHun. [lepxunte BHe
poctyna geten. Hukorga He XpaHuWTe MaluuHy BHe
NoMeLLEHUSI.

A NPEOYNPEXOEHUE:

* ObsizatenbHO ybeauTecb, YTO MalUMHA BbIKMOYEHA
M OTKIOYEHA OT CETW, Mepen BbINOMHEHUEM NOObIX
paboT Ha MHCTPYMEHTe.

1. MNomecTnTE BEPXHUI KOXYX BEPX HOramu Ha POBHYHO
NOBEPXHOCTb. A 3aTeM MOMECTUTE Ha HEro OCHOBHYIO
pamy. BHumaTenbHo cobniogaiite  HanpaBnesve
yacten. (Puc. 2)

2. 3admKcupyiiTe kaxaylo AeTanb, 3akpyyuvBasi BUHTHI.
Y6eamTech, YTO OHU CTanu NOMHOCTLIO YCTONYMBLIMU.
(Puc. 3)

3. MpvKkpenuTe OrpaHNYMTENM C MOMOLLLIO  BUHTA.

Y6eoutecb, YTO OHW HaAEXHO 3adUKCUPOBaHbI.
(Puc. 4)

4. MpukpennTe  Konecuku  crnegylowmMm  obpasom:
(Puc. 5)

— TMpukpenuTe oCb Ha OOHO W3 KOJNECHKOB.

— TponycTuTte 0Cb CKBO3b OTBEPCTUSI B HOXKE.

— [MpukpenuTte Apyroe KOnecuko K ocu, NponycTue
WTbIPEK Yepe3 OTBepCTUE Ha ocu. 3akpenuTe
KOJIECKKO, COTHYB LUTbIPEK.

— [MpukpenuTe KOMMNaku Ha KONMEeCUKu.

5. MNpukpenute HaKoONUTENbHYIO KOP3MHY. A 3aTem
nogHUmMmTE pblvar 6nokmposku. (Puc. 6)

OMUCAHUE ®YHKLIUN

A NPEOOCTEPEXEHME:

Mepen MoOAOKMOYEHVMEM MalUMHBI K CeTW 06si3aTenbHO
y6eauTech, 4TO MalmMHa BblkMoYeHa. [logknoyeHne
K CEeTW MaluuHbl BO BKIOYEHHOM COCTOSHUM MOXET
NPUBECTU K HEOXMAAHHOMY 3amycKy, MPUBOASLLEMY K
CEpPbE3HbIM TPaBMam.

Mepekntoyatenb nuTaHusa (Puc. 7)

A NPEAYNPEXOEHME:

He wucnonb3yinte MalvHy, ecnu nepeksnovartenb
He BKIOYAeT M He BblkMoYaeT ee. HewcnpaBHble
nepekniovartenu Heobxoavmo 3aMeHsITb B
aBTOPM3NPOBAHHOM cepBUCHOM LieHTpe Makita.

[Nns BKNOYEHNS MALLNHBbI HXXMUTE 3€eNeHyr KHOMKY.
[ns BbIKNIOYEHNS MaLLMHbI HAXMUTE KPaCHYH KHOMKY.

XK-nngukatop

XKK-nHgukatop  ykasbiBaeT

cnepyoLwmm obpasom:
KPACHbIM uget: Korga MaluHbl nopkmiodeHa K
WNCTOYHMKY NUTAHWUA Y MaLUMHa BbIKIOYEHa.
3ENEHbIN uget: Koraa MalumHa BKIloYeHa.
MoctosiHHo muratowmin 3EMEHBIA uget: Korpa
MallmHa 3abrnokMpoBaHa Bo BpeMsi paboThbl.
Murarowmit  KPACHbIA uger: Korga MalumHa
He MOXeT BO30OHOBWTL paboTy aBTOMAaTUYECKM.
Pelunte npobnemy Bpy4dHyto, €CIv 3TO NPOU3OLLSIO.

COCTOAHUE MallnHbI

MNpoBepka HeOXUAAHHOTO Nepe3anycka

MawwnHa aBTOMaTUYeCKu BbIKIHOYaETCH npun cboe
nuTaHus. Ons nepesanycka HaxXmuTe 3eneHyt KHOMKY
elle pas.

3awmTe oT neperpysku
MoTop ocHalLeH 3aLuTor oT neperpysku. MNpu neperpyske
MalluuHa OelcTByeT crefyoLmm o06pa3om:

— JlesBue naet B 06paTHOM HamnpaBneHuu aBe unm
TPV CEKYHAbI, YTOObI BbITONKHYTb U3MENEYaeMbIit
mMarepwuarn.

— JlesBwue onsATb MAOET BNepea.

— Ecnu nocne BbIMOnMHEHUst Tpex MOMbITOK BCe
elle ocTaeTcs 3acTpsiBLUMIA MaTepuwarn, MalivHa
OCTaHaBMUBAETCA C  MUraloWUM  KpacHbIM
XKK-nHgukatopom.

B aTom criyyae BbINONHWUTE crieaytowme AencTBus:

—  BbiknounTte mawmHy.

— Tlogoxaute, noka ne3Bust
OCTaHOBATCS.

— Ypanute 3acTpsiBLUMIA MaTepuarn.

— Bknounte n3menbuuTenb elle pa3 npuMepHo
yepes 5 MuHYT u 3arpysute Gonee npocTow
matepuan.

— Ecnn Bbl He MoxeTe BKIOYMTb MalUMHY
rnocrie WCTEYeHUsi 3TOr0 BPEMEHW OXUAAHUs,
obpatutecb k pasgeny “llouck u ycTpaHeHue
HeuncnpaBHOCTEN”.

MOMHOCTbD  He

MepekniovaTtens Bnepen / Hasag,

/AN NPEAYNPEXOEHVE:
BbIKI“O"IVITe n3menbuyuTenb nepen N3MeHeHunemMm
nornoXxeHusa nepexknvyarens Bnepe.ql Ha3ag.

MonoxeHue )
Jle3Bnst BpalLaTCs B NPSIMOM HarpasneHuu.

MonoxeHune ¢

INe3Bna BpawatTca B obpaTHOM HanpaBneHwun Ans

yAaneHvsi 3aacTpsiBLLero matepuana.

Mpun3ameHeHUn HanpaBneHus Ha {) (Hasaa) npoaoskaTe

HaXkuMmaTb 3ereHylo KHOMKY Ha nepekrodaTtene nuraHus

Anst BpalleHus nessuii. Mamene4utenb aBToMaTU4ecku

ocTaHaBnuBaeTcs, korga Bel oTnyckaeTe nepekntoyartens

nuTaHus.

NPUMEYAHMUE:

« [Ins  paspesaHusi Gonblworo npegmMeTa  MOXeET
notpeboBaTbCs HECKONbKO MOBTOPEHWI Onepaumii
pesku Briepes v Hasag.
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A NPEOYNPEXOEHUE:

* Bo nsbexaHune Hec4acCTHbIX  Cny4aeB Bcerga
VUCNOMb3yNTe  KPOK WM nanky Ans  yaaneHus
3acTpsABLWIMX NpeaMeToB.

« MNepen nepesanyckom Bcerga xoute, noka

n3menb4nTerb NONHOCTb0 HE OCTAaHOBUTCA.

HakonutenbHas kop3uHa

A NPEAYNPEXOEHUE:

* Bblkntounte ©“  oTCOEAMHUTE  MalUMHY OT  CeTn
nUTaHWs nepen MNpuKpenneHMem wnu  yaaneHnem
HaKoNWUTENbHON KOP3WHbI.

* Ans obecneveHusi 6e3onacHoro yHKLUMOHNPOBaHKS
nposepsinTe paboTocnoco6HoCTb yHKUMK
GrnoKVMpOBKM Kaxable ABa Yaca.

*Hn B KOeM cny4ae He nblTanTeCcb OTKMOYUTL
npefoxpaHnTenbHyto dyHKLMIO GNOKMPOBKK.

Pblyar 6nokmpoBKu:

BepxHee nonoxeHne — HakonuTenbHas
3abnokupoBaHa.

HwxHee nonoxexHne — HakonuTtenbHas
pasbriokupoBaHa.
YCTpONCTBO He
BKITlOMaeTCs U3-3a
yHKUMM BesonacHocTu.

KOp3uHa

KOp3nHa

MalumHa He BKMOYaeTCs, €cnu pblyar GroKUPOBKU
HaxoouTcst B pa3GrokMpoBaHHOM MonoxeHun. MalumHa
aBTOMATUYECKN OCTaHABNMBAETCS, €CNM HAaKoMUTENbHas
KOp3vHa pa3briokupyeTcsi BO Bpemsi paboTbl.

Kpbiwka nessus

A\ NPEOYNPEXOEHVE:

. Y6e,qv|Ter, MallMHa BbIKIKO4YeHa U OoTCoedunHeHa OT
CeTU NTaHuA nepen OTKpbIBaHUEM KPbILLKU Ne3BUA.

. I'Iepe,q OTKpPbIBE@HMEM  KPbIWKN  Ne3BUA HaOeHbTe
3allUMTHbIE Nep4YaTkn.

* PeaaK OCTaHaBIMMBAETCA HEe Cpady Nnocrie BbIKIMHYeHUA.
nO,D,O)KLlVlTe, NMoKa BCe 4YaCTu He OCTaHOBATCA.

Korpa MaTtepuan CUIbHO 3aCTpPeBaEeT B BEPXHEM KOXYyXe,
yaanute ero, OTKPbIB KPbILKY Ne3BuUs.

SKCMNNYATALUA

HacTtpoiika maLmHbi:

« Ha poBHOM ropusoHTanbHOM noBepxHocTn. He
pacnonaraite MalWHy Ha MOLLEHOW WU MOKPbITOW
rpaBuem 3emrse.

« Cobniogante 6e3onacHyo guctaHumio (He meHee 2 M)
OT CTeH WNnn ApYrux NpeameToB.

Mepen 3anyckom y6eanTech B TOM, YTO:

» CoeguHuTenbHble kabenu He noBpexaeHbl. Ecnv oHu
ob6pe3aHbl UNu pasopBaHbl, HEMeANEHHO npekpaTuTe
paboTy u 3ameHuTE €ero.

* Her noBpexpeHui B
3aKpYYeEHbI.

* MawmHa cobpaHa NonHOCTbLI0 U NPaBUITbHO.

MawunHe, a BCe BWUHTHbI

[MpoBepbTe coeanHeHNe C ANeKTPUYECKON CeTbIo:
Y6eautecb, 4TO HanpshkeHue 3neKkTpU4eckon CceTun
coBnagaeT C HOMUHarnbHbIM HANps>XeHnem Ha Tabnuuke

HOMWHAmNoB, a MaluMHa 3a3eMieHa Hafnexalimm
obpasom.
* Mcnonb3yiiTe  TOMbKO  YASIMHUTENbHbIE  LIHYPbl C

AO0CTaTO4YHbIM NonepevYHbIM ceveHnemM cepaueBuHbI.
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MaTepuanbl, KoTopble MoOryT obpabaTbiBaTbCs

nsmMenbyuTenem

Usmenbuntenb MoxeT obpabatbiBaTb crnepylowme

TUNbI MaTepuanoB:

* Bce TuMbl BETOK [0 MakCUManbHOTO AWaMeTpa,
BO3MOXHOrO A MeExaHW3Ma B 3aBUCMMOCTU OT TUna u
COCTOSIHUSI APEBECUHbI

» CagoBbll Mycop, Hanpumep, yBsSALUME PaCTEHUS UMK
BNaXHblE COPHSIKWM, MPONEeXaBLUME HECKONbKO [HeW
(3arpyxaviTe nx nonepeMeHHo ¢ BeTkamu.)

U3menbuntens HE moxeT o6pabatbiBaTh cneaytowme

TUNbI MaTepuanoB:

» CTekno, MeTanmn, Nnactuk, KaMHW, Kepamuka, O4YeHb
TOMNCTbIe BETKM, TBepAas ApeBECHHa, ToNcTble GpeBHa,
ofexaa, NNacTMKoBbIE MaKeTbl, KOPHU C NOYBOWA.

* Mycop, HaxogsilMICs NPaKTUY4eCcKn B  XUOKOM
COCTOSIHUM, HarnpuMep, KyXOHHbIE OTXOAbI.

Akcnnyarauus: (Puc. 8)

+ 3arpyxaiiTe maTtepuanbl B 3arpy3ouHyl0 BOPOHKY C
npaBoWi CTOPOHbI.

B cnyyae BeTOK, NpyTbeB U APEBECUHbI U3MEnbYanTe
nx cpasy nocne cpesaHusi. OHM MOryT cTaTb O4eHb
TBEPABIMU NOCIE BbIChIXaHNS.

YpanuTe ¢ BeTok Bce BokoBble noberu, ecnm nx TpyaHo
3arpysuTb.

BbikniounTe MOTOP ¥ OTCOEAMHUTE MalUMHYy OT
3MeKTPUYECKON CeTU neped OYUCTKON  BbIXOAHOO

0TBEPCTUS.
* He naBaiite obpaboTtaHHoMy matepuany
HakannueaTbCs B BbIXOOHOM  oTBepcTun. B

NPOTUBHOM Cryyae M3MensyeHHble Matepuansl MoryT
3abrnokMpoBaTtb BbIXOAHOE OTBEpcTue. PerynspHo
OMOPOXKHSINTE HAKOMUTENBHYHO KOP3UHY.

He 3arpyxaiite  matepuansl C  AMaMETPOM,
MPEeBbLILAKWMM  MakcUMarnbHblii  AUaMeTp  BETOK,
yKasaHHbI B TEXHUYECKUX [AaHHbIX. B 3aBucuMOCTU
OT CBEXKECTU U COCTOSIHUS APEBECUHbI MaKCUMarbHbI
LMaMeTp BETOK MOXKET YMEHbLUMTLCS.

M3mernbyeHne BRnakHbIX CafoBbiX OTXOAOB NpuBeaert
K 3acopy. [ns npenoTBpalleHust 3acopa MaluuHbl
yepeaynte OTXoAbl C COAEPXalyMU  [peBecuHy
marepuanamu.

Msirkve matepuanbl WNU  BRaXHble BETKM MOryT
paspbiBaThCs, a He paspesaTbes. ATa Npobrnemy Moxert
Bbl3bIBaTb TAKKE U M3HOC OBPATHOTO NE3BUS.

ECnu MHCTPYMEHT 3acopuiicsi BO BXOLHOM OTBEPCTMM
UnM pasrpy3odHoM kenobe, BbIKMoYUTE ABUTaTENb W
OTCOEAMHUTE OT CEeTU Nepes TeM, Kak 04UCTUTb 0BPe3Ku
BO BXOZHOM OTBEPCTUM WU Pa3rpy304HOM xenobe.
Ona  npedoTBpalleHUsl MOBPEXOEHWUS  UCTOYHMKA
MUTaHWS MU BEPOSITHOMO BO3ropaHusi He AomnycKante
HakomnneHuss OOpeskoB W MPOYMX MPeaMeToB  Ha
MCTOYHMKE MUTaHUS.

PerynupoBka 3a3opa ne3Bus (Puc. 9)
[nsa acpcpekTBHOM paboTbl OTPEryNMpyiiTe 3a3op Mexay
ob6paTHbIM NE3BUEM U PEXYLLMM PONNEPOM.

YcTaHoBKa 3a3opa:

* BkntounTte yCcTponcTBO.

* [oBepHUTE (UKCUPYIOLLYIO PY4YKy MNPOTUB YaCOBOW
CTperku Ans BbICBOOOXAEHWSI pErynupytoLLeit pyyKu.



MeaneHHo noBopaunBanTe Perynupyrowyo  pyyky
Mo 4YacoBoOW CTpenke, 4YTobbl pacrnonoxuts obpaTHoe
nessue Grnivke K pexyllemy ponnepy. MNosopauunsaiite
ee, Noka Mernkue anioMUHUEBbIE OBMOMKU He Ha4HyT
BbiNafaThb 13 BbiMYCKHOTO OTBEPCTUS.

MoBepHUTE hUKCUPYIOLLYIO PYYKY MO YacOBOW CTperke,
4YTOGbI 3a6rIOKMPOBaTL PErYIIMPYHOLLYIO PYUKY.

TEXHUYECKOE OBCNY>XUBAHUE

A NPEQYNPEXOEHUE:

ObsizaTenbHo ybeautecb, YTO MalUMHa BbIKMHOYEHA
M OTCOedMHeHa OT 3rneKkTpPUYeckon cetTu nepeq
BbINOSIHEHNEM npoBepokK n TEXHNYECKOTO
obcnyxmBaHus.

Mepen BbLINOMHEHMEM MPOBEPOK U  TEXHUYECKOTO
obcnyxmBaHus HageBanTe 3alUMTHbIE NepYaTku.
Pesak ocTaHaBnMBaeTcs He cpady Mocrne BbIKMHYEHUS.
Mepen BbiNoNHeHVEM M6bIX PaboT NO TEXHUYECKOMY
ob6CnyXmMBaHUIO MOAOXKAMTE, MNOKa BCE YacTu He
OCTaHOBATCS.

Y6eanTtecb, YTO BCE WHCTPYMEHTbI yAaneHbl, rnocre
paboTbl N0 TEXHUYECKOMY OBCIYXMNBaHUIO.

Hu B koem cnyyae He ucrnonb3yiTe 6eH3nH, 6EH30MMH,
pacTBopuTenu, cnuMpT M nodobHble BellecTBa. OTo
MOXeT npuBecTn Kk obecupeunBaHuio, aedopmaumu
WU NOSIBMEHWIO TPELMH. [ns OYNCTKM MalUWHbI
MCMONb3yNTE TOMBbKO BNAXHYH TKaHb U MSITKYH LLETKY.
He nonueante MawwuHy ©3 WwnaHra, a TaKke He
oyuLLianTe ee BOOOW NOA BbICOKUM OaBMEHUEM.

Mocne kaxpgoit onepauuy BbINONMHUTE  criedyloLme

[ENCTBUSA MO TEXHUYECKOMY 0BCIYXUBAHUIO:

* MNpoBepbTe, YTOOLI BCE HUKCUpPYIOLLME BUHTbI Gbinu
3aTsHYThI (3aTSIHUTE NpY HEOBXOAUMOCTH).

+ CMaxbTe MeTannuyeckue fetanu Ans 3aluTbl OT
KOpPO3NU.

+ [lepxute BEHTUMSLMOHHLIE OTBEPCTUSI YUCTBIMU U
cBOGOAHLIMM OT MbINW.

Pexywwuin ponnep n obpaTtHoe ne3Bue M3HaLLMBAOTCH
C TeyeHuem BpemeHuW. B cnyyae HeobxogumocTu
obpaTuTtecb B Gnwxanwmi aBTOPU3NPOBAHHbIN
CEPBUCHBIV LIEHTP ANS UX 3aMeHbI.
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NOWUCK N YCTPAHEHUE HEMCNPABHOCTEWN

MPEOOCTEPEXEHWE: MNMepepn pelueHneM npobrnem BbIKOYMTE MaLLWHY, OTCOEAUHUTE CETEBYIO BUINKY U NOAOXAUTE,
noka malluvHa nofIHOCTbIO He OCTaHOBUTCS.

HewncnpaBHocTb

Bo3amoxHast npuunHa

Mepsbl no yctpaHeHuio

He 3anyckaeTcsi MoTop

Het nutanus

ﬂposepre WCTOYHUK NUTAHUA.

MoBpexpaeH ceTeBoit kabenb

O6paTtnTech B aBTOPU3NPOBAHHbIA CEPBUCHbIN LIEHTP Ansi
NpoBEepKu.

AKTMBMpOBaHa 3aluuTa oT neperpysku

MopoxauTe, noka MallMHa He OXMadWTCs, U HaXMUTE
3€MEHYH0 KHOMKY.

BesonacHblit BbikntoyaTens
HaromnHNTeNbHON KOP3nHbI
(HanonHuTenbHasi kopanmHa
pasbrokupoBaHa)

MpoBepbTe 1 3aBNOKUPYITE HAMOMHUTENBHYHO KOP3UHY.

MoTop u3faet 3Byk, HO He
3anyckaetcst

3abnoknpoBaH pexyLLuin ponnep

BelkntounTe yCTpONCTBO.
Mepekniounte  nepekniovatens
HanpaBneHun Hasap.

BrkntounTe mallmHy, noka 3acop He 6yaeT ounieH. CHoBa
BbIKIMIOYUTE MaLLVHY.

MoBepHWTe Ha3ap B HanpasneHU NPSMOro BpaLLeHNs.

Bnepen/Hasag B

CG6oit koHaeHcaTopa

OTBE3WTe MaluWHy B aBTOPU3MPOBAHHBIN CEPBUCHBIN
LIEHTp AMNsi PEMOHTA.

M3menbyaemble mMatepuarnsbl
He 3arpyxatotcs B
namens4nTenb

O6patHoe BpalleHue.

BeikntounTe yCTpOI;ICTBO N nepeknwyuTe HarnpasneHne
HanpaeneHne nepekn4varens Bblﬁopa BpalleHus.

Mamensiaemble Matepuarnbl
3aLENNSIOTCS 3a 3arpy304HYH0 BOPOHKY

BelkntounTe ycTpoicTBo. MNepekniounte nepekntoyatens
Brepef/Hasag B HampaBneHus Hasag.  Bknwounte
YCTPOWCTBO, 4TOGbI BbLICBOGOAWTL MaTepuansl  Ans
M3MenbYeHWs), N3BMeKUTE BCE NOBTOPEHME NpeaMeThbl.
CHoBa BbIKIIOUMTE YCTPONCTBO.

MoBepHWTe Hasag B HaNpaBneHUy NPSMOro BpaLLeHus.

M3veneyaemble MaTepuarnbl  CIMULLKOM .
HaxmuTe seTkomn
MSITKE UK BRaxHbIe
OTperynupyiite (UKCUPOBaHHbLIA 0BpaTHOe ne3Bue Kak
M3Hocuncs pexyLuuii ponnep onucaHo B pasgene “PerynupoBka 3asopa nessus’”.
Ecnu pexyLumii ponnep curbHO U3HOLLIEH, 3aMEHUTE ero.
Mamenbyaemble maTepuansl  dukcupoBaHHoe — obpaTHoe — nessue o
Ortperynupyiite obpaTHoe nessue.
pexyTcs He akkypaTHO HacTpOEHO He MpaBUITbHO
YcTpolcTBO  3anyckaetcs,  YANWHUTENbHbIA  Kabenb  CrULLKOM

HO 6nokupyeTtca Ans npu
HU3KOW Harpyake, U BCKOpe
OTKIIOYAETCA C  MOMOLLBIO
3aNUTHOrO  MepekntovaTens
MoTopa.

[:LJ'IVIHHbII7I nnny Hero TOHKoe nonepe4vyHoe
ceyeHve.
PoseTka HaxoauTcs CNMLWIKOM Aarneko
OT WUCTOYHMKA NMUTaHUA WUNn CIULLKOM
TOHKOE MOMepeyHoe CeyeHne CEeTeBOoro
kabens.

MpoBepbTe, 4TOObI YANMHUTENbHLIV Kabenb Obin He MeHee
1,5 Mm?, makcumym 25 M anveon. Mpu ucnonb3oBaHUM
Gornee [AnNWHHOrO kabensi MUHUManbHOe mnonepeyHoe
ceyeHmne JOMKHO BbiTb 2,5 MM2.

CEPTU®UKAT COOTBETCTBUA EC

Tonbko AN eBPONencKkux cTpaH
Ceptudpukar coorBetctBust EC BHeceH kak [MNpunoxeHune A K JaHHON MHCTPYKLMW NO 3KCNyaTaumn.
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YKPAlH CbKA (OpwuriHanbHi iHCTPYKLii)

MONEPEOXXEHHSA: Llen npucTpin MOXyTb BMKOPUCTOBYBAaTU AiTH
BiKOM Bif, 8 pokiB Ta ocobu 3 obmexxeHnMU PIBUYHNUMU, CEHCOPHUMM
abo po3ymoBMMU 34iIGHOCTAMM, @ TAKOX Ti, XTO HE Ma€ BiANOBIgHOIO
[0CBiOy Ta 3HaHb, SKWO 3a HUMW Harnggae BignosiganbHa 3a IXHI0
Ge3neky ocoba, abo X BOHM OTpUManu BKasiBKM Big Takoi ocobwu
CTOCOBHO ©€3nNeYHOro BUKOPUCTAHHS IHCTPYMEHTa N YCBILOMITOTh
Moxnuey HebGesneky. it He MOBWHHI 6aBUTUCA LUUM NPUCTPOEM.
UnueHHss Ta oOCnyroByBaHHS He MOBWHHI BUKOHyBaTu AT 6e3
Harnsay.

HAWMEHYBAHHSI YACTUH

1 ByHkep Ans 3aBaHTaXeHHs 7  BepxHin kopnyc 14 TBUHT
2 [lepemukay XuBneHHs 8  KoHTeliHep ans 36opy 15  KOHTpHIX
3 Pyuka 9 OnopHa pama 16 Pixyunin ponuk
4 Pos’em Ans nofadi XuBneHHa 10 Perynatop
5 Baxinb ikcauii 11 ®ikcatop
6 lNepemukay HanpsMKy 12 Kpuwwka Biaciky Ans Hoxis
obepTaHHs Bnepea/Hasan 13 CropoHa nogavi
TEXHIYHI OAHI
Mogenb UD2500
Hasga EnekTpuyHuin nogpi6HioBay
OBuryH [BuryH 3amiHHoro ctpymy, 230-240 B ~ 50 'y,
XapaktepucTukm asuryHa P40 2 500 Bt
XapaktepucTtuku asuryHa P1 S1 2000 Bt
YacrtoTta obepTaHHs pixxy4oro ponvka 40 xg™'

3aXUCTOM Bif NepeHaBaHTaXeHHs; (PYHKLIEO pidaHHs i

MepemMukay XMBMNEHHS i3 X .
3BOPOTHOTO X0Zy, Po3dinsitoBa4YeM HyNbOBOI Hanpyru

Maca 27,6 kr
Makc. giameTp rinok (nuwe ansa ceixo3pybaHoro Make. 45 mm
Aepesa)
Knac 6e3neku |
Knac 3axucty IP X4
OAHI LLIOAO Wymy
] 74,88 ob (A),
PiBeHb TUCKY 3BYKY K= 2,50 ab (A)
PiBeHb TUCKY 3BYKY Ha Byxa oneparopa 84,4 15 (A),
K=3pb (A)
BuMipsHUiA piBeHb NOTYXXHOCTI 3BYKY 93,49 1B (A),
K= 3,97 ob (A)
[apaHTOBaHWI piBeHb MOTYXXHOCTi 3BYKY 97 nb (A)

PiBeHb NoTyxHOCTI 3ByKy Anst onepaTtopa Moxe nepesuilysati 80 ab (A). Opsraiite 3axvcT Ha Byxa.
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CMMBOIU NEPEMXEHHA LWOAO BE3MNEKU

Hwx4ye onucaHi cMMBOMKM, SKi BUMKOPUCTOBYKOTLCA Ha
npucTpoi. Mepl HiX BUKOPUCTOBYBaTU MPUCTPIN, Bam
cnif, 3pO3yMiTU 3HAYEHHS LiX CUMBONIB.

* YuTarite nocibHMK kopucTyBava.

BynbTre 0cobnmnBo obepexHi Ta yBaxHi.

Mepen  0o6CnNyroByBaHHAM,  YULLEHHSIM,
ornsfoM YU PEMOHTOM BUMKHITb ABUIYH i
Bif'eqHaviTe NpUCTPIN BiA Mepexi.

3a BMUCOKOI LIBWMAKOCTI
BUNITaTV 3 NPUCTPOIO.

marepian Moxe

Cnipkynte, wWwo6 nepexoxi i TBapuHU
TpumManucsa nogani Big HebeaneuyHoi 30HU.

HebGesneka —  Hoxi  obepratoTbes.
TpumawiTe pyku i HOru nogani Big OTBOPIB,
NOKV NPUCTPIN Npautoe.

HebGesneka —  Hoxi  obepratoTbes.
TpumawiTe pyku i Horu nopani Bia OTBOpIB,
NOKN NPUCTPIN NpaLtoe.

OpgranTe 3axu1cT Ha o4i Ta Byxa.

OpsraniTe 3axX1CHi pykaBuLii.

He nippaBante npuctpin Bnnuey Aouly i

BOMOTK.
* lWo6 3meHwuTM 3a30p, nosepTanTe

3e—0 perynsitop 3a roAVHHWKOBOK  CTPIIKOMO,

Y a Wwob 36iNbWUTU — NPOTU FOAUHHWUKOBOIT
CTpInku.

BigkpuiiTe KpuliKy BiACIKy AnNS  HOXIB,
wo6 3amiHMTM  Hix abo nposecTu
Texo6CnyroByBaHHs.

3ayekanTe, MOKN 3yNUHATLCS YCi YaCTUHU
npUCTpPOLO.

He BUKOpUCTOBYITE NPUCTPIN K CXOANHKY.

INnwe ans kpait €C

He Bukupaiite enektpmyHe obnagHaHHs un
6aTapeto pasom i3 nobyToBuMmY Bigxogamm!
BignosigHo o €sponencbkoi [upekTusu
2002/96/€C woao BMKOPUCTaHOroO
enekTpuYHoro Ta €NeKTPOHHOro
obnapHaHHsa, 2006/66/€C wopo 6Gatapen
Ta aKymynsiTopiB, a TakoX BMKOPUCTaHUX
Gatapeii Ta akymynsiTopiB i iXHbOro
BVKOPWUCTAHHSA BiANOBIAHO A0 HALOHaNbHUX
HOPM, enekTpuyHe obrnagHaHHs Ta batapei,
AKi JOCArnM KiHUS TepMiHy cnyx6u, cnig
36MpaTn oKpemo i NoBepTaTh y BiANOBIAHI
opraHisauii 36opy Takux Biaxogais.
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YBAXHO NMPOUYUTAVTE NEPEL BUKOPUCTAHHAM
3BEPIFAUTE MOCIBHUK 3 EKCMMAYATALS Ans
[OBIAKN Y MAMBYTHLOMY

He BMwukaiiTe npucTpiin, NOKM He npouutaete
ui BKasiBku. [loTpumyWTecs HaBegeHWX BKas3iBOK i
BCTaHOBIIOWTE NPUCTPIN, SIK ONUCAHO Y LibOMY NOCIGHUKY.

BukopucTaHHA NPUCTPOIO 3a NPU3HAYEHHAM

» CapoBuii noapibHIOBaY Npu3HayYeHo ANnsi NoApiGHeHHs
OMUCaHOro HMXYe:

— Ycix TvniB rinok BiAMoBigHO 4O MakcMMarnbHOro
OiameTpy, SKuiA 3paTeH  onpauioBaTv  Len
NPUCTPIN (3anexHo Big TUNy i cTaHy AepeBUHN);

— CapoBOro CMITTH, Ha KWTanT CyXWX POCIMWH
UM MOKpux Oyp’sHiB, SKi nponexanu nepen
TUM Kifbka [HIB (3aBaHTaXyWTe Take CMITTS,
yepryouu 3 rinnsm).

» CagoBuii noApibHIOBaY MPU3HAYEHUI BUKMKOYHO ANS
NPUBaTHOrO BUKOPWUCTaHHSA, @ He ANS KOMepLinHUX
notpeb. He BMKOPUCTOBYWTE MPUCTPI Y rPOMAACHKNX
MicLSAX.

[OnsA BUKOPUCTAHHA BiA HU3bKOBONLTHOI Mepexi
Bia 220 B no 250 B.

YBIMKHEHHS! Ta BWMKHEHHSI eneKTPU4HOro npunagy
CrpVYMHSE JO KonmBaHHsA Hanpyrv. Excnnyarauis uboro
MpUCTPOIO 3a HECTIPUSITIIMBMX YMOB CiTi MOXe MoraHo
BMMMHYTM Ha poboTy iHworo obnagHaHHa. MoxHa
npunycTuTK, Wwo npwu onopi Mepexi 0,45 Om abo Hkye,
Hisikoro HeraTMBHOroO BMNMBY He Gyae. MepexHa poseTka,
[o sAkoi Oyae nigkniovatucst NpuUCTpin, NMoBUHHA Oyaum
3axuLeHa 3anobikHUKOM abo 3axMCHUM aBTOMaTUYHUM
BUMMKAYeM MaBHOrO PO3YiMtoBaHHs.

3aranbHi iHCTpYKUiiT

MpounTanite uUel nocibHMK 3 ekcnnyatauii, LWo6
o3HalommTuCst 3 poboTtoto MnpucTpoto. HepoctaTHbo
noiHpopMoBaHi KOPWUCTYyBadi CTaHOBNATL 3arposy Sk
ansa cebe, Tak i ANS iHWMWX, OCKIMbKW He BMIiTUMYTb
HaneXHWM YYHOM KOPUCTYBaTUCS LM NPUCTPOEM.

He paBaite npuctpin ocobam, siki He MaloTb JOCBIdY
poGOoTH 3 HUM.

Mepenatoun NpuUcCTpil iHWIA 0cobi, 3aBxan aopgasanTe
Lief nocibHuK 3 ekcnnyarauii.

EnektpuyHuii  noppibHioBa4y He npu3HadeHun Aans
BUKOPUCTaHHSi ocobamun 3 oBMexeHUMM isnyHUMM,
CEHCOPHUMM 4 pO3yMOBUMM  3AibHOCTAMKM  abo
ocobamu, sikum B6pakye focsidy 4m 3HaHb. Harnspante
3a Manumu AitbMu, LWo6 BOHM He rpanucs 3 NpUCTPOEM.
He nossonanTte gitam BMUKaTV NPUCTPIN.
BuvikopucToByiTe NpuCTpii NuLle, SKWO BN Y AOBpOMY
isnyHoMy cTaHi. BukoHyWiTe poboTy cnokiiHO Ta
obepexHo. KopucTyBay Hece BignoBiganbHiCTb 3a
6e3neky ocib, SKi 3HaXOAATLCS NOPYY, | NOLIKOAXKEHHS
HaBKOMO AinNsHKN poboTu.

He BukopucToByWTE NPUCTPIN NICNSi  CMOXUBAHHSA
arnkorono 4M HapKoTWKIB abo SAKLWO BM BTOMMEHI 4
XBOPI.

BukopuctoByvite  npucTpi  BIiANOBIAHO A0 UMX
BKa3iBOK, 3Ba)Kaloun Ha yMOBUM poBOTM i 3aCTOCYBaHHS.
BurikopucTaHHS NpUCTpoto He 3a MpU3HAYEHHSM MoXe
npu3BecTn A0 HebeaneyHnx cuTyawin.



* Hikonu He BMAOO3MiHIONTE NPUCTPIN, 30Kpema 3axUcHI
3acobu, Ha KwTanT 3acoby GnokyBaHHS MPUCTPOIO.
HexTyBaHHA Ui€t0 BUMOrol CTaHOBWTL 3arpody BaLliv
6esneL.

* BUKOpUCTaHHS MPUCTPOI0 MOXe OyTn OBMexXeHUM
[epXaBHVMMW Y1 MiCLEBUMU HOPMaMW.

» Byaobte yBaxkHi. CnigkyiiTe 3a Tum, WO pobuTe.
MoknaganTecs Ha 3gopoBui rMyaa. He BukopuctoByiiTe
NPUCTPIN, KON BN BTOMIEH.

OcobucTe 3axucHe obnagHaHHsA

OpsirHiTbca HanexHum  yuHom. Opsir Mae  ByTu
DyHKLIOHANbHUM | JOPEYHUM, TOOTO LUiNbHO obnsaratu,
ane He nepeLukogxaTu pyxosi. He ogsrante npukpacu
Y/ TaKUN OfsAr, SKUIA MOXe 3annyTatucs y npucTpoi.
Akwo y Bac foBre BONoccs, oasraiTe Wanoyky.

o6 He BTpaTUTW cnyx, 3aBXAM oasranWTe 3axWCT Ha
ByXa.

Opsirante 3axvcHi OKynapu, LWo6 3axucTUTU oui Bif
CMITTS, sike BUniTae 3 GyHkepa Ans 3aBaHTaKeHHS.
Opsrante  3axvcHi  pykaBuui, W06  YHWKHYTU
TpaBMyBaHHs nasbLiB.

Y pasi 3HauHOro BUAINeHHs Nuny oasranTe Ha obnuyys
Macky, Hanpuknaz noApiGHIOYM CyXi FinKW, XUBONMIT
i3 nucTam.

BukopucToBytoun NpuUCTpii, 3aBXau ofsravTe CTilike
B3YTTA i3 HEKOB3KOIO NiAOLIBOI0. Take B3yTTS 3aXUCTUTb
Bifl TPaBM i 3a6e3neynThb CTIlKICTb.

Beaneka po6oyoro micus

MonpociTb AiTei 4M iHWKMX oci6 He niaxoauTn Ao
NpUCTPOIO, KON BX NpaLitoeTe.

BukopucToByiTe NpUCTPIN Ha BIAKPUTIA MICLEBOCTI Ha
MiLHIi piBHIN NoBepxHi. He BUKOpUCTOBYNTE MPUCTPIN
nobnuay CTiH Y iHWKUX 06 eKTIB.

He BukopucToByiTe NpucTpiit y BUGyxoHe6Ge3neyHomy
cepefoBuLLi, Hanpuknag 3a HasiBHOCTI 3alMWUCTUX
piavH, rasie un nuny. puUcTpin reHepye ickpu, ski
MOXYTb NPU3BECTM A0 3aNMaHHA Ny Y1 BUNapiB.

He BMKOpUCTOBYIMTE NPUCTPI HA BUMOLLEHOMY NOKPUTTI
41 rpaBito, OCKINbKM Take NOKPUTTS MOXe NpU3BECTN A0
TPaBMyBaHHS.

Poboye micue mae 6yt yuctum i Jobpe ocBiTNEHWM.
Besnag i TempsiBa Npu3BOAATL A0 HELLLACHWX BUMAAKIB.
YHUKaWTe KOHTaKTy MPUCTPOIO 3 AOLLEM Y1 BOSIOrOH.
Boga, sika noTpanuna BcepeavHy MPUCTPOIO, MOXe
NiABULLMTY PUBNK YPaXKEHHSI €MEKTPUYHUM CTPYMOM.

3anyck npucTporo
e Mepw HiX nigkniovatn
NpUCTpIn:
— nepesipTe, Y/ HadinHO 3addiKCOBAHO YCi IBUHTH,
ranku Ta iHLe KpinneHHs;
— nepesipTe, Y/ Ha MicLi i B xopoLlomy poboyomy
CTaHi 3HaxoAATbCs 3aXWCHi 3acobu, AednekTopu
Ta ekpaHu;
—  3aMiHiTb MNOLUKOMKEHI YN HeunTabenbHi Haninku;
— yMeBHiTbCA, WO OyHKep [AOnA 3aBaHTaXEeHHS
NOPOXHIWA;
— YNEBHITbCH, WO BXiAHWA | BUXiOHWA OTBOPU
HanexHNM Y/MHOM 3axULLEHi;
— YBaXHO NepeBipTe YCi YaCTMHM NPUCTPOIO, o6
YNEBHUTUCS, WO MPUCTPIA MpaLE HaNEXHUM
YMHOM i BMKOHYe MOTPiGHI dyHKuUii. Hikonu He
BMKOPUCTOBYWTE MPUCTPIN, AKLLO NepeMukay He
npaLtoe HaNeXHUM YMHOM.

wrencenb 4uM  BMUKaATU

e Akwo Kabenb nogadi  KMBMEHHS  MOLUKOOXKEHO,
3BEPHITHCS 40 aBTOPU30BAHOTO LLIEHTPY 06CNyroByBaHHS
Makita woao 3amMiHn — BUKOPUCTOBYWTE MULLIE CIPABXHi
netani.

EnektpuyHa 6e3neka

/N NONEPEMKEHHS:
* Lle npuctpin knacy |. TligkniovanTe [0 PO3ETKU
i3 3a3eMneHHAM. HeHanexHe 3a3eMIIeHHS Moxe
Npu3BeCTM [0 YPaXEHHS eneKTPUYHUM CTPyMOM i
cmepTi. BukopucTosyiite nuwe Tpunposogosi kabeni
NOJOBXEHHs, 0bnagHaHi  TPUKOHTAKTHOK  BUIKOIO
i3 3a3eMIIeHHAM | TPUMOMIOCHI PO3eTKM Anst Takux
LTencenis.
YHuUKaNTe KOHTaKTy i3 3a3eMneHVMK MOBEPXHAMM
(Hanpuknag, Tpybamu um pagiatopamu) nig 4ac
po6oTu.
BukopucTosyiiTe nuwe kabenb nogoexeHHs IEC60245
(HO7RN-F) ans 30BHiWHiX pobiT i3 poz’emom i3
3axmcToM Bif 6pusok. MepeTnH kabenio mae CTaHOBUTH
6nmsbko 1,5 MM? ans kabenis OOBXMHOW 40 25 M, i
2,5 MM? ans kabeniB fOBXUHOW noHag 25 M.
Y pasi BUKOpUCTaHHSA JOBrMx kabenis Moxe matu Micue
cnag Hampyru. FAKWO Take CTaHeTbCs, MOTYXHICTb
NPUCTPOLO MOXE 3HU3NTMUCS.
Y pasi BUKOPUCTaHHS kabernto NoAOBXKEHHS YNEeBHITLCS,
o BiH He nepelwkodxae poboTi, wo kabenb He
NPUTUCHYTO i He 3irHyTO, @ TakoX Lo LUTencesb He €
MOKPUM.
Y pasi BUKOPUCTaHHS KOTYLUKM ANS kabento noBHICTIO
po3moTainTe kabenb.
BukopuctoBynte kabenb BignoBigHO [0 npaBun.
He BukopucToByiiTe kabenb OnNsi NepeHeceHHs 4u
NnepeTAryBaHHA MPUCTPOIO, a TaKoX He TArHiTb 3a
kabenb, BiA'€QHYIOMM NPUCTPIN BiA Mepexi. TpumanTte
kabenb nopani Big mKepen Tenna, Mactuna, rocTpux
KpaiB 41 PyXOMMX HacCTWH. [MOLIKOMXEHI Y 3annyTaHi
kabeni  MOXyTb  MiOBUWWTA  PU3MK  YPaXKEHHS
€NeKTPUYHNM CTPYMOM.
PerynspHo nepeBipsiiTe kabenb MNOOOBXEHHS Ha
HasiBHICTb MOLUKOMAKEHb i3onsauii. 3amiHiTe kabenb,
AIKLLO BiH MOLUKOKEHWUN.
Akuwo kabenb MOLWIKOAXKEHO, HeramHo Big'eaHanTe
wTencenb Big Mepexi. lNMowkomkeHuii kabenb Moxe
KOHTaKTyBaTU 3i CTPYMOMPOBIOHUMW YacTUHAMK i
CNPUYMHUTY YPaXKEHHS eNEKTPUYHIM CTPYMOM.
Hikonn He BUKOPUCTOBYWTE NOLLKOMKEHI kabeni.
Mig’eqHyiTe NpuUCTpin [0 PO3ETOK i3 MNepeBipeHUM
eneKTPUYHMM  KOHTypom. [lepesipTe, uu Hanpyra
cvcTemMu BiAMoBIAae Tin, Wo Ha Tabnuyui.
Hikonn He Bigkntoyante i He obxogbTe 3axWCHI
NpUCTPOiI.
* Y pa3i BMKOPUCTaHHA MNPUCTPOI0 HaABOPI 3aBXAn
BMKOPWUCTOBYWTE aBTOMATUYHWI BUMUKAY 3aMULLKOBOIO
ctpymy (RCD) i3 po6ounm ctpymom 30 MA 4m MeHLue.

ExkcnnyaTauis

» Tpumaiite 0bnmyys i Tino nogani Bi4 BXigHOrO OTBOPY.

* He BCTpomnsifiTe pyku UM iHWI YacTuHK Tina abo oasr
Yy BXIOHMA 4M BUXIOHWIA OTBOPW, a TaKOX YHUKante
KOHTaKTy 3 pyXOMUMM YacTMHaMU  MpPUCTPOLO.
HexTyBaHHsi Ui€l0 BMMOrol0 MOXe npu3BecTU Ao
Cepro3Hoi TpaBmu.
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He nepexunsinTecs Hag nNpucTpoeEM. YBECb Yac MILHO
CTilNTe Ha Horax i 36epiraiiTe piBHoBary. Lle 3a6e3nevye
Kpaluii KOHTPOMNb Hag MPUCTPOEM Y HEOMiKyBaHMX
cuTyauisax. 3aBaHTaxylounm maTtepian y npucTpii, He
CTiliTe BULLE 3a OCHOBY MPUCTPOIO.

MNig uyac pobotn npuctpoto 3bepiraiiTe [JocTaTHIO
BiACTaHb Bif BUXiAHOro OTBOPY.

[oTpumyinTech perioHanbHUX BUMOT LLOAO 3aXUCTY Big
Lymy.

He 3aBaHTaxyWTe KaMiHHS, LUMaTKW MeTany, NiswKi
Ta iHLWi CTOPOHHI PeYOBWHM Y NPUCTPIN. ByabTe yBaxHi,
o6 Taki CTOPOHHI NPEAMETU He NOTpanunu y NpUcTpin
nia Yac 3aBaHTaXeHHS.

HeraHO BWMMKHITb ABWryH i Big'egHanTe npucTpin
Bil Mepexi, fKWO HibK BAApUTbCS 06 CTOPOHHIN
npeameT uYu NpUCTPiii NoYHe BiGpyBaTy abo Buaaeatu
He3BMYHMIA  wyM. [epeBipte noapibHoBa4Y Ha
HasIBHICTb TMOLLUKOMKEHb | 3aTArHiTb YacTUHK, sKi
po3xuTanucb. 3BEpHITbCA A0 aBTOPU3OBAHOIO LIEHTPY
o6cnyroByBaHHst LLOAO PEMOHTY MPUCTPOLO.

YHUKaTe HaKOMUYeHHs1 OonpaLbOBaHOro Marepiany
y BuXigHOMy oTBOpi. B iHWoOMYy Bunagky ue moxe
npu3BecTu Ao Biadadi martepiany Yyepes BXiOHWIA OTBIp.
Bumukante ABWryH i Big'€qHyTe NpUCTpin Big Mepexi
y Takmx BUNagkax:

—  AKLWO NPUCTPIl 3anuwueHo 6e3 yBaru;

— nepeg TUM sk YycyBaTu GnokyBaHHs abGo
HeCnpaBHICTb;

— nepL HiXX NepeBipsATH, YUCTUTY YK NpaLoBaTH Ha
NpUCTPOI;

— nepw  HDK  BWKOHYBaTW  HanaluTyBaHHs,
3MiHIOBaTK aKkcecyapy Yu BigKnacTu NpucTpiv Ha
36epiraHHs;

—  KONnwu NpUCTpili NounHae BibpyBatn abo BuaaBaTtu
HE3BUYHUIA LLYM;

—  KOMnu YncTuTe BXiAHWUI abo BUXiQHUIA OTBOPMU;

— KONV NPUKPINMIOETEe YN Bif'€AHYETE KOHTENHEP
ans 36opy;

— Mg Yac TpaHCMOpPTyBaHHS.

He Haxunsinte npucTiii nig Yac po6oTu.

3aBaHTaxylouM OOBMUiA  martepian, [OOTPUMYMTECH
HanexHoi BiAcTaHi Ao npuctpot. Takuin matepian
MOXe BiACKOYMTU Ha3ag i NpM3BeCTU A0 TpaBMyBaHHS

KopvcTyBava.
*« He BMmukaiiTe npucTpin 6e3  ByHkepa ans
3aBaHTAXKEHHS.

* He npuwemawyinte poboty npuctpoto. Po6ota

BMKOHYETbCSA Kpalle i 6esneyHille 3i BCTAHOBMEHO
LUBUAKICTHO. Yacte nepeHaBaHTaXeHHs MOXe
CMPUYMHUTM NOLUKOKEHHS ABUTYHA YU 3aliMaHHS.
BukopucTosyite npasunbHe npunagas. He
BMKOPWUCTOBYWTE Npunagas, npuaHadeHe Ans iHWmx
uine. He 3aBaHTaxyWTe MeTaneBi YacCTUHMW, CKIO,
KaMiHHS,, KepaMmiky, nnacTuk, TOBCTi Tinku, TBepay
[EepeBUHY YN TOBCTi AEPEB’AHI NMUTK TOLLO.

BkasiBku Wwoao o6ecnyroByBaHHA

» BinpaBante npuctpin  Ha  oOCnyroByBaHHA B
aBTOpPWU30BaHWA LEHTp OOGCNyroByBaHHs | 3aBxau
BMKOPUCTOBYWTE mnULIE CMpaBXHi 3anacHi YacTuHW.
HenpaBunbHWIA PEMOHT 4K noraHe 06GCNyroByBaHHS
MOXYTb MPU3BECTU [0 CKOPOYEHHS TEpMiHy Cryx6u
NPUCTPOIO | NIABULLMTYA PU3NK HELLLACHOTO BUMAAKY.
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* Mepen 06cnyroByBaHHsIM, nepeBipKoto,
HanawTyBaHHAM, 36epiraHHsiM 4u 3MiHOKO akcecyapis
BUKOHAaNTE onucaHi Huxk4e aii:

—  BUMKHITb XVBIEHHS;

— Big’egHaWnTe NPUCTPIN Bif AXepena XVUBMEeHHS;

—  YNEBHITbCH, O YCi PyXOMi YaCTUHW 3yNUHWUUC;

— [aviTe NpUCTPOLO OXONOHYTH.

* [epeBipaTe nNpuUCTpin Ha HasBHICTb
MOLLKOAKEHb:

— YW HanexXHWM YUHOM i
npawoTb 3acobm 3axucTy;

— 4K yCi pyxoMi YacTuHM npauotoTe 6e3nepebinHo
i HANEXHUM YMHOM;

— Y1 He NOLLKO[XKEHO SKICb YaCTUHU i YN HANEXHUM
YWHOM BCTAHOBIIEHO Lii YaCTUHW;

—  SAKLIO SIKICb YaCTMHM MOLLKOMKEHO, AN 3aMiHn
4N PEMOHTY 3BepTaiiTecs [O aBTOPKU3OBAHOIO
LieHTpy 06CnyroByBaHHS.

» Mig yac o6cnyroByBaHHs pixyvoro 6noka 6Oyabte
0CcoGNMUBO  yBaxkHi. Pixyunin 6riok 3gaTeH BpyYHY
3MICTUTU pyHKLiI0 GrOKyBaHHS 3aco6iB 3aXMCTY.

* He unctbre npucTpin Bogoto. Lle moxe cnpuymHuATH
YPaXeHHs1 eNneKTPUYHUM CTPYMOM.

* Mig Yac obcnyroByBaHHS Un 360py ofsranTe 3axucHI
pykaBuLi, Wo6 YHUKHYTW TpaBMyBaHHS nanbLis.

* He BUKOHyWTe iHWI 3aBOaHHst 3 06GCNyroByBaHHS 4u
PEMOHTHI poGOTKM, aHiX onucaHi y LUboMy MOCIGHUKY 3
ekcnnyaTtauii. Byab-ski iHWi po60TY MalTb BUKOHYBaTH
cnewjanicTu aBTOpM30BaHOMO LIEHTPY 0BCNyroByBaHHS
Makita.

* BukopuctoByite  opuriHanbHi  3anacHi  4YacTuHM
i akcecyapu Makita, npu3aHayeHi Ans npucCTpoto.
HexTyBaHHA Ui€l0 BMMOrow MOXe npu3BecTn A0
TPaBMyBaHHs ~ KOpUCTyBaya Y4 MOLLKOKEHHS
NpUCTPOLO.

+ 36epiranTe NpucTpili y cyxomy npumilLeHHi. 36epirante
npucTpin nopani Big Aiteid. Hikonn He 36epirainte
NpUCTPIN HaaBoPi.

MOHTAX

A\ yBArA:

* [epL Hix 3giicHIOBaTK NOTPiIGHI poboTK 3i 3HapaaaaM,
060B’A3KOBO BMMUKaNTE NPUCTPIN i Bif €4HyWTE MOro
Bi Mepexi.

MOXITNBUX

3a npusHa4YeHHAM

1. MMocTaBTe BepxHii KOpNyc OOropv OHOM Ha mnacky
noBepxHto. A ToAi BCTaHOBITb ONOPHY pamy. 3BepTanTe
yBary Ha cnpsiMmyBaHHs YacTuHu. (Man. 2)

2. 3akpiniTb  yci  YaCTWHW,  3aKPYTMBLUM  BUHTW.
YneBHiTbCSA, WO BOHW HadilHO 3akpinneHi. (Man. 3)

3. MpwkpiniTh chikcaTopu rBUHTAMK. YNEBHITbCS, LLLO BOHN
HagiiHo 3akpinneHi. (Man. 4)
4. MpuKpiniTe koneca onncaHnM Hwxk4e YnHom: (Man. 5)

— MPUKPINiTb BiCb Ha oAHe 3 Konic;

— NPOCYHbTE BiCb KPi3b OTBOPU Ha HiXL;

— MPUKPINiTb iHLWEe KOMeco Ha BiCb, MPOCYHYBLUN
WTUT Kpi3b OTBIP Ha BiCi; 3akpiniTb Koneco,
3irHYBLUW LUTNAT;

— MPUKPINiTb KPULLIKM Ha Koneca.

5. MpukpiniTb  KOHTeWHep Ans 36opy. Toai niginmiTh
Baxinb dikcauii. (Man. 6)



OMNUC ®YHKLIN

/\ NONEPEMXEHHS:

MepL HiX MigknovaT NPUCTPIN 4O Mepexi, nepesipTe,
4/ MPUCTPIN BMMKHEHO. AKLWO nig’egHaT NpucTpin Ao
Mepexi 3 yBIMKHEHUM NepeMmKayem, Lie MoXe Npu3BecTu
[0 HeouikyBaHOro 3amycky, a BiATak [0 Cepro3HOro
TpaBMyBaHHs KOPUCTYyBaYa.

Mepemukay xuBneHHs (Man. 7)

A\ yBara:

Hikonwu He BUKOPWCTOBYATE NPUCTPIN, SIKLLO NepemMmnkay He
BMUKaETLCS | He BUMMKaETbCS. LLioao 3amiHn nepemukadis
i3 fjedektamu 3BepTanTecs 40 aBTOPU3OBAHOMO LEHTPY
obcnyroByBaHHst Makita.

[insi yBIMKHEHHS! MPUCTPOIO HaTUCKaTe 3eNeHy KHOMKY.
[INsi BUMKHEHHS NPUCTPOLIO HATUCKANTE YEPBOHY KHOMKY.

CgiTnogiogHun iHaukaTtop

CBiTnogiogHWN iHAMKaToOp BKa3ye Ha CTaH NPUCTPOLO:
YepBOHMM KOMIp: NPUCTPI NiAKNIOYEHO A0 Jxepena
XKUBMEHHS | BUMKHEHO;
3eneHumn Konip: NPUCTPIN YBIMKHEHO;
3eneHun Konip, Wo MOCTINHO MUIOTUTb: MPUCTPIN
3abnokoBaHo nia Yac pobotu;
YepBOHMM KOTip, WO MUTrOTUTL: MPUCTPI HE MOXe
aBTOMaTWUYHO BigHOBUTK poboTy. YCyHbTE Npobnemy
BPYYHY, KOMK BOHa MaTumMe MicLie.

3axucT Big HEHAaBMUCHOIO 3anycKy

Konu ctaetbcs 36ii XUBMNEHHS, NPUCTPI BUMUKAETLCS
aBToMatnyHo. LLo6 nepesanyctutu npuctpiii, 3HOBY
HaTUCHITb 3eMeHy KHOMKY.

3axucT BiA nepeHaBaHTaXeHHA

OsuryH obnagHaHo dyHKUie 3axucTy Bif
nepeHaBaHTaXeHHS. Y pasi nepeHaBaHTaXXEHHA NPUCTPIN
AifTMMe, SIK ONMUCaHO HIKYe:

— [OBI-TPM cekyHAM Hix obepTatumeTbcs Y
3BOPOTHOMY HanpsiMKy, LWWO6 NpOLUTOBXHYTU
noapibHeHW maTepian Hasag,;

— noTiM Hix 3HoBy obepTaTnumeTbCs ynepen;

—  AKLWO Nicns TpbOX cNpob GrokyBaHHS YCYHYTU He
BAAETLCS, NPUCTPIN 3yNUHUTBLCS, | CBITNOQIOAHNA
iHaMkaTop 6GnMMaTMe YepBOHWUM CBITNOM.

Konu Take CcTaHeTbCsl, BUKOHAWTE onucaHi Huxye Aail:

—  BWMKHITb NPUCTPIN;

— 3a4ekaiTe, NOKM HOXI NOBHICTIO 3yMUHATLCS;

— yCyHbTe GnoKyBaHHS;

— 3HOBY YBIMKHiITb MoapibHioBa4y 3a 5 XBUMWH i
3aBaHTaxTe nerwvn marepiarn,

— SAKWO MiCNs BU3HAYEHOro Yacy OYiKyBaHHSI He
BAAETLCS YBIMKHYTW NPUCTPIN, AUBITbCS PO3ain
«YCYHEHHs1 HecrnpaBHOCTEW».

MepeMukay HanpsimKy o6epTaHHA Bnepea/Ha3ag

N\ yBArA:

BumukaiTe npucTpii nepen 3MiHOK HanpAMKY
obepTaHHs Bnepen / Ha3aa.

MonoxeHHs )

Hoxi obepTatoTbes y HanpsMKy Bnepea.

MonoxeHHs {

Hoxi obepratloTbcsl y 3BOPOTHOMY HampsiMKy —Ans
YCYHEHHS GroKyBaHHSI.

Ons 3MmiHM Hanpsamky obepTaHHs Ha {) (3BOPOTHii)
TPUMaTe HaTUCHYTOK 3eneHy KHOMKY nepeMukada
XuBneHHs. [logpibHIoBayY 3ynuHUTBCA  aBTOMATUYHO,
KOMW BU BiANYCTUTE NEPeMUKay XUBIIEHHS.

MPUMITKA.

* InA noapibHeHHs BeNUKMX NpegMmeTiB Moxe 6GyTu
HeOoOBXiAHMM 3MIHUTM HanpsMOK Aekinbka pasiB Hasan
i Bnepeq.

A\ yBATA:

* 3 MeTol0 YHWKHEHHS HellacHUX BWUNagkiB 3aBxaun
BUKOPUCTOBYITe rak abo nanuuio ANns  yCYHEHHs
6rnokyBaHHsi npegMeTaMu.

* [epLw HiX nepesanyckat NPUCTPIN, 3aBXaW Yekante,
NokW nofpibHIOBaY NOBHICTIO 3YNMUHUTLCS.

KoHTeliHep ans 36opy

A\ yBArA:

* BUMKHITb i BigKMOYiTh NPUCTPIN Big Mepexi, nepLu Hix
NPUKPINAATA YY1 3HIMaTU KOHTEeNHep Ans 36opy.

» 3aans 6e3nevHoi poboTH KOXHI ABi roavHM NepesipsaTe
DYHKLIOHANbHICTb CMCTeMM BNOKyBaHHS.

* He HexTtyiTe dyHKuUieto BroKkyBaHHS.

Baxinb dikcadlii:

BepxHe nonoxeHHss — KoHTenMHep  Ans  36opy
3abnokoBaHo.

HwXHe nonoxeHHss — KoHTenMHep  ans  36opy
po36nokoBaHo.

MpucTpii He BMUKaeTbCH
yepes dyHKUito 6e3neku.

Mpuctpin  He BMMKAETbCH, SKWO Baxinb dikcauii
3HaxXoAMTbCA Y MOMOXEHHI po3bnokyBaHHs. [pucTpin
3YMUHUTLCS  aBTOMATMYHO, SAKWO nig  4Yac pobotu
po36rokyBaTh KOHTENHEp Ans 360py.

Kpuiuka Bigciky ana HoxiB

A\ yBAra:

» Mepw HiX BigKpMBaTU KPULLIKY BIACIKY ANS HOXIB,
060B’A3KOBO BUMKHITb MPUCTPIN i Bia'eaHawTe 1oro Bif
mMepexi.

Mepw HiX BigKpMBaTU KPULLKY BIACIKY ANS HOXIB,
OOSArHITb 3aXMCHi pyKaBuLi.

Pikyunii  6nok He Bigpasy 3ynuHSAETbCA  nicns
BMMKHEHHS. 3avekanTe, MOKu 3yNUHATBLCS YCi YaCTUHW.

AKWwo y BEPXHbOMY KOPMyCi yTBOPWUNOCA OnoKyBaHHS,
YCYHbTE 0T0, BiAKPVBLLM KPULLIKY BifCIKY A5 HOXIB.

BUKOPUCTAHHA

BcTaHoBiTE NpucTpit:

* Ha nnackin ropusoHTanbHini nosepxHi. He craBTe
NPUCTPIN Ha BUMOLLIEHY MOBEPXHIO UM rpaBii.

* Ha 6e3neuvHiit BiacTaHi (NMpUHaMMHi 2 M) Bif CTiH 4K
iHWMX 06 eKTiB.

Mepen 3anyckoM yneBHITLCS Yy BUKNAAEHOMY HIDKYeE.

* MepeBipTe, un kabeni He nOLWKOMKEHO. AKWO Ha
kabensx € nopisv YMm po3puBKU, HEramHO MNPUNUHITE
po6oTy i 3amiHiTb kabeni.

* [epeBipTe, YW NPUCTPIN He MOLUKOOXKEHO i yCi rBUHTH
3aKpy4eHo.

* epeBipTe, YM NPUCTPIN 3iGPaHO NOBHICTIO | NPaBUMbHO.
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MepeBipTe Nig’eAHaHHSA XUBNEHHS:

* YneBHiTbCA, WO Hanpyra BigMNoBigae HOMIHaMNbHIN
Hanpysi Ha Tabnuuui, i NpUCTPIN HaNEXHUM YUHOM
3a3eMIeHo.

* BukopucToByinTe kabeni NOAOBXEHHS i3 AOCTaTHIM
nepeTyHoM.

Marepianu, siki 3aaTeH onpauroBaTn

noapi6bHoBay

Moppi6bHIOBaY 3a4aTeH omnpauloBaTU ONMUCaHi HUXYe

maTtepianu:

* Yci TMnK rinok ax A0 MakcuMarnbHOro AiameTpy, sKui
3aaTeH onpauioBaTy Lei NpucTpii 3anexHo Big Tiny i
CTaHy AEPEBUHY;

« CagoBe CMITTA, Ha KWTanT CyXMX POCAUH Y MOKPUX
Oyp’sHiB, siki Mponexanu nepea TUM Kinbka AHIB
(3aBaHTaxynTe Take CMITTS, YEPryo4n 3 rinnsam).

Noppi6bHioBay HE 3pateH onpautoBaT  onucaHi

HUXYe maTepianu:

* CKMo, MeTan, nnacTuK, KaMiHHS, Kepamiky, TOBCTI

rinkv, TBEpAy AepeBVHY, TOBCTI AepeB’sAHi NNUTK, Oasr,

NNacTUKoOBI MAaKeTU, KOPIHHSA i3 'PYHTOM;

CMITTS1 Yy Maiixe pifakomy CTaHi, TO6TO KyXOHHE CMITTS.

Ekcnnyarauia (Man. 8)

3aBaHTaxTe Matepian y OyHkep ANs 3aBaHTaXeHHS
cnpasa.

Finns, ranyskv i AepeBunHy nepen noapibHeHHAM cnif
nopisat. Konum BOHM BWCOXHYTb, TO MOXYyTb CTaTu
[yxe TBepanMu.
Bupanite  GiuHi
NPOXOASTb.
BuUMKHITL ABUTYH i Big'eqHanTe NpucCTpiv Big oxepena
XXUBMEHHS, NepLU H>K YNCTUTU BUXIOHWUIA OTBIp.
YHvKalTe HakonuyeHHs noppibHeHoro martepiany y
BMXiAHOMY OTBOPpi. IHaKLwe noapibHeHnn maTepian Moxe
3abnoKyBaTy BUXIiQHWUI OTBIp. PerynsipHo cnopoxHtonite
KOHTenHep Ans 36opy.

* He 3aBaHTaxynWTe Marepian, WO nepesBuLLye
MaKkcMMmanbHui AiaMeTp, BKadaHU y po3aini « TeXHiuHi
OaHi». 3anexHo Big CBIKOCTI i CTaHy [AepeBuHU
MaKkcUManbHUiA AiameTp rinok Moxe Byt MeHLLNM.
MoapibHeHHs BONoOroro cagoBOro CMITTSI NMPU3BOAUTL
00 6nokyBaHHS. LLIo6 yHWKHYTV BNOKYBaHHSA NPUCTPOIO,
yepryiTe CMITTS 3 4EPEBVHOIO.

M’skuin  maTepian uM  BOMOri [Nk MOXyTb OyTu
posipBaHi, a He po3pi3aHi. 3HOLIEHUA KOHTPHIK TEX
MOXe CMPUYUHWTY Lito Npobnemy.

Akwo BXiaHWM oTBip abo onob BUKMAY iIHCTPYMEHTY
3aCMITUTBCS, NEPLU HiXX YACTUTU AOTO, BUMKHITb ABUTYH
Ta BIAKMIOYITb iHCTPYMEHT BiA poseTku. TpumaiiTe
[PKeperno XUBMEHHS YNCTUM Bif CcMiTTS Ta 6pyay, o6
3anobirT  MOLUKOMKEHHIO [Xepena XuBneHHs abo
MOXIMBIN NOXEeXi.

naroHu 3 Tinok, AKWO BOHU He

PerynioBaHHA 3a3opy Ao Hoxa (Man. 9)

3aans edekTnBHOI poboTH Bigperynionte BiacTaHb Mix

KOHTPHOXEM i piXXYy4YMM POSIMKOM.

PeryntoBaHHs 3a3opy:

* YBIMKHiTb NPUCTPIN.

« [NoBepHiTb hikcaTop NPOTN FOAVUHHWKOBOI CTPINKK, W06
BUBINbHUTU PerynsiTop.
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* [oBiNbHO noBepTanTe perynaTop 3a roANHHUKOBO
CTPINKO, WOG BCTAHOBWUTM KOHTPHIK Gnuxye [0
pixyyoro ponwuka. lNMosepTaiiTe 1MOro, Noku 3 BUXiAHOTO
OTBOPY HE NOYHE BUNITaTV TOHKA antoMiHieBa CTpyXKa.

* MoBepHiTb hikcaTop 3a roAMHHMKOBOK CTPINKOH, 06
3abnokyBaTy perynaTop.

aornsan

A\ yBArA:

MepL HiXX BUKOHYBaTW NepeBipKy Yn 0BCryroByBaHHS,
060B’A3KOBO BUMKHITb MPUCTPIV i Bia'egHawnTe 1oro Big
Mepexi.

MepLu Hixk BUKOHYBaTK nepeBipky abo obcnyroByBaHHS,
OOSITHITb 3aXMCHI pyKaBuLi.

Pbxyuynnn 6nok He Bigpady 3ynuHSETbCA  Micnsi
BUMKHEHHS. [lepw HiX BWKOHyBaTM pobotn 3
obcnyroByBaHHS, 3avekanTe, MOKU 3yMUHATLCH YCi
YacTUHW.

YneBHiTbCS, WO nicna obcnyroByBaHHA yci 3Hapaaas
npubpaHo.

He BukopucToByinTe B6EH3UH, PO34YMHHUK, CIIUPT TOLLO.
HexTyBaHHa LUielo BUMOrolo MoXe MpuU3BECTU A0
3HebapBneHHs, gedopmadii Yn TpilmH. Ans YnLeHHs
NPUCTPOKD BUKOPWUCTOBYMTE NWLIE BOMOry FaH4ipKy i
M’SIKY LLLITOYKY.

He uncTtbTe npucTpint BOAO Mif BUCOKUM TUCKOM.

Micns koXHOI onepadii BUKOHYWTEe onucaHi Huxye aii:

* [epeBipanTe, 4 HaQINHO 3aTArHYTO YCi CTOMOPHI
FBUHTU (3aTArHITL Y pasi notpebun).

» 3mallyinTe MeTanesi YacTUHK, WO6 3axuUCTUTKM iX Big
KOpO3il.

* TigTpuMy¥iTe BEHTUNSALiAHI OTBOPY YnCTUMU i 6e3 nuny.

Pixy4unin ponuk i KOHTPHIX i3 YacoM 3HowytoTbes. LLloao

3aMiHu y pasi notpebu 3BepTaiitecs Ao HaWbnvK4oro

aBTOPU30BaHOIO LIEHTPY 06CnyroByBaHHs.



YCYHEHHS HECNIPABHOCTEN

MOMNEPEAXEHHA: Mepw Hix ycyBaTn npobrnemy, BUMKHITb NPUCTPIA, BUNMITE LUTENCENb XUBMNEHHS i 3avekanTe,
MOKW NPUCTPI NOBHICTIO HE 3YMUHUTBLCS.

Mpo6nema

Moxnusa npuinHa

BupiweHHs

,uBI/II’yH He 3anyCKaeTbCs

BincyTHe xvBneHHs

MepesipTe nogavy XuBMEHHS.

HecnpaBHuii kabenb X1BNEHHS

3BEPHITLCS [0 aBTOPKU3OBAHOMO LIEHTPY 06CNyroByBaHHs
OO NepeBipKu.

YBiMKHEHO 3axuct BiA  3avekainTe, MoK NPUCTPIA OXONMOHE, i HATUCHITL 3eneHy
nepeHaBaHTaXeHHst KHOTKY.

3axucHUN  BUMMKaY HaA  KOHTeWHepi

ans  36opy (koHTeiiHep nans  36opy  [MepeBipTe i 3a6nokyiiTe KOHTENHepP Ans 360py.
po36rnokoBaHo)

OeuryH ryne, ane He

3anycKkaeTbcsA

Pixyuunit ponuk 3abnokoBaHo

BuMKHITE NpucTpin.

YBIMKHITb NepemMunkay 3MiHv HanpsiMky obepTaHHs Bnepea/
Hazaz y 3BOPOTHOMY HampsiMKy.

3anycTiTb NPUCTPIN | He BUMUKaIiTe, NOKK He Byae yCyHyTo
3acTpsiraHHs. BUMKHITE npucTpint.

3MiHiTb HanpsiM ob6epTaHHs Bnepea.

HecnpaBHuit koHaeHcaTop

3BEPHITLCS [0 aBTOPMU3OBAHOMO LIEHTPY 06CNyroByBaHHs
LWOAO0 PEMOHTY.

Martepian He nopaeTbcs y
noapibHioBay

3BopoTHE 06epTaHHs.

BUMKHITE NpUCTPi | 3MiHiTb HanpsMm obepTaHHs 3a
A0MNOMOror nepemukada.

BWMKHITb NpUCTPIiA. YBIMKHIT NnepemMmnkay 3mMiHu HanpsiMky
obepTaHHs Brepea/Hasag y 3BOPOTHOMY —HamnpsivKy.

Martepian 3actpsr y OyHkepi Ans  YBIMKHiTb NpUCTpIiNA, LWo6 BUBINbHWUTW MaTepian, kvt cnig
3aBaHTaXEHHS! noapiGHUTW, | yCyHbTE CTOPOHHIi MaTepian.

3HOBY BVMKHITb NPUCTPIN.

3MiHiTb HanpsiM obepTaHHs Bnepea.
Martepian ans  noapibHeHHs  HagTo

M’SIKMIA YW MOKpUIA

MpOLUTOBXHITb OrO FiNnsKo

Pixyuunit ponuk 3HocuBcs

BinperyntoiiTe hikcoBaHWi KOHTPHIX, SIK ONUCaHO Yy po3Aini
«PeryntoBaHHS 3a30py A0 HOXa».
FAKLLO PiXKYYMiA PONMK CUMBHO 3HOCUBCS, 3aMiHiTb OTO.

Martepian He nogpiGHIOETLCS
HaneXXHMMm YnHom

PikCOBaHW KOHTPHIX HE BiAperynLoBaHoO
HanexHnMm Y HomM

Binperynioiite KOHTPHIX.

MpucTtpin 3anycKaeTbes,
ane OnoOKyeTbCs HaBiTb 3a
HaiMEHLLOro HaBaHTaXXeHHSA,

i CKOpO BUMUKaETbCA
3aXUCHUM BUMUKa4eM
ABUTYHa.

Kabenb nogoBxeHHs HAATO [OBIUN 4Yum
nepeTuH HafaTO TOHKWIA.

Posetka HagTo paneko Big  kabento
XKUBMEHHS YN NEPETUH KaBero XUBMEHHS
HaATO TOHKMWNA.

Kabenb  MOJOBXEHHS  MOBMHEH  Matu  NepeTuH
woHaiMeHwe 1,5 MM, i MakcumarbHa JoBXuHa kabento
CTaHoBUTbL 25 M. SAKLWO Kabenb AOBLUMIA, MiHIMaNbHWA
nepeTuH Mae CTaHoBUTU 2,5 MM?.

OEKNAPALIA NPO BIA

Tinbku ansa kpaiH €sponmn

BIOHICTb

AHOAPTAM €C

[eknapauis npo BigMoBigHICTb cTaHAapTam €C BKoYeHa A0 AoaaTky A el iHCTpyKUIi 3 ekcrinyaTauii.
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